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TRAGTEUR AGRICOLE DEUI
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‘7 | est vave qu'il soit exigé d'un véhicule une diversité de travail aussi grande que dans l'utilisation du tracteur
en exploitation agricole. Le labourage demande des vitesses réduites, celles-ci, par contre, doivent éire élevées
pour: le transport; un certain poids adhéreni est nécessaire, il faut néanmoins une faible pression au sol;
une grande garde au sol doit éire obtenue, malgré un cenire de gravité particuliérement bas. Enfin, tout en
étant suffisamment puissant, le moteur doit étre économique en combustible. ® Seule une firme ayant une
expérience de plusieurs dizaines d'années dans la construction de tracteurs et de moteurs est & méme de
concilier ces points et de répondre aux besoins multiples. ® En tant que premiére usine de moteurs du monde,
nous avons réalisé le moteur Diesel DEUTZ & 4 temps refroidi par air qui s'est éprouvé brillamment dans plus
de 20000 tracteurs DEUTZ et plus de 21000 véhicules Magirus. Son principe s'est rélévé comme une étape im-
portante dans le développement progressif de la construction internationale des moteurs. Sa faible consommation
de combustible, sa grande sécurité de fonctionnement par la suppression du radiateur et de la pompe & eau,
sa possibilité d'un démarrage instantané et sa grande capacité de iraction dans des conditions de travail

Labourage avec charrue alternative bisoc Semoir en action au printemps Préparation du sol pour g



h A MOTEUR DIBSEL 15 GV
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1 Ressort avant
2 Soulfflerie
3 Pédale de débrayage
4 Frein & pied
5 Levier de vitesses
6 Levier de commande
de la barre faucheuse
7 Amortisseur hydraulique
8 Accouplement de prise de force
9 Arbre cannelé
10 Prise de force

8

-9

10

11
1 Injecteur 5 Courroie trapézoidale -9 Vilebrequin
2 Téle de guidage 6 Filire & combustible 10 Dynamo
3 Spirale & incandescence 7 Pompe a combustible 11 Poussoir
4 Soufflerie 8 Démarreur élecirique 12 Arbre & cames

13 Chambre de turbulence type DEUTZ-I'Orange

7 11 Boite de différentiel

12 Barre d'attelage

13 Pompe & huile de graissage

14 Volant

15 Embrayage

16 Commande de la barre faucheuse el - X "

17 Boite de vitesses (5 vitesses) les plus difficiles, ont trouvé 1'approbation enthousiaste dans

toutes les parties du globe. ® Le tracteur agricole DEUTZ
‘ & 5 vitesses 15 CV est toujours équipé du moteur Diesel &
I 4 temps, & refroidissement par air. Une nouvelle boite &
| 5 vitesses permet d'atteindre la vitesse de route de 20,0 km/h. Sur demande spéciale, une vitesse lente de
1,0 km/h peut éire adapiée en supplément. Le différentiel avec systéme de blocage évite le patinage sur
sol glissant et l'enlisement de la roue. Le freinage indépendant permettant de bloquer l'une ou l'auire des
roues AR facilite la sortie du sillon, ainsi que le braquage sur des routes éiroites et dans les cours. Les
roues arriére & grand diamétre procurent une plus grande puissance de iraction pour une faible pression
au sol. La grande garde au sol, malgré le centre de gravité particuliérement bas, est rendue possible par
le nouvel essieu avant & itrés grand dégagement. Les piéces telles que piston, bielle, vilebrequin, batterie,
etc. sont d'une accessibilité particuliérement facile. La commande du relevage hydraulique ou du relevage
mécanique DEUTZ-S. & S. pour les outils portés se fait aisément du siége du conducteur. La commande de
la barre de coupe est moniée dans le mécanisme de la boite de vitesses d'ou une exécution irés simple
de cette barre; le relevage & la position de repos et l'enclenchement obligatoire & la position de travail
se fait automatiquement. ® Toutes ces dispositions répondent aux désirs du cultivateur d'une maniére idéale.

mter les pommes de terre Binage de betteraves avec l'instrument
pour multiples travaux entiérement mécanique

Mise en terre des pommes de terre avec machine



Releveur hydraulique

Tracteurs

Lorsjirz2

refroidis par air

1 Soupape de distribution
2 Bras porte-charge

3 Cylindre de relevage

4 Attelage rapide

Les outils portés sont manceuvrés
sans aucun effort. L'atielage et le
décrochage se font rapidement et
slirement par simple renversement
du levier de manceuvre facilement
accessible. De cette facon le con-
ducteur peutdirigertoute son atten-
tion sur la marche et le virage.

TRACTEUR AGRICOLE DEUTZ

tracteuridéal pour le ser-

vice de la ferme et PP = .
commetracolr complémeniaite Caraciéristiques techniques:
dans les exploitations impor- Construction . .. ...... sans cadre, support avant, moteur et boite de
tantes. vitesses formant bloc.
Moteur . . ........... Diesel DEUTZ monocylindrique & 4 temps, a

refroidissement par air, type F1L 514, 15 CV

& 1650 tllﬁh CylindDrée 1330 cm3; lcxlésage llg mm,

course mm. Démarrage électrique. Piston
TRACTEUR UNIVERSEL DEUTZ en alliage léger. Graissage sous pression.
Pompe d'injection DEUTZ. Epurateur d'air. Em-
brayage & disque unique fonctionnant & sec
sur le volant.

Essieu avant. ........ sur ressort, suspendu et oscillant avec fortes
fusées, garde-boues.
Essieu arriére . ....... 2 arbres iransversaux accouplés par différen-

tiel et montés sur gros roulements logés dans
les trompettes fixées sur le carter. Blocage du
différentiel par pédale.

Boite de vitesses . . . ... engrenages tournant dans bain d'huile. 5 vi-
tesses AV: 29-40-54-110-200 km/h, une
tracteur robuste pour ex- marche AR: 2.9 km/h.
ploitations agricoles mo- Poulie ............. 225 mm de ¢, 100 mm de largeur, 1100 t/m
yennes. Raccord de la
prise de force .. ... monté dans la boite de vitesses.
Commande de la ¥
faucheuse ........ montée dans la boite de vitesses avec em-
brayage de sireté, 800 t/m.
FiOINg - . vc 0 s s mans s & main sur transmission pour les arréts, frein
TRACTEUR UNIVERSEL DEUTZ & pied sur les roues arriére pour la marche

et les virages.

Equipement électrique . . démarreur 1,8 CV, dynamo 75 watts, 12 volis,
batterie 70 Ah, 2 phares & I'avant avec code et
feu de position, 2 lanternes arriére avec 1 stop,
1lampe pour plaque d'immatriculation, klaxon,
bougie de réchauffage, prises de courant pour
remorque et baladeuse, thermomeétre a di-
stance avec avertisseur acoustique pour le
coniréle de la température du moteur.

cv Poids total .......... environ 1285 kg avec combustible et huile de
graissage.
1 A . Consommation de
pour la traction de mois- combustible . . .. ... pour travaux agricoles en moyenne 1,25 kg/h
sonneuses-batteuses et = 1,5 I/h.
le labourage de terres lourdes. Capacité du réservoir
& combustible . .. .. 28 L
Réserve en huile
de graissage . ... .. dans le moteur 40 L
Pneumatiques . ....... normalement AV5,00-16ou5,00-16 AS Front, AR
; 8-32AS ou 10-28 AS.
TRACTEUR UNIVERSEL DEUTZ Dimensions . . . ....... longueur 2510 mm, largeur 1540 mm (pour une

voie de 1250), pour voie étroite 1100 mm, hau-
teur 1450 mm.

Empatiement . . .. ... .. 1585 mm.
Garde ausol ........ 400 mm sous l'essieu avant.
Hauteur dispositif
d'attelage . ....... pour instrumenis agricoles 325 mm, pour
remorques 640 mm au-dessus du sol.
Rayon de braquage
minimum . ........ 28 m avec actionnement du frein de virage.
NOIO 05 v 3 85us s e w8 réglable de 1250 & 1500 mm pour voie étroite
mm.
HAccessoires Faucheuse 4'/2.

pour grands rendements

s conire supplément . . Arbre de prise de force 13/s” ¢ X 75 mm, 540 &/m.

Barre agricole, systéme de relevage mécani-
que ou hydraulique, accouplement rapide,
poids de ballast devant et detriére, siéges
sur garde-boues, chenilleites DEUTZ-Hille,
engrenages supplémeniaires pour vitesse
lente, treuil & cable, pompe pour gonfler les
pneus.
Rendement:

Effortde traction maximum 900 kg au crochet.

Charge brute remorquée jusqu'a 10 to environ.

Labourage avec 1 a2 socs 2 ha environ en 10 heures & 20-25 cm de

T o " | profondeur en sol moyen, horizontal.

e ) LI Fauchage de foin ... .. 3/4+ ha environ par heure.
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Les illustrations, dimensions et poids sont sans engagement.
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