


11PS-DEUTZ-Bauernsct

DEUTZ brachte in der Erkenntnis, da3 die Motori- |
sierung der Klein- und Mittelbetriebe von lebens-
notwendiger Bedeutung ist, den ersten in GrofB3-
serie gebauten Kleinschlepper heraus. Dieser
unter dem Namen ,,DEUTZ-Bauernschlepper‘ in
aller WeltbekanntgewordeneSchleppertyp wurde
fiir rund 50.000 Landwirte zum Symbol der unbe-
dingten Zuverldssigkeit und Leistungsfdhigkeit.

Nach dem groBen Erfolg der DEUTZ-Luftkiihlung
baute DEUTZ den neuen 11 PS-Bauernschlepper
mit vielen technischen Neuerungen und ausge-
riistet mit einem luftgekiihlten Einzylinder-Vier-
takt-Dieselmotor.

Der luftgekiihlte Dieselmotor ist nach dem Urteil
der Fachleute der grdBte Fortschritt im Diesel-
motorenbau der letzten 20 Jahre. Luftgekiihlte
DEUTZ-Dieselmotoren mit einer Zylinderzahl von
iiber 275.000 laufen heute in zahlreichen Trak-
toren, Lastkraftwagen, Omnibussen, Lokomotiven,
Triebwagen, Schiffen, Baggern und Baumaschinen
aller Art unter den hartesten Arbeitsbedingungen.
Der 11 PS-DEUTZ-Bauernschlepper ist vielseitig
verwendbar, da er als Tragschlepper gebaut ist
und anihm, dhnlich wie beim Gerétetrdger, Gerite
zwischen den Achsen angebracht werden kdénnen.
Er vereinigt so die Vorteile des Standardschlep-
pers mit denen des Gerétetrdgers.

Der 11 PS-DEUTZ-Bauernschlepper ist in seiner Rusfiihrung den verschiedenen
HArbeiisbedingungen angepalBt und kann geliefert werden als:

BA. Normal-Maschine mit Hinterradbereift B. Hoc d-M e mit Hinterradbereifung C. besonders niedrige Maschine

7-30 AS fiir Gemischt-Betriebe 7-36 AS besonders fiir Hackfrucht-Betriebe fung 7-24 oder 8-24 AS fiir Griin
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11 PS mit Dieselmotor-luftgekiihli

T ECHNISTGCHE

D A TE N :

Vorderachsbock und Motor mit Hinterachse und Ge-
triebe durch Stahlmitteltrdger miteinander verbunden
luftgekishiter DEUTZ-Einzylinder-Viertaki-Dieselmotor
FIL 612, 11 PS, mit Schwungradgeblése, elektrischer
AnlaBvorrich Leichtmetallkolben, Druckumlauf-
schmlerung, DEUTZ Emspnfzpumpe, Olbad-Luftfilter,
g im Schwungrad, Zyllnder-
bohrung 90 mm, Hub 120 mm, Hubraum 763,4 cm3,
Drehzahl normal 2100 Upm.
am Vorderachsbock delnd fgehd , gefederte
Achse mit quﬁlgen Achsschen kelzupfen
Tragachse aus Stahl, spiralverzahnte Antriebskegelrd-
der, Kegelraddifferential, Differentialsperre mit Fuf3-
betdtigung
Zahnradschubgetriebe, vollk im Olbad laufend
hinter der Hinterachse angeordnet

Geschwindigkeiten

7 od 8-24 AS 7-30 AS 7-36 AS
8-3,5-5,7 2,0-4,0-6,5 2,2-4,0-6,9

5 2-10,0-16,5km/h 6—11,5-19 km/h 6,4—12,4—20,0km/h

1,8-3,5-57 2,0-4,0-6,5 2,2-4,0-6,9

fir Rickwadrtsfahrt umsteckbar
im Getriebe eingebaut

auf die Hinterachse wirkende FuBbremse als Fahr-,
Lenk- und Feststellbremse

elektr. Anlasser 1 PS, Lichtmaschine 75 Watt, 12 Volt,
Batterie 70 Ah, 2 Scheinwerfer vorn mit Fahrlicht und
Standlicht, 1 SchluBlicht, 1 SchluBkennzeichenleuchte,
elektr. Signalhorn, Gliihkerze, Steckdosen fiir An-
hédngerbeleuchtung

etwa 830 kg je nach Reifenausriistung, mit Kraftsioff

und Schmiers!
Im Jahresdurchschnitt firr samtl. in der Landwirtschaft
vorkommenden Arbeiten 1-1,2 kg/Stunde

20,5 Liter
im Motor 3,5 Liter
4,00-16
7 od.8-24 AS, 7-30 AS, 7-36 AS

Ldnge 2780 mm, Hohe 1265 mm im Mittel der ver-
schiedenen Bereifungen, Breite (bei 1250 mm Spur)
1410 mm

normal 1800 mm, auf Wunsch 1650 mm

7 od. 8-24 7-30 7-36
370 mm, 430 mm, 490 mm
480 mm, 540 mm, 610 mm

Schwingrahmen in der Héhe verstellbar von
300420 mm

mit drehbarem Zugmaul

3,3 m ohne Anwendung der Lenkbremse
2,75 m bei Anwendung der Lenkbremse

von 1250—1500 mm verstellbar

auf Wunsch Teleskop-Vorderachse, verstellbar fiir
Hinterradspurweiten v. 1220 b. 1930mm (v. etwa
100 zu 100 mm verstellbar), Riemenscheibe 140 mm
Durchmesser, 100 mm Breite, 1040 Upm nach beiden
Drehrichtungen und 3000 Upm, Zapfwelle 13/s” Durch-
messer X 75 mm Ldnge (DIN 9611) 560 und 1650 Upm
sowie gangabhdngig fir alle Getriebegdnge. Mdh-
antrieb motorabhdngig, durch Keilriemen angetrieben
mitausriickbarer Sicherheitsrutschkupplung, 1100 Upm,
Mdéhwerk 4'/2’ fir Handaushebung,
hydraulische Hubvorrichtung fiir 3-Punki-Gerdte-
kupplung
Ballastgewichte vorn und hinten
Gitterrdder, Seilwinde
Reifenfiilllpumpe
vordere Kotschiitzer

800 kg bei voller Reifenauslastung

7t

etwa 1 bis 1,2 ha in 10 Std., 20—-25 cm tief bei mittel-
schwerem und ebenem Boden

etwa 0,75 ha je Std.

Abbildungen, MaBe und Gewichte sind unverbindlich
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