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11 PS-DEUTZ-BAUERNSCHLEPPER
dez ideale Cragschleppe:

fiir Bauernbeiriebe, als Vollmotorisierungs-Schlepper, fiir schweren Zug, leichte
Bestell- und Pflegearbeiten und fiir den Antrieb stationdrer Maschinen
und Gerdte,

fiir mittlere und gréBere Betriebe, als leistungsidhiger Zweitschlepper, fir
Hack- und Kulturarbeiten, das , Mé&dchen fiir Alles”

und dazu
Gerdte fiir jede Arbeit
Gerdte fiir alle Verhé&linisse

qus dem D1 1 oraloprogramnin

TECHNISCHE DATEN DES 11 PS-DEUTZ-BAUERNSCHLEPPERS

128 ooy St s R e e e i e Vorlc)ier?ichsbock und Motor mit Hinterachse und Getriebe durch Stahlmitteliréger miteinander
verbunden
Moot - e v o s luftgekiihlier DEUTZ-Einzylinder-Viertakt-Dieselmotor F1L 612, 11 PS, mit Schwungradgeblése,

elekirischer AnlaBvorrichiung, Leichimetallkolben, D: ckumlctufschmmrung, DEUTZ-Einspritz-
pumpe, Oelbadluftfilier, Einscheibentrockenkupplung im Schwungrad, Zylinderbohrung 90 mm,
Hub 120 mm, Hubraum 763 ccm, Drehzahl normal 2100 Upm.

Norderachse ol i ~asidoss am Vorderachsbock pendelnd aufgehdngte, gefederte Achse mit kr&ftigen Achsschenkelzapfen
Hinlerachse © 20 oo lle oio oo o Tragachse aus Stahl, spiralverzahnie Aniriebskegelrdder, Kegelraddifferential, Differential-
sperre mit FuBbetdtigung
Eetnigbel == i L S Zahnradschubgetriebe, vollkommen im Oelbad laufend, hinter der Hinterachse angeordnet
Norithten . 0. e o e e e N A H S
normal Allzweck Hochrad Schmalspur
Bololutlay WOIRG. 7 v ivnm siaslosin o 400-16 AS Fr. 400-16 AS Fr. 4[10 16 AS Fr. 400-15 AS Fr.
Binten = = 5. Uil na. 7-24 oder 8-24 AS 7-30 AS 7-36 AS 7-24 oder 8-24 AS
3 6 Vorwdrisgénge . . 18- 35- 57 20— 40- 65 22— 40- 69 18— 35— 57
Gis%hwmdxg- { 52-10,0-16,5 60-11,5-190 6,4—124-200 52-100-165
i 3 Riickwdrtsgénge . 18- 85- 57 20— 40- 65 22— 40- 69 18- 35- 57
Eigengewicht je nach Varianten ... 790800 kg 820-860 kg 915-940 kg 780 kg
Abmessungen, Lénge ....... 0205 2670 oder 25207) 2670 oder 2520‘; 2720 2510
Breite . ..... e 1425 oder 1440 1440 oder 16452 1440 oder 16452) 1100
Hobe . ollliin s 1400 oder 1430 1480 1550 1400
Bodenfreiheit Vorderachse ........ 360 440 500 350
Hinterachse . .. ...... 430 510 570 420
Rahmenmitte . . . . . il 480 540 610 470
Badstand .15 .. oo e 1800 oder 16507) 1800 oder 16507) 1800 1650
Spurweiten normal . . ... .00l vorn 1290 verstellbar cuf 1450, hinten 1250 verstellbar auf 1500 -
auf Wunsch Teleskop Vorderachse
und 8 fache Spurverstellung hinten?)
Spurweiten Teleskop vorn ........ - vorn 1285 - 1450 - 1700 - 1865 956 —1244 1410
hinten ....... - hinten von 1220 um je 100 mm (4") 917 - 1180 - 12801375~ 1475
: verstel auf 1830
Fohvetsitz . oo =0 - 000 o fiir Riickwdrtsiahrt umsteckbar (nur bei 1800 mm Radstand) =
ZapfwellenanschluB............. im Getriebe eingebaut
Bromseh .. ...t iiiionsnen fuékdge Hinterachse wirkende Handbremse als Feststellbremse und FuBbremse als Fahr- und
enkbremse
Elekirische Ausriistung . ......... elekir. Anlasser 1 PS, Lichtmaschine 75 Wait, 12 Volt, Batterie 70 Ah, 12 Vol, 2 Scheinwerfer vorn

mit Fahr- und Standlichi, 2 SchluBlichter mit Brems- und Kennzeichenlicht, elekir. Signalhorn,
Gliihkerze, Steckdose fiir Anhéngerbeleuchiung, GlithanlaBschalter, Ladeanzeigeleuchte

Krafistoffverbrauch . ............ Im Jahresdurchschnitt fiir séimil. in der Landwirtschaft vorkommenden Arbeiten 1-1,2kg/Stunde
Kraftstoffvorrat . ....... = B 20 Liter
Schmierolverrat .. . iieen soiasin. im Motor 825 Liter
Acker-Anhé&ngevorrichtung . ...... Schwingrahmen in der Héhe verstellbar von 300-420 mm
StraBen-Anhé&ngevorrichtung . ... .. mit drehbarem Zugmaul
Kleinster Wenderadius .......... 31 ’;, 33 m ohne Anwendung der Lenkbremse
2617, 275 m bei Anwendung der Lenkbremse
Sonderzubeldy 7 ¢ Lo e i Ve Riemenscheibe 140 mm Durchmesser, 100 mm Breite, 1040 Upm in beiden Drehrichtungen und

3040 Upm vorwdrts, Zapiwelle 13/s" Durchmesser x 75 mm L&nge (DIN 9611) 560 und 1650 Upm,
sowie gcmqabhcmmg fir alle Getriebegénge
Mdhantrieb, von Fahrkupplung unabhéngig, durch Keilriemen angetrieben mit Sicherheits-
rutschkupplung, 1235 Upm (Hir Mé&hwerkbenuizung ca. 1000 Upm. einstellen)

Md&hwerk 41/2° mit Handaushebung, zweiter Kotfliigelsitz,

hydraulische Hubvorrichtung fiir 3 Punki-Gerdtekupplung,

allasigewichte vorn und hinten, Gitterrdder,
Betriebsstundenzdhler, Reifenfiillpumpe, vordere Kotschiitzer, Wetterdach, Seilwinde

Zugkrodt . ... o e bis 800 kg am Haken bei voller Reifenauslastung
Bruftocnhéngelast . ... . c'v cv oo v o hochstzuldssig 7 to auf ebener Strafe

Anmerkung: ') Kurze Bauart, Radstand 1650 2) Ausfithrung mit Teleskopachse

Abbildungen und technische Daten sind unverbindlich
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