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besitzt wiederum die robuste, langgezogene DEUTZ-BIoék-Konstrukfion, ] 8

die durch ihre giinstige Schwerpunktlage und Gewichtsverteilung héchste
Zugkrdfte und Sicherheit am Hang verbiirgt. Die Bodenfreiheit in Ver-

bindung mit den guten Sichtverhdltnissen 1dBt alle Bestell- und Pflege-
arbeiten zu, so daB mit diesem Schlepper die Vollmotorisierung méglich
wird. Die Vorteile des einfachen und robusten luftgekihlten DEUTZ-
Diesel-Motors sind allgemein bekannt. Der in diesem Schlepper verwen-

PS

dete F2L 612 Motor besitzt groBe Leistungsreserven und erméglicht durch
sein Viertakt-Verfahren hohe Zugkrifte bei reduzierter Motordrehzahl.

Die iiberlegene Leistung zeigt sich beim Pfligen, beim Ziehen von Wagen auf dem Acker, beim Einsatz von Miststreuern
und anderen von der Zapfwelle angetriebenen Gerdten. Besonderer Wert wurde auf den Fahrkomfort gelegt:

@ Doppelfedervorderachse spricht auf kleinste Unebenheiten der Fahrbahn weich an durch maximale Federldnge bei
kleinsten ungefederten Massen,

@ wilzgelagerte Lenkung ist duBerst leichtgdngig und erméglicht durch ihren groBen Lenkeinschlag kleinsten Wende-
radius,

@ Fahrerstandplattform bietet denselben Fahrkomfort wie bei groBen Schleppern,
@ auf Wunsch, Heizung des Fahrerstandes durch Warmluft vom luftgekiihlten Motor,

@ Fahrersitz ist weich gefedert und besitzt hydraulische StoBddmpfung, die in Verbindung mit dem serienmaBig gelieferten
Schaumgummipolster alle FahrbahnstéBe schluckt,

@ Dreipedalbremse ist unfallsicher und benétigt durch automatischen Bremsausgleich geringe Wartung,
@ Differentialsperre ist fuBbetdtigt und besitzt automatische Ausriickung,

@ Madhbalkenantrieb ist serienmdBig organisch in das Getriebe eingebaut und vermeidet durch Rutschkupplung Méh-
werksschdden,

@ Zugvorrichtung ist h&henverstellbar und drehbar

Ein guter Schlepper besteht nicht aus PS allein;
Qualitéit zeigt sich in den Einzelheiten!




DEUTZ ist der erfahrenste Hersteller luftgekihlter Dieselmotoren

der Welt. Die Motoren zeichnen sich aus durch hohe Leistung,
riickstandsfreie Verbrennung und giinstigen Drehmomentverlauf

bei sparsamstem Brennstoffverbrauch durch das Viertakt-DEUTZ-
I’Orange-Wirbelkammerverfahren. Organisch auf diesen Motor |
abgestimmt ist das Triebwerk mit den oben beschriebenen Vortei- 1
len. Dadurch ist mit dem neuen 18 PS DEUTZ-Schlepper eine Ein- '
heit geschaffen, die jederzeit ihre Leistung unter Beweis stellt.

Bauart: rahmenlos, verwindungsfreie Block-Bauart, Vorderachs-
bock, Motor und Getriebe unmittelbar miteinander verflanscht.

Motor: luftgekithlter DEUTZ-Zweizylinder-Viertakt-Dieselmotor,
Bauart F2L 612, Leistung 18 PS, Zylinderbohrung 90 mm,

Hub 120 mm, Hubraum 1526 ccm

elektrische AnlaBvorrichtung

Druckumlaufschmierung mit Oldruckmanometer
Schwungradradialgebldse

Wirbelkammer mit Einlochzapfendiise
Einscheibentrockenkupplung im Schwungrad

Olbadluftfilter

funkensicherer Auspufftopf

Schmierél- und Kraftstoffilter

Verstellung der Drehzahl von Hand (feststellbar) und mit FuBbetd-

tigung

Doppelfedervorderachse

Typ N
Bereifungvorn ................. 5,00-16 AS Front
RINTENI < o & siomivmr s 350 Somcs 832 AS / 10—28 AS
Ldnge ...t mm 2750
BrEite ..:u-sisninissmonsssmn mm 1590
Héhe ...... ol o o S mm 1510
Radstand o:oiseaniwsdonsss s mm 1780
Spurnormal ................. mm 1250 | 1285
verstellbar in 3 Stufen auf ..... mm 1500 | 1465 Hydraulischer DE U T Z-Bosch-Kraftheber mit verldangerter Hubwelle und
2 Hubarmen sowie Dreipunktgerdtekupplung
Geschwindigkeiten
1. Gang vorwdrts zugl. Kriechg. km/h 0,9-2,6
2. Gang vorwdrts ........... km/h 4,2
3. Gang vorwdrts ........... km/h 7,2
4. Gang vorwdrts ........... km/h 12:9
5. Gang vorwdrts ........... km/h 20,0
1 Rickwdrtsgang ........... km/h 2,6
Eigengewicht ............... ca.kg 1320
Sonderzubehor:

Mdhwerk 4'/2' oder 5' mit leichtgdngiger Handaushebung. Mittels S. u. S.-Kraftzentrale kann
Méhbalken in einem Hub vom Sitz aus iiber Schwad- bis zur senkrechten Stellung ausgehoben
werden.

Riemenscheibe mit Antrieb hinten zum Anbau a. d. Zapfwelle 225 mm ¢ X 100 mm Breite (Upm. 1320)
Norm-Zapfwelle mit Schaltung 1%/s”’ X75 mm

MC-Réder (Mot-Cultur-Rader) 10-28 fir stufenlose Verstellung der Hinterradspur von 1220 bis
1630 mm

starre Ackerschiene mit Platfform

hydraulischer DEUTZ-Bosch-Kraftheber mit verldngerter Hubwelle und zwei Hubarmen
Norm-Dreipunkigerdte-Kupplung

elekirischer Betriebsstundenzdhler

Heizungsanlage

elekirische Motorabschaltung

gefedertes Wetterdach mit Panorama-Windschutzscheibe

zweiter Beifahrersitzbigel

Vorabscheider fir Olbadluftfilter

Frontballast

Ballastgewichte vorn und hinten

Reifenfilllpumpe

Hydraulischer Frontlader

Seilwinden
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