LE TRACTEUR
DIESEL - ECO - CLM

PUISSANCE 36 CV

LONGUEUR : 3 m. 15 — LARGEUR : I m. 60 — HAUTEUR : 1.60
POIDS EN ORDRE DE MARCHE : 2600 k.

TRACTEURS DIESEL - ECO

PARIS

PARMENTIER eT OBERKAMPF

. METRO :




Description

EMBRAYAGE 31 disques acier et ferrodo,
fonctionne a sec, en bout d’arbre d’embrayage,
est fixé un pignon conique A denture spirale qui
entraine une couronne fixée sur |'arbre des bala-

deurs. Le pignon et la couronne 3 denture

spirale sont 3 TAILLE GLEASON.
BOITE DE VITESSES 3 engrenages,

taillés commandés par des pignons balladeurs
coulissant sur un arbre portant une couronne
accouplée avec le pignon de I'embrayage.

Le baladeur de la premitre vitesse entraine

également le pignon de la marche arriére.

Les arbres portant les pignons balladeurs et

les pignons de vitesse sont montés sur roulements

.

4 billes et roulements & rouleaux €lastiques.

Premitre vitesse : 3 km. 200 ; deuxitme vitesse : 5 km. 800 : vitesse arriere : 2 km. 700,

Avec roues 3 pneumatiques la vitesse atteint 7 km. i |'heure.

»

DIFFERENTIEL & engrenages coniques, deux planetaires montés sur chaque bout d'arbre et quatre satellites montés
sur croisillon.

~ POULIE. — Celle-ci est fixée sur I'arbre des pignons balladeurs, lequel est monté
roulements spéciaux & double rangée de billes.

sur roulements i rouleaux et sur

Par la pédale d’embrayage, elle peut &ire instanta-
nément embrayée ou immobilisée.

FREINS. — L’un a pédale fixé sur I'arbre de la
poulie, l'autre & levier fixé sur l'arbre du pignon qui
commande le différentiel.

Le wacteur DIESEL - ECO-CLM monté sur pneu-
matiques, remorque de lourdes charges (12 3 15 tannes),
son adhérence parfaite assure la traction dans de mauvais
chemins, d'un fort matériel de battages avec presse 3
paille. 1l tire aisément dans tous les terrains une charrue
trisoc labourant 3 bonne profondeur.

IL EST L’APPAREIL LE PLUS ECO-
NOMIQUE. — Il est livré complet en ordre de marche
soit avec roues métalliques 3 crampons ou cornidres soir

avec roues montées sur pneumatiques avec palettes d'adhé-

rence.




LE DIESEL CLM EST
ENTIEREMENT CONSTRUIT
EN FRANCE
l EN GRANDES SERIES.

f—

Carter supérieur.
Carter inférieur.
Vilebrequin,
Volant.
Cylindre.

Piston supérieur.

Piston inférieur.

Piston de balayage.

Bielle centrale.
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Bielles latérales.

11. Injecteur.

[2. Lumiéres de halayage.
13. . Lumiéres d’échappement.
i4.  Traverse oscillante.

15. Pompe & combustible.
16. Régulateur.

17. Pompe & huile.

18. WVentilateur.

Fonctionnement

£

LE MOTEUR ¢tant en route, son fonctionnement est le suivant :

LES PISTONS SE RAPPROCHENT, simultanément, enfermant ainsi un certain volume d'air. Grace 3 la haute

compression, cet air s'échauffe fortement. En fin de compression, le combustible finement pulvérisé par |'injec-
teur, est projeté dans le cylindre et s'enflamme spontanément. Les pistons, violemment écartés par la pression
des gaz, agissent sur le vilebrequin par I'mtermédiaire des bielles latérales et de la bielle centrale.

Grice a cette disposition mécanique spéciale, les forces d'inertie et les efforts d’explosion ¢’annulent directement
sur le vilebrequin, les paliers sont, par conséquent, tour i fait déchargés.

EN FIN DE COURSE, les gaz brillés s'é¢chappent par les ouvertures inférieures : l'air de balayage, sous l'action de sa
pompe, refoule les gaz briilés et remplit le cylindre par les orifices supérieurs. Cette admission est tangentielle
et procure un balayage absolument parfait.

Puis, aprés la fermeture des lumiéres d'échappement par le piston inférieur, |'air continue & remplir le cylindre
qui se trouve donc ne contenir que de I'air pur.

LE PISTON SUPERIEUR ferme les orifices de balayage et le cycle recommence.

La combustion est toujours trés compléte i toutes les charges et I'échappement invisible.
La surcharge peut atteindre facilement 10 % de la charge normale.

Sté Amve DE CONSTRUCTION DE MATERIEL AGRICOLE
REGISTRE DU COMMERCE SEINE Na 172.295




CONCU SUR LES
PRINCIPES LES

PLUS MODERNES

ENTIEREMENT
CONSTRUIT
EN FRANCE

CARACTERISTIQUES :

DIRECTION.

et a vis sans fin en acier, taillés, cémentds,

— Elle est 3 engrenage

trempés, enfermés dans un carter éranche faci-
lement démontable. Le levier de direction est

monté sur butées & billes.

ROUES AVANT en acier coulé fondu
d'un seul bloc, montées sur roulements & rou.
leaux coniques 3 ratrapage de jeu, chaque
fusée est éealement montée sur double butée

a billes. Diamétre 850 m/m, largeur 150 m/m.

ROUES ARRIERE. — FElles sont
clavetées sur les deux arbres différentiels, les-
quels sont montés 3 chaque extrémité sur
roulements & rouleaux élastiques.

Diamétre 1 m. 30, largeur 0 m. 30.

BATI ARRIERE <¢anche renfermant
tous les organes qui travaillent ainsi dans un

bain d’huile.

‘Tous les engrenages

sont en

acier chrome = nickel

cémentés, trempés,
rectifies

CARACTERISTIQUES :

DEMARRE instantanément & froid par
un dispositif d'insuflation d’air dans les cylin-
dres. LLa mise en route sans aucun réchauffage
préalable évite toute perte de temps. Elle
permet les arréts et les nouveaux départs aussi

fréquemment que nécessaire.

RAYON DE BRAQUAGE uds
réduit. Permet des virages faciles pour labourer
les champs de petite surface et remorquage du
matériel dans de mauvais chemins.

CONSOMMATION s réduite 200
grammes par cheval-heure, assurant ainsi I'exé-
cution de tous travaux au meilleur prix de

revient.

REFROIDISSEMENT par ventila-
teur et par radiateur de grande capacité : 60
litres. Méme par tempétature élevée |'appareil
actionnant un fort matériel de battage avec
presse a paille, I'eau du radiateur n’atteint

jamais I"ébullition.

Tous les arbres

sont monteés
sur roulements
a rouleaux ou a billes






