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GUIDA

GUIDA

Come nei copuni automerzi la guida & ef-
fettuata con volante avente azione diretta
su due frizioni di sterzo ed integrate da
due freni. Il sistema offre il vantaggio di
dare al conducente la maggiore sensibili-
td e sicurezza di guida in qualsiasi terreno.
La trattrice pud ruotare su se stessa, e
durante la sterzata non si hanno sprechi
di energia, rimanendo invariato lo sforzo
di traino, il che permette lo spunto di
forti carichi anche in curva, come & richie-
sto in aratura al termine di ogni solco.

DISASSA-
MENTO DE
CINGOL

SOSPENSIONE- |
Il motore ed il cambio sono fissati al te-
laio dei cingoli su tre punti articolati. An-
teriormente, un sistema di leva a quadri-
latero snodato e di molle a spirale, con-
sente il molleggio del motore e del cambio,
nonché una forte oscillazione dei cingoli
per il loro migliore adattamento al terreno I
accidentato. Nel complesso gli organi
della macchina vengono cosi ad essere
meno sollecitati negli sforzi provocati
dalle disuguaglianze del terreno, e quindi
soggefti @ minore usura.




della ratbrice Fiat 700 ¢

ALTEZZA
DA
TERRA

ALTEZZA DA TERRA

La rilevante altezza da terra facilita la
marcia sul térreno naturale e, ove neces-
sario, |'entrata della trattrice nel solco,
anche se di notevole profonditd, e |’ uscita
come pud essere richiesto ed effettuato
da detta macchina a caratteristiche
speciali.

IMPORTANTE

Agli effetti della facilita e comodita di
manutenzione ed eventuale riparazione,
il motore pué essere disgiunto dalla trat-
trice con la maggiore facilita e senza lo
smontaggio di altri organi, quali i cingoli
essendo da essi indipendente. -

| LUNGHEZ-
ZA DEl
CINGOL

CINGOLO

It cingolo & stato appositamente studiato
ed & costruito con materiali speciali ad
alta resistenza. La grande lunghezza del
cingolo, oltre a conferire alla macchina
la maggiore aderenza e la minima pres-
sione sul terreno, facilita il passaggio di
ampi fossati, il superamento di ostacoli
verticali, evitando il possibile urto di altri
organi della macchina (radiatore, parte
anteriore, ecc.) ove questi siano sporgenti
rispetto al cingolo.

Gros-Monti & C. - Terino .




DATI GBNBRAI-I 'rm\'nmcz FIRAT

Peso totale in ordine di marcia, circa
Lunghezza totale .
Larghezza totale c
Altezza massifha (volante di guida) .
Altezza minima da terra .
Passo (distanza fra le ruote del cingolo)
Carreggiata maa
Larghezza fuori delle palette .
Larghezza massima fuori dei mozzi
delle ruote . T
Larghezza di ogni cingolo .
Superficie di appoggio sul terreno .

Pressione specifica sukterreno

Motore a 4 cilindri - diametro e corsa
stantuffi .

Numero dei giri al minuto dell’albero
motore

Cilindrata .

Potenza con funzionamento a nafta o
petrolio rosso

Potenza alla puleggia

Dimensione puleggia
(diametro e fascia)

Numero dei giri della puleggia al
minuto - IR e L

700

. kg . 3000
S, 4 )
ol ()
R )
s ¢ 40,31
» . ao o 1iB3
Pt 5 [
N 0/
piss vt IR T)
= e 025
.em? . . 9600
kg/cm? . 0,31
. mm . 90x140
. 1400 a 1500
.eme . . 3570

.cav/ . 28230

cns SV F )9
. mm 300x150
»  220x150
825

_'c

Velocita di aratura in 1*

» »  » PRDE
» massima stradale in 3°
» della marcia indietro .

Sforzo effettivo medio di trazione su
terreno di buona aderenza .

Consumo orario medio di combustibile
Consumo orario di olio {

lubrificante e A kg
Capacita del serbatoio principale .
» » » benzina

»  di olio della coppa del motore
» » » scatola cambio .

» » dei due riduttori

Contenuto in acqua del radiatore e
cilindri .

Capacita di lavoro in terreno leggero

: (sforzo di 40 kg/dmq per pro-
fondita di 40 cm) con aratro
trivomere .

Capacita di lavoro in terreno medio
(sforzo di 60 kg/dmq per pro-
fondita di 40 cm) con aratro
bivomere .

Capacita di lavoro in terreno forte
(sforzo di 80 kg/dmq per pro-
fondita di 60 cm) con aratro

. mg/ora 1000--1500

monovomere .

km/ora %
. ))_ . 4
. b =ldl
» . 3,6
ke s ()
» D
0,100 a 0,300
It . 10

N N VS
. kg . 7
» sy

» 285
) 25
mq/ora 3500
mg/ora * 2500
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