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A\ Arrenmion

LISEZ ATTENTIVEMENT CE MANUEL AVANT D'EFFECTUER LES OPERATIONS DE MISE EN MARCHE, UTILI-
SATION, ENTRETIEN, RAVITAILLEMENT EN COMBUSTIBLE OU 'AUTRES OPERATIONS SUR L'ENGIN.

A Ce symbole rappelle votre attention sur tes points concernant la sécurité. Il veut dire: ATTENTION! SOYEZ
PRUDENTS! IL CONCERNE VOTRE SECURITE.

A Lisez et respectez scrupulsusement toute régle de sécurité précédée du mot-clé ATTENTION ou DANGER.
A Les indications de sécurité appliquées au chargeur sont caractérisées par un code colorié: fond jaune avec bords st

écriture noirs pour les points ol il faut de TATTENTION, fond rouge avec bords et écriture blancs pour les points de
DANGER.
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REGLES DE SECURITE

GENERALITES

Etudier le manuel d'instruction pour la con-
duite et 1'entretien de la machine avant de la
faire démarrer, de l'utiliser, de l'entrete-
nir, de la réparer ou de faire les pleins.

Lire et observer tous les avis de sécurité
montés sur la machine, avant de la faire dé-
marrer, de 1'ufiliser, de l'entretenir, de la
réparer ou de faire les pleins.

Les avis de s€curité montés sur la machine
sont jaunes avec bordures et letires noires
pour les AVERTISSEMENTS et rouges avec
bordures et lettres blanches pour les POINTS
DANGEREUX,

Ne jamais essayer de metire en marche la
machine ou d'utiliser ses outils d'une posi-
tion autre qu'assis sur le siége du conduce~
teur. Garder la téte, le corps, lcs membres,
les mains et les piceds a l'intérieur du com-
partiment du conducteur pour réduire 1'ex-
position vux dangers extérieurs,

Ne pas permettre & une personne non auto-
risée d'utiliser ou de procéder i l'entreticn
de cet engin.

[1 faut toujours inspecter la zone de travail
pour déceler les points dangereux. Voici

quelques exemples de zones dangereuses:

pentes, surplombs, arbres, démolitions,
feu, hauts murs, précipices, remblais,

terrains inépuux, fossés, aréte, excava-

tions, trafic important, zone de stationne-
ment encombrée, zone d'entretien encom-
brée ou zone confinée, Faire trés attention
dans ces zones,

Le conducteur doit connaftre les possibilités
de sa machine., Quand on travaille sur des
pentes ou aupres de précipices faire trés
attention d'éviter les endroits meubles ou
boueux qui pourraient entrafner un affais-
sement soudain ou une perte de controle,

Ne pas sauter sur la machine. Toujours gar-
der deux mains et un pied ou deux pieds et
une main en contact avec les marches, les
mains courantes ou les poignées.

Ne pas se servir des leviers ni des flexibles
comme prise pour monter ou descendre de
l'engin. Les flexibles et les leviers peuvent

aussi étre déplacés par inadvertance, entraf-
nant ainsi un mouvement accidentel de la
machine ou de ses équipements.

Maintenir le compartiment du conducteur, les
marches d'accés, les mains courantes et les
poighées bien dépouvus d'objets &trangers,
d'huile, de graisse, de boue ou de neige, afin
de réduire les chances de glisser ou de
tomber. Nettoyer la boue ou la graisse des
chaussures avant d'essayer de monter sur
I'engin ou de le mettre en oeuvre,

I'aire attention aux marches, aux mains cou-
rantes et au sol glissant. Porter des chaussu-
res ou des bottes de sécurité munies de se-
melles antidérapantes,

Pour votre sécurité personnelle, n'essayer.
pas de monter sur l'engin ou d'en descendre
pencant qu'il est en marche.

Ne jamais abandonner 1'engin quand son mo-
teur est en marche.

Toujours fermer 1'engin a clef quand on le
laisse sans surveillance, Rendre les clés
au personnel de parde, Observer toutes les
procédures d'arrét données par le manuel
d'instruction pour la conduite et 'entretien,
Toujours mettre le frein de stationnement
quand on quitte la machine pour unc raison
gquelconque,

Ne pas porter pas de bagues, de montre bra-
celet, de bijoux, de vétements amples ou
pendants comme des cravates, des vétements
déchirés, des &charpes, des vestes débou-
tonnées ou dont la fermeture éclair est ou-
verte, ni d'autres vétements qui pourraient
se prendre dans les piéces en mouvement.
Porter les équipement de sécurité appropriés
autorisés pour le travail, Par exemple: cas-
ques, chaussures de s€curité, gants épais,
protection pour les oreilles, lunettes de sé-
curité, gilets réfléchissants et filtres pour
la respiration, Consultez votre employeur
pour avoir les réglementations sur les
équipements de sécurité particuliers.

Ne rien porter dans les poches qui pour-
rait tomber par inadvertance dans un com-
partiment ouvert. '



Ne pas se servir de 1'engin pour transporter
des objets autrement qu'a l'aide des équi-
pements prévus pour fransporter ces objets.

Aucun engin ne doit étre utilisé comme plate-
forme de travail ou comme échaffaudage. Les
autres utilisations anormales (telles gue
pousser des wagons, des camions, ou d'au-
tres engins) doivent étre évitées.

Soyez bien au courrant de la présence du
personnel sur la zone de travail. Chargez
les camions si possible & partir du cdté du
conducteur,

Afin de réduire les dangers d'accident, NE
PAS TRANSPORTER DE PASSAGER, i
moins que 1'engin ne soit équipé pour le

transport de ceux-ci.

Ne jamais se servir du godet comme ascen-
seur pour le personnel,

Ne pas conduire un engin quand on est fati-
gué ou malade, Soyez particulierement pru-
dent vers la fin de la période de travail.

La structure de protection contre le capotage
ROPS est exigée sur les chargeuses sur
pneus, les tracteurs, les chargeuses chenil-
lées, les niveleuses et les décapeuses, par
les réglementations locales ou nationales.

NE PAS se servir de l'engin sans la pro-
tection ROPS.

La ceinture de sécurité est exigée par les
réglémentations locales ou nationalcs, avec
la protection ROPS ou avec la cabine de
séourité. Gardez la ceinture de sécurité at-
tachée autour de vous pendant le travail.

Quand le bruit dépasse 90 dB pendant 8 heu-
res, se munir d'une protection pour les
oreilles, conformément aux réglementations
locales ou nationales gqui s'appliguent.

Toujours maintenir les embrayages et les
freins de 1'engin et de ses équipements (tels
que les commandes assistées, treuils et em-
brayages principaux) bien réglés suivant le
manuel d'instruction pour la conduite et
l'entretien du, constructeur. NE PAS régler
1'engin quand le moteur tourne, sauf quand
cela est précisé.

Ne pas sc. servir de 1'engin quand les freins
sont déréglés. Voir le manuel d'instruction
pour la conduite et 1'entretien.

Quand 1'engin est équipé de freins hydrauli=

ques, s'assurer que le fluide des freins est
au niveau convenable - spécifié dans le ma-

nuel dlinstruction pour la conduite et l'en-
tretien. '

Ne faire des mouvements qu'avec précaution
quand on se trouve sous, dans ou 4 proxi-
mité de l'engin ou ses équipements, Porter
les &quipements de protection requis, tels
que casques, lunettes de sécurité, chaussu-
res de sécurité ot protection pour les oreil-
les.

Pour déplacer un engin en panne, se servir
d'une remorque ou d'un camion 4 plate-forme
surbaissée, si possible. S8'il est nécessaire
de remorquer, prévoir les signaux d'aver-
tissement requis par les réglementations lo-
cales ou nationales et suivre les recomman-~
dations du manuel d'instruction pour la con-
duite et I'entretien, Charger et décharger

‘sur un endroit plat qui supporte bien et com-

plétement les roues de la remorque, Utiliser
des rampes de la force convenable, de faible
pente et d'une hauteur appropriée. Maintenir
la plate-forme de la remorgque bien dépouvue
d'argile, d'huile et de tout ce qui pourrait la
rendre glissante, Arrimer soigneusement
I'engin sur la plate-forme du camion ou de
la remorgque et caler les roues comme le
recommande le transporteur.

Pour &viter d'étre retenu dans la cabine ou

toute autre structurc, observer ol se trou-
vent les sorties de secours et connaltre leur
fonctionnement,

Sur les engins &quipés de ventilateur aspirant
de radiateur, ne pas ometire de vérifier pé-
riodiquement toutes les parties de 1'échappe-
ment du moteur pour voir si elles ne fuient
pas car les gaz d'échappement peuvent éire
mortels pour le condacteur. Toujours gar-
der une ouverture pour l'air extérieur quand
on travaille i dans une cabine fermée.

I.'eau s'accumule dans les circuits d'air en
raison des changements des conditions at-
mosphériques. Regarder s'il y a de l'eau
de condensation et la vidanger si nécessaire
suivant les recommandations du manuel d'in~-
struction pour la conduite et 1"entretien.

LE FLUIDE DE DEMARRAGE EST IN-
FLAMMABLE. Suivre les recommandations
données par le manuel d'instruction pour la
conduite et I'entretien et celles qui sont

N
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marquées sur les bidons. Ranger les bidons

dans un endroit frais ¢t bien aéré, A 'abri
des pergonnes non autorisées. NFO[PAS PER-
CER OU BRULLER LES BIDONS, Suivre

les recommandations pour ¢ouserver ou je-
ter les bidons, :

Les cables métalliques finissent par s'effi-
locher, Porter les &quipements de protection
prévus tels que des gants 8pais et des lunet-
tes de séeurité quand on veut les manipuler,

S'assurer que les pneus sont gonflés 3 la
pression spécifiée par le lubricant. Inspee-
ter périodigquement leur é&tat,

Faire attention quand on doit transporter
(ou déplaccr) un pneu gonfllé a bloe,

FONCTIONNEMENT

Avant de mettre 'engin cn marche . vérifier
le siége du conducteur, le régler dans In
position offrant le maximum de confort et
de controle de 1'engin puis le verrouiller,

NE PAS METTRE N MARCUHE NI UTI-
" LISER UNE MACHINE QUI N IST PAS
SURE. Avant de travailler avec 1'cngin, s'as~
surer que tout ce qui pourrait mettre la «é-
curité en danger a bicn &té réparé, Vérifier
les freins, la direction et la [ixation des
commandes avant de mettre en marche. Ren-
dre compte de tout défaut de fonctionnement
au responsable de I'entretien el des répa-
rations. S'assurer que tous les carters ou
panneaux de protection sont bien en place
et que tous lcs dispositifs de sécurité pré-
vus sont en place et en bon &tat de marche.

Ne pas faire tourncr le moteur d= l'engin
dans un endroit fermé& sars une aération
convenable pour évacuer les gar d'échap-
pement,

Stassurer que les pcrsonnes se trouvant dans
la zonc de travail sont & 1'écart de 1'engin
avant de le déplacer ou d'actionner ses ou-
tils. FAIRF LE TOUR COMPLET DE
L'ENGIN, avant d'y monter. Actionner
I"avertisseur. Obéir a 1'homme au drapeau
et aux signasux de sécurité,

Vérifier les instruments au moment du dé-~
marrage puis fréquemment pendant la mar-
che, Si le manométre des freins indique

il

une pression inférieure 4 la limite inférieu-
re, arréter l'engin immédiatement. '

Maintenir -le systéme d'€chappement et les
collecteurs d'échappement dépourvus de
matériaux combustibles. Equiper I'engin
d'&crans et de protections quand il faut tra-
vailler dans des endroits ot volent des ma-—
tériaux combustibles, g

Sile moteur 3 tendance i ecaler pour une
raison qucicongue, so0il en charge soit au
rafenti, rendre compte de la situation au
chef d'atelier pour que le moteur soit réglé
immaédiatement. Ne pas continuer & utiliser
I'engin avant que la réparation ait &t6 effec-
tuée.

Au début de chaquc période de travail, véri-
ficr 1"état des barres d'accouplement et
autres articulations de la direection. -

Avunt ic début de chague période de trawvail,
regarvder si les roues ou les boulons iles
juntes, ou les deux, nc sont pas desserrés,
N1 néceessaire, les resserrer conformément
au manuel d'instruction pour la conduite et
I'entretien,

Ingpecter au moins deux fois par an si la

~ceinfure Jde séeurité, les cibles et autres

fixations ne comportent pas d'éffilochage,
d'usure ou d'autres faiblesses qui pourrsient
conduire & leur rupture.

S'arréter 4 des moments appropriés pour _
inspecter l'engin et laisscr refroidir les
pneus. La pression des pneus augmente pen-
dant le travail, NE PAS RLIDUIRE LA
PRESSION TS PNELS, Une vitcsse exces-
sive ou des freins qui frottent peuvent faire
chauffer les pneus. Réduire la vitesse de
déplacement et non pas la pression des pneus.
Vérifier les {reins,

Si un pneu a roulé dégonflé, le laisser re-
froidir avant de remiser 1'engin dans un
endroit fermé,

Ne se servir gque des points d'attache prévus
pour le remorquage ou la traction. Réaliger
l'attelage avec soin. S'assurer que les axes
et verrous prévus sont bicn fixés ou fermés
avant de commnicneer 4 tirer. Rester i 1'écar
des barres de traction, des cables ou des
chames soumises 1 un effort.



Pour tirer ou remorguer i l'aide d'un cable
ou d'une chafne, ne pas démarrer brusgue-
‘ment i pleine accélération, Rattraper le mou
avec précaution. Faire trés atiention aux
chafnes ou aux céables avec coque. Avant de
les utiliser, regarder soigneusement s'ils
n'ont pas de défauts. Ne pas tirer avec unc
chafne ou un cible comportant une cogque en
raison des contraintes importantes et des
possibilités de rupture & !'endroit ou se trou-
ve la coque. Toujours porter des gants épais
pour manipuler une chatne ou un céble.

Stussurer que les cébles sont bien ancrés et
que le point d'ancrage est suffisamment fort
pour résister i l'effort prévu, Maintenir tout
le monde & l'écart du point d'ancrage ainst
que du cable ou de la chafne. NE PAS3 TIRER
OU REMORQUER SANS QUE LE COMPAR-
TIMENT DU CONDUCTEUR DE L'ENGIN
SOIT CONVENABLEMENT PROTEGE CON-
TRE UN COUP DE FOUET DANS L'F-
VENTUALITE D'UNE RUPTURE DU CARLE
QU DE LA CHAINE.

Quand des contre-poids ont £té prévus, ne
pas travailler avec l'engin s'ils ont &tt en-
levés, A moins qu'une mesure équivalente
ait 6t6 prise. Voir le manuel d'instruction
pour la conduite et 1'entretien.

Quand on utilise un engin, il faut connattre
les gardes au sol et les limites & prévoir
pour les portes relevables, les fils, les
tuyaux, allées et chemins; connattre aussi
les limites de poids et de pression suppor-
tées par le sol, les planchers et les rampes.

Pour les déplacements sur les routes, se
renseigner sur certaines conditions comme
limite, dec largeur trafique, type de revéte-
ment de la route, ete. Faire attention au
brouillard, & la fumée et & la poussiere qui
peuvent diminuer la visibilité.

Quand on recule, toujours regarder 1'endroit
ot la machine doit aller. Soyez au courant
de la position du personnel se trouvani ans
les environs, ARRETEZ-VOUS si quelgu’un
pénétre aux environs immédiats de la zone
de travail.

Dans 1'obscurité, vérifier avec soin la zone
de travail avant d'y entrer avec l'engin. Se
servir de tous les &clairages prévus. Ne

Iv

pas pénétrar dans une zone dont la visibili-
té est restreinte.

Garder un: vision claire de toutes les zones
de déplacement ou de travail. Maintenir les
fenétres de la cabine bien propres et en bon
érat.

Rester & une bonne distance des autres en-
gins, Garder un espace auffisant, compte te-
nu du terrain ct de la visibilité. Céder le

' passage alx engins chargés.

Ne doubler que lorsque cela est absolument
nécessaire, Avant d'essayer de doubler,
regarder si le terrain n'est pas dangereux,
si 1a visibilité est bonne et s'il n'y a pas
d'autres eagins aux environs. Faire atten-
tion uux gens qui pourraient étre masqués.

Traverser lcs caniveaux et les fossés de
travers, & vitesse réduite, apreés s'étre as-
quré que 1 &tat du sol permet de traverser
sansg danger,

Faire attention au terrain meuble, & proxi-
mité des murs nouvellement construits., Le
poids de lu machine dans la zone comblée
peut entrater la chute du mur.

Eviter d'utiliser le matéricl trop prés d'un
surplomb ou d'un mur élevé se trouvant soit
au-dessus soit au~dessous de ['engin., Faire
attention & l'eftfondrement des bordures, aux
objets qui tombent et aux glissades, Faire at-
tention aux dangers qui peuvent étre masqués
pur les buissons et par la végétation super-
ficielle,

Quand on pougsé des arbres, 1'engin doit
gtre équipé d'une toiturc protecirice appro-
priée. Ne jamais laisser 1'engin chevaucher
des racines, en particulier quand 1l'arbre
tombe, Faire extrémement attention quand
on pousse un arbre comporfant des branches
mortes.

Eviter les tas de broussailles, les piles de
bois et les rochers., NE PAS CONDUIRE
L ENGIN SUR LES TAS DE BROUSSAIL-
LES, LES PILES DE BOIS, LES RO-
CHFRS ni sur d'autres-irrégularités de la
surface quipourraient interrompre l'adhé-
rence avec le sol, en particulier- sur

()



les pentes et & coté des préci-

pices.

Le travail dans un terrain vierge et difficile
qui comporte les dangers mentionnés ci-
dessus, s'appelle l'ouverture du chantier.
Soyez sur de bien savoir comment cela doit
se faire. Le danger provenant des chutes de
branches et des racines qui se retournent
est trés fort dans ces zones.

Travailler 4 des vitesses suffisamment bas-
Ses pour assurer en permanence le contréle
compliet de 1'engin, Se déplacer lentement
en mauvais terrain, sur les pentes, ou &
cOté des précipices, dans les zones encom~
brées et sur les surfaces gelées ou glissan-
tes,

Faire attention d'éviter les changements dans
les conditions d'adbé&rence qui pourraient
entrafner une perte de contrale de 'engin.
NE PAS CONDUIRE sur un sol glacé ou
gelé quand on travaille sur des pentes ou &
proximité de précipices,

Eviter le plus possible de conduire 4 flanc
de coteau. Conduire en montant ou en des-
cendant la pente. Si l'engin commence a
glisser latéralement sur unc pente, le
braguer immédiatement vers le bas de la
pente.

Dans lcs descentes raides, ne pas laisser le
moteur s'emballer, Choisir le rapport d'en-
grenage qui convient avant de commencer
la descente,

Quand on travaille sur des pentes, rien ne
peut remplacer un bon jugement,

La raidecur de la pente que 'on peut prendre
dépend de facteurs tels que 1'état du sol, la
charge, le type de l'engin, sa vitesse et la
visibilité.

NE JAMAIS LAISSER L'ENGIN MARCHER
EN ROUE LIBRE dans les descentes avec:
la botte de vitesses au point mort pour les
engins a4 botte automatique ou avec la botfte
débrayée sur les engins a bofte de vites-
ses manuelle,

Pour réduire le danger d'une perte de con-
trole de l'engin, avant de commencer la

descente, choisir un rapport d'engrenage
qui retiendra l'engin a la vitesse voulue.

Parguer l'engin suivant les instructions,
dans un endroil tranquil et libre de cireu-
lation intense, Stationner si possible sur un
terrain plat et ferme. Quand cela n'est pas
possible, mettre 'engin a angle droit par
rapport ala pente, en s'assurant gu'il n'y a
pas de danger qu'il glisse de lui-méme,
Mettre le frein de stationnement,

S'il n'est pas possible de stationner ailieurs
gue sur une voie routiere, prévoir les dra-
peaux, barriéres, feux et signaux d'avertis-
sement nécessaires. Prévoir aussi des
signaux & une certaine distance sur la voie
restée ouverte pour prévenir les usagers.

Guand on arréte le travail pour une raison

-quelconque, toujours ramener la bofte de

vitegses ou la commande de l'entrafnement
hydrostatique au point mort et engager le
verrou pour empécher 1'engin de démarrer
accidentellement, Mettre le {rein de station-
nement s'il y en a un,

Ne jamais abaisser les &guipements ou les
outils 4 partir d'une position autre qu'assis
sur le siége du conducteur, Actionner l'aver-
tisseur. S'assurer que les environs sont li-
bres. Abaisser lentement l'éguipement, NF
PAS SE SERVIR de la position flottement
pour abaisser une &quipement hydraulique.

Pour avoir la visibilité et la stabilité maxi~
mum ¢t pour déplacer 'engin sans danger,
transporter un godet chargé, avec le godet
basculé aussi loin que possible en arridre

et dans la position la plus basse possible. Se
déplacer d une vitesse appropriée a la char-
ge et 4 ['état du sol,

Ne manipuler que des charges qui sont bien
disposées. Faire attention aux objets qui
dépassent,

Se servir du godet recommandé en fonctior
de 1'engin, des matériaux, des caractéris-
tiques de chargement des matériaux, du



terrain et des autres facteurs relatifs au
travail & accomplir, :

Ne pas faive passer les chargements par

dessus quelqu'un. Eviter de faire passer les
chargements vers le coté descente des pen-
teg. Déverser du coté montant si possible.

Démarrer et s'arréter avec précaution quand
on transporte un godet plein. Ne pas démar-
rer avec un chargement complet sans d'abord
récduire le régime du moteur,

Avanl de quitter le siége du conducteur et
aprés g'étre assuré que tout le monde est
hien a 1"6cart de 1'engin, toujours abaisser
les quipements ou les outils a plat sur le
sol, de facon & ce qu'ils reposent bien. Re-
mettre les outils 4 usages multiples en po-
sition refermée et verrouillée. Remettre lecs
commandes sur la position de maintien. Pla-
cer le levier de changement de vitesses au
point mort et metire les commandes du
moteur sur arrét., Engager tous ies verrous
des commandes, mettre le frein de sta-
tionnement et couper puis verrouilier le
contact (clé de contact). Consulter le ma-
nuel d'instruction pour la cenduite et 1'entre-
tien. '

ENTRETIEN

N'exéeuter aucun travail sur le matériel qui
ne soil pas autorisé. Suivre les procédures
du manuel d'instruction pour la conduite et
I'entretien.

La machine ne doit pas &tre entretenue ni
réparée avec n'importe assis sur le siege
du conduecteur, a moins que cette personne
ne soit qualifiéce pour actionner l'engin et
contribue & 1'opération d'entretien,

Arréter le moteur et débrayer le levier de
la prise de force, s3'il ¥y en a une, avant
dtentreprendre des réglages ou une opéra-
tion d'entretien, :

Toujours mettre le contact principal {z1& de
contact s'il v en a une) sur la position ar-
rét, avant de nettoyer, réparer, ou entre-
tenir l'engin, ainsl que pour le stationnement,
afin d'éviter un démarrage accidentel, ou un
usage non autorisé. '

Vi

Débrancher les batteries et ETIQUETTER
toutes les commandes, conformément aux
réglementations locales ou nationales, pour
prévenir qu'un travail est en cours. Caler
la machine ou les équipements qui doivent
gtre relevés, conformément aux réglemen-
tations locales ou nationales,

Ne jamais graisser, entretenir -ou régler un
engin quand le moteur tourne, excepté guand
cela est prévu par le manuel d'instruction
pour la conduite et 'entretien. Ne pas por-
ter de vétements amples ni de bijoux & pro-
ximité des pigéces en mouvement.

Ne pas faire tourner le moteur quand on fait
le plein et, quand le moteur est chaud, faire
attention aux dangers d'incendie au cas od
du carburant serait répandu,

Ne pas fumer et ne tolérer anvcune flamme
vive ou &tlncelle 3 proximité quand on fait
le plein ou guand on manipule des matériaux
facilement inflammables.

Placer toujours le bec de remplissage contre
la paroi du col de remplissage, avant de com-
mencer le plein et pendant le remplissage.
Pour réduire les possibilités d'étincelles
dues & l'électricité statique, maintenir le
contact contre le col de remplissage jusqu'd
ce que l'écoulement soit arrété.

Ne pas régler la pompe i carburant du moteur
quand I'engin est en mouvemaent.

Ne jamais essayer de vérifier ou de régler
les courroies du ventilateur quand le mo-
teur tourne.

Quand on procede i des vérifications des
équipements qui demandent que le moteur
tourne, toujours avoir sur le siége du con-
ducteur quelqu'un qui garde le mécanicien
en vue. Mettre la bofte de vitesses au point
mort, mettre les freins et verrouiller,
GARDER LES VETEMENTS A L'ECART

DES PIECES EN MOUVEMENT,

Eviter de faire tourner le moteur avee des
entrées d'air ouvertes et non protégées,Si,
en raison des opérations i effectuer, il est
impossible de ne pas faire tourner le mo—
teur, placer des €crans de protection sur



toutes les ouvertures d'arrivée d'air, avant
de travailler sur le moteur,

~ Ne pas mettre la téte, le corps, les merm-
bres, les doigts ou les mains a proximité
d'un ventilateur ou de courroies en mouve-
ment, Faire particuliérement attention aux
environs d'un ventilateur refoulant,

$'i] est nécessaire de bouger les équipements
3 1'aide du circuit hydraulique de ['engin, pour
exéouter des opérations d'entretien ou de
.réparation, ne pas relever ou abaisser les
équipements d'une position autre qu'a partir
du siége du conducteur. Avant de mettre la
machine en marche ou de bouger des équi-
pements ou outils, mettre les freins, ac-
tionner 1'avertisseur et faire un appel, Re-
lever les 8quipements lentement.

Pour travailler sur la machine ou pour la
transporter, verrouiller I'articulation du
chassis., Aprés l'exécution du travail, ne
pas oublier de placer le verrou du chassis
dans sa position de rangement.,

Se servir du support du bras de relevage cha~
que fois que cela est nécessaire pour travail-
ler sous une articulation relevée. Les in-
struciions sur son utilisation et son range-
ment sont données dans le manuel d'instrue-
tion pour la conduite et I'entretien. Ne pas
"se gervir d'autres dispositifs 4 la place du
dispositif prévu. Quand on utilise le support,
1'&quipement doit étre vide, et doit étre
basculé dans sa position la plus basse. Re-

. tirer et remiser le support & l'emplacement
prévu & cet effet, aussi tdt la fin de son
usage. Si aucun support n'est prévu sur
l'engin et que l'on doit travailler gous une
articulation relevée, mettre des. cales sous
I'articulation et un support extérieur capable
de soutenir l'articulation, conformément
aux réglementations locales ou nationales.

Ne jamais metire la téte, le corps, les
membres, les doigts, les pieds ou les
mains dans la partie exposée ou non pro-
tégée-d'une articulation & ciseaux, sans
avoir préalablement mis des céles sires.

Ne jamais aligner des trous avec les doigts
ou les mains. SE SERVIR d'un outil d'aligne-
ment convenable, '

Débrancher les batteries avant de travailler

sur le clrcuit &lectrigque ou d'effectner une
réparation quelconque.
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Avant de commencer un travail de réparation
ou d'entretien, vérifier qu'il n'y a pas de
fuites de carburant ou d'électrolyte de la
batterie. Réparer les fuites avant de conti-
nuer.

LES GAZ PRODUITS PAR LA BATTERIE
SONT TRES EXPLOSIFS, Laisser le com-
partiment de la batterie ouvert pour amélio-
rer l'aération pendant ta charge des batte-
ries. Ne jamais vérifier la charge des bat-
teries en plagant des objets métalliques en-
tre les bornes. Eviter les étincelles et les
flammes ouvertes aux environs des batte-
ries., Pour éviter les possibilités d'explo-
gion accidentelle, ne pas fumer.prés des
hatteries.

Ne pas charger des batteries dans un local
fermé. Assurer une aération suffisante pour
écarter les possibilités d'explosion acciden-
telle dues & une accumulation de gaz explo-
sif produit par la charge.

Quand on se sert de cables de raccordement,
faire attention de bien les brancher des deux
cdtés. aux bornes convenables (+ a + et -

4 -). Faire attention de ne pas faire de
court-circuit avec les pinces. Suivre la pro-
cédure donnée dans le manuel d'instruction
pour la conduite et l'entretien. '

En raison de la présence de [luides inflam-
mables, ne jamais vérifier ni recompléter
les réservoirs de carburant ou les batte-
ries remisées et ne jamais utiliser de
fluide de démarrage a proximité de cigaret-
tes allumées, de flammes vives ou d'étin-
celles,

Les produits antirouille sont velatiles et
inflammables. Préparer les mélanges dans
un endroit bien aéré. Maintenir les flammes
vives i l'écart. NE PAS FUMER. Ranger
les récipients dans un endroit frais et bien
aéré, i l'abri des personnes non autorisécs.

Ne pas se servir d'une flamme vive com-
me source de lumiére pour détecter des
fuites ou pour inspecter un endroit quelcon-
que de l'engin. '

NE PAS mettre de chiffons gras en tas; ils
présentent un danger d'incendie. Les ranger
dans un récipient en métal fermé.



Pour nettoyer des piéces, ne jamais utiliser
d'esgence, ni de solvant, ni d'autres produits
inflammables. Se servir de solvants non to-
xiques et ininflammables du commerce.

Ne jamais mettre d'essence ni de carburant
diesel dans une cuvette ocuverte,

Avant d'enlever des panneaux, des carters,
des couvercles ou des bouchons, arréter le
moteur et s'agsurer que toute la pression
des circuits a 8té libérée. Voir le manuel
d'instruction pour la conduite et l'entretien,

Avant de l'enlever, dévisser lentement le
bouchon du radiateur pour libérer la pres-
sion. N'ajouter du liquide de refroidisse-
ment que lorsque le moteur est arrété ou,
s'il est chaud, au ralenti, Voir le manuel
d'instruction pour la conduite et l'entretien.

Du fluide scus pression s'échappant par un
trés petit trou peut étre presqu'invisible et
peut avoir une force suffisante pour percer
la peau, Pour rcchercher les fuites, se
servir d'un morceau de carton ou d'un mor-
ceau de bois, NE PAS SE SERVIR DE SES
MAINS. En cas de blessures par un jet de
fluide sous pression, consulter un docteur
immédiatement. Une infection ou des réac-
tions sérieuses peuvent se développer si un
traitement médical adéquat n'est pas enire-
pris immédiatement,

Pour charger des accummulateurs d'éner-
gie, ne jamais utiliser un gaz autre gue de
l'azote sec, Voir le manuel d'instruction pour
la conduite et 1'entretien.

Pour vérifier une pression, se servir d'un
manoméetre correspondant 4 la gamme de
pression prévue, Voir les directives don-
nées par le manuel d'instruction pour la con-
duite et 1'entretien ou par les manuels
d'atelier.

Ne vérifier les pneus que lorsque l'engin
est vide et que les pneus sont froids, pour
éviter de les gonfler insuffisamment, Ne
pas se servir de roues refaites. Des sou-
dures incorrectes, le chauffage et les bra-
sures les affaiblissent et peuvent entralner
leur rupture.

Se tenir 4 l'&cart quand on change la pres-
sion des pneus,

VIl

Ne jamais gonfler des pneus avec des gaZz
inflammables. II pourrait en résulter une
explosion et des blessures.

Quand on répare les pneus, caler l'engin &
I'avant et 4 1'arriére des roues. Aprés avoir

levé I'engin, placer des cales en dessous,

conformément aux réglementations locales
ou nationales, pour l'empécher de retomber,

Dégonfler les pneus avant d'extraive quel-
que chose de la bande de roulement.

Ne jamais couper ou souder la jante d'un
pneu gonflé, Gonfler la roue de secours jus-
te assez pour maintenir les différentes par-
ties de la jante en place; un pneu gonflé a
bloc peut se désintégrer quand il n'est pas
installé sur 1'engin.

Pour les réparations sur le terrain, placer
l'engin sur un terrain plat si possible et
mettre des cales. S'il est absolument né-
cessaire de procéder A la réparation sur un

terrain inclingé, bien caler l'engin et ses

&quipements, Mettre l'engin sur un terrain
plat Ie plus tdt possible.

Quand les freins sont lachés a la main en vue
de leur entretien, ils ne fonctionnent plus,Il
faut prévoir un moyen de garder l'engin ar-

rété soit en le calant, scit autremecent.

Avant de purger ou de débrancher des cana-
lisations ou des cylindres d'un circuit de
freinage, toujours caler toutes les roues a
l'avant et & 'arriére. Voir le manuel d'in-
struction pour la conduite et 1’entretien.

Bien connaftre les crics et leur force de le-
vage. S'assurer que le point de levage utilisé
sous l'engin convient 4 la charge qu'il a a
supporter. S'assurer que le support du eric
sous 1'engin et sous le cric est suffisant et
stable, Tout matériel supporté est dange-
reux. Comme mesure de sécurité, transié-
rer la charge sur des cales appropriées,
conformément aux réglementations locales
ou nationales, avant de commencer un tra-
vail d'entretien ou de réparation.

Quand il est nécessaire de travailler sous
des organes de 1'engin ou entre ceux-ci, bien
les caler en utilisant un support extérieur,
conforme aux réglementations locales ou na-
tionales et capable de maintenir ces piéces
a leur place.



Conformément aux réglementations locales
ou nationales, toujours caler, en ufilisant un
support extérieur, les articulations ou pié-~
ces de 'engin sous lesquelles il est néces-
saire de travailler. Ne jamais laisser guel-
gu'un s'approcher ou marcher sous un équi-
pement levé qui n'est pas soutenu par des
cales. LEviter de travailler ou de passer sous
un équipement levé et soutenu par des cales,
A moins que l'on ne soil s0r de la sécurité,

Quand I'entretien ou les réparations néces-
sitent que 1'on accéde a des endroitg qui ne
peuvent pas étre atteints 4 partir du sol, se
servir d'une échelle ou d'un escabeau con-
forme aux réglementations locules ou nu-
tionales. 5'il n'y a pas d'échelle ou d'es-
cabeau de ce genre, se servir des mains
couraniles el des marches prévues sur l'en-
gin. Exécuter tous les travaux d'entretien
ou de réparation en prenant toutes les pré-
cautions nécessaires.

Les plates—-formes et les ezscabeaux d'ate-
lier ou de dépannage sur le terrain, utilisés
pour soutenir ou pour réparcr les machines,
doivent étre construits et entretenus suivant
les réglementations locales ou nationales.

Lever et manipuler les pidees tourdes avec
un digpogitif de levage d'une force sulfisan-
te, S'assurer que les piéces sont soutenues
par des élingues et des crochets suffisants.
sSc gservir des crochets de levage quand il y
en a, Faire attention aux gens gui se trou-
vent aux environs,

Manipuler toutes les pi¢ees avec les plus
grandes précautions, Ne pas mettre les
mains ni les doigts entre les piéces, "Por-
ter les équipements de protection prévus
tels que les lunettes de sécurité, gants
épais et chaussures de sécurité,

Quand on utilise de I'air comprimé pour net-
toyer des pieces, mettre des lunettes de sé-
curité comportant une protection latérale,
Suivant les réglementations locales ou na-
tionales, limiter la pression utilisée i 207
kPa (2,1 kg/em?) (30 lb/pouce).

Pour souder, porter des Equipements de
protection de soudeur tels que lunettes de
séeurit®é fumées, casque, vétements de pro-
tection, gants et chaussures de. sécurité. A
proximité d'un poste de soudure, portier des
lunettes de sécurité fumées. NE PAS RE-~
GARDFR DIRFECTEMENT L/ARC FELEC-
TRIQUE SANS QUE LES YEUX SOIENT
PROTEGES D'UNE MANIERLE APPRO
PRIEE.

Quand il y a danger de projection de métal
ou do particules quelconques, porter les
équipements de protection appropriés, tels
que lunettes de séeurité ou lunettes avec
protection latérale, casgue, chaussures de
séourité, gants épais,

Pour réduire le danger d'électrocution, se
servir d'apparcils de chauffage, de char-
geurs, de pompes ct d'autres appareils si-
milaires comportant une mise a la terre,

Maintenir les ateliers d'entreticn et de ré-
paration PROPRES et SECS, Enlever les
flaques d'eau et d'huile immédiatement.

Enlever les bords coupants et les bavures
des piéces réusinées,

S'assurer que tous les outils de mécanicien
sont en bon état, NE PAS se servir d'outils
dont {a téte est en forme de champignon.
Toujours porter des lunettes de sécurité
munies d'une protection latérale.
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PREMISSE

Cette notice veut étre un guide pour l'ufilisation correcte
et s0re de I'engin et pour son antretien rationnel,

L'observation scrupuleuse des instructions qu'elle
contient est une garantie de performances excelientes,
d’exploitation économigue et de longue durée de i%engin,
et elle permet d'éviter les causes usuelles d’accidents qui
peuvent se vérifier au cours de traivail ou de I'entretien.

En ce qui conceme particulidrement la sfcurits, on re-
commande de lire attentivement les rdgies générales re-
portées de page |  page 1X .

Les procédures de réparation de cet engin font 'ohjet de
publication spéciales, qui sont foumies sur demande par
le rédsaau FIATALLIS,

Avec chaque engin on livre un axemplaire de cette notice, Les descriptions et les illustrations sont données sans enga-

gement. FIATALLIS se réserve le droit, les caractéristiques essentietles du modéle dont it est question rastant les mémes,

de modifier, les cas échéant, les orgenes, leurs détails ou leurs accessoiras, sans 8tre tenue 4 la mise  jour de la présente

publication, pour des raisons qu'elle jugerait favorables 3 ["amélioration du véhicule, ou pour tout sutre motif d’ordre

technique ou commercial. Pour tout renselgnement A cet égard, veuillez vous adresser sux concessionnaires de
FIATALLIS qui son 3 votre entiére disposition pour vous fournir des informations utiles.

‘Poura protecton de votre personnel et de votre engin, ieez ationtivemen les REGLES DE SECURITE (o éout 6¢ 0o Manuel)
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DONNEES ET PLAQUES D'IDENTIFICATION

SERVICE APRES-VENTE

Pour toutes les opérations d'entretien ne. pouvant pas
gtre facilement exdcutées avec les movyens dont on dis-
pose en général, nos clients sont priés de s"adresser aux
Ateliers autorisés FIATALLIS, qui disposent d'un per-
sonnel et da matériel adequats, aussi bien que da pidees
détachées d'origine.

Le Service Aprés-Vente "FIATALLIS EUROPE S.p.A."
est & votre disposition pour vous fournir des explications
et des conseils, ou pour intervenir avec son propre per-
sonnel spécialisé an cas de doutes sur le bon fonctionne-
ment de votre engin,

N
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PIECES DETACHEES
Pour assurer un fonctionnement parfait de 'engin, utilisez
exclusivement des pidces détachées d’origine. Pour I'sta-
blissement de commandes il faut toujours spécifier;
— e type et fe numéro du chissis;
~ e type et le numéro du moteur;
= le numéro de la pidce comme il figure dans Ie cata-
logue,
En cas de passation de commandes de pigcas de {"équi-
pement (godet ou ripper éventuel), indiquer également
te numéro de I’éguipement concerné.
~—
TN

Pour la protection de votre personnal st de votre engin, lisez attentivement jes REGLES DE SECURITE (au début de ce Manuel).
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