FLOTHER-Hochleistungsdreschmaschinen
Riesenmengen verarbeiten

@ %
die wuchtige Trommel und der ausgedehnte ®
Hordenschiittler mit dem schwingenden Nachschiittler.

Da kann sich kein Kornchen mehr versteckt halten. Mit
peinlicher Gewissenhaftigkeit schiiiteln die Flother - Dresch-
maschinen auch noch das lehte aus. lhr ebenmadssiges Bild
bringt deutlich zum Ausdruck: Hier sind technische Neue-
rungen und reife Erfahrungen aufs gliicklichste vereint.
Stiindliche Koérnerleistung 38 bis 48 Zentner bei reinem Ausdrusch.

Geraumige Einlegebithne mit ausschwenkbaren Seitenwdnden . Schwere 1700 mm
breite Trommel von 585 mm @ mit 8 Schlagleisten . Zweiteiliger wendbarer Dreschkorb
mit stellbarem Ablautblech . Fiinfteiliger Hordenschiittler und sehr wirksamer Nach-
schittler mit gezahnten Héckern und Schiittelfingern - Dreistufiges Graepelsieb mit Ver-
bundlochung, die sowohl Getreide als auch Hiilsenfriichte abreutert . Zwei Puliereien
von je zwei Wechselsiebstufen mit Hochleistungslochung . Spreureinigung - Becher-
werk mit Spannlager . Besonders langer Mehrkammer-Entgranner mit Abschalt- und
Regelklappen . Sortierzylinder . 5 selbtitige Sackfiillstusen.

Verzapfter und verstrebter Gestellrahmen aus trocknem, spannungsfreiem Eichenholz
mit 200 mm hoher Grundschwelle . Verspundete Fillungen . 2 Druckgeblase
2 Kurbelwellen . Zweifache, breitspurige Kugellagerung der Schittler .  Selbst-
spurende Kugellager an allen schnellaufenden Wellen . Ueberall Presschmierung
Starkes, stahlernes Fahrgestell . Groke, kraftige Rader mit breiten Reifen und voller
Einschlag der Vorderachse sichern erstaunliche Leichtziigigkeit und Beweglichkeit.




Neuve FLOTHER Landmaschinen AG Gassen NL

Gewicht Trommel Kraftbedarf Mafe Réder Drahiwort
etwa kg PS m mm
D i 58
ur.Chm aEy g y Lénge ohne Deichsel: 7,3 | Durchm.der Hinterrdder: 1175
Breite: 1700 mm Bei Regel- .+ mit Strohablauf: 8,55 | Durchm. der Vorderrédder: 855
5500 8 Schlagleisten ausfiihrung Breite: 2,7 | Reifenbreite: 160 | Quarz
1050 Umdrehungen 17 bis 20 Breite m. Klapptischen 4,2 | Radstand: 4270
in der Minute Héhe mitHandeinleg. 3,1 | Spurweite: 2270

Regelausriistung im Preis enthalten: Norddeutscher Einleger, auf Wunsch auch siiddeutscher.
Einfache Schlepperdeichsel oder Deichsel mit Vorspannhaken, mit Zugwaage und zwei Ort-

scheiten . Radschuh mit Kette . Feststelivorrichtung - Drei eingebaute Wasserwaagen -
Siebkiste mit vollstandigem Saty Wechselsieben . Schufyvorrichtungen . Grohke und kleine
Leiter . Schmierpresse . Werkzeug - Oelkanne - Betriebsanleitung mit Siebtabelle
Hauptantriebscheibe . Alle kleinen Betriebsriemen.

Sonderausriistung gegen Mehrpreis: Ferneinleger . Garbenaufschneider . Garben-

zerschneider . Garbenzubringer - Trommelselbsteinleger - Sicherheitseinleger . Spreu- und
Kurzstrohgeblase - Kérnergeblase . Sackheber . Selbtitige Absackwaage - Hauptantriebs-
riemen . Plane . Wagenwinde - Pressenantriebscheibe - Schlepperdeichsel .- Zugwaage
fir Vorspann . Sonderausriistungen zum Dreschen von Hiilsenfriichten, Oelfriichten, Klee
und anderen Samen . Bremse . Gummibereifung - Autonaben . Achsschenkellenkung.



