Typ A 28

Einfach Praktisch erprobt
Zuverléssig Wirtschaftlich

L\

GULDNER-MOTOREN-WERKE ASCHAFFENBURG

Zweigniederlassung der Gesellschaft fir Linde's Eismaschinen




28 PS
Diesel-
Ackerschleppecr

TECHNISCHE EINZELHEITEN :

FAHRGESTELL:
Rahmenlose Blockkonstruktion.

MOTOR:

Guldner-Zweizylinder-Dieselmotor Typ 2F,
28 PS Bremsdaverleistung bei 1500 Umdr./Min.

GETRIEBE UND HINTERACHSE:

Viergang-Getriebe.

Geschwindigkeiten 3,4 km/Std., 6,45 km/Std.

11 km/Std. und 20 km/Std. '
Rickwdartsgang: 2,65 km/Std.

Differentialsperre mit selbsttétiger Ausriickung.
Mdahantrieb.

KUPPLUNG:
F & S-Einscheiben-Trockenkupplung.

BREMSEN:

Mechanische FuB3bremse als Innenbackenbremse
auf Hinterrdder wirkend und feststellbare Hand-
bremse. )

VORDERACHSE:

Gefederte Pendelachse mit Halb--Elliptik-Blatt-
feder.

REIFENABMESSUNGEN:

Vorderréder: 600 — 16e;
Hinterrdder: 11,25 — 24 Al.

ANHANGEVORRICHTUNG:

Ungefederte Wagenanhdngekupplung mit
Durchsteckbolzen und Anhd&ngeschiene fir
Ackergerdte.

ELEKTRISCHE AUSRUSTUNG:
Kompl. Lichtanlage, Llichtmaschine, Schein-
werfer, Schlufllichter, Stoplicht, Signalhorn.

SONDERAUSRUSTUNGEN:

Riemenscheibe 230 mm &, 140 mm Breite, Dreh-
zahl 1350 Umdr./Min.,

Zaptwelle, Drehzahl 540 Umdr./Min., zum An-
trieb von Bindemdher, Kartoffelroder, Seil-
winde usw.

Mdahwerk (5 Fuf3) mit Aufzugvorrichiung,

Elektr. AnlafBvorrichtung.

MASSE UND GEWICHTE:

Spurweite ......iiiiiiiiiionaen 1270 mm
Verbreiterte Spurweite durch

Umdrehen der Felgen .......... 1430 mm
RS R e s e s v s € aime 1800 mm
Lénge Uber alles ...... ....... 2920 mm
Breite Uber alles .............. 1640 mm
Hohe tber alles .............. 1680 mm
Bodenfreiheit ................. 330 mm
Kleinster Wenderadius innen ... 1.3 m
Kleinster Wenderadius auflen .. 35 m

Héhe bis Mitte Wagenanhéngekupplung 760 mm
Gewicht (mit Riemenscheibe, Zapfwelle, Mdah-
antriecb ohne Md&hwerk und elekir., Anlafivor-
richtung) ...oovvennenn.. 1825 kg
Kraftstoffillung .......... 42 Ltr.

Motor 9 Lir. Motorendl
Getriebe 15 Lir. Getriebedl
............ 32 Lir.

GROSSTE ZUGHAKENKRAFT:
auf ebener Strafle 135 kg bei 20 km/Std.
auf dem Acker 794 kg bei 3,4 km/Std.

GROSSTE ANHANGELAST:

auf ebener Strafle ca. 16 to bei 20 km/Std.
einschl. Anhdngergewicht.

SchmiersHillung {

Wasserfillung

Die in diesem Druckblatt enthaltenen Abbildungen, technischen Daten, Masse und Gewichte sind fir die
Ausfihrung unverbindlich.
— Anderungen bleiben vorbehalten. —
Dieselmotoren Bavart ,G Uldner"erwarben sich Weltruf als Verbrennungskraftmaschinen von
hochster Wirtschaftlichkeit und Betriebssicherheit.
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