Le Brillant est plus qu’un engin de traction. Sa prise de force actionne la moissonneuse-batteuse et d'autres
machines de recolte. Equipé du chargeur frontal, il s'acquitte rapidement des pénibles travaux agricoles
de chargement et de relevage. Son robuste moteur de la série des Diesel Hanomag & 4 temps, qui ont fait
leur preuve dans des milliers de cas, se distinguent par une endurance extraordinaire. Ce n'est pas une
exception qu’ aprés 10.000 ou méme 15.000 heurs de service le moteur fonctionne parfaitement, sans
besoin de le reviser. Le graissage sous pression, par pompe a huile, garantie un minimum de con-
sommation d’huile. Gréce au systéme de refroidissement par circulation d'eau & double circuit, muni
d'un thermostat, le moteur prend rapidement la température de fonctionnement optimum, maintenue
constante en toutes charges et par n'importe quelle température extérieure. La puissance du moteur est
harmonieusement équilibrée avec le poids du tracteur, permettant d'obtenir de hauts rendements d’'une
maniére trés économique. Le démultiplicateur de marche ultra-lente y compris, le Brillant dispose de 10
vitesses AV et de 2 marches AR. Echelonnées judicieusement, ces vitesses constituent un avantage parti-
culier, spécialement dans les travaux de traction et d’actionnement s’éffectuant dans les vitesses inférieures.
Le soin que HANOMAG met a améliorer le comfort du conducteur se traduit par les avantages suivants:
toutes les commandes & portée de la main et commodément & actionner, bonne visibilité, siege oscillant
& amortisseur hydraulique et facilement accessible. Toute fatigue prématurée est évitée. Les multiples
possibilités d'utilisation du Hanomag Brillant en font le tractuer idéal pour des entreprises agricoles
d'importance.

Gréce au Pilote Hanomag, dispositif de réglage
automatique de la profondeur, la charrue portée
est maintenue automatiquement & la profondeur
voulue, méme dans les formations de sol variables,
sur des terrains accidentés et a flanc de coteau.
Une seule fois, au commencement du travail, la
charrue est réglée en profondeur. Le reste se fait
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avtomatiquement. D'autres avantages: effet anti- - -'7-F'/‘
dérapant maximum, rendement élevé en superficie L] '14’
travaillée et, surtout, économie considérable de \(

combustible.




Moteur Encombrement

4 temps Diesel a 4 cylindres a chambre de précombustion Pneus=AN-—-3= - = = = & 6.00 — 20 AS Front
Cylindree— . =5 = = % 2800 cm® Bneos=ARE 0 0. — 11—38AS -
Gamme des régimes .............. 500 a 2150 t/min. sur demande 13— 30 AS
Chemises de cylindres amovibles ou 14—30AS
Systéme de refroidissement d'eau a double circuit avec Eonguelrhersioti . - = = 3240 mm
thermostat Largeurhorsifout - . -~ 0 = 1860 mm
Hauteur mesuré au sommet
dosvolant =i v =~ % 1725 mm
Vitesses I\E/mpotfemenf .................. }Zgg mm
- Olbe —.m: — = o ey mm
E: 12;; x;:zz:: """"""" g'g t:m = gg : SE Dégagement au sol ............ 440 mm
e S kab o 5ohmo Poids en ordre de marche ........ 2175 kgs
EncAme Vitesse: o . ao v 13,1 km/h — 8.2 m.p.h.
En-5me vitesse-.. ... 20,0 km/h —12.2 m.p.h. = =
En Tre marche ultralente .... 1 07 km/h — 0.7 m.p.h. Equipement spécial
En 2me marche ultralente .... 1,45km/h— 09 m.p.h. Relevage hydraulique; avec raccord pour chargeur
En 3me marche ultralente .... 217km/h— 1.4mph. frontal; Pilote HANOMAG ou dispositif Antislip;
En 4me machre ultralente .... 3,35km/h— 2.1 m.p.h. chargeur frontal; mécanisme de commande combiné
En 5me marche ultralente . 5,26 km/h — 3.2 m.p.h. de faucheuse et de poulie; barre faucheuse; prise de
Régime de la prise de force.. 600 t/min. force indépendante a double embrayage et démulti-
Rggm}e celd poulies= === 1570 t/min. plicateur de marche ultra-lente; toiture avec pare-
Diamétre de la poulie ...... 265 mm brise et essuie-glace; clignoteurs de direction
électriques; phare AR; gardes-bouve AV; larges
gardes-boue AR; siége rembourré; dispositif d’attelage
Efforts au crochet réglage en hauteur.
Emlis Vifescsems > = 20 o0 = 2300 kgs
En2me vitesse . .= 1680 kgs Tous les tracteurs HANOMAG recoivent une peinture
Ep=gmeiyitesse === = = = 0 s e 1150 kgs glycerophfollque c-a-d & base de résine synthétique,
EnsAme viigsse = v = s 750 kgs qui se caractérise par un lustre miroitant et par une
Enomedvilesserse == o s 00 B 460 kgs haute résistance a 'usure et aux égratignures.

Sous réserve de modifications de construction. Les couleurs des tracteurs représentés dans la présente documentation sont a peu prés identiques
a celles de la peinture de série.

Le systeme hydraulique simplifie considérab-
lement votre dur travail. Un avantage parti-
culier du systeme hydraulique HANOMAG:
la pompe hydraulique est entrainée directe-
ment par le moteur; I'hydraulique fonctionne
donc indépendamment de I'avance du trac-
teur. Le relevage et la mise a terre des
outils  se font pendant le travail sans que
I'on ait besoin d'embrayer. Ceci constitue
surtout un avantage en travaillant avec le
chargeur frontal. Gréce & la construction de
son chéssis, rendant inutile toute construction
auxiliaire, le BRILLANT se préte admirable-
ment au montage du chargeur frontal. Il
solutionne presque tous les prob[émes qucmd
|| s'agit de soulever ou de chcrcor des ,‘ovc\

adapté aux cotes mfemcMCM‘::
I'utilisation de tous les outils exista
La large barre d'attelage est destin
outils trainés. Sur demande, le BR
peut étre équipé d'une prise de forc
pendante.
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