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ERSYT LESEN = DAMN FAHREN

Zrst die if‘w)h‘iebsaniuf:"umg lesen - dann den Schlepper fahren tlicht ohne Grund beginnt
Beh‘iebsenleirung mit dizsem Merksatz . Bevor Sie losfahren, sollten Sie sich mit den

@

|
edienungsrégeln und allem Wissenswerten tber [l neuen Schlepper vertraut machen .,
Alles, wos Sie von rem H/-\NOMAG-Sch]eppe:' wissen missen, finden Sie in teicht
aBlicher Form in der Befrirebmnleitung, Aullerdem sol] diese kleine Schrift lhnen die
“glichkeit geben, thren neuen Schlepper richtigzu warten, 7y, pflegen und zu nutzen.

“enn Sie dartber hinays Interasse fur technische Dinge haben, die Sje nicht ngher be-
ichiieben finden, se schreiben Sie uns bitte, Wir aeben thnen gern jede Auskunft,

2as Fahrzeug, das wir Ihnen tibergeben konnten, soll nicht nur in tadellosem Zustand
2w lhnen kommen, es soll aych fur lange Jahre einsatzbereit hlejben !

tie kBnnen selbst entscheidend dazu beitragen, “indem Sie Ihren Schlepper richtig war-
“2n und behandeln.

Jaruber hinaus steht lhhen der
HANOMAG - KU MDEMNDIENST

zur Seite. Bei der Ubergabe des Schleppers wird Ihnen das Kundendienst=Scheclkheft
Uberreicht, Beim Studium des Scheckheftes werden Sie erkennen, welchen Vorteil der
HANOMAG-Kundendienst lhnen bietet, '

Besprechen Sie bei der Ubernahme des Schleppers mit der fur Sie ndchstliegenden Kun-
cendienst-Werkstatt wie Siedie Wartungsdienste gemeinsam durchfijhren wollen. Nehmen
Sie sich ernstlich vor, diese zeitgerecht durchfiihren zy lassen,

Zum SchluB méchten wir Sie in der grofien HANOMAG-Familie begriilen. In 82 Ldndern
der Erde arbeiten tber 200 000 HANOMAG-Schlepper. In aller Welt haben Besitzer und
Fahrer Vertraven zy der Produktion unseres Hauses, dds seit 1912 fijr die Landwirtschaft

RHEINSTAHL HANOMAG
Aktiengesellschaft
Hannover



BEACHTEN SIE BITTE!

Bei Reklamationen oder Bestellung von Ersatzteilen in jedem Fall die Fahrgestell- und
| Motor-Nummer angeben. '

.‘ Sie finden die Fahrgestell-Nummer auf dem Baumusterschild an der Kihlerverkleidung
und auf dem” Zwischengehduse vor dem Schaltdeckel. Die Motor-Nummer finden Sie
am Zylinder-Kurbelgehduse linke Motorseite.

j Motor-Nr, Baumusterschild
| [ A i:[

S Fohrgesieli-Nr

S

- “ragen Sie bitte in die freien Felder die Fahrgestell- und Motor-Nummer lhres Schlep-
pers einl

Amtliches Kennzeichen: +....ovuuunn.nn.. Kraftfahrzeugbrief: ... . ... o o

3 Kraftfahrzeugschein=Nr.: ... ... .. ..., Versicherungspolice-Nr.: ... ..
Anschrift der Versicherung: ...................... SRS S

SEEE YRR ACEERE § § A T TTI T LY T TN, - ot e
HAHOMAG=-Kundendienst~Werkstatt .. ... .. .. 600w 2 % ke & o & 3 § gy
............... cocoe Telefons oo L0 L



ECHT b FATEN
MOTOR
Boumuster ..o --D301R
Bauvart und Arbeitsweise ... . ... . Vierzylinder-Viertakt-Dieselmotor
mit Wirbelkammerverfahren
Daverleistung .. ... .. Srtsansemenssiy’ OO P
Bohtung /Hub ... ... ... .. 78 / 94 mm
HEBAGEM & e s 550 n s mmm e car s nnn s s L1797 em3
Drehzahibereich ... ... ... . .. .. 600 ~ 2400 U/min
Verdichtungsverhaltnis ..., ... .. o, OB 5 ]
Grofites Drehmoment ... ... ... e 10,3 mkp/b. 1700 U/min
Mittlere Kolbengeschwindigkeit ... .. . 7,5 m/sek

Motorgewicht (tracken mit Kupplung) ... .. 222 kg

KRAFTSTOFF-EINSPRITZSYSTEM

Kroftstoff-Forderpumpe .. ... . ... BOSCH FP/K 22 M 6

Kraftstoffvorreiniger .. ...... . . T s T BOSCH FJ/SJ1/3 2

Kraftstoffhauptfilter ... ... ... . BOSCH FJ/DF 5/103

Einspritzpumpe .............. .. ... .. . BOSCH PES 4 M 50 B 320 RS 37

REGISF o s s o mmistoit £ 5 5 oo o comeons v 5 5 5 5 5 ersgrie BOSCH EP/RSV 300-1200 M 2 117 D

Einspritzdisen .............. ... .. ... BOSCH DNO 5D 151

DUsenhalter ...................... ... . .. BOSCH KCA 30 SD 2/4

Einspritzdruck .................... 120 kp/cm?2

Einspritz- bzw. Zundfolge ............. .. 1-2-4-2 (Zyl. 1 am Kihler)

Kraftstoffverbrauch .., .. ........... ... .. 190 - 220 g/PSh

SCHMIERSYSTEM

BN oo ah R o« 4w el s 3 T Druc-kdlumioufschm_ierung

CHTRIGTEANG. §ek i s 3 » n amsioiress 24 ks ot durch Siebmantel-Olfilter

LUFTANSAUGSYSTEM

Luftreinigung ............... .. ... ;4 ; :-élbodluf’rfilter

KUHLSYSTEM ............... ... ZWeIkreis—Wasserum!aufk'uhlung
mit Thermostat und Vierfligellifter

Bauart des Kuhlers ........... ... e EEEE Rohrenkihler '



ELEKTRISCHE ANLAGE

--------------------------
---------------------------------
...............................

----------------------------

Batterie

L I I T T T S S

KUPPLUNG

Bavart / Typ

...........................

TRIEBWERK

-----------------------------

BREMSE

-------------------------------

ZAPFWELLE

Art

..................................
------------------------------
..........................

---------------------

RIEMENTRIEB

Anordnung
Riemenscheiben-Durchmesser
Riemenscheibenbreite
Drehzahl

............................

-------------------

..............................

................

BOSCH LJ/GEH 90/12/1800 FR 15
BOSCH RS/TBA 75-90/12 A 1

BOSCH EJD 1,8/12 R 76
BOSCH-Gluhstiftkerze KE/GSA 10/1 J
oder

BERU 107 MJ

B12V /84 Ah

FICHTEL & SACHS
Einscheibentrockenkupplung K 225

lingsliegende Wellen, Wechselgetriebe
und Hinterachsantrieb im gemeinsamen
Gehduse,

6 Vorwiirts= und 2 Rickwartsginge,
Ausgleichsperre

FuBlbremse: Innenbackenbremse mit
Servowirkung, als Lenkbremse mit
Einzelradbremsung mittels zwei ver-
senkbaren Pedolen, ”
Bremsfldche ca. 718 em”.
Handbremse: Innenbaclkenbremse auf
kaend,

Bremsfldche ca. 250 e,

Getriebezapfwelle
570 U/min

540 U/min bei Motordrehzahl 2275 U/min
685 mm

hintenliegend, zapfwellengetrieben
225 mm

140 mm

1495 U/min

17,6 m/sek

[§)]



VIPRAUL I AMLAGE

Dreipunktovihdngung ... ... .. Kategorie |

Hubkraft ..o o L 1250 kp

Hubweg ... .. o oo - 600 mm

Frontlader (Sonder) .. ... ... ... ... .. .. . HANOMAG

E B Mo s v 2 o 2,5 5 8.0 8 5 m o 2 S o .

Hubkraft (Lasthaken) ..., ... .. coea 600 ko
(Ladeschwinge) . ... . ... % 550 kp
(Verldngerung) ........ . . .. . 280 ko

Reilkraft ... . .. ... ... .. CEE ARG 790 kp

Hubhohs bis Mirte Klave
(der Ladeschwinge) ... ... .. ... 3000 mm
(der Verlangsrung) ....... ..., . 4350 mm

ABMESSUNG EN

Radstand .. ... o o 2035 mm
SPUrWRTEE, VTR & 5 2 imen nn e nn 0o v s e - 1250,/1375/1500/1 400/17400/1800 mm
>purweite, hinten ... ..., ... . o w5 PO A 1500 thim '

(bei Mehrfachspurverst i 250/1365/
1385/1500/1665,/1800 mm}

Lénge Uber alles ... ................ ... 3380 mm
Breite Uber alles ... ... ... ... . ... . .. 1580-1980 je nach Spur
Hohe Uber alles (Oberkante Lenkrad) ....... 1680 mm
Bodenfreiheit, vorn .......... ... ... . . .. .. 400 mm
Bodenfreiheit, Mitte ................ .. .. 735 mm
Bodenfreiheit, hinten ........... ... ... ... 455 mm
Obere Zugvorrichtung tber Erdboden .. .. ... 620 - 855 mm
Oberkante untere Zugschiene Uber Erdboden . 105 mm
Wendekreisdurchmesser. (hormal) ....... .. .. 7200 mm
Wendekreisdurchmesser (mit Einzelradbremse). 6800 mm
e 1 N S R S L 2 -3 mm
Sturz der Vorderrdder .............. .. ... 37307
FULLMENGEN
MISKET £ 4 aotia o/ o mssomsiots 15 4 & % B e~ o ca. 4,751 HD-Dieselmatorens|
Einspritzpumpe - Regler .......... .. ... .. . ca. 0,70 | HD-Dieselmotorensl
Olbadluftfilter .............. ... I — ca, 0,50 | HD-Dieselmotorens|
Hydraulikenlage ... ............ . . . ca. 7,30 | HD-Dieselmotorensl
Triebwerk (ohne Mahwerkantrieb) ... .. ... ca, 18,00 | Getriebes!

(mit Mahwerkantrieb) ... ... .ca. 18,50 | Getriebes!
Riementrieb ... .. ... ... ... . c...ca. 1,001 Getriebes!
Lenkung oo e ca. 0,40 | Getriebes|
Kraftstoffbehdlter ... ... .. S e v v % ca. 47,00 | Dieselkraftsto!
e ca. 9,10 | Wasser
Rorrosionsschutzsl im Kuhlwasser ... .. . ca. 0,10 |

X
)

bei Standardbereifung

O



BEREIFUNG

vorn: 5.50 - 16 AS Front (Standard)
5.00 - 16 AS Front
6.00 - 16 AS Front

hinten: ¢ - 32 AS (Standard)

GESCHWINDIGKEITEN in km/h (von 1/2-Nenndrehzahl)

mit Bereifung

9 —.30 AS 9 - 36 AS
1. Gang 0,87- 1,75 0,87- 1,75
2, Gang 1,43- 2,87 1,43- 2,87
3, By 2,45- 4,91 2,45- 4,91
4. Gang 3,58- 7,16 3,58- 7,16
5. Gang 5,87-11,74 5,87-11,74 -
&, Garig 10,00-20,00 10, 00-20.00
1. Rw.-Gang 1,30- 2,60 1,30- 2,60
2. Rw.~Gang 5,33-10, 60 5,33-10,60
GEWICHTE und ACHSDRUCKE™
Fahrzeugleergewicht ... .................. 1695 kg
Fohrzeugeigengewicht . .................. 1615 kg
Zulussiges Gesamtgewicht ............... 2280 kg
Auhsdrack; MOM wn s s vammmtiie s s 540 kp
Zuldssiger Achsdruck, vorn .............. ?00 kp

Achsdruck, hinten ....................... 1075 kp
Zuldssiger Achsdruck, hinten

%) bei Standardausstattung und -Bereifung

9 - 36 AS

10 - 28 AS

11 - 28 AS
10 - 28 AS 11 - 28 AS
0,84- 1,69 0,87- 1,75
1,38- 2,76 1,43~ 2,87
2,35~ 4,74 2,45- 4,91
3,45- 6,92 3,58- 7,16
5,65-11,33 5,87-11,74
9,65-19,30 10,00-20, 00
1,24- 2,49 1,30- 2,640
5,10-10, 20 5,33-10, 40
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Wi AL EMN ST WISSEMN I

rze Einfohrung in die Funktion o und die dedienung der Bedienungshabel und lhstry-
znte lhres Schleppers.

- ZAPFWELLENSCHALTHEBEL: :um Schalten der Zapfwelle.

- SENKDROSSEL: fur variable Hub~ und Senkgeschwindigkeiten von Kraftheber und
Frontlader. A = Ventil offen, & = Ventil geschlossen (hydraulische Verriegelung gegen

unbeabsichtigtes Absenken), & = Regelbereich fijr veriable Hub~ und Senkgeschwindig-
keiten. _
- SCHALTHEBEL DER HANOMAG-PILOT-R EGELHYDRAULIK

* UMSCHALTHEBEL: der Hydraulikanlage von Kraftheber (Stellung A) auf Frontlader
(Stellung B) und umgekehrt. '

> 1-polige STECKDOSE: fur Handlampe, Zigarrenenzinder usw.

> KUPPLUNGSPEDAL: zum Kuppeln beim Schalten des Getriebes, der Zapfwelle und
des Riementriebes,

T KUHLWASSER-FERNTHERMOMETER: zur Kontrolle der Betriebstemperatur (CQ.SOOC).
HANDABBLENDSCHALTER: zum Abblenden des Fernlichtes,

* GETRIEBESCHALTHEBEL: zum Schalten der 6 Vorwiirts- und 2 Riuckwirtsgtinge.

'3 LADESTROMKONTROLLEUCHTE

11 TRAKTORMETER: Kombi-Instrument fur Geschwindigkeit, Motordrehzah! und Zapf-
wellendrehzahl,

12 LENKSTOCKBLINKSCHALTER: mit Blinkkontrolleuchten.
13 HANDFAHRHEBEL: zur Handregulierung und Festeinstellung der Motordrehzahl .,

14 GLUHANLASS-SCHALTER: zum Vorglihen und Anlassen des Motors.
Stellung I = Vorglshen, Stellung Il = Anlassen.

15 'C')LDRUCKKONTROLLEUCHTE: erlischt bei normalem Oldruck.
16 ZUGRING DER KUHLERJALOUSIE

17 SCHALTKASTEN: Stellung 0 = Anlage unter Strom, Kontrolleuchten glthen.
Stellung | = Standlicht, Stellung Il = Fernlicht.

18 GLUHUBERWACHER: zur Kontrolle des Vorglishens.

19 HANDBREMSHEBEL: zum Sichern des Schleppers im Stand und zur evtl, Unterstiitzung
der FuBbremse,

20 ELEKTRISCHER BETRIEBSSTUNDENZ AHLER

21 GRUPPENSCHALTHEBEL FUR DAS SCHALTGETRIEBE: Stellung L = Untersetzergetriebe,
Stellung S = Normalgetriebe ;

L)

L

22 BREMSPEDAL: zur Betiitigung der FuBbremse.
23 FAHRPEDAL: zur Regulierung der Motordrehzahl .

24 LENKBREMSPEDALE: in Arbeitsstellung, Fur StraBenfohrt immer in Ruhestellung brin-
gen (Pedalplatten um 90° drehzn und nach unten dricken),



25 HYDRAULIKSCHALTHEBEL: fur die wahlweise Betatigung der Dreipunktaufhingung
und des Frontladers. S = Senken, N = Nullstellung, H = Heben.

26 SCHALTHEBEL FUR DIE AUSGLEICHSPERRE

27 HYDRAULIKSCHALTHEBEL fur Zentralhydraulik (Zwischenachsgerate) und hydrauli-
schem Mahwerkaufzug. S = Senken, N = Nullstellung, H = Heben.

28 VERRIEGELUNGSHEBEL: zum Sichern der Hydraulikschalthebel gegen unbeabsich-
tigtes Betdtigen.,

10
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Zevor Sie den Motor anlassen . . .

.+ . Motarenslstand mit dem Olmeflstab prifen. Der Olstand soll zwischen den baiden
Marken liegen. Bei Bedarf, wenn der Olstond bis an die untere Marke abgesunken
ist, Motorensl nachfillen.

Kihiwasser bis zur Marke nachfullen, MNur saubzres Wasser verwenden, wenn er-
forderlich, Korrosionsschuizis] ergiinzen,

. Dieselkraftstoff einfullen, Prifen, ob das Absperrventil am Kraftstoffbehdlter ge-
sffnet ist,

.+« Olzustand im Olbadluftfilter prifen.
.« . Olstand im Hydraulikslbehalter prisfen, ggf. erginzen.

. + « Reifenluftdruck prifen. Vorn 2,0 atu
hinten: 1,0 ot (Acker)
1,5 att (Stralle)

. . Alle falligen Wartungsarbeiten z, B, Abschmieren, Filter reinigen nach Wartungs~
und Schmierplan durchfihren,

Nach kurzer Fahrt die Bremsen prisfen. Achten Sie immer darauf, daBdie Lenkbremshebel
bei StraBenfahrt in Ruhestellung sind, Die Lenkbremse darf nur auf dem Acker benutzt
werden,

MOTOR ANLASSEN

Getriebeschalthebel und Hydraulikschalthebel in Nullstellung bringen.
Handfahrhebel halben Weg nach unten driicken, .

1. Schlussel in den Schaltkasten stecken. Lade-Anzeigeleuchte leuchtet auf.

2. Hebel am Gluhanlafischalter in Stellung | schalten und etwa 60 Sekunden vorgli-
hen. :

3. Hebel weiterdrehen auf Stellung Il und in dieser Stellung festhalten bis der Motor an-
springt. Anlafvorgang nicht uber 30 Sekunden ausdehnen. Springt der Motor nicht
an = nochmals vorglthen. Bei erhshter Leerlaufdrehzahl erlischt dann die Lade-An-
zeigeleuchte,

Das Warmlaufenlassen des Motors bis zur Erreichung der Betriebstemperatur ist bei nor~
maler Witterung nicht erforderlich, Nur bei Temperaturen unter 0°C ist ein kurzer Leer-
lauf mit erhshter Motordrehzahl zu empfehlen, um auch bei steifem Ol die Schmierung
des Motors sicherzustellen,

10



DAS SCHALTEN DES GETRIEBES

ist einfach. Die Lage der Ginge ist aus
der nebenstehenden Ganganordnung er-
sichtlich. Mit dem Gruppenschalthebel
wihlt man zwischen Untersetzergetriebe
"L" - Gruppenschalthebel nach unten
geschaltet ~ und Normalgetriebe "S" -
Gruppenschalthebel in die obere Stellung
geschaltet. Es stehen damit 6 Vorwdrts-
und 2 Rijckwdrtsginge zur Verfligung,
die wir der Einfachheit halber Gang
1-6 und R 1 und R 2 bezeichnen wollen.
Der schnellere 2. Ruckwirtsgang ist bei
Frontladerbetrieb von besonderem Vor-
teil, weil er dem 4, Vorwidrtsgang ge-
geniberliegt.

100/€3/3¢

Schlepper ohne Anhinger oder mit
leichter Last konnen ohne weiteres im
4. Gang angefahren werden, Die Ge-
schwindigkeiten der Kriechgdnge =3
konnen durch Drehzahlverminderung
noch wesentlich verringert werden.

FAHRPRAXIS

ANFAHREN: Kupplungspedal ganz durchtreten (auskuppeln) und mit dem Getriebeschalt-
hebel den gewinschten Gang einlegen. Handbremse l&sen., Motordrehzahl
erhshen und das Kupplungspedal langsam zurUckgleiten lassen (einkup-
peln). Dann fahrt der Schlepper richtig an.

WAHREND DER FAHRT: Keine kleinen Wendungen bei grsBerer Geschwindigkeit,
Das Kupplungspedal nicht als FuBstitze benutzen!
Oldruckkontrolleuchte beachten!

CANGWECHSEL: Hoherschalten: Drehzahl senken und auskuppeln,

Schalthebel in den ndchsthsheren Gang einlegen,
einkuppeln und gleichzeitig Drehzahl erhshen.

Zurtickschalten: Drehzah! senken und auskuppeln. Getriebeschalt-
hebel in Nullstellung bringen, Einkuppein und Zwi-
schengas geben. Auskuppeln und den néchsiniedri-
geren Gang einlegen. Drehzah! erhshen und ein-
kuppeln,

Beim Dauverbetrieb auf dem Acker oder im ortsfesten Betrieb kann die Motordrehzah|
durch den Handfahrhebel fest eingestel It werden,

Der Ruckwartsgang darf erst dann eingeschaltei werden, wenn der Schlepper steht,

11



senken, ooshurneln, Getricbeschalthebel in rloiiatlon,

nvingen, 2inkupp -l und cimicnezeitig die Hondbremse anziehon

TELLEN: Hondfahrhebe| gz zurtckstel|en

teim Verlassen des Schileppers immer don schaltschlussel abziehen,

WINTERBETRIES

- der kalten Johreszeit ist die Zweikesis Kihiung besondars gunstig fur Beiriebssicher-
meit und Verschleififestigkeit des Motor:. Varkleinern Sie durch Betatigung der Kihier-
izlousie die Kihlflache, dann erreicht dei Motor ebenso schnell seine Betriebswiime
iz bei normalen Temperaturen.

=i der geringen Wasscrmenge ist der einmalige Aufwend fur Frostschutzmitte! minimal .
&s schitzt'den Motor widhrend des ganzen Winters.

c2i zinem Mischungsverhilinis 1 : 2 und 9,1 Liter Inhait des Kihlsystems mischt man

3,1 Liter Frostschutzmittel mit
&, 0 Liter Wasser
Dieses ergibt 2ine Schutzwirkung bis zu 20°C unter Null!
Vergessen Sie beim Nachfillen von Kidh!viassei nicht das Ergénzen bzw. bei Neufillung
ces Kuhlsystems den Zusatz des Korrosionsschutza|es 0,15 1).
Beim ndchsten Olwechsel verwenden Sie HD-O)] SAE 10 W,

IN KALTER WINTERNACHT .

. sind weder Mensch noch Tier gern im Freien. Auch dem Schlepper tut ein Uber-
wintern im Freien nicht gut. Das Getriebes! wird zahe und steif. Beim Start am ndch-
sten Morgen bildet es eine erhebliche Bremse. Das Weichfahren und Erwdrmen des Oles
kostet Kraftstoff! Deshalb stellen Sie lhren Schlepper nachts in einen geschitzten Raum.
Das bringt erhebliche Vorteile.

VOR BEGINN DER ARBEIT

Das steife Getriebes! wirkt wie eine Bremse, kuppeln Sie deshalb beim Starten aus.
Lassen Sie die Kupplung langsam kommen und fahren Sie schonend an. Kurze Fahrt ohne
Last ist empfehlenswert.

NACH ARBEITSSCHLUSS

Batterie ausbauen und in einem warmen Raum aufbewahren. Erst vor dem Start wieder
einbauen. So werden Startschwierigkeiten vermieden.

Beim Ausbau erst die Minusleitung, dann die Plusleitung lssen.
VORSICHT! Der Schlussel darf keine Briicke zwischen den Polen bilden. Das gibt einen
heftigen KurzschluB.

Kuhlwasser nach dem Abstellen des Motors ablassen, wenn kein Frostschutzmittel ver-
wendet wird,

AblaBventil am Kihler sffnen!

Vor dem Start kann heiBes Wasser (auch mit Frostschutzmittel) in den Kuhler eingefil |t
werden . '

12



KLEINE STORUNGEN - LEICHT BEHOBEN

Was ist zu tun, wenn ...

... der Motor nicht anspringt ?
.+« eine UnregelmdBigkeit auftritt?

... oder eine Stérung zu vermuten ist?

Probieren Sie nicht herum!

Planloses Suchen fihrt selten zum Ziel. Manchmal liegen kleine Bedienungsfehler vor,
wo Stdrungen vermutet werden. Ist z, B, der KraftstoffzufluB abgestellt?

Meist sind es nur Kleinigkeiten, die mit wenigen Handgriffen erledigt werden ksnnen.

Sollte eine Strung vorliegen, so verfahren Sie nach den Ratschldgen, die auf den fol-
genden Seiten gegeben werden,

Sollten Sie eine Stsrung nicht beheben konnen, so rufen Sie bitte lhre
HANOMAG~-KUNDENDIENST-WERKSTATT

an, Unsere Fachleute werden lhnen helfen.

Die Kundendienst-Abteilung der HANOMAG steht Ihnen dartber hinaus immer zur Ver- .
fugung. '



Es ist nicht cder rur unge-
nigend vorgeglijint,

ABHILFE

Glihanlalschalter linger in
Stellung "Vorglthen" schal -
ten. Glihiuberwacher muB
glthen,

Die Gluhkerzon sind be-
schadigr, Glthuberwacher

leuchtet dann dunbler als

normel .

Kerzen ausbauen, an Leitung
anschliefen und Gewindeteil
gegen Masse halten. Nicht-
gltihende Kerzen mussen aus—
gewechselt werden,

Das Kraftstoffabsperrventil
ist geschlossen,

Nach Offnen ist Entluftung
notwendig, wenn der Motor
nicht anspringt.

Der Kraftstaffbiehilter ist
leergefahren,

Kraftstoff einfiillen und die
Einspritzaniage entliften.

Die Kraftstoffilter sind ver-
schmutzt,

Kraftstoffilter reinigen und
die Einspritzpumpe entliften.

Nach Kraftstoffbezug evtl,
ungeeigneter Krafistoff,

Lassen Sie sich von lhrer
Werkstatt beraten,

Luft in der Einspritzanlage.

EntlUften = Ursache fur
Lufteintritt feststellen,
(Undichte Leitungen)

Der Anlasser

zieht nicht
durch

Masseleitung ist locker oder
durchgescheuert.

Leitung festziehen oder aus-
wechseln.

Batterieleistung ist zu schwach,

Batterie prifen und aufladen
lassen.

Der Motor hat

ungenigende

Leistung

14

Das Luftfilter ist verschmutzt,

('jibczfﬂ'luftﬂl’rer reinigen
und Olftllung erneuvern,




STORUNG

URSACHE

ABHILFE

Die Kraftstoffilter sind
verschmutzt,

Kraftstoffilter reinigen,

AnschlieBend Eincpritz-
onlage entliften,

Es ist Luft in den Kraftstoff-
leitungen.

Einspritzanlage entliuften.

Das Kihlwasser

kocht

Zu wenig Kuhlwasser,

Kuhlwasser bis zur Marke
nachfillen, Kuhlerver-
schluB erst &ffnen, wenn
Kochen nach Motorlauf
im Stand aufgehsrt hat.
Der Kuhler hat einen
DruckverschluB3, hat beim

Kochen also etwas Uber-
druck.

Der Keilriemen fur Lufter-
antrieb ist nicht gentgend
gespannt.

Keilriemen nachspannen.
Wenn Nachspannen nicht
mehr moglich, Keilriemen
auswechseln,

Die Kuhlerlamellen sind
verstopft,

Kthler von innen nach
auBBen durchblasen.

Kihler verschmutzt,

Kuhlsystem reinigen und
grindlich durchspiilen.

Der Auspuff

raucht

Motor ist Uberlastet,

Einen Gang zuriickschalten,

EinspritzdiUsen arbeiten nicht
einwandfrei,

Disen in der Werkstatt
prifen lassen,

Ungeeigneter Kraftstoff,

Lassen Sie sich von lhrer
Werkstatt beraten,



JngenUgender

Oldruck

'Oldruckkontroll-
leuchte erlischt nicht
ader flackert auf)

Der Olstand im Motor ist
zu gering.

Motorensl nachfiilien.

Clverlust an Leitungen,
Verschraubungen und
Dichtungen,

Allz Leitungen auf Ol-
verlust prifen und Ver-
schraubungen nachziehen,

Der Motor

arbeitet hart

Der Motor ist zu kalt,

In der kalten Jdhreszeit
Kihlfldache verkleinern.

Einspritzdisen arbeiten nicht
einwandfrei,

Dusen in der Wearkstatt
priffen lassen.

Zie Kupplung

rutscht

Kupplungspedal hot zu wenig
Spiel.

Kupplungsspiel nachstellen
lassen,

Kupplungsbelag ist abgenutzt,

Belag ernevern lassen, Bei
der Arbeit FuB3 nicht auf
dem Pedal ruhen lassen.
Kupplung nicht hart und
rupfend kommen lassen,

Stérungen in

der elektrischen

Anlage

Sicherung durchgebrannt,

Sicherungen auswechseln,

Ladestromkontroll-

leuchte leuchtet

nicht auf, wenn

Schlussel eingesteckt

Leitungsverbindungen lose.

Leitungsverbindungen prisfen.



STORUNG

URSACHE

ABHILFE

Lodestromkontroll-

leuchte geht bei

hsherer Drehzahl

nicht aus

Lichtmaschine arbeitet nicht.

Anlage in der Werkstatt
prifen lassen,

Keine Sicherungen oder
Leitungen flicken. Bei
Arbeiten an den elektri-
schen Einrichtungen stets
die Minusleitung der Bat-
terie |ssen.

Der Kraftheber
hebt nicht

Stérungen bei der Hydraulikanlage

Olmangel im Hydraulikslbehalter.

Motorens! nachfillen,

Motordrehzahl ist zu gering.

Drehzahl erhshen.,

Pilotventil falsche Stellung.

Pilotventil muf3 ganz geschlos-
sen sein.,

Gerdt wird nicht

gehoben, wenn

Pilotventil in

Endstellung

Hydraulikschalthebel steht

auf "Senken".

Hebel auf "Heben" sfe”en._

Kraftheber hebt

zu langsam

Zu wenig Ol im Hydrauliksl|-
behdlter. Motordrehzahl zu
niedrig.

Pilotventil gecffnet.

Olstand prifen und ergdnzen,
Drehzahl erhchen,

Ventil schlieflen.

Frontlader hebt

nicht

Uberlastet.

Weniger Last,

Umschalthebel steht in Kraft-
heberstellung.

Umschalthebel auf Front-
lader stellen.

Hydraulikpumpe

macht Gerdgusch

Pumpe saugt Luft an,

Leitungsanschlisse auf Dicht-
heit Uberprifen. Prufen, ob
vorschriftsmaBiges Ol im
Hydraulikslbehdlter ist.



LEITABLAUF DER Wap:t op HE5ARBEITEN

Uoertragen Sie die angestummte Liebe zum Ticr cuch auf lhren trevesten und leistungs~
“Zhigsten Helfer, den Schlepper. Wahrend mar tégaus, tagein viele Stunden im Jahr

rir die Pflege und Wartung der Zugtiere aufzuwenden hat, erfordert der Schlepper nur
wenig Zeit fur seine Wartung. Diese Zeit ist liamer auvfzuwenden, gebietet die Klugheit.

Zei dem Schlepper kann man mit gutem Recht sngen:

"gute Wartung - doppelts Lebensdauer"

VAS IST ZU TUN? A Einmalige MaBnahmen
B MaBnahmen nach Kundendienst-Scheckheft
C Periodische MaBnobmen nach Betriebsstunden

A EINMALIGE MASSNAHMEN

Vechsel des Motorensles

E-ster Wechsel nach I'5 3etriebsstunden
Zweiter Wechsel nach insgesamt 50 3etriebsstunden
Critter Wechsel nach insgesamt 100 Betriebsstunden

\Wechsel des Getriebes|es

Erster Wechsel nach 300 Betriebsstunden
Zw~eiter Wechsal nach insgesamt 1000 Betriebsstunden

Bei neuen oder reparierten Schleppern nach Beendigung der ersten Arbeitsschicht die
Hinterradmuttern nachziehen! Fir instandgesetzte Motoren oder Austausch-Motoren
gelten die gleichen Olwechseltermine wie bei neven Motoren,

Nach 50 2etriebsstunden 1, Hydraulikslwechsel, dann halbjghrlich.

el neuen oder reparierten Schleppern nach 50 Betriebsstunden die Hinterradmuttern
nachziehen!

Nach den ersten 100 Betriebsstunden samt|iche Schrauben und Muttern am Fahrzeug
sochziehen!



B MASSNAHMEN NACH KUNDENDIENST-SCHECKHEFT

Das Kundendienst-Scheckheft gibt lhnen die Maglichkeit, Thren Schlepper regelmiBig
nach genau festgelegtem Plan durchsehen zu lassen.

Sie kennen den Arbeitsablauf lhres Betriebes und kénnen etwa voraussehen, wann die

Zeiten fur die Durchsicht nach Scheckheft erreicht sein werden. Machen Sie sich
schon jetzt auf lhrem Kalender eine Notiz.

Das Kundendienst-Scheckheft sieht folgende Termine vor:

Durchsicht nach 50 - 200 Betriebsstunden - 1/4 Jahr - 1/2 Jahr - 3/4 Jahr - 1 Jahr
usw. his 5 Jahre.

Nach Ablauf dieser Zeit wird es lhnen eine angenehme Gewohnheit geworden sein,
lhre Werkstatt regelmaBig aufzusuchen,

Wenn Sie sich einer Schlepperpflegestation angeschlossen haben, so lassen Sie bitte
die Durchsicht in Ubereinstimmung mit dem Scheckheft erfolgen.

C PERIODISCHE MASSNAHMEN

Tdglich vor oder Kurze Durchsicht des Schleppers.

Kraftstoff auffillen,

Motorenslistand prifen. (Schmierplan Bild Nr, 1)

Olzustand im Olbadluftfilter prifen.,
(Schmierplan Bild Nr. 2)

nach der Arbeit

Beleuchtung und Bremsen prufen.

nach je Flussigkeitsstand in der Batterie priffen! Im Sommer
haufiger. Wenn erforderlich, destilliertes Wasser bis
10 mm Uber Plattenoberkante nachfullen.
Achsschenkelbolzen abschmieren.

(Schmierplan Bild Nr. 3 und 4)

50 Betriebsstunden

nach je Motorensl wechseln. (Schmierplan Bild Nr. 38 und 39)
Siebmantelfilter Schlamm ablassen.

(Schmierplan Bild Nr. 31)
Olbadluftfilter, Ol wechseln und reinigen.

(Schmierplan Bild Nr. 29)
Getriebesistand prifen, ggf. ergdnzen.

(Schmierplon Bild Nr. 24 und 44)

100 Betriebsstunden




Olstand i der &

msoribzpumpe priifen, guf. reculic o
(Schmierplan Bild Ny, /)

Anlasserschmizrstells mit einigen Tropfen Ol versahar,

Kraftstoffilter 1einifen,
Anschlieflend Einspritzanlage entliften.,

Folgenda Schmierstelien abschmieren:

Schmierplan Bild Nr,

Vorderradiabe, rechts und links 3 und 33
Spurstange, rechts und links & und 32
Achsstretye . 10
Frontlader, 1 chic und [inksx) 8 und 30
Rupplungswe!l ., :uchits und links ? und 28
mittl. Hubweii- =chts und links ] w25
Bremspedal . 12
Lenkbremspedaie 13
Handbrermshehs! 14
Bremswelle, 1eoni, ood Mitnehmer s
Ausgleichssperre 16
Hubwelle, rechts une links 18 undd 21
Dreipuniktaufhidnguny, rechts und links 19 und 22
Zugmaul 20
Bremswelle, links 23
Kupplungspedal 25
Lenkschubstange, hinten und vorn ) 27 und 34
Frontlader, vorn, links und rechts” 35 und 40
Federlager, links und rechts 36 und 41

37

Federbolzen %)
falls vorhanden

nach je

200 Betriebsstunden

Siebmantelfilter reinigen.
Ventilspiel priifen, ggf. nachstellen.
Kupplungsspiel prisfen, ggf. nachstellen.

nach je

300 Betriebsstunden

20

1. Getriebeslwechsel (Triebwerk, Mahwerkantrieb und
Riementrieb) nach 300 Betriebsstunden in der Kundendienst—

Werkstatt vornehmen lassen!

(Schmierplan Bild Nr. 43, 44 und 45 Triebwerk und
Mahwerkantrieb)

(Schmierplan Bild Nir. 46 und 47 Riementrieb)

Vorderradlager auf Spiel priffen und nachstellen lassen .

Ol- und Luftfilter der Hydraulikanlage reinigen.

Keilriemenspannung prifen, ggf. nachspannen .

FuB- und Handbremse prufen, ggf. nachstellen.



nach je

500 Betriebsstunden

Olstand der Lenkung kontrollieren bzw. ergdnzen.
(Schmierplan Bild Nr, 42)

Entluftungsfilter der Einspritzpumpe reinigen.

Anlasserritzel einfetten.

Lenkung und Vorspur prifen, ggf. nachstellen.

Alle Schrauben und Muttern nachziehen.

nach je

1000 Betriehsstunden

Wechsel des Getriebesls in der Kundendienst-
Werkstatt vornehmen lassen.

(Schmierplan Bild Nr, 43, 44 ynd 45)
(Triebwerk und Mdhwerkantrieb)

(Schmierplan Bild Nr. 46 und 47)
(Riementrieb)

Lichtmaschine und Anlasser: Kohlebiirsten und
Kollektor tberholen lassen.

nach je

1/2 Jahr

Kuhlsystem reinigen, Kuhlmittel wechseln.

Uberdruckventil im Kihlerverschlufl auf Freigdngigkeit
prifen. ‘
Hydrauliksl wechselr.

(Schmierplan Bild Nr. 48 und 49)

21



SETRIEBSMITTEL FlUE HANOMA G-SCHLEPPER

SCH f\/\fERM_fTT &L
tAotor: (gem . Klima) ‘:";ummér HD-OI fur Dieselmotoren SAE 20
iiiiiii “inter HD-O! fur Dieselmotoren SAETOW

(trop. Klima) Sommer HD—-(:jI fur Dieselmotoren SAE 30
Viinter HD-O| fuyr Dieselmotoren SAE 20

Olbadluftfilter und
Zinspritzpumpe: das jeweils verwendete Motorens|

Gelriebe, Lenkung und
Riemenscheibenanirieb: Sommer )

. Getriebesl SAE 90
Sinter

Alle Druckschmierkspfe: Semmer ) Lithiumverseiftes Mehrzweckfett "
Viinter ) mit einem Tropfpunkt von 180 - 200°C

. Hydrauliksystem: das jeweils verwendete Motorensl

BETRIEBSMITTEL FUR DAS KOHLSYSTEM

Frostschutzmittel: lhre Werkstatt berdt Sie tber geeignete Frost-
schutzmittel .

Korrosionsschutzs|s SHELL Donax C
ESSO Kutwell 40
VALVOLINE Korrosionsschutzs| SZ
VEEDOL Anorust 50
RHEINPREUSSEN wasserlssliches Korrosionsschutzsl

Mittel zur Wcssersteinenffemung: FERROXAN

Fett kann nicht in den Wasserkreislauf gelangen. Sind infolge einer schadhaften Zylin-
derkopfdfchfung Olspuren in die Wasserrdyme eingedrungen, so kann das Kuhlsystem mit
dem Reinigungsmittel "P 3 dimal 220" gereinigt werden,

22
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ERLAUTERUNGEN ZUM SCHALTPLAN

Linker Scheinwerfer 20 Brems-Blink-SchluBleuchte, rechts
Rechter Scheinwerfer 21 7polige Anhiingersteckdose
Rechte Blink-Begrenzungsleuchte 22 Brems-Blink-Schluf3- Kennzelchenleuchfe links
Linke Blink-Begrenzungsleuchte 23 Geber fur Fernthermometer
Lichtmaschine 24 Fernthermometer

Motor 25 Betriebsstundenzadhler (Horameter)
1polige Stabgltuhkerzen (Gluhstiftkerzen) 26 Drehzahlmesser (Traktormeter)
Horn 29 Tpolige Steckdose

Anlasser ' 30 Oldruckschalter

Signalknopf , : 31 Oldruckkontrolleuchte
Sicherungsdosen : 33 Gerdtescheinwerfer
Handabblendschalter ‘ W '34.Blink-Bremslichtschalter

Regler fur Lichtmaschine 35A Blinkgeber (Fa. HELLA)
Gluhanlafischalter 358 Blinkgeber (Fa. SWF)
Schaltkasten 36 Bremslichtschalter
Ladestromkontrolleuchte 37 Scheibenwischer

Batterie 38 Leitungssteckverbinder
Gluhtberwacher 39 Leitungsverteiler

Farbkennzeichnung der Leitungen

sw = schwarz
ws = weil}

gr = grau

gn = grin

br = braun
rt = rot

ge = gelb

hb = hellblau

It = lila
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Anderung wihrend der Drucklegung

Schmierplan: die Schmierstellen Hubwelle, rechts und links,
HisGT e Bild Nr. 18 und 21 entfallen.

Die standige technische Fortentwicklung kann zu konstruktiven
Anderungen in der Gestaltung unserer Fabrikate fuhren, Wir
missen unsdaher - besonders im Interesse unserer:Kunden - die
jederzeitige Anderung unserer Angaben in dieser Betriebsan-
leitung vorbehalten. Deswegen stellen djese Angaben ouch
nicht die Zusicherung bestimmter Eigenschaften:dar,
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Liste d' équipement pour -7)

tracteur Diese]l HANOMAG Bri

317 998 000
317 996 000

Manuel d’ instructions
Carte de service aprés-vente

Numéro Piece Dénomination
995 911001 " | 1 Tournevis 0, 4 DIN 5270
995 911 002 1 Tournevis 0, 8 DIN 5270
990 240 001 1 Pince universelle 160 DIN 5244
995 640 003 1 CIé plate double 14/17 DIN 895
995 640 005 1 CI€ plate double 19/22 DIN 895
995 640 007 i CI€ plate double 24/27 DIN 895
995 630 002 1 CIé plate simple 10 DIN 894
995 810 0083 1 Cl¢€ 2 tupe hexagonal A 24/30 DIN 896
995 821 006 1 Goujon 14 DIN 900 pour clé 2 tube
995 812 007 1 C1€ a tube B 10/14 DIN 896
995 810 002 1 Cl€ 2 tube B 17/19 DIN 898
086 631 000 1 C1é a tube pour bougie
900 097 674 1 Broche '
086 122 000 2 Démonte -pneus
308 199 001 3 Graisseur
318 198 002 1 Caisse en carton
161-136-006- 1 Bougie incandescante 7 -y o7 i S LS
975 670 001 5 Fusible 8 DIN 72581 '
1
1
1

Liste d’ équipement pour tracteur Diese] HANOMAG Brillant

Insi igne
f/ L .71/2_(.“:,4,7%(
w (:7“6':..\‘/{ ‘ﬁ,":':f,z,u:/'z.d(" :?{Z’ » 4 ?5‘7‘: G/

e

44/61-0, 5F -11, 6 1-HD

B

Fiche de contrdle /

/%g,//l /76( 7=

7‘{"/’?!": /“('2’-‘(



Magasin: 7.
TR it

; ’/'f-":;)(r_,;. ';7 A E ba o

. ¢ A (/ mballeur:

Chacune des caisses d’ outils a été conudle avant d' emré expédiée, S'il y a

-quand me€me des motifs pour des réclamations, nous vous prions de bien vouloir
nous rendre cette fiche de conuGle.
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(22) Dreipunktaufhiéngung, links (23) Bremswelle, links (24) Triebwerk, Olstand prifen

(20) Zugmoul (21) Hubwelle, links

nach je 1000 st
_Jéz ]A L ﬁ——— 4 4647
nach je 500 st iol’_]

nach _je100st\_/\(7 \"Z“B_ Ae17 748\_&,___‘

[l
)

(26) mittl. Hobwelle, links™

1100/63/2

Sommer ) Lithiumverseiftes Mehrzweckfett mit

Sommer HD-Dieselmotorensl SAE 20 Sommer ) W
Getriebesl SAE 90 Winter } einem Tropfpunkf von ]BO—ZOOOC x)faﬂs vorhanden

Winter HD-Dieselmoterensl SAE 10 W Winter )

’j

(34) Lenkschubstange, vorn

(31) Siebmontelfilter,
Schlomm oblassen

(40) Frontlader, vorn, rechfsx) (41) Federlager, rechts (42) Lenkung (43) Triebwerk, vorn bzw. ) (44) Triebwerk, Ol einfullen (45) Triebwerk, Ol ablassen (48) Riementrieb, OI u'a|ussanx) (47) Riementrieb, &I einfullen (48) Hydraulikanlage, Ol einfillen

i X
Mehwerkantrieb, Ol ablassen (49) Hydraulikanlage, Ol absougen




f‘ X7 ; Sk, % .,
b, >t

(1) Motorenslstand prufen

T — W?-"-.l - ! 4

!OITISZHI.A ) 10075/t Pusansttl

(10) Achsstrebe (14) Handbremshebel (15) Bremswelle, rechts und Mitnehmer (16) Ausgleichsperre (17) Hydraulikostand prifen,
1 ggf . ergiinzen

s Schmierplan ~2ec7,

(21) Hubwelle, links (22) Dreipunktaufhiingung, links (23) Bremswelle, links (24) Triebwerk, Olstand prisfen

nach je 1000 st 43 L 45 H 46

nach je 500 st 42

s

(26) mittl.Hubwelle, links"

IHOO/E}‘/ZI

orens! SAE 20 Sommer J
storencl SAE 10 W D

zr HD-Digselms
HD-Dieselm:

wmer ) Lithiumverseifio:s pehrzweckfett mit
% g = A > ) 5y
er ) einem Tropfpunii von 180-200¢ falls vorhonden

Getriebes! S4F 70 /

Winter ) LA

$RER . X
(20) Frontlader, links
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