] A Geschwindigkeiten

TECHNISCHE EINZELHEITEN

Motor

Art und Arbeitsweise ...... Einzylinder-Zweitakt-Dieselmotor
mit Gebldsespiilung
T ETCIUT S, . . . . . . . .. 510,7 cm? (81,1 cu. in.)
Brehizahlbereich = iNuieriaan, . . . . ... ... ... 6800—2200 U/min
Kihlgsystem ......... modeine Thermostat-Zweikreiskiihlung

Abmessungen
Bereifung, Vorn: o1t oo mitsvi vt 4,00—15 AS oder 4,00—16 AS
Bereifung, hinten  Srhtodsoi Soavind 9—24 AS oder 7—30 AS
Léinge-liber allesi st ie. -5 Ll it 2730 mun (107'/21in.)
Breite iiber alles (schmale Spur) ........... 1480 mm (58'/4in.)
TS ek o wo AT T S R R 1800 mm (71 in.)
P NBrwelens, S s i 1250/1375/ 1500 mm (49/54/59 in.)
e el b g SR e 420 mm (18'/2 in.)
R Gz eh o e S A R e 6 Vorwdrtsgdnge
2 Rlickwdrtsgdnge

Géschwimiigl:eitcn
......... 1,45/2,7/4,6/5,75/10,85/19,0 km/st

Leistungsangaben
Zughakenkraft 2.Gang ...............oun.. 1020 kg* (2248 1bs.)
Zughakenkraft 3. Gang . .......co00c000.. 40 647 kg (1426 lbs.)

Zughakenkraft 4. Gang 519kg (11441bs.)
Héchstzugkraft auf Betonbahn im 2. Gang .. 1087 kg* (2396 1bs.)

* mit Belastungsgewichten vorn

Zughakenleistung
Riemenscheibenleistung

Alle Leistungsangaben gem&B Marburg-Test Nr. 118 bei Seriengewicht.

Sonderausriistungen

Hydraulik; Riemenscheibe; Fahrerdach; verstellbare Vorder-
achse; verstellbare Hinterradfelgen; Gitterrdder; Vorderradkot-
fliigel.

Alle HANOMAG-Schlepper erhalten eine Kunstharzlackierung,
die groBte Widerstandsighigkeit, Kratzfestigkeit und spiegeln-

(0.9/1,7/2,86/8,57/6,75/11,8 m.p.h.)
Zapfwellendrehzahl, normal ...............0oi.nnnn, 575 U/min

Zapfwellendrehzahl, gangabhdngig .....

Betriebsfertiges Gesamtgewicht

Die Arbeitsgeréite des HANOMAG R 12
werden je nach Verwendungszweck vorn,
zwischen den Achsen und hinten ange-
baut. Alle Geriite werden von der Zentral-
hydraulik gehoben und gesenkt. Das

Aushebender Gerdte bereitet dem Fahrer
daher keine kérperlichen Anstrengungen
mehr. Aufiallend ist die groSe Bauchirei-
heit (670 mm — 26%s in.) zwischen den
Achsen, die es erlaubt, Bestell- und

den Hochglanz besitzt.
Alle technischen Daten gelten bei Bereifung 7—30 AS.

Konstruktive Anderungen und Abweichungen vorbehalten.

Pilegegerdte gut anzubringen und sicher
zu steuern. Dank der schmalen Bauweise
und der rechts liegenden Lenkung kann
der Fahrer die Arbeitsvorgénge bequem
beobachten.



