Tracteur et porte-outils a la fois

Les différents dispositifs d'attelage incorporent intimement les outils au tracteur HANOMAG R. 218, que
ce soit a l'avant, entre les axes avant et arriere ou & l'arriere. L'unité de travail ainsi formée permet de
travailler plus rapidement, plus correctement et plus économiquement. Le programme COMBITRAC de la
HANOMAG — le programme le plus efficace de la combinaison tracteurs-outils — réunit une gamme
complete d'outils adaptés & exécuter tous les travaux agricoles, depuis la préparation du sol jusqu'a la

récolte. Utilisé comme engin de traction, le R. 218 développe, gréce & son puissan! moteur, & sa boite
compléte et a son empattement important, un effort de traction de 1020 kg (2248 Ibs.) en 2¢ vitesse.

Suivant le genre de travail & effectuer, le matériel
porté du HANOMAG R. 218 se monte & l'avant, entre

les deux trains de roues et & l'arriere. Le relevage
et le terrage des outils d'accompagnement sont
commandés par la centrale hydraulique du tracteur.
Le déterrage hydraulique des outils rend donc les
efforts musculaires du conducteur pratiquement nuls.
Le dégagement au sol est de 670 mm (26%/s in.) au
centre du tracteur. Cette »liberté au ventre« est

suffisante pour l'attelage aisé et la conduite précise

de semoirs et d'outils d'entretien. Grace a |'étroitesse

du moteur et & la direction & droite, le conducteur

bénéficie d'une visibilité totale pour les manoeuvres.




CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Moteur
Type et cycle 2 temps Diesel monocylindrique
avec soufflante de balayage
90 mm (3%/es in.)
. 510,7 cm?® (31,1 cu. in.)
Gamme des régimes . 450 a 2200 t/min.
Refroidissement par circulation d'eau a
double circuit, avec thermosiat

Course
Cylindrée

Vitesses
Vitesses d'avancement
1,45/2,7/4,6/5,75/10,85/19,0 km/h.
(0,9/1,7/2,86/3,57/6,75/11,8 m.p.h.)
Régime normalisé de la
prise de force
Régimes de la prise de
force conjuguée avec
les vitesses ;
Poids en ordre de marche .

575 t/min.

146 & 1900 {/min.
900 kg (1985 Ibs.)

Efforis au crochet
En 2e vitesse
En 3e vitesse
En 4e vitesse

1020 kg* (2248 lbs.)
647 kg (1426 lbs.)
519 kg (1144 Ibs.)
Effort maximum

sur piste bétonnée 1087 kg* (2396 Ibs.)

*) avec masses d'alourdissement avant

Encombrement

Montes de pneumatiques avant

St o 4,00—15 AS ou 4,00—16 AS
Montes de pneumatiques arriére

» R e L 9—24 AS ou 7—30 AS
Longeur hors tout 2730 mm (107%/2 in.)
Largeur hors iout

(voie étroite) . 1480 mm (58'/s in.)

Empattement de o own s 1800 m (71 inl)
Voies . 1250/1375/1500 mm (49/54/59 in.)
Dégagemeni au sol . 420 mm (16'/2 in.)
Nombre de vitesses 6 AV et 2 AR
Equipements spéciaux

Dispositif hydraulique de contréle d'adhérence
»ANTISLIP« — Chargeur frontal — Poulie &
courroie — Capote — Avant-frain & voie réglable
— Jantes arrieére réglables — Roues d'élargisse-
ment — Ailes avant.

Tous les tracteurs HANOMAG recoivent une pein-
ture glycérophtalique — c.-a.-d. sur la base de
résine synthétique — se caractérisant par un lustre

miroitant et par une hautfe résistance a l'usure et
aux égratignures.

Toutes les données techniques se rapportent aux
tracteurs équipés d'une monte de pneumaticques
AR 7—30 AS.

Toutes les valeurs en registrées pendant I'essai d'homologatign No 118 & poids de série effectué par la station centrale alle-

mande d'essais de tracteurs de Marbourg. Sous réserve de modifications de construction.

Le moteur Diesel

Ce deux temps Diesel de conception ultra-moderne se
fait remarquer par un haut rendement mécanique et
économique. Ses critéres qualitatifs résident dans la
résistance particuliere & l'usure, le faible poids et
'encombrement réduit. Le moteur réclame peu
d'entretien, parce qu'il ne comporte pas de soupape.
L'air nécessaire au balayage du cylindre est fourni
par une soufflante. Le systéme de graissage de ce
deux temps. Diesel a pu donc étre congu comme
celui d'un moteur & quatre temps, d'ob faible consom-
mation en huile. La vitesse moyenne du piston de ce

moteur & faible course se situe & 6,6 m/sec., c.—a—d.

au-dessous des valeurs normales.
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