UNSER TRUMPF:




22 PS HANOMAG-Diesel-Allzweckschlepper R 22

Der R 22 ist in den Betrieben richtig am Platz, fir deren Gréfe der leistungsstarke 16 PS-Schlepper R 16 nicht
ausreicht, da schwere Béden oder bergiges Geldnde héhere Zugkrafte verlangen. Dank seiner hohen Antriebsréder
ist der R 22 auBergewohnlich rutschfest.

Kennzeichen der Leistungsfihigkeit:

Laufruhiger, elastischer Dreizylinder-Motor

Niedriger Kraftstoff- und Olverbrauch - Rauchlose Verbrennung
Elektrischer Anlasser

Einzelradbremsung

Hohe Triebréder - GroBfléchige Bodenhaftung

Gerdterahmen

GroBe Bodenfreiheit

Dreifache Spurverstellung

Kriechgang fiir Planzarbeiten und Dilngerabladen
Kraftheber fir Anbaugeréte und Lader.

Mit dem R 22 gibt es keine uniUberwindbaren Arbeitsspitzen mehr. Termingerecht wird der Arbeitsplan abgewickelt.
Unsere Vertreter beraten Sie gern. Eine Vorfihrung wird auch Sie zum Freund dieses neuen HANOMAG-Typs machen.

Technische Einzelheiten

Motor Gewichte
Art und Arbeitsweise . . . . . Vorkammer, Diesel, Viertakt Eigengewicht . . . . . . . .. 1520 kg
Anzahl der Zylinder . . . . . . 3 Vorderachsdruck . . . . . . . . 520 kg
Durchmesser der Zylinder . . . 90 mm Hinterachsdruck . . . . . . . . 1000 kg
Hubd g O SR ¢ Gt 22‘)10 mm
Hubaaim, s = & o snde i o . 2084 cm?® -
Daverleistung . . . . . . . . . 22 PS Filimengen
Drehzahlbereich . . . . . . . . 560 bis 1500 Umdr./min. Kraftstoffoehalter . . . . . . . 48 Lliter Dieseldl
Zylinderbuchsen . . . . . . . . auswechselbar MoOtorER: B o wolae ol o s s e 5 liter Motorendl
Schmiersystem . . . . . . . . Druckél-Umlaufschmierung Kthlsystom .. wliole cneriie e o 11 Liter Wasser
Kihlsystem . . . . . . . . .. Umlaufkihlungm.Wasserpumpe Schaltgetriebe . . . . . . . .. 25 liter Getriebedl
Kurbslwellg: < 'c o % i siie o » \L/ergﬁ;‘]un%sstohl,ﬁ-foch gelagert,
agerflachen gehdartet .
OIBUMpe: «» < oo s 5 5w s s Zahnradpumpe Bereifung
Olrelnlgung '« s s « » « = - « durch Spaltfilter Vorderradreifen . . . . . . . . 55016 AS Front
Luftreinigung .« « « « « o o . e Olbadluftfilter Hinterradreifen . . . . . . . . 8—36
AnlSSer 1« ¢ Wos e e m oo e e System Bosch, 2,5 PS Reifendurchmesser . . . . . . . 1300 mm
Einspritzpumpe und -ventile . . . System Bosch Reifenbreite . . . . . . . . .. 210 mm
Abmessungen Schaltgetriebe/ Kupplung
Lédnge Uber alles . . . . . . . 2850 mm 5 B
Breite 0ber alles (schmale Spur) . 1580 mm Vorwdrtsgénge . . . . . . . . 5
(breite Spur) . 1780 mm Rockwartsgang .« . . . . . . . 1 '
Héhe bis Oberkante Handrad . 1660 mm Vorwartsgdnge mitUntersetzung . 8 (Kriechgang)
Radstand . . = . v s o« o « « & 1700 mm Riuckwdrtsgénge mitUntersetzung . 2
Spurweite . . . ..o e .o 1250/1400/1550 mm Kupplung . . . . . . oo oo Einscheiben-Trockenkupplung
(B)odenfreiheit ...... e 28838 mm Fichtel & Sachs
bere Zugvorrichtung Uber Erde . mm
Untere Zugvorrichtung Uber Erde . 400 mm Bremsen
Wenderadius . . . . . . . . 3,5 m | auben, nach AT, o o o« ot o A e e E e A Innenbackenbremse
Wenderadius m.Einzelradbremse . 28 m | DIN 70020 Betatigung & ¢ « & + oo o FuBhebel
Zapfwellendrehzahl . . . . . . 560 Umdr./min. Einzelradbremsung . . . . . . . DoppelfuBbhebel fir Strafen-
Riemenscheibendrehzahl . . . . 1210 Umdr./min. fahrt gekoppelt
Riemenscheibendurchmesser . . . 300 mm Standbremse . . . . . . . . .. FuBhebel feststellbar
]Ge(;chwindigkeiten und Zug;\;t:;\srdr&bfitsemoo . Sonderlieferungen
2 ngg ___________ 5:0 km/std. bis 900 kg Kriechgangzusatzgetriebe; Hydraulischer Kraftheber mit Schwenk-
B BEOH . . wo s e e s 6,3 km/std. bis 730 kg vorrichtung; Hydraulischer Kraftheber mit Frontlader; Hydraulischer
BBang « s s ow s o e 11,6 km/std. bis 390 kg Frontlader; Mahbalken; Riemenscheibenantrieb, seitlich; Zapfwelle,
A T 18,3 km/std. bis 250 kg Winde mit Abstitzung (Zugkraft 3000 kg); Belastungsgewichte,

vorn; Schwenkbare Zugvorrichtung, in der Hohe verstellbar;
Kotfligel, vorn; Fahrerdach; Hilfssitz auf Kotfligel, Polstersitz;

G hwindigkeit im Kriechga
il s iy ) g Rickscheinwerfer; Handbremsanlage; Anbaugerdte aller Art.

Motordrehzahl voll 2/s Y,
]2. gg:g }40188 ggg ;88 2;213 Abbildung, Angaben und technische Daten unverbindlich.
3. Gcng .......... 1800 1200 900 m/std. Anderungen vorbehalten.

Uberreicht durch:

HANOMAG

HANNOVER

gegrundet 1835

HANOMAG-Druck Prospekt Nr. 167 , 10. 51




