HANOMAG-DIESEL
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Im Zeichen des Aufbaues, der Erfassung auch
der lefyten Reserve steht heute die Landwirt-
schaft. Hohe Ziele wurden gesteckt und
miissen erreicht werden. Der Staat gab den
Bauern durch seine Gesefyjgebung sicheren
Riickhalt. Er forderte die Industrie auf, dem
Bauernstand nunmehr ihrerseits das nétige
Riistzeug zur Verfiigung zu stellen, das ihm
helfen soll, die grofen Aufgaben zu Iésen.
Unter diesen Bedingungen entstand der
Hanomag-Diesel - Bauernschlepper.

Hanomag-Diesel-Ackerschlepper haben sich unter
schwierigsten Verhaltnissen hervorragend bewaiahrt



Der Konstrukteur sah sich vor der Aufgabe, ;
einen Schlepper zu bauen, dessen Anschaf- ==| ; ey ‘é}
fungskosten einerseits die Einfiihrung der 5 1 = ' [
Maschine in mittleren und kleinen Betrieben
lohnend macht und der auBerdem Leistungen
zeigt, die bei der vielseitigen Einsatzmoég-
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lichkeit eines Ackerschleppers auf allen Ge- o2 i J‘H |

bieten zufriedenstellend sind.
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Es kam also darauf an, eine Maschine zu
bauen, die auf dem Acker zumindest die
Leistungen eines kriftigen Gespannes auf-

weist, die als stationdre Kraftquelle Ver-

wendung finden kann und auBerdem im
Fuhrbetrieb niitzliche Dienste leistet.

Der in den letzten Jahren von der Hanomag
entwickelte und nunmehr restlos erprobte
20-PS-Vierzylinder-Dieselmotor bot sich bei
der Losung als geeignete Kraftquelle an.
Fiir die Konstruktion des Fahrgestelles stan-
den die reichen Erfahrungen zur Verfiigung,
die die Hanomag mit den 38- und 50-PS-
. Ackerschleppern sammeln konnte. So ent-

Hanomag, ein Begriff, der
Zuverlassigkeit und hohe
Qualitdat umschlieBt.

stand eine gummibereifte Ackermaschine, die
universal einsatzfahig ist, unter allen Bedin-
gungen absolut betriebssicher arbeitet und
die Vorziige eines sparsamen Verbrauches
mit denen leichter Zuginglichkeit und iiber-
sichtlicher Anordnung aller wesentlichen
Teile verbindet. Die sorgfiltige Auswabhl
der Gange verbiirgt eine gute Geschwindig-
keitbeim Ackern und gleichzeitig ansprechen-
de Leistungen bei der Fahrt auf der StraBe.

GERINGE BETRIEBSKOSTEN UND HOHE LEIST



Uberall dort, wo es darauf ankommt, durch intensivere Bearbeitung des
Bodens den Betrieb wirtschaftlicher zu gestalten und die Ernteertrage zu
steigern, wird ein Hanomag-Diesel-Bauernschlepper gute Dienste leisten.
Er hilft lhnen, die wahrend der Friihjahrs- und Herbstbestellung erforder-
lichen Spitzenleistungen zu erreichen. Bei der Inbetriebnahme eines Bauern-
schleppers kann die Futterfliche, die fiir ein Gespann erforderlich ist, durch
Erzeugung menschlicher Nahrung volkswirtschaftlich nutzbringender ver-
wertet werden. Sie helfen dadurch mit, den Vierjahresplan zu gewinnen, und
haben auBBerdem erhebliche wirtschaftliche Vorteile. Der Hanomag-Diesel-
Bauernschlepper wird auf Wunsch mit zusitzlichen Geriten, wie Riemen-
scheibe, Zapfwelle und Spill, geliefert und wird dadurch zur stationiren
Kraftquelle, die zum Antrieb der verschiedensten landwirtschaftlichen

Maschinen geeignet ist.

UNG, EINFACHE BEDIENUNG UND WARTUNG



TECHNISCHE EINZELHEITEN

Motor

Motor und Getriebe sind zu einem Block vereinigt, ver-
windungs- und vibrationsfrei in groBen Gummiblécken
im Fahrzeugrahmen aufgehéngt.

Vierzylinder. Im Viertakt arbeitend, bewahrtes Vorkammer-
system, Bohrung 80 mm, Hub 95 mm, Hubraum 1900 ccm,
19,8 PS bei 2000 Umdrehungen. Regulierung durch
pneumatischen Regler. Abnehmbarer Zylinderkopf. Aus-
wechselbare Zylinderbuchsen a. Spezialmaterial. Leicht-
metallkolben.

Ventile. Hangende Ventile, durch Schwinghebel von oben
betatigt.

Kurbelwelle. Fiinffach gelagert. Doppelduro gehéartete
Kurbelwelle mit kraftigen Kurbel- und Pleuelzapfen und
besonders starken Wangen, statisch und dynamisch
ausgeglichen.

Lagerung. Kurbelzapfen in Blei-Bronze-Schalen mit Gitter-
metall-AusguB, Pleuelzapfen in Blei-Bronze-Schalen.

Bosch-Brennstoff-Pumpe.

Bosch-Einspritzventile.
Vorkammersystem.

Brennstoffreinigung, dreifach durch Siebvorlagen und
Boschfilter.

Luftreinigung durch automatisches Ol-Luftfilter.

Motorschmierung. Selbsttatige Druck-Umlaufschmierung
mittels Zahnradpumpe. Kontrolle durch Olmanometer.

Geringer Einspritzdruck durch

Olmulde, abnehmbar. Hierdurch leichte Reinigung, rasches
Auswechseln der Kurbelwellen-Lager-Schalen, Pleuel-
stangen und Kolben mdéglich. Schnelle Kontrollen aller
Teile und der Zylinder-Laufbahnen.

Olreinigung. Selbsttatige Reinigung des Schmieréls durch
Spaltfilter.

Kiihlung. GroB3 bemessener Lamellenklhler, Kiihlwasser-
umlauf durch Fligelpumpe. Achtfliigel-Ventilator.

Elektrische Anlage. Bosch-Anlasser. Zwei Batterien.
Bosch-Lichtmaschine.

Glithkerzen. Bosch.

Kupplung. Einscheiben-Trockenkupplung bewéahrter Bau-
art. Elastisch. Fast kein VerschleiB. Keine Wartung.
StoBfreies Anfahren.

Getriebe. Uberdimensioniertes Getriebe. GroBte Sicher-
heit gegen Bruch und VerschleiB3.

Giénge. Ausfithrung A: 3 Vorwartsgénge, 1 Riickwérts-
gang, Automobil-Kugelschaltung.
Ausfithrung B: 4 Vorwartsgange, 1 Riickwéartsgang,
Automobil-Kugelschaltung.

Geschwindigkeiten. Ausfiihrung A: 13 km/Std. H6chst-
geschwindigkeit. 1. Gang 4,2 km/Std., 2. Gang 7,5 km/Std.,
3. Gang 13 km/Std., R. Gang 3,6 km/Std.
Ausfiihrung B: 24 km/Std. Hochstgeschwindigkeit,
1. Gang 4,2 km/Std.,
13 km/Std., 4. Gang 24 km/Std., R. Gang 3,6 km/Std.

2, Gang 7,5 km/Std., 3. Gang

Fahrgestell

Rahmen. Kréaftiger U-Profil-Rahmen,
durch Quertraversen gut versteift.

Schmierung. Fettpresse.

Antrieb. Kardanwelle.

Lenkung. Linksliegende Schneckenlenkung. GroBes Steuer-
rad. Leichte Handhabung.

Federung. Vorn: Schwingachse mit Querfeder.

Hinterachse. Gerauschloser Schneckenantrieb, Differential
mit Selbstsperrung, dadurch Vermeidung jeglichen Rad-
schlupfes. Bruchsicher auch bei Uberbelastung.

Bremsen. Hydraulische Innenbacken-Vierradbremse, als
FuBbremse ausgebildet. Absoluter Bremsausgleich.
GroBe, breite Bremstrommeln. Handbremse mit mecha-
nischer Ubertragung auf die Hinterrader.

Rader. Starke, leicht auswechselbare Vollscheibenrader.
Bereifung vorn und hinten 6,50—20 extra.

Radschutz. Kotflligel fur Vorder- und Hinterrader.

Anhange-Vorrichtung fiir StraBe und Acker.

verwindungsfrei,

Auf Wunsch liefern wir mit gegen Mehrpreis:
Beleuchtung. Zwei Scheinwerfer Sternférmiger Querschnitt der
mit Bilux-Lampe. Zapfwelle

i 35 mm AuBendurchmesser
Ge!:olste_rter Doppelsitz. & Koiler B L Ereit
Spillantrieb.

Riemonschelbens Ballastgewichte.

und Zapfwellenantrieb. Bereifung:

Riemenscheibenleistg. etwa 17 PS hinten Gelande 6,50—20 extra,
Riemenscheibendurchm. 300 mm fir weniger tragfahige Boden:
Riemenscheibenbreite 140 mm hinten 8,00—20 Tractor mit dazu
Zapfwellenleistung etwa 17 PS passenden Scheibenradern.

Hauptabmessungen

SPUSEte: .. . i i e a e e e e 1350 mm
GOSEMEBTENe. . " . v U AT e TR S R 1635 mm
RABRENAN. | . S i e W et e e e e 1935 mm
A chegrekivorn . .00 bl L o S ca. 580 k
Achsdruck hinten norm. . . . . .. ... ca. 1000 kg
Achsdruck hinten max. . . . . .. . . .. ca. 1300 kg

Brennstofftank. Inhalt ca. 35 Liter.

Armaturenbrett. Ol-Manometer (indirekt beleuchtet).
Kontrollampe fir Glihkerzen. Brennstoffuhr. Kilometer-
zahler.

Signale. Elektr. Horn. Betatigungsknopf auf dem Lenkrad.
Elektr. Stoppzeichen in Verbindung mit der FuBbremse.

Brennstoffverbrauch etwa 220 g je PS/Std.

Schmierdlverbrauch etwa 1 g je PS/Std.

Zugleistung auf guter ebener StraBBe
bei Hochstgeschwindigkeiten
bis 13 km/Std. brutto
bis 24 km/Std. brutto . . . .

Zugleistung auf dem Acker

1 Schar bis 30 cm tief
2 Scharen bis 20 cm tief
bei trocknem mittelschweren Boden.

Der HANOMAG-Bauernschlepper wird geliefert:
A) fir 13 km/Std. Hochstgeschwindigkeit (fiihrerscheinfrei),
B) fiir 24 km/Std. Hochstgeschwindigkeit (fiihrerscheinpflichtig).

HANOMAG - HANNOVER-LINDEN

Druck: Gebrider Janecke, Hannover.
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