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So elegant wie sein AuReres, so technisch vollkommen und ausgereift

ist auch der Gesamtaufbau des Schleppers TL28. Der neuerdings nochmals
verbesserte luftgekihlte 2 Zylinder Dieselmotor hat sich bereits in

tausenden von Exemplaren hervorragend bewahrt.

Der Schlepper mit all seinen Raffinessen und Einsatzmoglichkeiten ist so
bestechend, daR er es wirklich verdient, als , Favorit seiner Klasse” bezeichnet

zu werden.




avoriten ihrer

Fiir landwirtschaftliche Betriebe mittlerer GroRe wurde der robuste
17 PS-Schlepper mit seinem leistungsstarken Zweizylindermotor geschaffen.
Er besitzt 6 Vorwartsgange, 1 Riickwartsgang, alle Gange mit einem

Schalthebel zu schalten, gangabhangig und gangunabhidngig schaltbare

Zapfwelle und Differentialsperre. Die besonders glinstige Gewichtsverteilung
macht zusitzliche Beschwerungsgewichte vollkommen tiberflissig.
Der auffallend niedrige Anschaffungspreis rundet das Bild der Vollkom-

menheit ab.

Das Ergebnis langjahriger Erfahrung im Ackerschlepperbau schldgt sich in

der Type TL 38 nieder. Der Schlepper vereint alle Eigenschaften auf sich,

die der moderne landwirtschaftliche Mittel- und GroBbetrieb

heute verlangt.

Doppelkupplung, eine leistungsstarke Hydraulik, groe Bodenfreiheit,
enorme Wendigkeit und die Moglichkeit eines Frontladeranbaues machen

ihn fiir alle Anbaugerite bestens geeignet. Dazu der ruhige und gleichmalige

Lauf des robusten und leistungsstarken Dreizylinder-Motors.

Der bequeme und bewuRt niedrig ausgefiihrte Fahrersitz, die einfach

und (ibersichtlich angeordneten Bedienungshebel und die spielend leichte
Steuerung machen das Arbeiten mit diesem Schlepper zur wahren Freude.



D8 mit Anbau-Rotor-Kriimler 165 cm Arbeitsbreite
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TL 17 TL 28 TL 38
Zylinderzahl : 2 2 3
Leistung in PS 17 28 SAE 38 SAE
Drehzahl 1800 1800 1800
Hubraum ccm 1460 1992 3000
Kihlung Luft Luft Luft
Vorwadrtsgange 6 ‘ 8 i 8
Riickwartsgiange 1 4 ‘ 4
Differentialsperre serienmalig serienmalig ' serienmaRig
Lange in mm 2860 v 3230 3328
Breite in mm 1500 1528 1588
 Hohe in mm 1580, =7 386/ b+ |+ 43 448D
Spurweite in mm 125071500 | 128671464 | 1286/1464
Radstand in mm 1830 2028 2066
Bodenfreiheit in mm 380 320 330
Kleinster Wenderadius
in mm 2900 2870 3500
Eigengewicht kg i .
in Grundausristung 1210 1600 1750
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Alle hier abgebildeten und beschriebenen Schlepper konnen auf

Wunsch folgende Zusatzausrlstungen erhalten:
Hydraulische Kraftheber-Anlage fiir 3-Punkt-Aufhdangung
Mihwerk mit 3 Schnittarten
Gefederte Vorderachse fiur TL17
Riemenscheibe
Hohenverstellbare Ackerschiene
Allwetter-Verdeck
TL 28 Frontlader, Fabrikat »BAAS« GroRe 1l, Hubkraft 400 kg
TL 38 Frontlader, Fabrikat »BAAS« GroRe 111, Hubkraft 600 kg

Alle Schlépper werden serienmdRig mit besonders ansprechender
und unempfindlicher 2-Farben-Hammerschlag- Lackierung geliefert.

MOTORENFABRIK HATZ G.M.B.H.
RUHSTORF/ROTT BEI PASSAU



