JOHN DEERE

R 3462340

POMPES D'INJECTION
A. Roto-Diesel type R 3462280 - B. Roto-Diesel type
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COUPE DE L'INJECTEUR -
CRAYON

79. Injecteur - 80. Joint synthé-
tique - 81. Aiguille d‘injecteur -
82. Corps d'injecteur - 83. Joint
synthétique - 84. Raccordement
du tuyau d ‘injecteur - 85, Guide -
86. Joint du guide - 87. Coupelle
de ressort - 88. Ressort - 89.
Contre-écrou - 90. Vis de réglage
de /a course - 91, Contre-écrou -
92. Vis de réglage du ressort -
93. Patte de fixation - 94. Rac-
cord - 95. Tamis-filtre - 96.
Tuyau d’injecteur - 97, Raccord -
98. Raccord de la conduite de
retour - 99. Ecrou - 100. Joint
synthétique - 101. Bicéne

59. Corps de Pompe avec bride de fixation - 60, Téte hy-
draulique - 61. Tuyaux d’injecteur - 62, Couvercle de pompe -
63. Conduite d’arrivée - 64. Filtre a I'admission du combus-

tible - 65. Conduite de burge et de retour au réservoir -

66. Tirette d'arrét - 67. Raccord - 68. Avance automatique

hydraulique - 69.

Tringle d‘accélération - 70. Boitier du

régulateur - 71. Levier d‘accélération - 72. Vis de réglage du

ralenti - 73. Couvercle louverture) - 74. Ecrous de fixation

de la pompe - 75. [ evier darrét - 76. Vis de purge - 77. Vis
de réglage du régime maximum

ne jamais utiliser de matiére qui s'effi-
loche.

® Désaccoupler |a tringle d'accélération
et la tirette d'arrét.

® Retirer la plaque de visite du cou-
vercle de distribution.

® Retirer les trois boulons qui maintien-
nent le pignon d'entrainement de |a pom-
pe d'injection sur I'arbre de pompe (at-
tention aux rondelles frein).

® Enlever les trois écrous (74) et retirer
la pompe compléte.

o Controler la pompe d'injection sur un
banc d'essai.

Repose

Nota : Les sorties ou se branchent
les tuyaux d’injecteur sont repérées
par des lettres sur la téte hydrauli-
que. Les lettres V, U, Z, Y, X et W
S€ rapportent respectivement aux cy-
iindres 1.5 3 "g 74 oy 4.

® Engager un joint neuf sur le corps de
pompe et celui-ci sur les trois goujons.

® Placer le moyeu de I'arbre de pompe
dans le pignon d'entrainement, de sorte
que le pion du pignon soit pris dans la
rainure du moyeu de I'arbre de pompe.
Introduire le corps de pompe dans le per-
cage de la plaque avant dy bloc-cylindres.
® Visser le pignon sur I'arbre de pom-
pe et serrer les trois boulons au couple
prescrit, puis visser les écrous sur les
goujons et les serrer a la main.

® Caler avec précision (en inclinant le
corps de pompe) (voir « calage de la pom-
pe d'injection sur le moteur ») puis ser-

rer les écrous des trois goujons au cou- !

ple prescrit. (Voir chapitre « Caractéristi-
ques »),

® Fixer la plaque de visite sur le cou-
vercle de distribution.

® Remonter et raccorder toutes les con-
duites d’alimentation, |a tringle d'accélé-
ration et la tirette d'arrét.

Calage de la pompe d'injection
sur le moteur

Nota : Aprés avoir reposé la pompe,
il est nécessaire de régler avec pré-
cision le point d'injection. Cette opé-
ration s'effectue a |'aide des repéres
placés sur la plaque avant (30) et sur
la bride (78) de fixation de la pompe.

(Voir reoéres (m) et (n) sur figure).

® Desserrer suffisamment les écrous de
fixation de la pompe et éloigner celle-ci
du bloc-cylindres, aussi loin que les trous
oblongs le permettent, puis la ramener
vers le bloc, mais seulement jusqu'a ce
que le repére (n) de la bride (78) se
trouve juste en face du repére (m) de la
plaque avant.

Nota : Si, lors de ce réglage, la
Pompe a été tournée trop loin, il faut
la ramener complétement vers le bloc
avant de l'en éloigner doucement afin
d'éliminer le jeu entredents de la dis-
tribution.

Nota : S'il y a eu dépose du pignon
d'entrainement de |a pompe d'injec-
tion, le caler comme indiqué au para-
graphe « Pignons de distribution »,

— e

® Serrer les trosi écrous de fixation au
couple prescrit puis s'assurer que le ré.
glage ne s'est pas modifié.

® Purger soigneusement le systéme d'ali-
mentation et la pompe d'injection.



— MOTEURS —

REPERES DE
REGLAGE DU
POINT
D’INJECTION
30. Plaque avant mo-
teur - 78. Bride de
fixation de la pompe
m. Repére sur plaque
avant - n. Repére sur
bride

Nota : En cas de remplacement de
la plaque avant moteur (30), tenir
compte de ce que les plaques avant
livrées en rechange ne comportent pas
de repére (m).

Les plaques avant livrées en rechange
comportent plusieurs trous taraudés pour
les goujons pour pouvoir s'adapter a diffé-
rents types de moteur et de pompe d'in-
jection (voir figure).

Purge du circuit d'alimentation

Il faut toujours purger tout le systeme
d'alimentation, aprés avoir monté la pom-
oe d'injection.

Nota : Une pompe neuve ou de re-
change ne contient pas encore de
combustible. La remplir, en actionnant
le levier d'amorcage de la pompe

d'alimentation.

® Desserrer la vis de purge du filtre a

combustible.

® Actionner la pompe a la main et pom-

per du combustible dans le filtre, jusqu'a

gg que s'échappe un jet exempt de bulles
air.

® Serrer & nouveau la vis de purge.

TROUS TARAUDES DE LA
PLAQUE AVANT
X. Y. Trous pour les goujons de
fixation de la pompe d’injection
sur tracteurs John Deere 3030
et 3130

Nota : Si la pompe ne fonctionne
pas, et qu'il n'y ait pas de résistance
en position haute du levier, faire
tourner le vilebrequin a I'aide du dé-
marreur pour que l'arbre & cames se

mette dans une position correcte.

REGLAGE DES
REGIMES
71. Levier d’accéléra-
tion - 72. Vis de butée
de ralenti - 77. Vis de
butée de régime maxi

Sur les pompes d'injection type R34 62
280, desserrer la vis de purge (76) sur la
pompe d'injection, et aprés avoir purgé,
resserrer au couple prescrit; desserrer
alors le boulon creux de la conduite de
purge et de retour (65) sur la pompe,
et apres la purge, serrer au couple pres-
crit.

Sur les pompes d'injection type R 34
62 340, desserrer la vis de purge infé-
rieure (76) sur la pompe d'injection, et
aprés avoir purgé, resserrer au couple
prescrit, desserrer alors la vis de purge
supéieure (76) et apres avoir purgé, res-
serrer au couple prescrit. (Voir chapitre
« Caractéristiques »).
® Aprés avoir terminé cette purge, lais-
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ser la manette de la pompe dans sa po-
sition basse.

® Desserrer d'un tour le raccord du tuyau
sur au moins deux injecteurs, et faire
tourner le vilebrequin a I'aide du démar-
reur, jusqu'a ce que le combustible sorte
du raccord de l'injecteur sans bulle d'air.
® Resserrer les raccords.

Important Ne pas desserrer de
plus d'un tour, les raccords de tuyau
sur les injecteurs. Ne serrer que juste
assez pour qu'il ne coule pas de com-
bustible lorsque le moteur tourne.
Pour serrer le raccord du tuyau, tou-
jours maintenir le raccord de 'injec-
teur, a l'aide d'une deuxieme clé.

Nota : On ne peut obtenir les soupa-
pes de décharge en rechange, que
complétes ; il es tdonc inutile de les
démonter, si ce n'est pour les net-
toyer.

Réglage du régime maxi a vide

Le régime maxi se régle au moyen de
la vis (77). Elle doit étre plombée apres
réglage.
® Placer la manette d’'accélération a fond
et noter le régime moteur 2 600 tr/mn

* 20 tr/mn) (valeur lue sur le tractome-
tre du tracteur), soit 1285 tr/mn + 20 tr/
mn a la prise de force avec un embout

de 1000 tr/mn (valeur relevée a I'aide d'un
compte-tours). Régler si nécessaire.

® S'assurer que le levier (71) vient en
butée contre la vis (77) et qu'il n'y a pas
d'interférence de la tringlerie de la com-
mande avec un élément quelconque du
tracteur.

Réglage du régime mini a vide

® Amener le levier d'accélération (71)
en butée au ralenti sur la butée (72).

® Régler au besoin afin d'obtenir 650
tr/mn % 20 tr/mn. Valeur lue sur le
tractométre du tracteur.

La valeur relevée a la prise de force
(avec embout de 1000 tr/mn) a l'aide
d'un compte-tours doit étre de 315 tr/mn
* 20 tr/mn.

L s



ETUDE TECHNIQUE ET PRATIQUE
DES TRACTEURS AGRICOLES

JOHN DEERE
TYPES 3030 ET 3130

TRACTEURS 3030 ET 3130 AVEC CABINE

Nous tenons a remercier ici, les services techniques

et- apres-vente de John Deere pour l'aide efficace

qu’ils nous ont apportée dans la réalisation de nos
travaux
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PRESENTATION
GENERALE

Les deux types de tracteurs faisant I'objet de cette étude sont dotés d’'un moteur
a six cylindres en ligne.

La cylindrée de 5390 cm3 est identique pour les deux types. La différence essen-
tielle se situe au niveau des puissances moteurs.

Ces tracteurs peuvent étre équipés d'une cabine en option et d'un essieu avant
moteur 3 entrainement hydrostatique.

TRACTEURS 3030 ET 3130 SANS CABINE

NUMERO DE CHASSIS NUMERO DE MOTEUR
IDENTIFICATION
Dans toute correspondance relative & ces tracteurs, il est
indispensable d'indiquer

les numéros de série du tracteur
ou du moteur avec les lettres.

A la commande de piéces, indiquer seulement les six
chiffres du numéro de chassis et le numéro de série du
moteur.

—SEg



— CARACTERISTIQUES GENERALES —

CARACTERISTIQUES GENERALES

MOTEUR

3030 3130

Puissance au régime nominal avec
accessoires (DIN 70020)
Suivant SAE J 816 b
Puissance maxi a la prise de for-
ce au régime nominal
Suivant DIN 70020
Suivant SAE J 816 b ........
Couple maxi a 1200 tr/mn .
A 1300 tr/mn
Plage d'utilisation ..............

Nombre de cylindres
Alésage
Course
Cylindrée
Taux de compression
Ordre d'allumage
Jeu aux soupapes
Admission
Echappement
RAlE oo s T a o
Régime maxi a vide
Puissance maxi atteinte a
Embrayage
Boite de vitesses ..............

Commandes finales
Blocage de différentiel

Prise de force (indépendante) ..
Arriere
Systeme hydraulique

Freins.au pled & So v Ty

Frein a main

POIDS

Poids total
Dont sur |'essieu avant ........
Sur |'essieu arriere ............
Ajouter :
A I'AR pour arceau de sécurité
A I'AR pour cadre de sécurité ..
A I'AR pour voiles de roue fonte
A I'AR pour voiles de roue fonte
lourds
A I'AR pour essieu réglable
A I'AR pour la cabine
A l'avant pour la cabine
Charge maxi autorisée :
a) sur la barre d'attelage sortie
b) sur la barre d'attelage rentrée
c) sur la chape d'attelage ......
Charge maxi sur les essieux :
a) avant avec pneus et 2 roues
motrices
7.50-18
7.50-20
TO5/80°18 - - v e o
(o8 TR R s b i o
b) avant et 4 roues motrices ..
o) Bl .. i
Poids total maxi atorisé

63 kW (86 ch)[68 kW (92 ch)
70 kW (94 ch)|{74 kW (99 ch)

57 kW (78 ch)[61 kW (83 ch)
55 kW (74 ch)[{60 kW (80 ch)

pied, se dégage de lui-méme|

28,5 daN.m

30 daN.m

1 300-2 500
tr/mn

1 200-2 500
tr/mn

102 mm
110 mm
5390 cm3
16,2 a 1
1-5-3-6-2-4

0,35 mm
0,45 mm
750 tr/mn
2 660 tr/mn
2 500 tr/mn
A disque unique sec
A manchons baladeurs et
réducteur High-Low
A train planétaire
Engagé a la main ou au

Combinée 540/1 000 tr/mn
Débit variable, pression
constante 155 bar
Frein hydraulique a disque
du type humide sur cha-
cune des roues arriere
Frein a bande agissant sur
le différentiel

COTES D’ENCOMBREMENT

Pneumatiques 16.9/14-34 18.4/15-34 16.9/14-38 23.1/18-26
m m m m
Long. totale avec
attelage 3 points 4,10 4,10 4,10 4,10
Empattement ... 2,46 2,46 2,46 2,46
Hauteur totale (si- :
lencieux vertical)*
roues avant :
VST L M 2,46 2,46 2,46 2,46
T020 . i 2,50 2,50 2,50 2,50
10:5/80:18 " i 2,51 251 2,51 2,51
Hauteur au-dessus
des ailes ...... 1,66 1,74 1,82 1,72
Hauteur avec ar-
ceau de sécurité 202 2,54 2.57 2,47
Avec cadre de sé-
CUTite oo 2,64 2,66 2,69 2,59
Largeur totale avec
la voie la plus
elrofte = ..o, 2,03 2,06 2,03 2,34
Lrageur totale avec
la voie la plus
large :
— Roues acier .... 2,43 2,46 2,43 -
— Roues fonte .. 2,53 2,56 2,43 —
— Essieu réglable 2,95 2,98 2,95 3,10
Hauteur avec cabine 2,70 2,73 2,76 2,65
Largeur cabine ailes
comprises ...... 2,07 2,07 2,07 2,07
* Avec rallonge de silencieux, ajouter 0,40 m aux cotes.
Rayon de braquage 2 roues 4 roues
motrices motrices
AVeC hreinage ... oL 3,65 m —
— Sans freinage .............. 4,05 m —
— Sans freinage essieu avant
désengags i s oivieon 495 m
— Sans freinage essieu avant
engagé (couple haut) ...... 477 m

Installation électrique

Batterie
Alternateur
Démarreur

Masse

2 de 12 V, 88 Ah
14V, 28 A

12 V, 3 kW (4 ch)
Négative

Avec pneus| Avec pneus
16.9/14-34 16.9/14-38
3390 kg 3430 kg
1145 kg 1145 kg
2 245 kg 2285 kg

130 kg
150 kg
130 kg
530 kg
425 kg
300 kg
130 kg
680 kg
1 000 kg
1200 kg
1620 kg* 3200 kg**
2 040 kg* 3200 kg**
2 040 kg* 3200 kg**
1930 kg* 3200 kg**
2285 kg* | 3430 kg**
4 500 kg
6 000 kg

Avec outils portés et masses

d'alourdissement.

** Avec chargeur frontal, la vitesse maxi autorisée est alors

de 8 km/h.

S T
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— PRISE EN MAIN —

R|T |ma

PRISE

A l'attention de nos lecteurs qui au-
raient acheté d'occasion un tracteur 3030
ou 3130 nous donnons ci-aprés |'utilisation

des manettes, pédales et instruments de
bord.

COMMANDES ET INSTRUMENTS
DE CONTROLE

1. Manette de réducteur High-Low.
Avance lente : manette vers le haut.
Avance rapide, vers le bas.

Important. — Sur les tracteurs équi-
pés d'un réducteur High-Low, la trans-
mission de force est interrompue entre
le moteur et |'essieu arriére lorsque
le moteur est arrété. En stationne-
ment il faut donc serrer le frein a
main, l'engagement d'une vitesse
étant inopérant.

2. Contacteur des feux de détresse.

3. Thermomeétre du liquide de refroidis-
sement (69) 38 °C - (70) 57 °C - (71)
107 °C - (72) 115 °C - Zone rouge. Si
I'aiguille passe dans le rouge, arréter le
moteur et rechercher |'anomalie.

4. Témoin de pression d'huile de boite
(uniquement avec réducteur High-Low).

5. Témoin de charge.

6. Témoin de pression d’huile moteur.

Ces trois témoins doivent s'allumer lors-
que la clé du contacteur est placée sur
le premier cran. Sinon voir si les am-

poules ou les fusibles ne sont pas gril-
lés.

Ces deux illustra-
tions représentent
les commandes et
instruments sur trac-
teurs avec cabine
(voir texte)

Dés que le moteur tourne ces témoins
doivent s'éteindre. Dans le cas contraire
ou s'ils s'allument lorsque le moteur
tourne, l'arréter et rechercher la cause.

7. Témoins de colmatage du filtre a
air.

Si ce témoin s'allume, nettoyer la car-
touche du filtre ou la changer aprés six
nettoyages.

8. Tractometre.

Le tractometre facilite I'utilisation éco-
nomique du tracteur en toutes circons-

= Bl =

EN MAIN

tances. Il permet de choisir la vitesse

appropriée offerte par la boite & rapports

multiples. Il indique

— Le régime du moteur (77). Multiplier
le chiffre indiqué par cent pour obtenir
le régime réel :

— Les heures de fonctionnement (78) :

— Les dixiemes d'heure (79) :

— La vitesse de déplacement (80) en
fonction du rapport choisi ;

— Le régime moteur (81) nécessaire au
fonctionnement correct de la prise de
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force. L'aiguille du tractometre doit
se trouver sur le repére vert dans la
partie supérieure du cadran.

9. Témoins des feux de route (certains
modéles). Un témoin bleu s'allume dés
que l'on utilise les feux de route.

10. Jauge A combustible.

(73) - rouge DANGER.

(74) - réservoir vide. .

(75) - réservoir a moitié vide.

(76) - réservoir plein.

11. Contacteur des clignotants.

12. Témoin des clignotants.

Inférieur : Témoin du tracteur.

Thermomeétre d’eau
(voir texte)

/%77

10

Vs 78
0/0IDIDI ;;\5 i{\ \

“ 79

TRACTOMETRE
77. Régime du moteur - 78. Heures de fonc-
tionnement - 79. Dixiémes d’heure - 80.
Vitesse de déplacement - 81. Régime moteur
nécessaire au fonctionnement correct de Ia
prise de force

Ces trois illustra-
tions représentent
les commandes et
instruments sur trac-
teurs avec cabine
Sl tense) Jauge a combustible
(voir texte)

Central : Témoin de la 1™ remorque.
Supérieur : Témoin de la 2° remorque.
13. Manette d'accélération.

14. Frein a main.

15. Blocage de différentiel.

Pour engager le blocage de différentiel,
pousser le levier (15) vers |'extérieur sur
les tracteurs sans cabine ou vers le bas
sur ceux avec cabine. Sur les deux mo-
deles .enfoncer la pédale (34).

Engager le blocage de différentiel 2
I'aide du levier ou de la pédale lorsque
les roues patinent inégalement.

Si une roue tourne beaucoup moins
vite que l'autre ou méme s'arréte, dé-
brayer et rembrayer immédiatement en
engageant le blocage de différentiel.

BLOCAGE DU
DIFFERENTIEL
A. Sans cabine
34. Pédale - 15. Le-
vier
B. Avec cabine
34. Pédale - 15.
Levier

e B0 s




GRILLE DES VITESSES SUR TRACTEURS
A. Sans verrouillage de stationnement - B. Avec
verrouillage de stationnement

Une fois le blocage engagé, relacher
le levier ou la pédale. Tant que les roues
ont tendance a patiner inégalement, il
est inutile de maintenir le levier ou la
pédale enfoncés. Le blocage de différen-
tiel se dégage automatiquement des que
le patinage cesse. Maintenir le blocage
engagé lorsque la tendance au patinage
n'est pas constante.

Nota. — Ne pas essayer de tourner
lorsque le blocage de différentiel est
engage.

ESSUIE-GLACE ET LAVE-GLACE
30. Contacteur d‘essuieglace - 32.
Bouton du lave-glace électrique

16. Levier de prise de force.

La prise de force peut étre engagée
ou désengagée en marche et sous charge
sans débiayer.

Sur tracteur sans cabine
— Position engagée, en haut ;

— Position désengagée, en bas.

— PRISE EN MAIN —

Contacteur a clé
(voir texte)

CONTACTEUR D’ECLAIRAGE
AVEC OPTIQUES SCELLEES
OFF. Eclairage éteint - W. Feux
de position - F. Feux de route et
phare de labour - H1. Feux de
route, feux arriére et feux de posi-
tion - H2. Feux de croisement,
reux arriére et feux de position

Sur tracteurs avec cabine
— Position engagée en avant ;
— Position désengagée en arriére.
17. Tirette d'arrét.
Tirette poussée a fond :
18. Pédale d'embrayage.
19. Boitier des fusibles.
20. Contacteur de démarrage
modeles).
21. Levier de gammes.
I. Gamme lente.
Il. Gamme rapide.
R. Marche arriére.
22. Levier de vitesses.
Verrouillage de stationnement sur cer-
tains modeles.
23. Boulon de l'avertisseur.
24. Contacteur a clé. Eclairage
ampoules code-phare.
1. Eclairage éteint. Contact.
2. Lanternes.
3. Feux de croisement.
4. Feux de route.
P. Lanternes, clé enlevée.
25. Pédale de frein.

stop.

{certains

avec

VENTILATION
EL
CHAUFFAGE
81. Contacteur du
ventilateur deux vi-
tesses - 82. robinet
du chauffage - 83.
Ouie de ventilation
et de chauffage

63 —

=

26. Relevage hydraulique.

Pour lever, levier vers

27. Distributeur auxiliaire.

A tiroir ou a clapet.

28. Pédale d'accélérateur.

29. Levier de sélection hydraulique.

30. Contacteur d'essuie-glace.

31. Contacteur du phare de labour.

Pour les tracteurs sans cabine, le con-
tacteur est situé sur le phare.

32. Bouton du lave-glace électrique.

Le lave-glace fonctionne tant que le
bouton est enfoncé. Le réservoir se trouve
sous le tableau de bord.

33. Prise de baladcuse.

34. Pédale de blocage de différentiel.

35. Cendrier.

36. Butée réglable de levier de relevage
hydraulique.

37. Verrouillage du relevage.

38. Verrouillage de transport.

39. Ralentisseur de descente.

T
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I'arriere.

MISE EN MARCHE DU MOTEUR

Nota. — Pour utiliser momentané-
ment le tracteur sans batteries, avec
mise en maiche par batterie volante,
ne jamais couper le circuit au contac-
teur a clé avant d'arréter le moteur
a l'aide de la tirette d'arrét. Ne jamais
dépaser 1000 tr/mn. Dés que le mo-
teur tourne, mettre dans le circuit
un consommateur additionnel (phares).

® Vérifier les niveaux d'eau, d'huile mo-
teur et de combustible.

® Ne pas tenter de mettre le moteur
en marche sans étre assis au poste de
commande.

® Placer le levier de relevage (26) sur
descente.

® Mettre le levier de gammes (21) au
neutre.

Mise en marche du moteur sur tracteurs
par temps chaud ou moteur chaud
® Placer la menette d’'accélérateur
dans la position régime moyen.

® Placer le contacteur a clé (24) sur 1.
® Tourner le contacteur de démarrage

(20) a fond et le maintenir jusqu'au démar-
rage du moteur

® Relacher le contacteur et
d’accélérateur (28).

(13)

la pédale

Mise en marche du moteur sur tracteurs
par temps froid ou moteur froid

® Placer la manette d'accélération (13) au
premier tiers de la course.

® Appuyer a fond sur la pédale d'accélé-
rateur (28).

® Appuyer a fond sur
brayage (18).

® Placer le contacteur a clé (24) sur 1.
® Placer le contacteur de démarrage (20)
sur la premiére position (thermostart) et
le maintenir 15 a 20 secondes, ensuite,
tourner le contacteur a fond. Dés que le
moteur démarre relacher la pédale d'accé-
lérateur. Ramener le contacteur a clé a
la position thermostart et le maintenir
jusqu'a ce que le moteur tourne régulie-
rement.

® Relacher

la pédale d'em-

alors le contacteur.

RALENTI DU MOTEUR

Eviter autant que possible tout ralenti
prolongé, ce qui pourrait entrainer une
baisse de température du liquide de re-
froidissement.
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ARRET DU MOTEUR

® Faire tourner le moteur durant un
court instant a 1400 tr/mn afin d'amorcer
le refroidissement.

® Sortir la tirette d'arrét, la repousser
lorsque le moteur est arrété.

BOITE DE VITESSES

Le tracteur 2 6 vitesses en marche
avant et 3 vitesses en marche arriére.
Le réducteur High-Low permet de dédou-
bler chacune de ces vitesses sans dé-
brayer, d'ou la possibilité de disposer de
12 vitesses AY et de 6 AR.

Levier de gammes
Lorsque le levier de gammes est en

position |, le levier de vitesses permet
d'engager les vitesses 1, 2 et 3; le
levier de gammes en position Il permet

d'engager, toujours a l'aide du levier de
vitesses les vitesses 4, 5, 6.

Le levier de gammes en position R
permet le choix de l'une des trois pre-
mieres vitesses. en marche arriére.

Nota. — Le passage d'une gamme a
une autre s'opére tracteur arrété.

COMMANDE DU REDUCTEUR HIGH-LOW

Avec le réducteur High-Low, le conduc-
teur peut augmenter ou diminuer la vi-
tesse de déplacement sans débrayer.

Le passage de la gamme rapide a la
gamme lente diminue la vitesse de 21 %
dans chaque rapport tandis que la puis-
sance augmenie de 27 %,

Vitesses d'avancement au régime nominal
du moteur 2500 tr/mn

Monte 16.9/14-38

en pneus 16.9/14-34 18.4/15-34
km/h km/h
L 1,9 2,0
H 2,5 2,6
2% 32 33
H 4.1 42
3L 52 54
H 6,6 6.8
41 7,0 1.2
H 8.9 9,2
Sk 11,6 12,0
H 14,7 15,2
6L 18,7 19.3
H 23,8 246
Rtk 2.3 24
H 3.0 3.1
R2l 39 4,0
H 4.9 5:1
B3 Lk 6.3 6.5
H 8,0 8,2

Vitesses d'avancement au régime moteur
2200 tr/mn pour utilisation de la prise
de force

1L 1.7 1.8
H 22 2.3
i 5 2.8 29
H 3,6 3,
31 46 4.8
H 58 6.0
4L 6,2 6.3
H 7.8 8.1
el 10,2 10,5
H 129 13.4

Les indications de la ligne H sont aussi
valables pour les tracteurs sans réduc-
teur High-Low.

ADAPTATION DU TRACTEUR
AU TRAVAIL

Pour obtenir les meilleurs résultats il
faut :

— Une voie du tracteur convenable ;

— Un lestage suffisant;

-— Une pression de pneumatiques compa-
tible avec les travaux a effectuer :

— Une position de |'attelage bien étudiée.

REGLAGE DES VOIES

Essieu avant (tracteur deux roues motrices)

® lever l'avant du tracteur a l'aide d'un
cric.

® Enlever les boulons (88) des colliers’

de la barre d'accouplement (90).

® Enlever les boulons (89) et placer les
bras a la position désirée. Remettre les
boulons en place et les serrer a 40 daN.m.
® Régler les barres, remettre en place
les boulons des colliers et les serrer a
12 daN.m.

REGLAGE DE LA VOIE DES ROUES
AVANT
88. Boulon de collier - 89. Boulons de bras -
90. Barre d‘accoupplement

Dimension des Avec retourne-

pneus A B c D E F ment des roues
OB 145 1 15 1,65 1,7 1,85 1,95 2,10
CEBM e, L 1,48 1,58 1,68 1,78 1,88 1,98 2,06
100016 . ... 1,50 | 1,60 1,70 1,80 1,90 2,00 2,05
10.5/80-18 1,50 | 1,60 1,70 1,80 1,90 2,00

VOIES DES ROUES
AVANT

e Bl




— PRISE EN MAIN —

REGLAGE
DE LA VOIE
(a droite)
94. Vis de réglage -
95. Boulons de fi-
xation - 96. Vis
d‘extraction - A. Clé
spéciale

ESSIEU AVANT
MOTEUR
HYDROS- i 2
TATIQUE F.sislneu aavan§ m(l)teururgyd(;ostatc:gue -

3 y cing large e voies -
e ook, b = G 173 m, 183 m, 193 m,
couplement - 91 2,03 m. Dans la voie la p!us étroite, il
Butée - 92. Bride | faut monter la butée sur I'essieu avant.

A ® Enlever le boulon (88) de serrage de
des tuyaux d‘arrivée | |5 poire d'accouplement (90).
- 93. Bride du tuyau Les encoches de la barre d'accouple-
de retour ment sont disposées de facon a corres-
pondre aux largeurs de voie.
® Enlever la bride (92) des tuyaux d'ar-
rivée et celle (93) du tuyau de retour.
® Passer un cable non métallique et
accrocher la roue a un palan.
® Pour que l|'essieu ne s'incline pas au
levage, le coincer des deux cotés avec
une cale placée entre I'essieu et son
support.
® lLever ['avant du tracteur avec un cric
placé dans l'axe sous les masses d'alour-
dissement, et l|'assurer avec un tréteau.
® Enlever les 5 boulons de I'essieu et
amener la roue accrochée au palan dans
la positioln voulue.
® |e réglage terminé, serrer les boulons
C1 C2 C3 de l'essieu a 40 daN.m et les boulons
de serrage de la barre d'accouplement a

12 daN.m.
m m m ® Remonter les brides et fixer les tuyaux
de facon que, c'une part, I'essieu puisse
2,00 210 214 osciller jusqu'en butée, mais que, d'autre

(1,800 (2,00 (2,09 part, les tuyaux ne risquent pas d'étre
coincés entre l'essieu et le support par
suite d'une trop grande longueur.

Essieu arriére
La voie des roues arriere peut étre
réglée par retournement ou déplacement
210220 294 ges jantes Ol:i par retournement des voiles
le roue ou des roues.
(2'00) (2110) (2,14) Lors des opérations de réglage, respec-
ter scrupuleusement les schémas ci-aprés.
Aprés réglage, serrer les boulons de
fixation de la roue sur I'arbre 2 40 daN.m.
Serrer les houlons de fixation de la

s ~

jante :
220 230 234 — Sur voile acier 2 20 daN.m;
1,90 b oo (2 10) (2 20) (2 24) — Sur voile fonte a 23,5 daN.m.

—2,00 d“m’ ’ Régilal.)g}e de la voie des roues d'essieu

réglable
oo [0 )Bien desserrer les boulons de fixation

L s 95).
2,00 ® Visser les vis d'extraction (96) jusqu'a
—2,10 : 930 240 244 ce que le bord intérieur de la téte de
4 5 ’ la vis soit en contact avec le moyeu.
(2.20) (2:30) (2,34) ® Lever le tracteur avec un cric pour
L oo ‘—W que la roue ne porte plus au sol.
® Visser ou dévisser la vis de réglage
(94) a l'aide de la clé spéciale fournie (A).
VOIES DES ROUES ARRIERE ® Mesurer la d.‘i.stance entre l'axe du
A. Roues a voile acier - B. Roues a voile fonte - C. Roues d‘essieu régla- tracteur et le ml[leu des pneus.
ble - C1. Avec pneus de 16.9/14-34, 18.4/15-34 - C2. Avec pneus de ® Lorsque la voie est réglée, dévisser
16.9/ 14-38, 15.5-38 - C3. Avec pneus de 23.1/18-26. les vis d'extraction jusqu'a leur butée,
Entre parenthéses : avec essieu arriére court mais sans forcer:
R oy 2 h Serrer alternativement au couple de
Le pointillé indique la voie obtenue en inversant les roues A0S daN-m:

s
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Important. — Dans la voie la plus
étroite .ne pas positionner les roues
trop pres du carter d'essieu arriere
pour ne pas endommager le pignon
de réglage. Pouser la roue a fond
vers l'intérieur jusqu'a ce que le
pignon soit & l'extrémité de la den-
ture, puis la ramener d'au moins 6
mm vers |'exlérieur.

Nota. — Si l'on retourne les roues,
les changer de coté.

LESTAGE DU TRACTEUR

L'alourdissement des roues arriere peut
étre obtenu par montage de masses,
par remplissage a |'eau des pneus et par
attelage d'outils portés.

Pour le lestage de l'avant, une plaque
support de masses est prévue.

RELEVAGE HYDRAULIQUE
ET ATTELAGE 3 POINTS
RELEVAGE HYDRAULIQUE

La commande du relevage s'effectue a
l'aide de deux leviers, le levier de sélec-
tion et le levier de relevage.

Levier de sélection

Son emplacement sur le secteur déter-

mine la fonction du levier de relevage

(voir figure)

LEVIER DE SELECTION
HYDRAULIQUE
A. Tracteur sans cabine - B.
Tracteur avec cabine
29. Levier de sélection -
39. Levier du ralentisseur
de descente

LEVIER
DE RELEVAGE

A. TRACTEUR
SANS CABINE
102. Levier de com-
mande - 103. Axe de
guidage - 104. Ver-
rouillage du levier en
position basse - 105.
Verrouillage du levier
en position haute -
106. Butée réglable

B. TRACTEUR
AVEC CABINE
102. Levier de com-
mande - 106. Butée
réglable - 107. Vis
de serrage

— D Controle de position :
— LD Controle mixte ;

— L Controle d'effort.
Levier de relevage

Pour lever, déplacer le levier de com-
mande (102) vers l'arriere et inversement
Lorsque la profondeur de travail est obte-
nue en controle d'effort placer la butée
contre le levier et la serrer pour retrouver
le réglage choisi apres relevage de |'outil.

En terrain de consistance inégale, utili-
ser le contréle mixte qui modere I'action
du controle d'effort. En terrain léger le
controle mixte empéche I'outil de des-
cendre au-dessous de la limite prévue par
le contréle de position.

La position flottante s'obtient en placant
le levier de sélection sur D, controle de

position et le levier de relevage a fond
vers |'avant.

Ralentisseur de descente

Pour augmenter la vitesse de descente
pousser le levier (39) vers la gauche et
inversement. Le temps de descente de
l'outil ne doit pas étre inférieur a 2
secondes.

DISTRIBUTEUR AUXILIAIRE A TIROIR

Sur les distiibuteurs simple effet, la
vitesse de descente peut étre réglée et
sur les distribuleurs double effet on peut
aussi régler la vitesse de montée. Pour
cela, agir sur la vis de réglage située a
l'arriere du distributeur aprés avoir des-
serré le contre-écrou.



ATTELAGE ARRIERE

97. Barre de poussée - 98. Bielles de relevage - 99. Manivelle
de réglage - 100. Barres de traction - 101. Blocs stabilisateurs
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TABLEAU POUR LE CHOIX
DE LA VISCOSITE DE L'HUILE

— PRISE EN MAIN —

BOITIER DES FUSIBLES

TRACTEUR SANS CABINE
1. Avertisseur, prise de baladeuse, contac-
teur des feux de détresse - 2. Thermométre
du liquide de refroidissement, jauge a
combustible, témoin du filtre & air, témoin
de pression d‘huile moteur - 3. Contacteur
de stop, témoin de pression d’huile de

T Imc]

!

PRISE DE FORCE

108. Embout 540 tr/mn (6 cannelures) en réserve - 109. Em-
bout 1000 tr/mn (21 cannelures) monté

de plaque, phare de labour - 5. Feu arriére

droit - 6. Feux de position gauche et droit,

lanternes (si existantes), éclairage du ther-

mométre, éclairage de la jauge & combus-

tible, éclairage du tractométre - 7. Feux

de croisement - 8. Feux de route, témoin
des feux de route

TRACTEUR AVEC CABINE
1. Avertisseur, prise de baladeuse, contac-
teur des feux de détresse - 2. Jauge &
combustible, témoin de pression d’huile
moteur, témoin de charge, contacteur
d’essuie-glace, éclairage de cabine - 3.
Contacteur de stop, contacteur des feux
de détresse, thermométre du liquide de
refroidissement, témoin du filtre & air,
témoin de pression d’huile de boite -
4. Feu arriére droit, feu de position droit -
5. Feu arriére gauche et éclairage de
plaque - 6. Feu de position gauche, lan-
ternes (si existantes), éclairage du ther-
momeétre, éclairage de la jauge & combus-
tible, éclairage du tractomeétre, contacteur
du phare de labour - 7. Feux de croise-
ment - 8. Feux de route, témoin des feux

MOTEUR boite - 4. Feu arriére gauche et éclairage de route
CAPACITES ET LUBRIFIANTS PRECONISES
C ité o
Organes (e?\plai(t::'eess] Qualité
Circuit de refroidissement .................. 19
Réservoir-a: cambustible ...t it 106 Fuel domestique e
Htee o e e 11,5 Conditions Spécifications SpéCIfICitIOI‘IS
MR e d’utilisation API-SAE J183 a MIL
Service facile ou
) modérément séve- ce MIL-L-46152
re, moins de 0,5 % MIL-L-2104 B
de soufre
Service sévere,
plus de 05 % de CD MIL-L-2104 C
soufre
Boite de vitesses/systéme hydraulique oty
Au premier rempliésgge ..... y ..... q ........ 57 Huile John Deere Hy-Gard ou équivalente
Pak la'sude. o e 49
Poulle vda=lattage ~ "0 it me 1 Huile John Deere Hy-Gard ou équivalente

Pour déterminer la viscosité, voir le tableau ci-prés.

Iy s
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DISTRIBUTEUR AUXILIAIRE A CLAPET

Pour obtenir la position flottante, il
faut monter la plaque de butée, la grande
encoche contre le levier de commande.

La vitesse de montée ou de descente
se regle par un petit levier a la base
du distributeur.

GUIDE D’ENTRETIEN

Toutes les... heures
10 50 100 200 500 1000 2 000

Niveauc dhylle. o, oo coe i @ean a au T ey &

Mgt s o s e e il &
Changer la cartouche du filtre a huile (1) ............. . .. ®

Verifigr dss. culbbteur 17 L e i el b ag e ®

Net'ﬁgyer le préfiltre a air (équipement spécial) ... .. @
Nettoyer la cartouche du filtre 2 air ................... . &
Nettoyer les durites de filtre a air, vérifier I'étanchéité

Changer la cartouche du filtre & air ......... ... ... .
Wedtlan dee dgjaiglre Tl o Lo O e i
Vidanger, nettoyer le réservoir ....................... ... &
Nettoyer le clapet de depoussigrage’ . coc T e e &
Nettoyer la pompe d'alimentation ............ .........
Changer le filtre & combustible ................. ...~
Vérifier le filtre & combustible ........ ... ... ... [

Verifiar o niveau idlean T e e o )
Vidaniger et rinperifo elecuit (2) .o o &
Nettoyer illesc-allettes «du radiateur 2.0 - &

thveay de la haporie s o omiis o Bl an e e &
Nettoyer la batterie et enduire les bornes de vaseline

lgnsion. courrole allerpatelr: . 0 7 ae el
Veritication dei Lalternateur ... 0 L
Verification du démarrenr ... o . 0

Opérations

Moteur

Alimentation

Refroid.

Systéme
électrique

Vdrifler 1o pigcembnt s el o 0 [ ]

tion

Niveau dhuile’ e SBuetn B 0 i s e D (]
Midange ... il.iacsi ol i iy g ®

hydraulique

Garde de la pédale i Soni el o il o @
Beaier les freins o o el e T 8 SRS ©

Embray.|Boite/systéme | Direc-

freins

Cabine
2
(9]
o
9
o

~
(]
2
=
-
=
(4]
s
o
=
Q.
o
(2]
o
o
-
o

Hempacertle filtre: o0 ch e e O L T [ ]

serage. des- gcrous (4] 000 e e e e [ ]
Brebsion des pheus ... o ii el e et [ ]
Changer la graisse des roulements des roues avant. Régler
Graisser les roulements des roues artiery v o 0
Graisser les roulements des roues aVERE s g [ ]

Roue

Poulie de battage (équipement special) ........ . Niveau @
Houloode battaoe -0 0 . . i 0 vidange ®
Garnir les graisseurs de l'attelage trois points ......... .. . ®
Graisser |'essieu avant 5 graisseurs) .8 el [ ]

Divers

Premiéres interventions

(1) aprés 100 h.

(2) aprés 750 h.

(3) apres 50 h.

(4) aprés 4 h puis aprés 8 h.

s - TS
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MOTEURS

Les moteurs des tracteurs John Deere 3030 et 3130 sont des six cylindres de
conception identique.

AFFECTATION DES MOTEURS JOHN DEERE 6329 D

MOTEUR Marque Type Observations
8329 D wono o S J. Deere Trg(;;%ur Premiers modeéles
6329 Bl 1870 i i J. Deere Tr;;;;gur Derniers modeéles
6% DL W e J. Deere L

CARACTERISTIQUES GENERALES

CARACTERISTIQUES DE L'INJECTION
Tracteurs 3030 3130 POMPE D’INJECTION ROTO-DIESEL
Margue: o o e T o John Deere 3130
Modgle. = - = o T 6.329 D Tracteurs o i =
2 2 : 4 1 série 2° série
Cyhindfecrgems)- - o1 - 5.390
Type de .cycle ................ Diesel 4T Pompes d'injection | Roto-Diesel | Roto-Diesel Roto-Diesel
Nbre et disposition des cylindres 6 en ligne = YR8 s R3462F590 | R3462280 | R3462F 640
Systéme d'injection ....... ... .. Direct — Repére de cala-
Alésage (mm) ...... .. .. 0 102 ge ..o H H &
Goursel (mm) 200 el 110 R
Rapport volumétrique ........ .. 16,2/1 ivaggerg Finjection 13° 150 130
Sens de rotation (tracteur vue de — Diagmétré du pis-
Lavamy) e s D ke tns Horaire ton en mm .. 9 9 9
Régime de ralenti ftr/mn) = 750
Régime maxi a vide (tr/mn) ... 2 660 Sens de rotation vu
Puissance maxi en kW (ch) ... 63 (86) l 68 (92) de l'avant ...... Horaire Horaire Horaire
Régime de puissance maxi
Bl o 2 500 Ecartement des ga-
Couple maxi (daN.m) - lets (mm) ...... 49,80 49,80 49,75
=Rl 000 tr/mn . T 28,5 Longueur de tringle-
= A3t mn 30 rie (mm) ...... 535 £ 02 | 535 + 05 | 535 + 02
Régime couple max. (tr/mn) = % 1200 1 300 T e
Pression de compression ...... 21 bar a 170 tr/mn  (vi- F'):Zgﬁ{‘atg::r fgspot
tesse par lancement au — Levier régulateur
démarreur) T7o I i e W 2 3 2
Refroidissement ........... .. . .. eau — Axe d'articula-
Ordre d'injection ........... .. ... 1-5-3-6-2-4 tion, trou n° .. 1 1 1
Bilfreea ot oo 0 a cartouche (a sec) 3 .
Jeu culbu. a froid/chaud (mm) Reé)eres] extérieurs
TeAdmissoy o . 0,35 & Sdage - 4 o
= Echappement -~ . . 0,45 = Sigle poiie e i ol
Poids du moteur (kg) ........ .. 547 Injecteurs Roosa-Master | Roosa-Master| Roosa-Master
— Numéro .. ...... HMS 20631 HSM 20632 HSM 22202
=slypet T Crayon
— Tarage neuf ou
révisé (ressort
INJECTION g and 217 a 225 bar
— En service .... 202 bar mini
— Révisé ........ 202 a 210 bar maxi
Les tracteurs John Deere 3030 et 3130 sont équipés de — Différence maxi
pompes d'injection Roto-Diesel. entr(la) inj(.1 ...... 7 Ear
S — Nombre de trous
Les pompes R 3462 F590 €quipent les tracteurs 3030. Les — @ des trous .. 0,28 mm
pompes R 3462280 ont équipé les tracteurs 3130 jusqu'au — @ du trou bor-
numéro de série moteur 213211 CD. T s e e 1,067 mm
: ; i o i s églable : 1/2 tour =
A partir du numéro de serie moteur 213212 CD les tracteurs e St e S [a'guélfzger%; < ! =
3130 sont équipés de pompes R 34 62 F 640.
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