10 Fonetionnement

Les deux premiers changements de filtre sont a
faire aprés 100 heures, puis toutes les 200 heures.

Le filtre a huile de la transmission est a changer
aprés les premiéres 50 heures.

Le remplacement suivant est a faire aprés les
premiéres 500 heures, et ensuite, toutes les 500
heures (page 60).

ARCEAU DE SECURITE

g JOHN DEERE E

L’arceau de sécurité peut étre livré en supplément.

Vérifier de temps a autre les vis de fixation et les
écrous de l’arceau de sécurité. Les vis et écrous
doivent &tre serrés 4 13 m.kg (94 ft.lbs).

Toujours utiliser la ceinture de sécurité lorsqu’on
conduit le tracteur.

Fonctionnement du tracteur

CHOIX DE LA VITESSE DE DEPLACEMENT

Le tracteur a 8 vitesses de marche avant et 4
vitesses de marche arriére. Grice a ces vitesses et 3
la zone des régimes utilisables, le conducteur a la
possibilité de régler la charge et la vitesse de
déplacement 1’une par rapport i I'autre, de facon a
pouvoir toujours travailler de la facon la plus
rentable.

Une vitesse de déplacement donnée peut étre
obtenue en enclenchant une vitesse lente, mais a

grand régime ou une vitesse haute, mais a bas
régime.

Le moteur peut travailler entre 1500 et 2500
tr/mn.

La grille des vitesses et des groupes est située sur le
couvercle de la boite de vitesses. Les vitesses de
déplacement sont données dans le tableau suivant.
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Préface

JOHN DEERE

Ce nouveau tracteur a usages multiples répond aux
besoins des exploitations agricoles les plus moder-
nes.

Le grand confort de ce tracteur en assure la
manoeuvre facile. L’accord parfait entre la
puissance moteur et la mobilité, 1’assistance
hydraulique, le graissage et l’entretien facile, les
lignes modernes ainsi que son économie et sa
résistance de fonctionnement font que ce tracteur
réunit toutes les marques du progrés.

En vous livrant ce tracteur, le Concessionnaire vous
en a expliqué le fonctionnement et ’entretien.
Avant de le mettre en marche, lisez attentivement
ce livret d’entretien. Il contient toutes les indica-
tions concernant le fonctionnement et ’entretien,
ainsi que la meilleure utilisation a faire de toutes
ses propriétés pour économiser du temps et du
travail. Aprés avoir étudié ce livret, le garder a
portée de la main, afin de pouvoir s’y reporter
rapidement en cas de besoin en ce qui concerne la
manoeuvre, le graissage ou ’entretien du tracteur.

Les indications ”’Droit” ou ’Gauche” sont données
en fonction du sens d’avancement de la machine.

Le bon de livraison qui vous a été remis avec le
tracteur garantit que celui-ci a été vérifié et mis en
état de fonctionnement par le Concessionnaire.
Votre Concessionnaire souhaite que ce tracteur
dure le plus longtemps possible.

Son personnel est toujours en mesure d’effectuer
rapidement tous les travaux. Il est instruit
suivant des méthodes de service aprés vente
modernes, et a en sa possession tous les

- outillages et accessoires nécessaires. Lorsque vous

devez remplacer certaines piéces, n’utilisez que des
piéces d’origine John Deere car vous aurez ainsi la
garantie qu’elles sont du méme modéle et de la
méme qualité que les piéces a remplacer.

Pour commander une piéce, n’indiquez que le
groupe de 6 chiffres - sans lettre - du n© de chassis
et le nO de moteur+). :

Pour étre rapidement renseignés, portez ces
numéros au-dessous des figures suivantes.

NO de chéssis

* A reporter ici

NO de chissis

‘ A repeorter ici

*) Dans toute correspondance concernant cette machine, ou dans toute demande de garantie, rappelez toujours

le numéro complet, avec les lettres.
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Caractéristiques
techniques

JOHN DEERE

MOTEUR

Puissance moteur* mesurée au volant
a) avec accessoires®™* . 68 ch (67 HP)
b) sans accessoires**

PEEOSIDESBOMEETY S w5 n e w6 2 % B BB S R b e o v e ou o 72 ch (71 HP)

Puissance de la prise de force a 2500 tr/mn du moteur . . . . . . . . 61 ch (60 HP)

Couple maximum: 3 1500 L1740 23,5 mkg (170 ft.1bs.)

Nombre de cylindres . . ..., ., . .. . .. . """ °""°"° 4

Alésage ... 102 mm (4.02 in)

Course I T S 110 mm §4.33 in)

Cylindrée . . ... .. . .. _ ___ . . . .ot 3590 cm? (219 cu.in.)

Taux de compression . . .. ... .. """ 16,7:1

Ordre dallumage . . . .. . . " Tt 1-3-4-2

Jeu des soupapes d’admission . . . ... .. .. ... 7 0,35 mm (0.014 in)

Jeu des soupapes d’échappement . . . . . ... ... 0,45 mm (0.018 in)

BRI, gy v o 2 camm 2 8 8 BB n e o mee = % s » s p o s 650 tr/mn

Régime maximum . . .. . T 2650 tr/mn

Puissance maximuma . ... .. . oo 2500 tr/mn

Zonede travail . . . ... .. T 1500 a 2500 tr/mn

* 1ch=0.736 KW

** Pompe a eau, ventilateur, génératrice, filtre a air et silencieux

SYSTEME ELECTRIQUE

Tension des batteries . . . . ... ... . . .. . .. 12 volts

Densité de Iélectrolyte (a 27°C/80°F) R T 1,26

Branchementdlamasse . . . ... ... . . . . . .. . . . Négatif

CAPACITES

. Litres (US Gals) (Imp-Ga

ReservOIr A Carbiiiing .« « v v v o 5 5w 5 ot BB . SBEE - 73,80 (19.50) (16.25)

Cirenit de refroldiSsBrmenit. . . . . . o v .. o c ot SEIRE 11,40 ( 3.00) ( 2.50)

Carterd’huile avet flltTe “ L0 . & o o o o« G00 DRE R e 5,70 ( 1.50) ( 1.25)

Transmission /systéme hydraulique: au premier remplissage . . . . . 36,00 ( 9.50) ( 7.90)

Transmission/systéme hydraulique: a la vidarge = L T EEEEEEEE 28,00 ( 7.40) ( 6.20)

Filtréa airabaimd’huile . oo w o o5 o w0 5 .0 RPN 1,00 ( 0.26) ( 0.22)

Pouliede battage . .. . ... cw v wwa o, UENEEEEN o 1,10 ( 0.30) ( 0.25)

EMBRAYAGE . . . ... .. cuconansss . b uiS Embrayage a simple effet avec
de force indépendante
Embrayage a double effet avec
prise de force classique

TRANSMISSION . . . . . . .. ... . . Boite de vitesses a baladeurs

enoption . . . ... Lo Transmission High-Low et boits
de vitesses a manchons baladeu

COMMANDE FINALE . . . . .. ... ... ... ... .. .. . . a train planétaire

BLOCAGE DE DIFFERENTIEL . . . . . .. . .. . ... ... ... Enclenché au pied ou i la main

se débloque automatiquement ¢
que le patinage cesse.

John Deere a dessiné différents accessoires et équipements pour adapter ses matériels aux diverses
conditions d’utilisation et de climat. C’est la raison pour laquelle ce livret d’entretien donne la liste de ces
accessoires et équipements, méme s’ils ne sont pas disponibles pour chaque pays. Adressez-vous i votre
concessionnaire John Deere si vous avez besoin d’information sur la disponibilité de ces accessoires et
équipements.




PRISE DE FORCE CLASSIQUE
ou
PRISE DE FORCE INDEPENDANTE

Arriére

................................

Caractéristiques 3

Simple 4 540 tr/mn
Combinée a 540 et 1000 tr/mn

Avant

................................

1000 tr/mn

FREIN A MAIN
PNEUMATIQUES

Systéme a débit variable a pression
constante de 158 kg/emZ2 (2250 psi)

Frein a disque du type humide,
actionné hydrauliquement, sur

chaque roue

Frein a bande agissant sur le

différentiel

DIMENSIONS PLIS RATING
roues arriére roues avant roues arriére roues avant
13,6/12-28 6,50-16 6 6
14,9/13-36%* 7,50-16 6 6
18,4/15-30 8
15,5-38 6
* Seulement pour I'Afrique du Sud
I grnm '
G I {
l D E ) F G
————— B ——— 3 : : )
1 A
-t A ’ N EEm e . ——-—————— L
Pneumatiques Pneumatiques
14,9/13-36 18,4/15-30 15,5 - 38 14,9/13-36 18,4/15-30 15,5-38
A = longueur totale 3600 mm 3600 mm 3600 mm F =largeur hors tout, | 1940 mm 2006 mm 1945 mm
avec attelage 3 (141,73 in.) (141,73 in.) (141,73 in, avec voie la plus | (76.38 in.) (78,98 in,) (76,57 in,)
points étroite
B = Empattement 2180 mm 2180 mm 2180 mm G = largeur hors tout,| 2296 mm 2406 mm 2344 mm
(85,83 in,) (85,83 in.) (85,83 1in,) avec voie la plus | (90.40in,) (94,72 in.) (92,28 in.)
large
C = Hauteur totale 2145 mm 2145 mm 2145 mm
(pot d’échappe- (84.45in.) (84.45 in.) (84.45in.)
ment vertical)
D = Hauteur au 1615 mm 1595 mm 16056 mm
niveau de 1’aile (63.58 in.) (62.80 in,) (63.20 in.)
E = Hauteur jusqu’a 1815 mm 1795 mm 1805 mm
P’appui dorsal du | (71.45in.) (70.67 in.) (71.06 in.)
siége du passager

RAYON DE BRAQUAGE

3160 mm (124 in.)
3700 mm (146 in.)




Commandes
<= B instruments de contrdle

Avant de mettre votre tracteur en service, familiari- mandes et instruments de controle, a 1’aid
sez-vous avec l’emplacement et le role des com- figures et indications ci-aprés:

1 = Blocage de différentiel 11 = Lampe-témoin de controle 21 = Raccord du systéme d’a

: (2 main et au pied) de charge démarrage par temps fre
B 2 = Levier de frein 4 main 12 = Contacteur des clignotants 292 = Tirette d’arrét
’ 3 = Pédale d’embrayage 13 = Lampe-témoin desclignotants 23 = Pédales de frein
4 = Bouton du démarreur de remorque 94 = Levier de manoeuvre dt
5 = Contacteur 14 = Lampe-témoin de pression buteur de commande a
6 = Bofite a fusibles d’huile 925 = Accélérateur
7 = Tableau de bord 15 = Jauge a carburant 26 = Levier de systéme
. 8 = Volant 16 = Lampe-témoin des phares 27 = Levier de vitesses
! 9 = Thermomeétre 17 = Accélérateur a main 28 = Levier de groupes
10 = Tractomeétre 18 = Prise pour lampe baladeuse 29 = Levier de commande d
19 = Bouton de I'avertisseur sonore transmission HIGH-LO
20 = Allume-cigare 30 = Levier de commande d:

draulique




Instruments b

Instruments de contrdle

Lampe-témoin de pression d’huile

Comme le montre la figure, cet
instrument est reconnaissable a son
symbole représentant une goutte
d’huile. Dés que la clé de contact est
1ntrodu1te dans le contacteur, cette lampe s’allume.
Elle doit s’éteindre dés que Ie moteur tourne. Si ce
n’est pas le cas, ou si elle s’allume durant le fone-
tionnement, arréfer immédiatement le moteur et
controler la pression d’huile, ainsi que le niveau
dans le moteur.

Lampe témoin de contrdle de charge

Comme le montre la figure, cette
lampe est reconnaissable 3 son
symbole, représentant un éclair. Elle
s’allume dés que le contact est mis.
Cette lampe témoin doit s’éteindre dés que le
moteur tourne. Si elle ne s’éteint pas, ou si elle
s'allume durant le fonctionnement, cela signifie
que la génératrice ne charge pas. Arreter le moteur
et en rechercher la cause, par exemple, cable de la
génératrice desserré, courroie de la génératrice
détendue, ou generatrlce défectueuse.

Lampe-témoin des phares

Cette lampe-témoin bleue s’allume dés que les
phares sont mis. Se mettre en feu de croisement
lors du croisement d’autres véhicules ou lors de la
traversée d’agglomérations.

1=38°C(100° F)
2=104° C (219° F)
3 = Zone rouge de danger

g
w3ss2

Cet instrument est situé en haut a gauche du
tableau de bord. Si ’aiguille est dans la zone rouge
le moteur chauffe trop et il faut 1’arréter
immédiatement. Vérifier le niveau d’eau dans le
radiateur et si le systéme de refroidissement ne fuit
pas.

Jauge a carburant

1 = Zone rouge de mise en
garde

2 = Réservoir vide

3 = Réservoir 4 moitié
plein

4 = Réservoir plein

Cet instrument est reconnaissable a son symbole
représentant une pompe. Il est situé en haut a
droite du tableau de bord.

La zone rouge indique que le réservoir est vide. En
plus de cette zone il y a encore trois repéres, I'un
indiquant que le réservoir est plein, le second qu’il
est & moitié plein, et le troisiéme qu’il est vide.

Tractométre

1 = Tours/minute x 100

2 = Durée de fonctionnement en heures

3 = Durée de fonctionnement en 1/10 heure

4 = Cadran des vitesses

5 = Repére indiquant le régime d’utilisation de la
prise de force

Le tractomeétre facilite dans tous les cas I'utilisation
rationnelle de la machine. Il permet d’enclencher la
vitesse appropriée.

Le tractométre indique:

Le régime du moteur dans sa moitié supérieure. Le
nombre indiqué multiplié par 100 donne le régime
réel du moteur (I’aiguille se déplace de la droite vers
la gauche).

La durée de fonctionnement en heures et en
dixiémes d’heures. Le totalisateur d’heures permet
d’effectuer les travaux d’entretien en temps voulu.

La vitesse de déplacement pour chaque vitesse
enclenchée dans la moitié inférieure du cadran
(P’aiguille se déplace de la gauche vers la droite).

La marque verte indique le reglage du régime
nécessaire au fonctionnement des prises de force.




JOHN DEERE

VERIFICATION AVANT LA MISE EN MARCHE

Sur les tracteurs munis d’un alternateur, observer
ce qui suit:

Avant la premiére mise en marche, raccorder les
cables électriques a I'alternateur. Voir
"génératrice” p. 70.

REMARQUE: Conserver le shuntage triple de
Ualternateur. Il sera utilisé pour la mise en route, d
laide d’une batterie auxiliaire.

Si le tracteur doit étre mis en marche sans batterie
(@ I'aide d’une batterie auxiliaire), retirer d’abord la
prise triple et raccorder les bornes entre elles par le
shuntage triple.

ATTENTION: Ne jamais desserrer ou débrancher
les batteries ou les cdbles entre le régulateur,
I"alternateur et les batteries tant que le moteur
tourne. La moindre coupure de courant détruirait
les diodes du redresseur de I'alternateur.

Voir la note de mise en garde a I'intérieur du cou-
vercle de batterie.

Avant la mise en marche, vérifier tous les jours:
Le niveau d’huile dans le carter, page 55
Le niveau d’eau dans le radiateur, page 56
Le filtre a air, pages 54-55
Les cuves de décantation du filtre a carburant,
page 64
Ouvrir le robinet du réservoir a carburant.

MISE EN ROUTE DU MOTEUR

1. Le tracteur est équipé d’un interrupteur de
sécurité au démarrage. Pour démarrer le
tracteur, le levier de groupes doit &tre au point
mort. Sur les machines non équipées de frein a
main, le levier de groupes peut également &tre en
position (P). Comprimer a fond la pédale
d’embrayage pour soulager le moteur.

2. Régler la manette d’accélération a mi-régime.

3. Lorsque la température est inférieure a 0°C
(+ 329F) lancer le moteur a I'aide du systéme
d’aide au démarrage par temps froid, (voir page
suivante).

4. Introduire la clé de contact dans le contacteur
général.

9. Appuyer sur le bouton de démarrage. Dés que le
moteur commence a tourner, reldcher
immédiatement le bouton. Ne pas actionner ce
bouton plus de 30 secondes, car cela ferait
chauffer le démarreur.

Attendre au moins une minute entre chaque
tentative.

Fonctionnement

1 = Lampe-témoin de contrdle de charge
2 = Lampe-témoin de pression d’huile
3 = Lampe-témoin des phares
4 = Manette d’accélération
5 = Embout du systéme d’aide au démarrage par
temps froid
6 = Levier de changement de vitesse
7 = Levier de changement de groupe
8 = Pédale d’embrayage
9 = Bouton du démarreur
10 = Contacteur général

Les lampes-témoin de pression d’huile et de
contrdle de charge doivent s’allumer dés que la
clé est introduite dans le contacteur.

Lorsque le moteur a tourné environ dix secon-
des, ces lampes doivent s’éteindre. Si ce n’est
pas le cas, arréter immédiatement le moteur et
rechercher la cause de cette anomalie.

6. Relacher la pédale d’embrayage.
Par temps froid laisser le moteur tourner encore
cinq minutes a mi-régime. Observer les instru-
ments de controle.

REMARQUE: Si le moteur ne démarre pas voir le
tableau de recherche des pannes.

ATTENTION: Les tracteurs a transmission High-
Low ne doivent pas étre ni remorqués ni poussés
pour le démarrage du moteur, car cela endommage-
rait la transmission High-Low.

Les tracteurs sans transmission High-Low peuvent
étre remorqués pour le démarrage du moteur,
n‘employer pour cela que les 6, 7 et 8éme vitesses.
Il doit alors étre remorqué a la vitesse correspon-
dant a la vitesse enclenchée.




SYSTEME D'AIDE AU DEMARRAGE PAR
TEMPS FROID

Il y a plusieurs moyens d’aider au démarrage par
temps froid. Ils ne donneront toutefois satisfaction
que si le moteur est en bon état. Ils ne peuvent pas
remédier a certains défauts comme par exemple
charge de batteries trop faible, résistance trop
élevée du circuit électrique ou huile moteur trop
épaisse.

Batteries auxiliaires

Pour aider au démarrage, on peut utiliser une
batterie auxiliaire de 12 volts branchée en paralléle.

Brancher les poles positifs et négatifs de la batterie
auxiliaire sur les poles positifs et négatifs des
batteries du tracteur. Vous pouvez vous procurer
une batterie auxiliaire chez votre concessionnaire
John Deere.

ATTENTION: Les batteries du tracteur sont a
masse négative. Une inversion des pdles des
batteries ou de la génératrice entrainerait une
détérioration du systéme electrique.

Embout du systéme d‘aide au démarrage par temps
froid

Le tracteur est équipé d’un embout pour I'injection
d’un liquide d’aide au démarrage par temps froid,
lorsque la température est inférieure a 0°C
(+329F) qui permet d’injecter un liquide d’aide au
démarrage dans le collecteur d’admission pendant
le démarrage du moteur.

ATTENTION: Le liquide d'aide au démarrage est
particuliérement inflammable.

Fonctionnement 7

Pour injecter ce liquide, enlever le bouchon et le
pulvérisateur de la cartouche. Enlever également le
bouchon protecteur de 1’embout. Placer la
cartouche sous l’embout et la comprimer contre
celui-ci par petits coups pour injecter le liquide.

ATTENTION: Pour éviter toute détérioration, faire
tourner le moteur d'un ou deux tours a l'aide du
démarreur avant de commencer l'injection,

N’injecter le liquide que lorsque le moteur tourne
et durant de courts instants.

Entre chaque injection, reldcher la pression sur la
cartouche. Dés que le moteur tourne, arréter
I'injection. Si, durant les premiéres minutes, le
moteur s’arréte anouveau, injecter de nouveau un
peu de liquide jusqu’a ce qu’il tourne réguliére-
ment. Lorsque le moteur tourne convenablement,
enlever la cartouche de 'embout et remettre le
bouchon sur celle-ci.

Ne pas oublier de remettre le bouchon sur
I’embout, ceci évite la pénétration de poussiére dans
le moteur.

Stocker les cartouches dans un local tempeéré de
facon a ce qu’elles soient protégées le mieux
possible du froid et de la chaleur.

ATTENTION: Avant de jeter les cartouches vides,
les vider complétement en un endroit bien aéré loin
de toute flamme ou étincelle.

Thermostart

Le tracteur peut étre équipé d’un thermostart.

NOTE: Ne jamais utiliser le thermostart lorsque le
moteur est chaud, ou par température extérieure
supérieure d 7°C (+44°F),

Le moteur étant froid, et la température extérieure
inférieure a 79C ( + 449F), procéder comme suit:







