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Das war schon lange mein Wunsch. Mit meinem Gespann
lag ich die meiste Zeit auf der StraBe und konnte mich im
Fahrzeugverkehr kaum bewegen. Auf einem Kleinbetrieb mit
vielen Parzellen muBten wir bei jedem Arbeitswechsel die Ge-

rdte aquf- und abladen. Allein wird man kaum damit fertig.

Aber mit L/ANZZ-Bulli und seinen Gerdten ist alles ein-
tacher und bequemer. Ich brauche nur noch die Hdlfte der

Zeit wie vorher mit dem Gespann.

denn L/A\NIZZ-Bulli ist iiberraschend billig und bringt alles

mit, was Sie brauchen:

gute Fahreigenschaften, bequeme Bedienung, Differential-
sperre, Kriechgang, Hydraulik und eine erprobte und preis-

werte Grundausriistung fiir die Arbeit mit den Gerdten.

Sie kaufen also nicht nur den Schlepper, denn
der L/ANIZZ-Bubli arbeitet mit bekannten und
bewcdhrten Gerdten. Diese Gerdte habengleiche
Grundteile und sind daher einfach und billig.
Sie kénnen auch Ihre alten Maschinen und Ge-

réte weiterverwenden.

LANZZ-Bulli bietet wirklich viel fiir seinen Preis




Erfolgreiche Arbeit nur durch Schlepper

!LE&R’]Z-QML hat einen luftgekiihlten 11 PS Zweitakt-Motor
E 530. Gilinstige Gewichtsverteilung und niedriger Schwerpunkt
ergeben eine gute StraBen- und Geldndelage und hohe Zugkraft.
Bulli hat Differentialsperre, Kriechgang und allen Fahrkomfort
eines modernen Schleppers. Dabei so niedrig im Preis!

LANZZ-Bulli

hilft Thnen zur wirtschaftlichen Betriebsmechanisierung.




TECHNISCHE DATEN:

BAUART

Rahmen-Konstruktion Bodenfreiheit « e & « « « « &« . 881 mm
Lénge . . . . . . . . . . . . 2440 mm Radstand . . . . . . . . . . -1600 mm
Breite . . . . . .. . . . . . 1500 mm Wendekreis-Halbmesser . . . . . 2300 mm
Hohe (ohne Dach) . . . . . . . 1400 mm Eigengewicht 774 kg

Motor: Luftgekiihlter Einzylinder-Zweitakt-LANZ-Diesel-Motor 11 PS mit lastabhdngigem Dreh-
zahlregler. Der Motor ist in Gummi gelagert.

Kraftstotf: Handelsiibliche Dieselkraftstoffe . Kraftstoffverbrauch: Durchschnittlich ca. 0,8 bis
1,2 Ltr./Std. - Schmierung: Frischél-Druckschmierung - Luftkiihlung . Getriebe: 6 Vorwdrts-
und 2 Riickwdrtsgénge.

bei Bereifung hinten 6—24

1. Gang © -+ .+« ... . 183kmh S Gang . . . . . ... ... 106 km/
2. Gang Lo .+« . . 22 km/h 6.Gang . . . . . . . . . . . 176 km/h
3. Gang i s ml & b & @ os 37 kmih 1. Riickwértsgang . . . . . . . 08 km/h
4. Gang . . . . . . . . 6,4 km/h 2. Rickwértsgang . . . . . . . 44 km/h
1. Gang als Kriechgang von 06—1,3 km/h je nach Einstellung der Motordrehzahl,

GRUNDAUSRUSTUNGEN

Spurweite vorn und hinten verstellbar (1250 mm u. 1500 mm) - Kotfliigel hinten mit Beifahrer-
sitz links - Driickvorrichtung an der Vorderachse - Gefederte Wagenanhé@ngevorrichtung - An-
héngeschiene fiir Ger&te - Beleuchtungsanlage - Lichtmaschine 12 V €0 Wait - Batterie 12 V 56 Ah
Bremslichtanlage und Steckdose fiir Anhdngerbeleuchtung . Signalhorn - Einzelradbremse.

MINDEST-LIEFERUMFANG

Elektr. Starteranlage mit elektr. Glithvorrichtung 12 V- Differentialsperre - 1 Zapfwelle hinten

nach Norm, 575 U/min.,, M&hwerksantriebswelle vorn 1080 U/min. - Verstellbarer Wannensitz
mit Gummifederung - Bremsfeststellhebel - Hand- und FuBhebel fiir Drehzahleinstellung
Olbadluftfilter - 1 Satz Werkzeuge - Bereifung: vorn 4,00—15 AS Front, hinten 6—24 AS.

MINDEST-GERATEAUSSTATTUNG

Einschar-Winkeldrehpflug ,LANZ-ROLAND” Type DRE 16 SO einschl. Messersech - Einschar-
Anbaubeetpflug . LANZ-LAURIN” Type LWE 16 SO, auszuheben durch hydraulische Hebevorrich-
tung, einschl. Messersech - Grundgerdt ,.LANZ-RAU-Kombi”, bestehend aus: Grundrahmen, Sitz-
tréger, mit kugelgelagertem U-Tiefgangrad, Hang- und Feinsteuerung, Stecksitz, Spurlockerer
und Universalschiene mit 5 Werkzeugklauen zum Anbringen vorhandener oder neu zu beziehen-
der Gerdte.

SONDERAUSRUSTUNGEN

Mé&hwerk mit Antrieb, Normal- oder Mittelschnitt 5, fiir Aushebung durch hydr. Hebevorrichtung
zwischen den Achsen . Hydr. Hebevorrichtung hinten mit Dreipunktauthdngung und Versteifung
Verlédngerte Anhéngeschiene, normal oder fiir Dreipunktauthd&ngung - Allwetterverdeck mit
Seitenverkleidung, zusammenklappbar, leicht abnehmbar und abgefedert, elektr. Scheibenwischer,
Blinklicht u. Riickspiegel - Riemenscheibe hinten - Kotfliigel vorn - Reifenfiillanlage mit 5m Schlauch
Sitzpolster - Bereifung: hinten 7—24 bzw. 8—24 . Gitterr&der fiir die Bereifung 6—24, 7—24 und
8—24.

HEINRICH I.‘I‘JhI:I:IWAIQNfﬂEIM

AKTIENGESELLSCHAFT



