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Gunstiges Gewicht

Die Gewichte der Bulldog- Reihe
17-22.28.36 PS erfillen die heutige
Forderung auf geringen Bodendruck |
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' Serienméfig eingebaut. Auf Wunsch
1 (als Sonderausriistung) mit Antrieben

fir Melk - Maschinen, Beregnungs-
und Bewdsserungs — Pumpen usw.

Bequemer Sitz

Wannen - Schwingsitz mit verstellba-
rer Federung, hydraulisch gedémpft;
mit  Sitzkissen aus Schaumgummi

fur alle 4 Typen

Anbau-Grasmdher

Mit 5" Schnittbreite, Normal- oder
Mittelschnitt; Aushebenvon Hand oder
hydraulisch, mit automat. Schaltung

I

Hydraulischer Kraftheber ] Verstellbare Spurweite Ein Jahr Garantie

Mit verstellbarem Normschwingrah-
men sowie Einklinkvorrichtung for
Wechselpflige oder Dreipunkt-Ge-
réte-Kupplung fir Dreh- u. Beetpflige

Rader vorn und hinten verstellbar Waehrend eines ganzen Jahres vom
auf alle Gblichen Reihenweiten, Son- Ubernahme-Zeitpunkt an fir gedie-
derausfihrung bis auf 2 m Spur gene Arbeit und beste Werkstoffe

Beweis technischer Leistung - 150000 Bulido
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GroBe Standruhe

Weicher Motorenlauf und guter
Ausgleich der Triebwerkmassen
ergeben einen sehr ruhigen Stand
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Sicherer Start

Elektrischer Druckknopfstarter, sehr
startfreudig auch bei niedrigen
Aufentemperaturen
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‘orbildlicher Kundendienst

hecksystem gewdhrleistet periodi-
he Bulldogiiberwachung zur Siche-
ng standiger Betriebsbereitschaft

1-Schlepper - Beweis bauerlichen Vertrauens
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Kraftstoff-Gleichgiltigkeit

Arbeitet mit allen handelsiblichen
Diesel-Kraftstoffen, ferner Power-
Paraffin, Fuel-Ol-Domestique, Treib-
und Gasdlgemischen und anderen
geeigneten Kraftstoffen

Kriechgeschwindigkeit
Prézisions-Regler stellt automatisch
zu jeder Drehzahl die Leistung je
nach Belastung ein und erméglicht
das Fahren mit Kriechgeschwindigkeit
unter Erhaltung der vollen Zugkraft

Gefederte Vorderrader

Einzeln abgefederte Vorderréder an
Pendel-Vorderachse begiinstigen das
Lenken und erleichtern das Fahren
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Der sparsame LANZ-Bulldog mit seinen neuen groBen technischen Vorteilen ist ein besonders ein-
dringlicher Beweis fiir die gute Zusammenarbeit von Landwirtschaft und Landtechnik, welche bei
LANZ schon seit fast einem Jahrhundert besteht. Mit den immer gréBer werdenden Anforderungen
an die Landwirtschaft steigen deren Wiinsche an die Landtechnik. Der LANZ-Bulldog erfiillt sie
in hohem MaBe. Seine hervorragenden Eigenschaften haben ihn in aller Welt beriihmt gemacht.

Ob Bauernhof oder GroBbetrieb, der Bulldog ist in der Praxis lingst ein Begriff fiir Zuverlissigkeit,
Leistung und Wirtschaftlichkeit geworden. 150 000 LANZ-Bulldog sind der beste Beweis dafiir. Mit
den 17 PS, 22 PS, 28 PS und 36 PS Bulldog-Typen, die in langen Reihen Tag fiir Tag das Werk verlassen, gibt
LANZ der Landwirtschaft eine Schlepper-Reihe in die Hand, die mit ihrem geringen Kraftstoff-
verbrauch, ihrem leisen Lauf, ihrem ruhigen Stand und ihren vielen anderen Vorteilen Aufsehen erregt.

Nicht ohne Grund sagt man:

S A\NITZ Bulldog

Bauart: Fahrgeschwindigkeiten
Schlepper : Block-Konstruktion. Gan D 1706 D 2206 D 2806 D 3606
Mc.m:r:I LANZ-Bulldog-Motor, Einzylinder, Zweitakt, Mitteldruck, 9 17 PS 22 PS 28 PS 36 PS
ventillos.
Regler: Prézisions-Drehzahlregler, fir verdnderliche, durch Hand- ; :53'8 g'i g’? g’?
und FuBhebel einstellbare Drehzahl. ’ 4 ¢ ’ 4
t Bl B2 |8
Schmierung : Frischdl-Umlauf-Druck-Schmierungfirdie Motor-Trieb- 4. , 9, 4 g
ile : ¥ i ir die tbri i 5. 13,4 14,3 13,4 15,4
werksteile ; Hochdruck-Fettschmierung fir die ibrigen Teile. . 188 2000 185 190
Kihlung : Wéarmegefdlle-Umlaufkithlung ohne Pumpe. 1. R l 6,3 6,7 5,1 57
Auspuff: hochwirksamer Wirbelschallddmpfer. 2. R 16,8 17,8 13,4 17,0
Kupplung: Einscheibenkupplung bei 17 PS- und 22 PS-Bulldog; Kraftstoffverbrauch
Dreibackenkupplung bei 28 PS- und 36 PS-Bulldog.
Riemenscheibe : auskuppel- und abbremsbar, rechts auf der I 17 PS 22 PS 28 PS 36 PS
Kurbelwelle. i Jahresdirhisdinitt
I ni
Getriebe: mit 6 Vorwérts- und 2 Rickwdrtsgdngen. erinneglgfmsdxfiftsf:ﬁqﬁl.
Zapfwelle: Zentralliegend in Getriebegehduse 17 PS u. 22 PS; rechts Betriebeser ahrungs:
neben Getriebegehduse gelagert bei 28 PS- und 36 PS-Bulldog. gem. je Stunde/Lt.: | 1015 1,218 1,6-2,2 2,230
Bremsen : Hinterrad-Handbremse, Hinterrad- FuBbremse zugleich MaBe und Gewichte
Einzelrad-Lenkbremse.
Vorderréder: mit Spurreifen 17 PS 22 PS 28 PS 36 PS
4,50-16 bei 17 PS-Bulldog
5,50-16 bei. 22 PS-Bulldog Grofite Lainge mm 2730 2860 3165 3166
6,00—-20 bei 28 PS-Bqlldog ,, Breite mm | 1525-1735 1525-1760 1645-1752 | 1725-1875
6,00—-20 AS-Front bei 36 PS-Bulldog  Héhe mm 1935 1950 1890 2400
Hinterréder: mit Ackerluftreifen Bodenfreiheit ~mm 0 460 470 410
7,00-36 bei 17 PS-Bulldog Spurweite verstellb.
800—36 bei 22 PS-Bulldo vorn mm | 1240-1565 1240-1565 1200-1445 | 1250 -1445
9'00—42 bei 28 PS-BuIIdog hinten mm ' 1200-1550 A 1230-155(‘2 ! 1180-21056100 1350-1510
: . in Sonderausfihrung mm
13-30 AS bei 36 PS-Bulldog Vordefzrrc'ider s g 13 e
N -Schwi h fir Ack ate: in Héhe- d Fahrt- Reifen- & mm
Sihrong yemalbar, | Borwes dn WShes ind Fanr Reifenbreite 18 151 162 162
. X Hinterrader
Anhénger-Kupplung : mit Steckbolzen. Reifen- & mm 1240 1295 1500 1420
Vollstc‘inglige el"eklrische Anlage : mit AnlaBzindung und Steck- Gsszii?bir:'ﬁormg[_ 185 210 242 365
dose fir Anhénger-SchluBlicht. ausristung  ca. kg | 1310 1380 2220 2390
Fahrersitz: Wannen-Schwingsitz mit verstellbarer Federung, hydr. ) o
geddmptt und Schaumgummi-Sitzkissen. Abbildungen, Mafle und Gewichte annéhernd und unverbindlich
HEINRICH i—l_j NZ MANNHEIM
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