D 27046

Der 24-PS-LANZ-Bulldog-Diesel-Schlepper D 2416 hat auch
in seiner neuen Form die guten Eigenschaften seines Vor-
gdngers. Als kraftvoller Schlepper der Mittelklasse ge-
wahrleistet er auf jedem Boden eine zumindest zwei-
scharige Pflugfurche. Sein leichtes Gewicht erméglicht
den Einsatz zur Pflegearbeit.
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Block-Konstruktion

LA&RTE

BULLDOG-DIESEL-SCHLEPPER

BAUART

Kraftstoff: Handelsubliche Dieselkraftstoffe, Gas- und

Lange 2800 mm Paraffinéle e Kraftstoffverbrauch: Durchschnittlich ca. 1,3
Breite 5 om ¥ 1667 mm bis 2,0 Ltr./Std. e Schmierung: Frischél-Druck-Umlauf-
Hoéhe (ohne Dach) . 1890 mm Schmierung fir Motor-Triebwerk; Hochdruck-Fettschmie-
Hoéhe (mit Dach) 2297 mm rung fir Ubrige Teile e Wasser-Umlauf-Kiihlung e Ge-
Bodenfreiheit . 465 mm triebe: 6 Vorwartsgénge und 2 Rickwartsgénge
Radstand . Pe o 1770 mm 1. Gang s Tl s i 3,5 km/Std.
Wendekreis-Halbmesser 2700 mm 2.0 °, LER: omc® b g b oo Y G )
Eigengewicht . Gt e wvs ow o e 14900kg 3 s s mellaa SRS R . 45,
Motor: Wassergekihlter Einzylinder - Zweitakt-L AN Z - 4. T N R« L Oi4,
Diesel-Motor 24 PS mit lastabhéngigem Drehzahlregler. Sy 8 35 s - - MR 43
Bohrung . st o L P 140 mm 6. T R B I L (- .
Hub . . . . . . . . . . . . . 170 mom 1. Rockwartsgang . . . . . . . . . 67 ,
Hubraum . 2,616 Lir. 2. N S v @ s s @ s o a8
Drehzahl 1050 U/min.
GRUNDAUSRUSTUNG

Pendelachse vorn e Spurweite verstellbar, vorn 1250 mm
und 1500 mm, hinten 1275 mm und 1527 mm e Kot-
flugel hinten mit Beifahrersitz rechts und links e Driick-
vorrichtung an Vorderachse e Gefederte, héhenverstell-
bare Wagen-Anhéngevorrichtung e Verstellbare Anhénge-

schiene fir Gerate o Beleuchtungsanlage e Lichtmaschine
12V 90 Watt e Batterie 12V 56 Ah e Bremslichtanlage
und Steckdose fir Anhdngerbeleuchtung e Signalhorn e
Einzelrad-Lenkbremse e Anwerfvorrichtung.

MINDEST-LIEFERUMFANG

Elektr. Starteranlage mit elekir. Glihvorrichiung 12V e
Fernthermometer e Verstellbarer Wannensitz mit Gummi-
federung e Zapfwelle nach Norm, 558 U/min. e Einzel-
rad-Federung vorn e Kotfliigel vorn ¢ Kombinierte Hand-
und FuBlbremse, feststellbar e Hand- und Fu3hebel fir

Drehzahleinstellung e Kuhler-Rollo e Olbad-Luftfilter o
1 Satz Werkzeuge e Bereifung vorn (AS Front) 5,50—16,
hinten (AS Scheibenrader) 8—36 oder vorn 4,50—16, hinten
10—28.

SONDERAUSRUSTUNGEN

Mahwerk mit Antrieb, kupplungsunabhéngig, Aushebung
durch hydr. Handpumpe oder hydr. Kraftheber, Normal-
oder Mittelschnitt 5 e Hydr. Kraftheber mit Hochdruck-
Hydraulik (120 atl) und Dreipunkt-Aufhéngung einschl.
Versteifung e Verldngerte Anhéngeschiene normal oder
fur Dreipunkt-Aufhéngung e Kriechganguntersetzung (1,6;
2,4; 3,4 km/Std.) e Kupplungsunabhidngige Zapfwelle
(hierzu Kriechgang erforderlich, in Vorbereitung) e All-
wetter-Verdeck, zusammenklappbar, leicht abnehmbar
und abgefedert, bestehend aus: gebogener Windschutz-
scheibe aus bruchfestem Plexiglas, Dachbespannung und
winddichtem AbschluB nach vorn aus Autoképerstoff,

Anderungen vorbehalten

elektr. Scheibenwischer, Blinklicht und Rickspiegel e
Zusdtzl. Seitenverkleidung aus Autokdperstoff mit Plastik-
fenstern e Riemenscheibe hinten mit Zapfwellenverlénge-
rung e Reifenfiilllanlage mit 5 m Schlauch e Sitzpolster
Kilometer-Zdhler mit Geschwindigkeitsmesser e Gitter-
rader, vorn fur Bereifung 5,50—16, hinten fiir Bereifung
8—36 und 10—28 e Zusatzgewichte: a) am Tragbock
62 kg, b) fur Belastung der Vorderachse 70 kg oder
120 kg, c) fur Vorderréder 2 Stick & 40 kg = 80 kg,
d) fur Hinterréder 2 Stiick & 80 kg = 160 kg (in Vorberei-
tung) e Frontiader-Anbau (in Vorbereitung).
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AKTIENGESELLSCHAFT

LANZ baut: Bulldog-Diesel-Schlepper ¢ Alldog-Geritetrager ¢ Mahdrescher o Erntemaschinen « Roder
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