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D 7506 - Allzweck

Vorzige

in Konstruktion und Ausriistung des neuen 25 PS Sechsgang-Allzweck-Bulldog

6 Fahrgeschwindigkeiten vorwérts, dadurch beste An-
passung an die verschiedenen Bodenverhaltnisse und
die gunstigsten Geschwindigkeiten fiir die einzelnen
Arbeiten.

Ackerluftbereifung gewahrt stete Betriebsbereitschaft zum
Einsatj auf Acker und Strake, ohne Auswechslung der
ader.

Groke Bodenfreiheit erméglicht Hackfruchtpflege.

Grohte Wendigkeit (mittels Lenkbremsen), gleich vorteil-
haft auf dem Acker (kleines Vorgewende) und in
engen Straken.

Leichtes Kuppeln und schnelles Schalten durch Einhebel-
kupplung wie beim Automobil.

Sofortige Startbereitschaft durch elekirische Anlahziindung.
Elektrische Beleuchtung.
Gut gefederter Sif;.

Bequeme Hebelanordnung von links nach rechts in der
Reihenfolge: Handbremse, Kupplungspedal, Steuer-
séule, Fukbremse, Handgashebel, Fukgashebel.

Groker Brennstoffbehilter fir 50 Liter Schwerdl.
Auspuff mit besonderer Gerduschdampfung (Schallfinger).

Schmieri‘ﬂersparnis durch automatische Regelung der Oel-
zufuhr.

Boschédler unter Schwungradschuty (links).

Riemenscheibenantrieb mit Leerlauf, Riemenscheibe

rechts, Auspuff links angeordnet.

Geschiitter Plafy fiir den Fahrer durch Hinterradkotfliigel.

Bereifung: vierfach luftbereift, Hinterrdder mit Ackerluft-
reifen.

Sonderausriistung : Zapfwelle, motorische Reifenluftpumpe, Hebegetriebe, Anbau-Grasméher,
verlingerte Ackeranhidngevorrichtung

Technische Einzelheiten

Motor-Bauart: Liegender Einzylinder-Zweitakt-Mitteldruck-
motor, ohne Ventile, ohne Vergaser, mit Frischl-Um-
laufschmierung fir den Motor und Prekschmierung
aller tbrigen Teile des Schleppers, Wasserumlauf-
kihlung mit auswechselbaren Elementen, Dreibacken-
kupplung, Kugelschaltung mit sicherer Verriegelung.

Héchstleistung iiber 1 Stunde . . . . . . 25 PS
Normale Dauerleistung . . . . . . . . 20 PS
Zylinderbohrung 170 mm
Kolbenhub 210 mm
Hubraum . 4,7 Liter
Drehzahl . 850 U/min

Leerlauf-Drehzahl 350 U/min

Brennstoff: Deutsches Gasdl, Braunkohlenteerdl, Gasél,
Dieselél, Paraffindl, Pflanzendl usw.

Betriebsstoffbehilter-Inhalt: Brennstoff . . . . 50 Liter
Schmieral . . . . 5 Liter
Benzin .« a . 7 Liter
Kohlwasser . . . 26 Liter

Verbrauch: Brennstoff etwa 240 g je PS/Std.,
Schmierol etwa 1,25 kg je Arbeitstag.

Bremsen: 1 Hinterradfufbremse als Lenkbremse, 1 Hand-
Getriebebremse.

Riemenscheibe: 540 mm @, 150 mm breit, rechtsseitig.

Bereifung: Luft, vorn 6,00—20, hinten Ackerluftreifen
9,00—40.

Fahrgeschwindigkeiten:
km/Std. km/Std.

1. Gang 3,2 4. Gang 83
2. Gang 4,9 5. Gang 14,8
3. Gang 6,7 6. Gang 17:7
1. Ruckwarts-Gang 4,9 2. Rickwarts-Gang 14,8

MaBe und Gewichte

Grofte Lange . . . . . . . 2930 mm

Gréfte Breite normal 1670 mm, bis 2090 mm
bei breitester Spur.

Grokte Héhe . . . . . . . . . . . . 2200 mm
Achsabstand . . . . . . . . . . . . . 1755 mm
Bodenfreiheit unter Anhéngevorrichtung . . 470 mm
i unter Vorderachse . . . . . 570 mm
Spurweite von Radmitte zu Radmitte
vorn . . . . . . . . . . . .1200—1445 mm
hinten . . . . . . . . . . . .1180—1510 mm

Hohe der Anhangevorrichtung fir Ackergerdte 485 mm

Hohe der Wagenanhangevorrichtung . . . . 685 mm
Wendekreis-Halbmesser bei Normalspur . . . 3,0 m
Hinterréder, wirksamer & der Ackerluftreifen
900—40 . . . . . . . .etwa 1450 mm
- Reifenbreite . . . . . . . . 250 mm
Vorderrader, wirksamer & der Luftreifen 6,00-20 850 mm
N Reifenbreite . . . . . . . . 160 mm
Gewicht . . . . . . . . . . . .etwa 2100 kg
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Abbildungen, Make und Gewichte anndhernd und unverbindlich.



