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BAUART:

Motorkonstruktion: Einzylinder-Zweitakt-LANZ-Diesel-Motor
13 PS mit Prazisions-Drehzahlregler.

Kihlung: Luftkihlung.

Kupplung: Einscheiben-Kupplung.

Getriebe: 5 Vorwdrtsgdnge und 1 Rickwdrtsgang.

Zapfwelle: eine nach vorn, eine nach hinten, getrennt schaltbar.
Drehzahl 590 Umdr./Min.

Bremsen : Hinterrad-FuBbremse, zugleich Einzelradbremse, von
Hand feststellbar.

Vorderachse : Mit Schwenkarmen zur Spurverstellung.

Vorderrdder: 5,5x16 auf Tiefbett-Felgen 3,5 Dx16. Spurweite
verdnderlich auf: 1250, 1500, 1660, 1780, 1880, 2000 mm.

Hinterréider: mit Ackerluftreifen 7 x 24 auf Breitbett-Felgen W 6x 24,
Spurweite verdnderlich auf: 1250, 1500, 1660, 1880, 1920 mm.
Auf Wunsch bis 2000 mm.

Elektrische Anlage: Lichtmaschine 12V in Motorgehduse einge-
baut, Batterie, Signalhorn.

Starter: elektrisch.

Zubehdr: Werkzeugkasten mit vollstandigem Werkzeug, Zusatz-
gewichte fir die Vorderrdder.

Kraftheber: hydraulisch, nach vorn.

Lenkung: Vorderrad-Lenkung, zusdtzlich Hangsteverung durch
Hinterradlenkung vom Lenkrad aus. Einzelrad-Lenkbremse.

STANDARD-AUSRUSTUNG mit:

Rollpritsche

Méhwerk: Normal- oder Mittelschnitt 5, rechtsschneidend.

DIE WICHTIGSTEN SONDER-AUSRUSTUNGEN :

2. hydraulischer Kraftheber mit Hebelwelle hinten.

Kriechgang, Untersetzung 1:2 fir alle Gange.

Vorderradabtrieb: Geschwindigkeitsabhdngige Zapfwelle an
rechter Vorderachse.

Hinterradabtrieb: z. B. fir Kalkstrever.

Riemenscheibe: 180 mm (), Breite 150 mm, Drehzahl 1680 Umdr./Min.

KRAFTSTOFF: Dieselkraftstoff.

FAHRGESCHWINDIGKEITEN : AuBerdem nach Einbau
Normalgang des Kriechganges
. Gang ; 1,34 km/Std.
. Gang 2,28 km/Std.
. Gang 3,73 km/Std.
. Gang . 5 km/Std.
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. Gang :
Ruckwdrtsgang 3,73 km/Std.

MASSE UND GEWICHTE:
Grofte Linge 3760 mm Wagen-Anhinge-Vorrichtung
. : n ‘ Hdhe vom Boden 660 mm
Grofite Breite 1420 - 2050 mm Gerdte-Anhdnge-Vorrichtung,
GroBte Hihe . n Hohe vom Boden 400 mm
ole e 1l Wendekreis-Halbmesser . 2600 mm
Spurweite verstellbar 1250 — 2000 mm Gewicht . 980 kg
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