C10890 A

.. DA18

C10891 A




ke 45 INVE

Stahl-Schmaldreschmaschine DA 18

entspricht in ihrem Aufbau und in ihrer ganzen Durchbildung dem bekannten
Stahl-LANZ DA 30. Somit sind die grundlegenden wirtschaftlichen Vorteile
dieser Stahlbauweise auch fiir diese Dreschmaschinengrohe gesichert.

Mit dem 35 PS Bulldog als Antriebskraft und der besonders entwickelten
Schwingkolbenpresse SKD 500 ergibt sich mit der DA 18 ein hochleistungs-
fahiger Dreschsaty fiir schnelle und wirklich wirtschaftliche Erntebergung in
mittleren und grokeren Betrieben, oder als Erganzungs-Dreschsaty fir Grofs-
betriebe.

Bauart:

Stahlrahmengestell; Verkleidung aus galvanisertem Stahlblech; Kugellagerung; Hochdruckprefsschmie-
rung an allen Lagern; selbsttitiger Ferneinleger (Garbenférderer mit Garbenaufschneider); offene
Stiftentrommel; auswechselbare Stiftendreschkorbteile; Strohleittrommel; fiinfteiliger Hordenschiittler;
Schwingnachschiittler; zweifache Windreinigung (Saug- und Druckwind); Spreublaser; Aehrenhebe-
geblase; Enigranner mit Geflecht- oder Gukdeckeln, abschaltbar und mit mehreren Einléufen;
Becherwerk; Siebsortierung; Absackung rechts und links.

Ausriistung (im Maschinenpreis einbegriffen):

Trommelbetriebscheibe nach Mak (rechts oder links verwendbar); Schufsvorrichtungen; kleine Betriebs-
riemen; normale Siebe; Siebaufbewahrungskasten angebaut; zwei Korbstiftenleisten mit gerippten Stiften,
ein Korbrost, ein Korbblech; Aufsableche zum Garbenférderer (Mehrpreis); Leiter; Werkzeugkasten;
Schraubenschliissel; eine Biichse LANZ - Kugellagerfett; Oelkanne; Riickstrahler; Deichsel fir Schlepper-

und Pferdezug; Hebelunterschlage; zum Spreublaser 10 m Rohr 166 mm & nebst zwei Holzstiten fir— —

Steigleitung oder 10 m Rohr und Anschlufstick mit biegsamem Rohr fir Erdleitung also ohne
Steigleitungsteile; 1 Saty Ersafteile.

Sonderausrustungen (gegen Mehrpreis):

Pressenantriebscheibe; 2000 kg-Winde, Hornhéhe 800 mm, Hubhéhe 410 mm; Bremse; Anhangevor-
richtung zum Anhidngen der SKD 500; Sackheber, links und rechts verwendbar; Verléngerung des

Garbenférderers mit Aufsasblechen; Waage mit Zugscheiten; Einrichtungen zum Dreschen verschiedener
Fruchtarten.

Geeignete Strohpressen fiir DA 18:

Schwingkolbenpresse SKD 500, Ballenpresse BPL 500.
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