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mit meinem LANZ - Mdhdrescher MD 18 S
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.+ - . . Mein Schlepper bleibt dadurch frei fir die vielen
anderen Arbeiten. Ohne anzuméhen fahre ich in das Feld.
Wie beim Auto kann ich steuern, Hebel und Pedale be-
dienen. Ob Lagerfrucht oder stehendes Getreide - Schneid-
werk und Haspel kann ich leicht und schnell mit der Hydraulik
einstellen. Dabei sitze ich wirklich bequem. — Der Dieselmotor
ist mit 321/, PS stark genug, Fahrwerk und Dreschwerk
durchzuziehen, auch wenn es einmal schwierig wird.

Mein LANZ-Mé&hdrescher ist trotz seiner stabilen Stahlbau-
weise relativ leicht. Seine Reifen sind so grof3, daf} sie sogar
das doppelte Gewicht tragen kénnten, als ihnen normaler-
weise zugemutet wird.

Den Einzug kann ich gut Ubersehen und bin zu jeder Zeit
Herr Gber die Maschine. Den Fahrersitz finde ich deswegen
so ginstig, weil ich auch zum Zurickstof3en freie Sicht nach
hinten habe. Die Uberraschende Wendigkeit kommt mir
auf kleinen Parzellen und in engen Durchfahrten besonders
zustatten.

Ubrigens féhrt man mit dem LANZ-Méhdrescher auf der
Strafle auch bei héheren Geschwindigkeiten erstaunlich
sicher.”

So spricht der Fahrer des LANZ-Md&hdreschers MD 185 —
der Mann, der es wissen muf3!
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g Sauberen Schnitt und gute Aufnahme — Schneidwerk, Haspel und Einzugsschnecke sichern gleichméf
- Miheloses Mdhen der Lagerfrucht von allen Seiten - hierfir lange, einstellbare Torpedoteiler und 7 Ahrenhek
< Schneidwerk und Haspel
= Sichere Forderung zur Trommel — der Schrégférderer leitet Uber eine Schleudertrommel in d¢
Lad Dreschen verschiedener Fruchtarten — 6 Trommeldrehzahlen bieten genaue Anpassung
L3 GroBes Schluckvermégen — der MD 18 S drischt in der Stunde 18 dz Weizen
uz.l Rasche Dreschkorbeinstellung — erfolgt durch Momentverstellhebel von einer Seite
= Kein Wickeln und Stopfen —  durch die Strohleittrommel
: Zuverldassige Ausschittlung — der 5-teilige Hordenschittler bietet sie auch am Hang
Ll Dreschen am Hang — gesichert durch unterteilte Siebe und Ricklaufbéden
o
| s Wirksame Entgrannung — durch Vorentgrannungsbleche und Schneckenentgranner

uf 2 Marktifertige Frucht — mittels kombinierter Druck-und Saugwindreinigung und Flc
:: Bequemes Absacken — gerdumige, hohe Plattform, ausreichend fiir 5 volle Sécke
al Einwandfreie Strohbergung — 2-mal bindende Schwingkolbenpresse mit stufenlos einstelll
(X
a
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Jige Zufihrung

er, hydr. Verstellung von

1s Dreschwerk

Die neuartige, im In- und Ausland zum Patent angemeldete

zweite Reinigung mit Plansiebsortieranlage liefert lhnen auch
im héngigen Geldnde einwandfreie, markifertige Frucht,

: . ohne daf} Sie Verlusie befirchten missen.
ichsiebsortierung

»arer Ballengréfie
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Der unzerbrechliche Staubschutz bietet
noch besseren Fahrkomfort.

Der Kérnertank mit schwenkbarer Ent-
leerungsschnecke fafit 8,5 hl bzw. 600 kg.

s

Der Aufbau -Schneidselbsteinlager
erlaubt wahlweisen Mé&h-, Hocken- und
Standdrusch.

- L3027

Die Aufnehmer-Vorrichtung (Pick - up)
dient dem Schwaddrusch.

SONDERAUSRUSTUNGEN FUR VIELSEITIGE ARBEIT

Die Sackrutsche dient zum bequemen Ab-
lassen auf das Feld. Dadurch erh&ht sich
die Flachenleistung.

Eine komplette Beleuchtungs-

lag mit bblendbaren

Scheinwerfern, Positionslam-
pen, Blinklichtern und SchluB-
leuchten bietet volle Verkehrs-
sicherheit.

TECHNISCHE DATEN

BAUART

Selbstfahrender Léngsflu3-Méhdrescher mit Frontschnitt, Stahl-
rahmengestell, Kugellager, Prefschmierung, Keilriemen- und
Kettenantriebe. Hand-hydraulische Aushebung fiir Schneidwerk
und Haspel.
Arbeitsbreite: 6,4'=1,94 m.
Schlagleistentrommel: Breite 800 mm, ¢ 400 mm, Schlagleisten-
zahl 6, verénderliche Trommelgeschwindigkeit

(29,5 m/sec, 26,4m[sec, 2] m/sec,

16,8 m/sec, 13,1 m/sec, 11,7 m/sec).
Absackstand: Héhe 910 mm
Gewicht: 2870 kg mit Presse, 2750 kg ohne Presse

Hauptmafle: AuBler Betrieb In Betrieb
Lédnge mitPresse . . . . . 71 m 91 m
Breite . . . . . . . . . 25m 31m
Héhe . . . . . . . . . 29m 29 m

Antrieb: Dieselmotor Mercedes OM 636, 32,5 PS, n = 2800,

wassergekihlt.
2 Vorwdértsgénge: 1,6—5,1 km, 4,6 -14,7 km
1 Rickwdartsgang: 1,6—5,1 km
Stufenloser Fahrantrieb innerhalb der Génge, unabhéngig vom
Dreschantrieb
Wenderadius (Feldseite) 2150 mm
Strohpresse: LANZ-SK-Presse, zweimal bindend, stufenlose
Einstellung der BallengréBe.

PreBkanal: Breite 850 mm

Héhe 340 mm

GRUNDAUSRUSTUNG

Bereifung: vorn 12 - 18, hinten 7,00 - 12 AM (Lenkréder) -
Spurweite vorn 1640 mm, hinten 940 mm - hydr. Verstellung
von Haspel und Schneidwerk, sechsfligelige Haspel mit ge-
steverten Zinken - finfteiliger Hordenschittler - Druckwindreini-
gung mit doppelter Windverstellung vom Absackstand aus.
Zweite Reinigung Saugwindreinigung - Siebsortierung, Siebe
for Getreide- u. Rubensamendrusch, Uberkehrelevator, Kérner-
elevator - Entgrannungseinrichtung mit auswechselbarem Dek-
kel - Absackvorrichtungen fiir zwei Sorten und fir Griinteile - alle
Wellen auf Kugellagern - 7 Ahrenheber - Betriebskeilriemen -
Schutzvorrichtungen - ein Ersatzmesser - Werkzeug - Komplette
Beleuchtungsanlage - Bremse - Feuerldscher - Rickstrahler.

SONDERAUSRUSTUNGEN

Strohpresse - K&rnertank - Standdruscheinrichtung - Aufnehmer-
Einrichtung (Pick-up) - Sonderdruscheinrichtungen fir Raps,
Ribsen, Mohn, Seradella, Klee, Grassamen, Erbsen und Bohnen. -
Sackrutsche - Steinfangmulde - Staubschutz.
FLACHENLEISTUNG

4—45 ha in 10 Stunden.

LEISTUNG PRO STUNDE

(Max. stindliche Leistung bei Korn-Stroh-Verhdltnis 1:1,35)
im Mdhdrusch 1800 kg Kérner, 2400 kg Stroh,
im Standdrusch 1000 kg Kérner, 1350 kg Stroh.

Sémtliche Angaben sind unverbindlich

HEINRICH LAN: MANNHEIM

AKTIENGESELLSCHAFT
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