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VOIE A L'AXE DES ROUES de 1,50 a 2,20 m.

HAUTEUR DE PASSAGE de 1,20 4 1,80 m.

@® MOTEUR diesel INDENOR 6 cylindres

développant 57 cv., refroidissement par eau.

MWM 4 cylindres développant 56 cv., refroi-
dissement par air.

EMBRAYAGE monodisque & sec.

BOITE a5 vitesses AV, | vitesse AR. - Blocage

de différentiel. - Prise de force normalisée.

@® FREINS a disques, & action indépendante ou

simultanée.

@® TRANSMISSION par chaines @ doubles

rouleaux sous carters étanches a bain d’huile. -
Réducteurs dans les roues.

@® PNEUMATIQUES largement dimension-
nés : AV 750 x 16
AR 14 x 28 ou Il x 36

. PORTE-OUTILS arriéres et entre roves

avec pointage réglable par vis @ commande
hydraulique indépendante.

@ PUISSANT tire deux vigneronnes complétes dans

des rangées de 2,20 m.

@® STABLE grace a une répartition judicieuse des poids. -

Centre de gravité trés bas.

@® ROBUSTE Chassis du type monopoutre en acier

profilé a haute résistance.

® CONFORTABLE Siége FRITZMEIER a suspen-

sion brevetée. - Direction particuliérement douce.

@® PRATIQUE adaptation ultra rapide des outils de

culture. - Réservoirs de sulfatage grande capacité

(1000 I.). - Bennes a vendanges, etc.

@® POLYVALENT permet fous les labours, pulvéri-

sation, poudrage, transports, etc.

@® ECONOMIQUE car il travaille plus vite et toute

I'année, méme en pleine végétation.

MODELES A GRANDS DEGAGEMENTS SPECIAUX POUR CULTURES HAUTES (pépiniéres, mais, etc.).
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