1. Les accessoires indispensables
2. Le réglage de la charrue
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MOTOCULTEURS

ACCESSOIRES POUR

FRAISE (fig. 1)
La fraise est un outil polyvaien; g,
permet de défricher, préparer |o,
sols avant les semis du printemps
de biner entre les lignes des leg,.
mes en cours d'année.

Nettoie le sol dans les plantations

DISQUE (fig. 2)
Los disques se montent en bout de

travaux en surface.

\
PAIRE DE ROUES DE TRANSPORT
(fig. 3) |

Se monte en bout de fraise.

Elle facilite le transport du motocul
teur au lieu du travail. Elle évite le
montage et le démontage des fraises. |

POIDS DE ROUE (fig. 4)

Les poids de roue servent & 2
le motoculteur pour obtenir une el
leure adhérence au sol des roues.
traction,

1ls se montent au centre des o4&




CHARRUE SIMPLE 1 8OC (flg. 5)
uite pour los petits motooul-

Constr
A retourner les ter

tours, elle sert
rains propres.

CHARRUE SIMPLE 1 SOC

PLUS 1 COUTRE (fig. 6)

Le coutre est monté devant e S0C.
il sert & couper la terre et facilite
ainsi le travail du soc de charrue et
allsge leffort du motoculteur.

CHARRUE DOUBLE REVERSIBLE
1/2 TOUR

AVEC COUTRE ET RASETTE (fig. 7)
La rasette enléve les mauvaises her-
bes et les bascule dans le fond du
sillon ainsi que le fumier qui aura oté
préalablement étendu sur le terrain.
Le coutre coupe la terre et facilite
le travail du soc de charrue.

En retournant la charrue en bout de
ligne, vous revenez immédiatement
dans le méme sillon, vous charruez
dans les 2 sens — gain de temps.
Réglage facile par manivelle.

CHARRUE 1/4 TOUR (fig. 8)

Plus grande, plus haute, plus robuste,
elle travaille plus profond.

Elle est destinée aux motoculteurs
puissants.

Les socs de la charrue sont plus
grands, ils travaillent donc plus pro-
fondément.



Fig. 10

ALOURDISSEUR AvANT
Placé & Favant du motocuiteur,
contrepoids aux accessoires g
& larriére (charrue — cultivatgy ™
fraise arriére, etc.).

L'utilisateur a moins de poids dang.
les bras. Donc, I'effort est nul.

CULTIVATEUR A 5 OU 7 DENTS
(fig. 10)

Le nombre de dents est proportion-
nel & la puissance du motoculteur.
Clest un outil indispensable pour
déchaumer, enlever les mauvaises
herbes et aérer le sol & grande pro-
fondeur.

HERSE (fig. 11)
La herse affine la terre pour les
is.

semis.
Elle sert également & recouvrir les
semis.

Elle travaille le sol en surface et
évite un passage avec la fraise.

EXTIRPATEUR BRISE-MOTTES
(fig. 12)

e
Remplace le travail du cultivateut

les
de la herse, atre le _;ol‘r::‘:’“ 5
mottes, nivelle e terrain P
- 1 oot outl ¥

Les fermiers ont adop! st
100%, II est rare qu'ls

herse.
core I cultivateur ov 18



BUTTEUR REGLABLE EN LARGEUR
ET PROFONDEUR (fig. 13)
Cet outll a 2 usages bien détermi-

neés .
1. I fait les sillons pour planter les

pommes de terre.
2 || butte les pommes de terre en

cours de croissance.

PAIRE DE ROUES FER
A VOIE ETROITE (fig. 14)

Ces roues sont indispensables pour
tirer le butteur entre les lignes.

ATTACHE POUR 2 BUTTEURS

(fig. 15)

Les motoculteurs plus puissants et
plus lourds pourraient s'enterrer en
tirant un seul butteur,

L'attache pour 2 butteurs facilite et
accélére le travail.

ARRACHEUR A POMMES DE TERRE
(fig. 16)

Lorsque les pommes de terre sont
mires pour la récolte, I'arracheur les
souléve en faisant un sillon et les
dégage sans les blesser,
L'arracheur est réglable en profon-
deur pour mieux placer la pointe de
I'outll en dessous des pommes de
terre.

Mals, avant d'arracher les pommes
de terre, Il est indispensable de cou-
per les fanes au moyen de la barre
faucheuse dont votre motoculteur
peut étre équipé ou, tout simplement,
avec une débroussallleuse portative.




Si votre motoculteur
équipé de fraise, pour ‘":Ih‘:r""‘
tour & pommes de terre, |
ter également une pairg. de roy
pneus qui vous permettra o 4
dutliser votre motoculteur gn gant
pement charrue.

FRAISE ARRIERE (fig. 17)

Elle brise les mottes et afing [a fors
jusqu'a 15 cm de profondeur,

Avec une fraise arriere, vous ne
devez jamais démonter les roues,
Attention |

Tous les motoculteurs ne peuvent
pas étre équipés d'une fraise arriére,

REMORQUE BASCULANTE (fig. 18)
Pour tous les transports.

BARRE FAUCHEUSE (fig. 19
Pour faucher ou débroussaile, P
nez de préférence une bare T,
ching qui, par son systéme d@ &
en cisaille, élimine le bourrage:




Votre M
ur vo!

jant |
ous indiau
¥ de votre jardin.

otoculteur

est 6quipé de plusieurs vitesses.

us aider & bien les utiliser, vous trouverez ci-dessous un tableau
a vitesse 4 utiliser avec les outils, suivant la qualité du

sol d
ViTESSE 1 2 s ‘
ol - Charrue - Fraise (en |- Fraise (en | - Remorque
arglleux - Cultivateur | Pprofondeur) |  surface)
- Herse - Remorque | - Remorque
- Butteur
- Extirpateur
brise-mottes.
- Arracheur
a pommes
de terre
- Fraise
arriére
Sol - Cultivateur | - Fraise (en | - Fraise (en
sablonneux | - Herse - profondeur) | surface)
- Butteur - Remorque | - Remorque
- Arracheur | -
a pommes
deterre |- Remorque
Terre - Cultivateur |- Extirpateur | - Fraise (en | - Fraise (en
noire - Herse brise-mottes |  profondeur) | surface)
- Butteur - Fraise - Remorque
- Arracheur amidro
4 pommes | - Remorque
deterre | - Charrue
Sol - Fraise (en | - Fraise (en |- Remorque | - Remorque
rocailleux profondeur) | surface)
et - Charrue - Remorque
empieré | - Cultivateur | - Charrue
- Herse
- Butteur
- Extirpateur
brise-mottes




2. Comment régler
votre charrue ?



_Réglage de piquage

Mancheron

Contrepoids d'équilibrage —

Masse d'alourdissement
dans les roues

L Chape d'attelage du motoculteur

_Téte de fixation de la charrue
Rasette réglable en hauteur

EQUIPEMENT DU MOTOCULTEUR ;
Pneus labour - Masses d'équilibrage & I'avant.

Eventuellement pour terres fortes : masses d'alourdissement dans les

CONDITIONS FAVORABLES AU LABOUR :

Sol légdre
S légérement humide, Terres regulierement entretenues. Herbes sans



Rreglag® -

ATION SUR LE MOTOCULTEUR

1) FIX

Fixer la charrue au motoculteur avec la cheville placée dans le trou
central de la chape d'attelage (fig. 1).

2) REGLAGE DU PIQUAGE

Tourner la manivelle arriére de la
charrue pour mettre I'écrou de la vis
de réglage de piquage & mi-course
(fig. 2).




ULISSANTE

5) REGLAGE DE LA TETE O

Régler en hauteur la téte coulissante de la charrue afin que le talon e:
|a pointe du soc portent simultanément sur le sol, quand la charrue es!
verticale (fig. 3).

4) EQUILIBRAGE

Fig4

Rechercher I'équilibre approximatif ent
tre la char
en ajoutant des contrepoids & F'avant (fig. 4). e o

0



A B

COUPE TROP LARGE

bande coupée
ar lo_soc

2.4 4 om maxi

charrue (fig 5).

6) REGLAGE DU DEBATTEMENT
\TERAL

[5]

Angles do débatioment
Figh

T IETN—————

Régler la vole du motoculteur en fonction de la largeur de coupe de la

Régler les buttées de débattement
latéral pour laisser larrisre de Iz
charrue Iibre d'osciller d'environ
15 cm & droite et 15 cm & gauche
(fig. 6).



7) Enlever au couteau ou au gratioir
lo revétement de peinture des ver-
soirs et des rasettes, pour faciliter 1o
glissement de la terre au début du

e’ - labour (fig. 7).

Fig7

Sur le terrain
ouverture de la premiére raie

1) Cholisir le coté du terrain ot 'on
va ouvrir la premiére raie.

Clichet réglable

Unguet
5 Le motoculteur étant sur le plat,

régler le clichet du secteur d'incli-
naison correspondant au cdté choisi
pour que la charrue soit vertical
(fig. 8).

Se munir pour cela d'une clef plate
de 19.

Manivelle do piquage




Angle de piguage

2) Donner du piquage au soc par la manivelle arrigre (fig. 9). Pour faire
une premiere raie bien droite, il ne faut pas labourer a plus de 8 & 10 cm.

3) Mettre en marche avec une vitesse trés lente.

Faire pénétrer la charrue en appuyant sur les mancherons et avancer en
visant le point d'aboutissement de la raie. Le talon de la charrue doit
porter au tond de la raie.

Retour dans la raie ouverte

1) Faire tourner |a charrue sur son arbre pour inverser les versoirs. F‘?”r:
cela soulever la charrue par les mancherons du motoculteur, appuyer .d:
pied sur la pédale du linguet et d’'une main pousser Sur le talon QU
en l'air pour lancer la rotation,



o
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teur
2) Mettre I8 roue du motocu

dans la raie ouverte.
Le motoculteur S@ penc

la charrue. i
Tirer 4 la main sur la charrue P

la remettre a la verticale aprées a*-‘f;';
desserré légérement le baulﬂln .
blocage du clichet de reglage d'inc

naison. Ensuite resserrer ce boulon.

he ainsi Que€

3) Enclencher une vitesse lente apres
avoir mis la charrue en ligne face a
la raie qui doit s'ouvrir.

Aider la charrue & prendre sa raie en
agissant sur les manceuvres du moto-
culteur.

Avancer sur 4 ou 5 métres en obser-
vant si les réglages sont bons
(fig. 10).

a) Tant que les versoirs ne sont pas
parfaitement polis par le frottement
de la terre, on peut avoir quelques
difficultés & couper une bande de
largeur réguliére.

Il est possible de corriger en modi=-

fiant I'inclinaison de la charrue d'un
cOté ou de l'autre (fig. 11).

b) Régler la profondeur de labour
désirée par la manivelle arridre et

veiller & ce que le talon porte bien
au fond de la raie.

¢) Régler en hauteur les coutres et
les rasettes, si on les utilise. En effet,

::u_r emploi peut s'avérer nuisible
ans certaines conditions.




Exemples :

Coutres : terres trés caillouteuses ou terres avec chiendent.
Rasettes : terres avec herbes hautes (plus de 20 cm). Terres avec chien-
dent.

4) En bout de raie, faire pivoter & nouveau la charrue d'un demitour et
continuer le labour dans I'autre sens en réglant I'aplomb de la charrue-

5) Au bout de la troisiéme rale, les réglages sont pratiquement terminés
pour les raies de 30 métres environ. Le labour peut alors se poursulvre
2ans nouveaux réglagles, sauf pour le piquage si [ dureté du sol est
variable.
Rasettes : les rasettes doivent pénétrer denviron 5 cm dans & sol. .
Coutres : la pointe du coutre doit étre & environ § om au-dessus de
pointe du soc.

IMPORTANT : o
Le polissage nature! des versoirs et des socs par le «oue]r:s::’;’e" et
ne s'obtient qu'aprés les 200 & 300 premiers meétres de ‘; b don atre
rmément le bon fonctionnement d@ 18 charrue. | 0% G et

un peu patient PoUr Sbtenir de bons résulats. Ne pas o
prés usage -

socs ot versolrs &
—



VERIFICATION DU NIVEAU D'HUILE DANS LE CARTER MOTEUR

_ le plein d'huile se fait jusqu'au débordement au niveau du bouchon de remplissage.

(1) Remplissage
Niveau minimum dangereux.
Ce niveau minimum est repéré sur la jauge (fixé sur le bouchon) au repére L.

Bouchon de remplissage d'huile
 marque L,
le niveau minimum d'huile
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