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LE but de cet ouvrage est celui de tous les catalogues de
piéces de rechange: vous aider dans votre tache, la simplifier et
vous faire gagner du temps.

Mais, vous le savez par expérience, notre matériel est complexe,
ses combinaisons nombreuses. Aussi, avant votre premiére re-
cherche, auriez-vous intérét a faire connaissance avec votre
nouvel outil de travail, en vous aidant du sommaire.

Nous souhaitons que ce catalogue vous devienne vite familier.

De son cété, le tarif classé par crdre numérique, vous permet
de trouver rapidement la page du catalogue ou se trouve la
piéce dont vous connaissez la référence.

NOTA: Les piéces peu courantes ou propres a un fabricant déterminé
ne sont pas mentionnées. |l est prudent, en cas de commande,
de nous faire parvenir soit la piece modéle, soit un croquis
cote.

TRANSMISSIONS et MATERIEL AGRICOLES
GLAENZERk\ANIALTERSCHElD

SERVICE PIECES DETACHEES
2-8, rue Jules Ferry - 92 COURBEVOIE
Tel.: 333.77-60 +
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TABLEAU DES TRANSMISSIONS

GLAENZER -

WALTERSCHEID

— Pour toute étude nouvelle, nous consulter.

— Les puissances correspondant a chaque type de transmission ne sont données
qu’a titre indicatif. Elles sont fonction de I'angularité des joints et de la forme
d'application du couple absorbé par la machine sur laquelle est montée la transmission.

modéles périmés, n'existent qu'en rechange *

;JTS—SANCES GLAENZER SPICER|GLAENZER SPICER
A NORMAL E MODELE H
a 540 t/m i e sad P ot B i EUROPEENNE WAL TERSCHEID
q, sans gorge a gorge
2cvaboev Type W30S
W50
5a10 Type 0500 0500 H
y W 00*
8a15 Type 1120 - 8 1120H - 8 E 190 W 100
12225 Type 1120 - 12 1120 H - 12 E 200 - 12 wWo
184 40 Type 1300 - 18 1300 H - 18 E 210 - 18 W1-18
25445 E 210 - 25
35260 Type 1350 1350 H E 220 - 35 Wil - 35
50475 Type £220 - so ()| wii - 50 (J)
60 4 90 Type W 240 E 3
CITRO
Tubes | RECTANGULAIRES | RECTANGUL AIRES " ko
ETOILE * ETOILE *
MEMES BLOCS - MEMES MACHOIRES D'EXTREMITE
Longueurs standard en position fermée
. s ’f: B g e T e
; _gil S T UL M R B
B \‘{: e T e Tt e T ey O S

L

a b c d

e f g h

i -
455 575 695 815 935 1055 1175 1295 1415

Pour transmissions avec tubes % exécution jusqu'a longueur f = 1.055




TABLEAU GENERAL DES PROTECTEURS

a utiliser en fonction des TRANSMISSIONS

GLAENZER SPICER" | AMIMES ame . | MODELE . avec
0500 ucC 22 ucol »
1120 - 8 ucC 22 uc1i ou ucil12
1120 - 12 uC 22 uc1t ou uc12
1300 - 18 uc 22 ucii ou uci12
1300 - 25 uc 2 uc 21 ou uc 22
1350 ucC 22 uca ou ucC 22

Montage sur bagues
soudées - voir tableau et
dessin page 21

EUROPEENNES
machoires a gorge
190 UCOl ou UCO02-03
200 UCI11T ou UCI2
210 - 18 UC11 ou UCI2
210 - 25 Spéciale UCI1 ou UCI2
210.°=:25 UC21 ou UC22
220 UC21 ou UC22
avec avec
WALTERSCHEID machoires sans gorge machoires a gorge
308 UCO01l ou UCO02-03 POUR COMMANDER
UN PROTECTEUR
o N LIRE ATTENTIVEMENT
50 UCO01 ou UCO02-03 LE TEXTE PAGE 4
100 UCO0l ou UC02-03
0 ucio UCT1 ou UCI12
1-18 uci1o UC11 ou UCI12
N'OMETTEZ JAMAIS
1-25 uc20 UC21 ou UC22 D'INDIQUER LES
1 UC20 sauf * UC21 ou UC22 LONGUEURS
240 UC21 ou UC22

TOUS NOS MODELES DE PROTECTEURS SONT HOMOLOGUES.
LES ETIQUETTES ADHESIVES CORRESPONDANTES SONT ENVOYEES SUR DEMANDE.



IDENTIFICATION D'UN BLOC CROISILLON

(Marque, Type et Référence)

pENS
o B
Soyce? ou
GLAENZER SPICER
MARQUE EUROPEEN WALTERSCHEID
-~ b
_.’ 05001120 | 1300|1350 30S | 50 00 0 | [
'|| TYPE 190 | 210| 220 100 240
: - 200
©
L 52' | 615 | 749 | 924 47 46 | 54° | 70 898 | 1064
- o) 19 23% | 27 30! 18 18 | 22 27 34 34°
9 472 | 571 | 698 | g57 556 | 424 40 | 49' | 62° | 807 983
] P1 112 | 15% | 167 | 196 11 11 1T [ 134 |18 218 227
| g i 1 gl 8| &t8|881g| 8
P L — 4. |8 &18 |8 2| 8|l8|s|2|g| g
) 2 3300808 g1 218 Bl |N| o

NOTA: Les blocs GLAENZER-SPICER peuvent étre remplacés par les blocs Européens qui ont
les mémes cotes extérieures o et L

20.00.00 = 265.007.0

21.00.00 = 365.000.0
22.00.00 = 465.021.0

IDENTIFICATION D'UNE MACHOIRE

Les cotes A et B donnent la marque et le type. L'ensemble C - cotes et description - permet
d'obtenir la référence en consultant les feuillets appropriés (voir page 10).

NOTA : Le numéro de fonderie gravé sur les piaces ne donne qu'une indication partielle et ne
peut etre retenu comme référence.

GLAENZER G W

SPICER ov ou
GLAENZER SPICER .

MARQUE EUROPEEN WALTERSCHEID
0500|1120 | 1300 1350 30S | 50 00 0 | [
TYRE 190 | 210| 220 100 240
200

58 . 58 | 83 100]0] 56 56 51 62 77 88 116

19 28 27 30! 15 18 18 | 22 27 34 349

: Machoire cannelée a verrouillage rapide
voir groupe 1 page 11




IDENTIFICATION D'UN JOINT

=
=,

N Procéder comme pour identifier deux machoires (page pre-

cédente) et se reporter aux feuillets appropriés pour obtenir les

7
” références. Toute commande doit comporter ces références - ou

une description détaillée et cotee.

|
|

IDENTIFICATION D'UNE TRANSMISSION

fermée

fermée Em—

HORS Tout — L’
precee Entr'axes des blocs - |

\ y }
08
MONTAGE WALTERSCHEID OU EUROPEEN MONTAGE GLAENZER SPICER

La lecture des differents tableaux (blocs - machoires - tubes) donne avec precision :

MARQUE - TYPE - PUISSANCE de la transmission. En se reportant a la page appropriée, on obtient les références des pieces

composantes.

TOUTE COMMANDE DOIT COMPORTER ces trois indications de base, ainsi que la longueur fermée L (entr'axes des blocs) ou
L' (hors tout) ou encore la longueur des tubes. Ajouter la référence de chacune des machoires terminales, o du limiteur de coup

Dire en outre s'il faut ou non un protecteur.

IDENTIFICATION D'UN PROTECTEUR

MONTAGE MONTAGE
e -
GLAENZER (] © WALTERSCHEI!
(-] OO
SPICER OU EUROPEEN

(MODELE PERIME)

A partir du TYPE, de la MARQUE, de la PUISSANCE de la transmission, rechercher la référence du Protecteur et commander ¢
partir de cette référence en indiquant la longueur désiree (soit celle de chaque tube du Protecteur, soit L ou L' de la transmis-

sion). Voir feuillets appropriés pour les pieces de rechange.

Pour UC 10 et UC 20 : indiquer |'appariement des tubes de la transmission, ou donner leurs cotes.




TUBES DES TRANSMISSIONS
GLAENZER SPICER NORMALES ET H

222222 j 27727727 1 % 1 //////////// f /V//// 777 T
Y

/I /- S f 7R 2 /
’ ] ~ / 1 « ~ 7 2 % 7R
= | | 47 @l 4 4% |

259 Sl L 254 22777777777/ 4 / 1
~—259—

' «—32,2—» ' e 358—] 7777777777777/
Barre !
45,3

028.727 0 028.728 0 028.705.1 028.703.0 028.702 0

TABLEAU D'EMPLOI DES TUBES PAR TYPE DE TRANSMISSION

e = 1120 (H) | 1120 (H)| 1300 (H)| 1300 (H)
REFERENCES 1350 (H
0500 (H) 8 CV 12CV 18 CV 25 CV oy
2128727 0
- Les tubes sont vendus en longueurs stan-
128 728 0 dard de 4 metres, sans supplément de chute
028 705 1 et coupe.
228 703 0
228 7020 Pour autres longueurs, voir tarif en cours.
928 946 0 Barre carrée spéciale 30 x 30

TUBES DES PROTECTEURS POUR TRANSMISSIONS WALTERSCHEID,

EUROPéENNES, H ET GLAENZER SPICER

FORME OVALE
*MATIERE PLASTIQUE

TABLEAU D'EMPLOI DES TUBES PAR TYPE DE PROTECTEUR @
i
WALTERSCHEID - EUROPEENS ET H GL AENZER SPICER B o a4
QT CRENCES [ eer e 02® Juci2*fuc2r {uc224 ucto [uc20 [0700069/0700039700099 | o zont cen
UG 03* UcCiti U 0700159 et épaisseur
028 227 7 2 50x2
- ovale
228 026 7 47x53x2
028 228 7 2 56x2
ovale
* 028 028 7 52x58x 2
228 0127 2 59x2
= 80 P al
80 36 00 56x06V6xe2,25
228 0100 2 64x2
028 0137 265 x2
* 803700 635x 7151525
028 011 0 2 70x2
e ovale
= 803800 69x79x25
228 012 0 ° 76x2
= 303300 75568325
—=s tubes sont vendus en longueur usine de 3 a 4 metres sans supplément de chute et coupe.
Sur mutres longueurs, voir tarifs en cours.
DTA - Les tubes coupés a longueur, percés,avec ressort et bague soudée, portent des références autres que celles du tableau.

Elles représentent des cas particuliers.




TUBES DES TRANSMISSIONS WALTERSCHEID ET EUROPEENNES
‘CITRON”

NOTA : Les tubes coupeés a longueur, percés, entailles, avec bagues soudées, portent des références autres que celles des
tableaux. Elles représentent des cas particuliers.

TABLEAU D'EMPLOI DES TUBES PROFILES PAR TYPE DE TRANSMISSION

g Référence I [ 210 (210 | 219
N & ks 30S | 00 50 100 0 18 cV|25 cv ] 240 | 190 | 200 18CV 2§CV 25CV 220
special
00a 028 0037
Oa 028 0027
00 750500
0 028 0057
ov 028 0047
ovT 028 243 7
1 028 008 7
2 028 010 7
1b 028 006 7
2a 028 009 7
Hid 028 250 7
Tube
Etoile 028 2537
Lestubes sont vendusen longueurusine standard de 3m sans supplément de chute et coupe. Pour autres longueurs, voir tarif en cours
TUBES TRAITES (...T)
e wesndiondld Les conditions d'emploi des tubes traités ne sont pas definies par des critéres absolus.
0 028 2417 Nous consulter.
ov 028 243 7 Les tubes traités sont vendus en longueur maxi de 1 m - environ.
1 028 244 7
1b 028 2457




PROFIL DES PRISES DE FORCE TRACTEURS

6x21x25
similaire a
DIN 5463

1'/¢" 6 cannelures

similaire a
SAE J 499
(Profil Ferguson)

13/6" 6 cannelures

ASAE S 203.5
DIN 9611

13/4" 6 cannelures

similaire & ASAE

13/¢" 21 cannelures

ASAE S 2044
DIN 9611 projet




LIMITEURS DE COUPLE (débrayages de surcharge)

ET ROUES LIBRES
GENERALITES

- Les limiteurs de couple (débrayages de surcharge), exception faite des limiteurs a friction,
se fixent généralement par un systéme a verrouillage rapide sur la prise de force du tracteur
ou la sortie de la machine (6 cannelures 1%8 oy éventuellement 1s).

La roue libre se fixe généralement par verrouillage rapide coté machine.

- D'autres modes de fixation existent par clavette et vis de blocage ou par goupille. Tous

. . . - . . 2 . = L &y
les limiteurs existent également en version incorporée se montant directement a |'intérieur
de la machine.

- Par ailleurs pour les limiteurs a cames en étoile, a friction a roue libre et les roues libres
le sens de rotation joue un role. Dans tous les cas spéciaux indiquer : le type de la machine
sur lequel est monté le limiteur, le nom du fabricant, |'année de fabrication et les pisces
que vous désirez commander.

En version normale ces limiteurs et roues libres sont prévus pour sens de rotation a droite
c'est-a-dire le sens de rotation de la prise de force a la sortie du tracteur.

TABLEAU D'EMPLOI DES LIMITEURS

ET DES ROUES LIBRES

par type de transmission

mkg
E 190 COUPLE
TYPE W 100 E 200 1120 H W 1 E 210 1300 H | 1350 H W 11 E 220 | W 240 MAXI
K 31 | B 16
K 32 ] | ] B B [ | 32
K 33 ] @ B & [ | & 1 48
K 42 £ ] | E 4 80
K 43 o] -] = £ ] 120
K 70 B & [ ] = 2 £ 60
K 75 | E ] ® 150
K 90 -] B ® B & & 55
K 92 i | & | = ] [ | - 2 75
K 92/4 B | =" [ -] =] B 150
K 93 [ | B [ | 80
K 93/4 | | 2] & 150
FK 93 ] | ] ] ] & 80
FK 93/4 4 -] [ | i 150
K 95 E ] i [ B | 55
F1 & - | | & B % | [ | 120
F3 = [ | | ol & -] | & & 120




PRINCIPAUX LIMITEURS DE COUPLE
Cotes d’identification

Montage normal: c6té MACHINE

i
© UiF © © g
= & &g
[\ Q (O]
Fhen

K 90 K 93

K 92 K 92/4 F1 3
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CLASSIFICATION DES MACHOIRES PAR GROUPES

voir pages suivantes

verrouillage
/ rapide

" GROUPE 1

Cannelées *
a pince

GROUPE 2

Cannelées a *
pince pour
arbre avec

Alesees avec
rainure de
' clavette et

serrage a pince

GROUPE 4

Alesées avec
rainure de
clavette et serrage
a pince pour arbre
avec gorge

GROUPE 5

gorge
GROUPE 3
Alesees
lisses
GROUPE 6

Alesees lisses x
avec trou

de goupille

GROUPE 7

a baionnette

Alesées lisses
avec rainure
de clavette

Y voir

GROUPE 8 GROUPE 10
Ml L D i
Nindans linres = ‘(i 'fﬁ A meyeu p|ein M —/':-,—l Taraudeées *
avec rainure 6///,/».4.,,””/ ; 7 /,// v ’?
—'-_\\.' : ,/ : A4
GROUPE 12

Pour tube avec gorge de
roulement pour protecteur et
trou de goupille de fixation.

GROUPE 13

Pour tube sans gorge
de roulement

GROUPE 14
double a plateau *
GROUPE GROUPE 16

* Prévues également pour Joints doubles homocinétiques en séries européennes.

Les reférences en caractéres GRAS sont représentatives des pieces courantes.

un délai d'approvisionnement.

Parmi les autres, certaines peuvent demander




GROUPE 1

Machoires cannelées
a verrouillage rapide

11

GLAENZER SPICER

nb: cannelures & EUROPEENNES
1120 190 1300 1350
D nb 0500 200 210 220
21X25x%5 201700
11l/8 23,8x28,5x7 6 1548021 | 2540017 | 3540017 | 454 000 7
138 29,7x34,9x8,66 6 1548001 | 2540007 | 3540007 | 4540027
138 (spéciale) 21 254 0027 | 3540037 | 4540017
134 36x44,3%x11 6 254 0047 | 3540027 | 4540037
POUR JOINT DOUBLE HOMOCINETIQUE — Séries européennes seulement.
1 % 6 202710 211710
1% 6 201010 211010 221010
1 % (spéciale) 21 204010 211910 223510
1% 6 221810
WALTERSCHEID
0
1} 240
D nb 30S 00 50 100 |
21x25%5 6 19 1502 1011100 | 1111 103
118 6 | 083002 | 091100 | 19 1500 10 1100 111100 | 121100
138 6 | 083001 | 091000 | 19 1000 10 10 00 111000 | 121000 24 10 00
13/8 (spéciale) 21 10 50 00 1150 00 | 12 50 00 24 18 00
1 ¥4 6 1039 101 | 111300 | 121300 24 17 00
GROUPE 2
Machoires cannelées E
a serrage apince
GLAENZER SPICER
nb:cannelures 3 EUROPEENNES
1120 90 1300 1350
D nb 0500 200 210 220
11/8 6 1048010 | 2540157 | 3540227 | 4048030
26 % 30 X8 6 1048140 | 254016 7 | 304803 1
138 1048020 | 2540147 | 3540217 | 454 036 7
33,6 x 35,23 43 354 0237
36 X 42x7 3540707 | 404 804 0
36x42x8 304816 0
134 6 404 813 0
POUR JOINT DOUBLE HOMOCINETIQUE — Séries européennes seulement.
1% g ] | 211012 |
WALTERSCHEID
0
D nb 00 100 | | 240
118 6 09 11 100 1010102 | 1110102 | 1210 102
138 6 09 10 01 10 10 01 111001 | 121001 24 10 02
138 (spéciale) 21 10 10 03
134 6 111301 12 13 01 24 17 02
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GROUPE 3

Machoires cannelées

a serrage a

pince

=

GLAENZER SPICER

pour arbre avec gorge & EUROPEENNES
1120 1300 1350
D nb 190
200 210 220
118 23,8x28,5%x7 6 254050 7 | 354058 7 | 454 0057
138 29,7x34,9x8,66 6 2540517 | 3540597 | 454 006 7
134 36x44,3x1 6 254049 7 | 354057 7 | 4540247
POUR‘JOINT DOUBLE HOMOCINETIQUE — Séries européennes seulement.
1% | 6 201012 ] 211014 221012
WALTERSCHEID
0
D nb 50 100 | | 240
18 6 10 10 05 111004 | 121004
138 6 191002 | 10 10 06 111005 | 121005 | 24 1003
134 1039102 | 111305 | 121304 | 2417 03
GROUPE 4
Machoires alésées
avec rainure de clavette, “GLAENZER SPICER
a serrage a pince & EUROPEENNES
1120 190 1300 1350 -
D L 0500 200 210
¢ 20 6 104 622 0
¢ 25 6 1048100 | 254 046 7
¢ 25 8 254 0437
¢ 30 8 1048030 | 2540187 | 3540267 | 4540257
¢ 30 10 1048150 | 2540177 | 3540257
b 35 10 254047 7 | 3540307
¢ 35 12 2048160 | 3540247 | 454 039 7
b 40 12 4540357
WALTERSCHEID
0
| ]
D L 100
& 95 6 1010104
é 30 8 10 10 02 111002 | 121002
¢ 30 10 11 10 101
¢ 35 10 111303 | 121302
¢ 35 12 12 13101




GROUPE §
Machoires alésées

avec rainure de clavette

a serrage a pince
pour arbre avec gorge

13

GLAENZER SPICER
& EUROPEENNES

L 1120 190 1300 1350
D 200 210 220
o 30 8 254 036 7 |354 029 7 |454 007 7
¢ 35 10 354 082 7 (454 008 7
40 12 454 040 7
POUR JOINT DOUBLE HOMOCINETIQUE — Séries européennes seulement.
o 30 | 8 ] 201014 | 211016 { ]
WALTERSCHEID
0
D L 100 | I
é 30 8 101007 |11 1006 | 121006
¢ 35 10 111304 |12 13 100
GROUPE 6
Machoires alésées
lisses GLAENZER SPICER
* modéles en fonte & EUROPEENNES
D
. i 1120 ]901300 1350
5
200 210 220
& 14 104012 0
¢ 20 1040020 (2040180
¢ 22 204 016 0
& 24 104010 0 | 204 026 0 |304 0330
& 24,5 104 000 9
¢ 25 104008 0 | 204017 0 (304 623 0
¢ 28 104 009 0 | 204 024 0
® 30 1040110 | 2040150 (304 057 0 |404 028 7*
¢ 35 204 022 0 (304 630 0 |404 029 7*
& 40 404 030 7%
42 404 031 7%
‘ WALTERSCHEID
0s 00 50 ¢ | 1 240
D 3 100
¢ 20 08 30 04 |09 22 02*% |19 1300* | 10 22 00*
b 22 08 30 06 |09 2205% (19 1302*% |10 22 03* [11 22 03*
¢ 25 08 30 08 |09 2208* |19 1304* [ 10 22 06* |11 22 06*
¢ 30 08 30 10 10 22 10%* {11 23 10% |12 23 10*
& 35 11 23 14* 1223 14* |24 15 12*
¢ 40 12 24 17% 24 15 14%
b 42 12 24 0% [24 15 16*
¢ 45 24 15 18%




GROUPE 5
Machoires alésées

avec rainure de clavette

a serrage a pince

13

GLAENZER SPICER

pour arbre avec gorge & EUROPEENNES
L 1120 190 1300 1350
D 200 210 220
& 30 8 254 036 7 |354 029 7 | 454 007 7
¢ 35 10 354 082 7 |454 008 7
& 40 12 454 040 7
POUR JOINT DOUBLE HOMOCINETIQUE — Séries européennes seulement.
@ 30 R 201014 | 211016 | |
WALTERSCHEID
0
D L 100 | ]
¢ 30 8 101007 (111006 |12 10 06
55 35 10 111304 |12 13 100
GROUPE 6
Machoires alésées
lisses GLAENZER SPICER
>kmz:odélesen fonte & EUROPéENN ES
D
i 1120 ]901300 1350
D 5
200 210 220
o 14 104 012 0
¢ 20 104 0020 | 204018 0
¢ 22 204 016 0
& 24 104010 0 | 204 026 0 (304033 0
¢ 24,5 104 000 9
¢ 25 104008 0 | 204017 0 (304 623 0
¢ 28 104 009 0 | 204 024 0
b 30 1040110 | 2040150 {304 057 0 |404 028 7%
b 35 2040220 (304 630 0 (404 029 7%
& 40 404 030 7*
42 404 031 7%
X WALTERSCHEID
0s 00 50 ¢ | I 240
D 3 100
¢ 20 08 30 04 | 09 22 02* | 19 13 00* | 10 22 00 *
¢ 22 08 30 06 |09 2205% |19 1302*% [10 22 03* |11 22 03*
b 25 08 30 08 | 09 2208* | 19 1304* |10 22 06* | 11 22 06%
é 30 08 30 10 10 22 10% (11 23 10% |12 23 10*
& 35 1123 14* 112 23 14* |24 15 12*
¢ 40 12 24 17% (24 15 14*
b 42 12 24 20% (24 15 16*
b 45 24 15 18*
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GROUPE 7

Machoires alésées

lisses avec trou

GLAENZER SPICER

de goupille & EUROPEENNES
D G 0500 n ;g 1300 -5 1350 ot
b 20 6 ¥ 204 020 7
b 22 5,5 104 007 0
22 - 104 020 0 204 0227 | 3040317
¢ 25 2040247 | 304 0337
¢ 30
¢ 30 10 204 0267 | 304 0357 | 404 009 7
35 13 304 037 7 404 011 7
¢ 40 13 404 0137
& 42 13 404 0157
POUR JOINT DOUBLE HOMOCINETIQUE — Séries européennes seulement
20 6 201532
@ 25 8 201536 212414
| @ 30 10 201538 212416 222224
@ 35 13 212418 2292226
@ 40 13 222228
WALTERSCHEID
D G| 30s 00 50 © oo| I 240
¢ 20 6 08 30 12 09 22 01 19 13 06 10 22 01
¢ 22 8 08 30 14 09 22 04 19 13 08 10 22 04 11 22 04
¢ 25 8 08 30 16 09 22 07 191310 10 2207 11 2207
¢ 30 10 08 30 18 10221 1M1231 122311
¢ 35 13 112315 122315 24 1500
¢ 40 13 122418 24 15°02
¢ 42 13 12 24 21 24 15 04
o) 45 13 24 15 06
GROUPE 8
Machoires a GLAENZER SPICER
bafonnette & EUROPEENNES
1120 —190( 1300
D sens 210
b 29 D 2040387 | 304047 7
¢ 29 G 2040397 | 304 0487
¢ 30 D 204 0407 | 304 049 7
¢ 30 G 204 0417 | 3040507
WALTERSCHEID
D sens 0 100 |
¢ D 10 26 00 11 25 00
b 29 G 10 26 01 11 25 01
¢ 30 D 10 26 02 112502
s X G 10 26 03 112503




GrOUPE 10

f¢ ) 15
’ vi.
Machoires alésées avec :
rainure de claveﬂe et GLAENZER SPICER
trou de vis de blocage & EUROPEENNES
* clavette opposée a vis
1120 1300 1350
L ‘f,’ 0500 90| 1399 775 220
200
¢ 20 51 10 104 621 0
20 6 8 2040287
¢ 20 6| 10 204 619 0*
¢ 20 61 10 104608 0 | 204 064 7
b 2 6| 10 204 029 7
¢ 22 6 | 12 304 039 7
b 25 6 8 1046140
¢ 25 6 8 104 001 9%
¢ 25 61 10 204 6120
& 25 8| 8 1046130
& 25 8 | 10 104 630 0 | 204 042 7
¢ 25 8| 12 304 0407 | 404 017 7
¢ 30 6 8 304 638 0
¢ N 61 10 204 614 0*
¢ 30 6| 10 204 062 7
¢ 30 8| 8 104 6120 | 204 066 7
¢ 30 8| 10 104 6310 | 2040027
¢ 30 8 | 12 304 0037 | 404 0187
¢ 30 10 | 10 204 063 7*
¢ 30 10 | 12 304 0557
b 35 10 8 204 624 0
& 35 10| 10 204 067 7
¢ 35 100 12 304 0417 | 404019 7
¢ 40 12 | 12 304 0917 | 4040207
b 42 12 | 12 404 0217
POUR JOINT DOUBLE HOMOCINETIQUE — Séries européennes seulement
2 20 6| 8 201544
@ 22 6| 10 201545
2 22 6| 12 2124924
Q25 8| 10 201546
225 8| 12 212425
@ 30 8| 10 201547
2 30 8| 12 212426 222236
2 35 10 | 12 212427 222237
2 40 12| 12 299938
D 42 12 | 12 2299239
WALTERSCHEID
L % 30S 00 50 9 100 | I 240
¢ 20 6 8 | 083024 09 22 27 19 13 14 10 22 27
¢ 22 6" 8 09 22 29 1913 15
b 22 6| 10| 083025 10 22 29
b 22 6] 12 11 22 29
2 25 6| 10. 10 22120 |
¢ 25 8 | 10| 083026 10 22 31
b 25 8 | 12 11 22 31 12 25 31
% 30 8| 10| 083027 10 2233
¢ 30 8| 12 11 2333 12 2333
$ 30 10| 12 11 26 101
35 10| 12 11 26 35 12 24 35
¢ 35 10| 14 24 15 08
b 40 12| 12 12 24 37
® 40 12| 14 2415 09
b 42 12| 12 12 24 39
b 42 12] 14 24 15 10
b 45 14 ] 14 24 15 11
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GROUPE 11

L Utilisable

Machoires a
moyeu plein

Utilisables pour I'européen (E), n'existent pas dans la gamme Walterscheid.

D L 0s00 |1120~77|1300 71350 | 40
$ 25 18 108 024 0

¢ 40,5 13 108 026 0

& 42 19,5 108 023 0

¢ 46,3 1080250 | 2080440 | 3080651 | 408093 O | 408 070 0
¢ 51,4 408 095 0

¢ 57 308 131 2

b 57,5 208 024 0

GROUPE 12
Machoires GLAENZER SPICER
taraudées & EUROPEENNES
D sens 0s00 | 1120 ~gq| 1300 1350
200 210 220
b 22/250 sl D 104 017 0 | 204 088 7
$22/250  si G 104 026 0 | 204 089 7 | 304 060 7
¢ 24/300 S| D 204 030 7 | 304 042 7
$27/300 sl G 204 007 7 | 304 0437 | 404 032 7
¢ 1" 8 filets with. G 204 0327 | 304 044 7
& 1" 8 filets SAE G 204 0317 | 304 020 7
b 1178 7 filets with. G 204 033 7 | 304 0457
¢ 18 8 filets UNC D 204 052 7
¢ 11/4 7 filets with. G 204 034 7 | 304 046 7
& 1V/4 8 filets SAE G 304 054 7 | 404 023 7
POUR JOINT DOUBLE HOMOCINETIQUE — Séries européennes seulement
¢ 24/300 S| G 201548 212428
¢ 27/300  SI G 201549 212429
@ 1" 8 filets with. G 201551 212431
& 1" 8 filets SAE G 201550 212430
b 11/8 7 filets with. G 201552 2124 32
é 1V4 7 filets with. G 201553 212433
WALTERSCHEID
D sens| 308 00 50 0 [ I
100
& 24/300 S| G | 083028 | 092242 191316 | 102242 | 112242
¢ 27/ 300 N G 08 30 29 10 22 43 11 22 43 12 25 43
& 1" 8 filets with. G | 083031 191317 | 102244 | 112244 | 122544
@ 1" 8 filets SAE G 083030 | 10 22 41 1122112
b 1V/8 7 filets with. G | 083032 102245 | 112245 | 122545
é 14 7 filets with. G | 083033 102246 | 112246 12 25 46

-



GROUPE 13

Machoires de tube
avec gorge de roulement

pour le protecteur et trou

17

z
N
o

W

de goupille de fixation C brochage D D ;
GLAENZER SPICER MODELE H
25,9X 29,1 103 4009 | 203 001 9
322X 35,4 103 401 9 | 203-002 9
25,4 X 28,6 2030039 | 303 003 9
35,8 X 39 2034049 | 3034019 | 3030009 | 403 400 9
45,3 X 48,5 303 001 9 | 403 4019
EUROPEENNES
D e 190 200 210 spglﬂ,,e 220
b 23,8 00a 203 010 7
% 30 Oa 2030117
& 34,5 0 203 001 7
¢ 34,5 ov 303 001 7
b 41,3 1 203 003 7 303 002 7
¢ 39,5 1b 3030177 403 000 7
& 50 (K20) 2 303 014 7
¢ 48 2a 303 018 7 403 001 7
barre * 403 005 7
tube &3 403 004 7
& 27,5 (arbre K20) 203012 7
b 34,5 (arbre K20) 3030157
POUR JOINT DOUBLE HOMOCINETIQUE — Séries européennes seulement
b 23,8 00a 203210
¢ 30 ~ Oa 203310
b 34,5 ov 201110 211110
o 41,3 1 201210 211210
b 39,5 1b 214210 221110
% 48 2a 214310 221210
WALTERSCHEID
our
0 E:ube 50 100 0 18 cvl- ucn 25cv-luc21 " 240
b 23,8 00a 19 11 00 10 48 00
¢ 30 0a 19 12 00 10 49 00
% 34,5 0 10 40 00
¢ 34,5 ov 1138 00
b 41,3 1 10 41 00 11 39 00 11 41 00
¢ 39,5 19 /18 12 38 00
¢ 50 2 11 42 00
& 48 2a 12 39 00
barre ¥ 12 38 02 24 11 00
tube % 123000 | 2412 00
o) 27,5 (arbre K20) 10 39 00
o) 34,5 (arbre K20) 11 40 00
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GROUPE 14

Machoires de tube

sans gorge de

roulement
C:brochage
GLAENZER SPICER
C 1120 1120 1300 1300
Exockoes 0500 8Ccv | 12¢cv | 18cv | 25cV 1350
25,9 X 29,1 104 409 0 204 4050
32,2 X354 104 4100 204 406 0
25,4 X 28,6 204 4080 | 3044360
35,8 X 39 204 4090 | 3044330 | 3044330 | 404 4240
45,3 X 48,5 304 4340 | 404 4250
30 X30 304 4350
30,15 % 30,15 304 446 0
WALTERSCHEID
D g 00 0 : :
tube 18 CV 25 CV H
¢ 27,4 00 09 14 00 10 14 00
¢ 34,5 0 09 15 00 10 15 00
¢ 34,5 ov 1115 00
¢ 41,3 1 10 16 00 11 16 00 11 16 00
539,5 ™ 12 16 00
¢ 50 2 1117 00 1217 01
548 ~ 1217 00
& 27,5 (arbre K20) 10 22 09
& 34,5 (arbre K20) 112313 + 112313 122313
—
—-—— | “'T‘J
GROUPE15 ‘WL', T‘
] !
et eiiind :
A : . EUROPEENNES
Machoires doubles L
200 210 220
Référence 2990007 3220007 | 4220007
Cote L 70 75 100
WALTERSCHEID
50 e T [ [
Référence 19 17 00 10 28 00 11 28 00 12 28 00
Cote L 60 65 70 10




GROUPE 16

Machoires a
plateau

(ou : brides)

* pour limiteurs et roue libre

19

GLAENZER SPICER

& EUROPEENNES
Nb 1120 1300 1350
D trous Dy | D, Ds %88 210 220
75|16 | 62|42 | 6 2020027
90 | 4 | 745| 47 | g2 2020037* | 3020037*
100 | 4 | 79%| 603 | 102 | + Graisseur 2020180* | 3020480*
100 | 4 | 79%| 603 | 102 202 007 0 3020420
100 | 6 | 84 | 57 | 82 202004 7 3020027 4020047
100 | 6 | 84 | 67 | 82| + Graisseur 2020017* | 3020017* | 4020037*
100 | 6 | 84 82 2020077* | 211603 * | 221603 *
116 | 4 | 95%| 699 | 11 402058 0
120 | 8 [1015| 75 | g2 4020057
1305 6 [114 [ 82 | 102 302008 7* 402002 7*
136 | 6 [118 102 213202 * | 229702 *
136 | 6 |118 |82 [ 102 302007 7* | 402 001 7+
160 | 6 |[138 |98 | 192 402 006 7*
POUR JOINT DOUBLE HOMOCINETIQUE - séries européennes seulement.
9 | 4 | 745| 47 | g2 211612
100 | 6 | 84 | 57 | g2 202410* 211610* 221610*
120 | 8 [1015] 75 | g2 221612
WALTERSCHEID
Nb 0
D ltrous| O1 | D, | D 00 50 40 I I 240
65 | 4 | 52 |35 | 62 191601
75 | 6 | 62|42 | 62 0927 01 191600 1027 01
90 | 4 | 745]| 47 82 1027 02* 112702*
100 | 6 | 84 | 57 | g2 103103 112703 122703
100 | 6 | 84 |67 | g2 103106* 1127 06* 122707+
100 | 6 | 84 82 1031 04* 112704 * 122705*
120 | 8 [1015| 75 | g2 122704 241601
130°| 6 |114 | 82 | 102 553000 * 241900*
136 | 6 |118 102 558001 * 553002* ol
136 | 6 [118 | 82 | 102 55 80 00* 55 30 01 *
150 | 8 [130 | 90 | 102 ) 2416 00
160 | 6 |138 125 558101* 242002 *
60 | 6 [138 | 98 | 195 558100 * 242000*
60 | 6 |138 125 2420 02*
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JOINTS DOUBLES HOMOCINETIQUES

Ensembles montés
-+
Dimension Méachoire ; REFERENCE
du a verrou rapide '\gi(r:ht?xlt;: DU JOINT
Joint entrée: P : COMPLET
190/ i 00 a 06.83,00.0
c.
200 : 0a 05.83.01.0
05.83.05.0
200 1% 6c. Lk :
1 05.83.10.0
Ov 05.83.05.1
1 05.83.10.1
210 1%6c¢.
1b 05.83.12.1
2a 05.83.21.1
1b 05.83.12.2
220 1%6c.
2a 05.83.21.2
220 1% 6c¢. 1b 05.86.12.2

Références machoires 1 % et 1% : page 11 groupe 1

Références machoires de tube:

Piéces détachées = voir page 28

page 17 groupe 13




TRANSMISSIONS GLAENZER SPICER NORMALES

21

PROTECTEUR UC22 MONTE SUR TUBES TRANSMETTEURS DE PUISSANCE AVEC BAGUES

MACHOIRES ET TUBES SOUDES

0500 1120 1120 1300 1300 1350
8 CV 12 CV 18 CV 25Cv
MACHOIRE COTE MACHINE — VOIR PAGE 10
1
BLOC CROISILLON COMPLET
2 165 000 0 265 007 0 265007 0 365 000 0 365 000 0 4650210
MACHOIRE DE TUBE SANS GORGE - A SOUDER - COTE PETIT TUBE OU BARRE
3 104 409 0 204 4050 204 408 0 304 436 0 304 433 0 404 424 0
TUBE OU BARRE COTE MACHINE (INDIQUER LONGUEUR)
028 727 0 028 727 0 028 705 1 028 705 1 028 703 0 028 703 0
25,9 % 29,1 25,9 x 29,1 25,4 X 28,6 25,4 x 28,6 35,8 X 39 35,8 X 39
TUBE COTE TRACTEUR (INDIQUER LONGUEUR)
5 028 728 0 028 728 0 028 703 0 028 7030 028 7020 028 702 0
32,2 X 35,4 32,2 X 35,4 35,8 x 39 35,8 x 39 45,3 X 48,5 45,3 X 48,5
‘ MACHOIRE DE TUBE SANS GORGE - A SOUDER - COTE GROS TUBE
,\\ 0 6 104 410 0 204 406 0 204 409 0 304 4330 304 4340 404 4250
N
©
w
»nO
:ln<_ MACHOIRE COTE TRACTEUR - 1%s VERROUILLAGE RAPIDE
,‘fg AUTRES MACHOIRES — VOIR PAGE 10
*SQ O 7 154 800 1 254 000 7 254 000 7 354 000 7 354 000 7 454 002 7
PROTECTEUR ucC 22 ucC 22 UC 22 ucC 22 ucC 22 ucC 22
Page 34 Page 34 Page 34 Page 34 Page 34 I;age 34
Tableau d'emploi des bagties
0560 Petit tube 0100219
Point de soudure - Gros tube 010022 9
2 Petit tube 0100219
s Gros tube 0100229
Barre 010021 9
1120-12
Tube 0100199
1300-18 Barre 010021 9
Tube 0100199
18003 Petit tube 0100199
45 | Orshe 0100189
1350 Petit tube 0100199
Montage et soudure des bagues Gros tube 0100189




23
»”
TRANSMISSIONS EUROPEENNES
PROTECTEUR MONTE SUR MACHOIRES A GORGE
190 200 210 210 210 220
18 CV 25CV  |25CV spéciale
MACHOIRE COTE MACHINE — VOIR PAGE 10
1
BLOC CROISILLON COMPLET
2 265007 0 265 007 0 365 000 0 365 000 0 365 000 0 4650210
MACHOIRE DE TUBE A GORGE - COTE GROS TUBE
3 2030117 203 003 7 303 0027 3030187 303 002 7 403 001 7
GOUPILLE DE FIXATION
4 000 077 7 000 058 7 000 058 7 000 092 7 000 058 7 000 092 7
8 X 60 10 X 65 10 X 65 10 X 75 10 X 65 10 X 75
TUBE COTE MACHINE (INDIQUER LONGUEUR)
5 028 0027 028 008 7 028 008 7 028 009 7 028 008 7 028 009 7
Oa 1 1 2a 1 2a
TUBE COTE TRACTEUR (INDIQUER LONGUEUR)
6 028 003 7 028 0057 028 004 7 028 006 7 028 2437 028 006 7
00aq 0 Ov 1b Ov traite b
MACHOIRE DE TUBE A GORGE - COTE PETIT TUBE
l‘\‘ 2 7 2030107 203 001 7 303 001 7 3030177 3030017 403 000 7
©
&
33
,‘_‘E MACHOIRE COTE TRACTEUR — 1% A VERROUILLAGE RAPIDE
‘gg W 8 AUTRES MACHOIRES — VOIR PAGE 10
l/v =) 8 254 000 7 254 000 7 354 000 7 354 000 7 354 000 7 454 002 7
PROTECTEUR ACIER [UC 01 uc i ucn UC 21 Uc 11 ucC 21
PROTECTEUR PLASTIQUE | UC 02-UC 03 uci2 uc 12 ucC 22 uci2 uc 22
Pages 29-30-33 | Pages 31-34 Pages 31-34 Pages 31-34 F’aggs 31-34 | Pages 31-34

LIMITEURS DE COUPLE - Voir pages 8 et 9 (Emploi)

ROUE LIBRE

= Voir pages 42-43 (Références) - pages 60-61 (pieces détachées)

- pages 36 a 61 (Références et pieces détachées)



LIMITEURS DE COUPLE - Voir pages 8 et 9 (Emploi)

ROUE LIBRE
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»
TRANSMISSIONS EUROPEENNES
PROTECTEUR MONTE SUR MACHOIRES A GORGE
190 200 210 210 210 220
18 CV 25CV  |25CV spéciale
MACHOIRE COTE MACHINE — VOIR PAGE 10
1
BLOC CROISILLON COMPLET
2 265 007 0 265 007 0 365 000 O 365 000 0 365 000 0 4650210
MACHOIRE DE TUBE A GORGE - COTE GROS TUBE
3 2030117 203 003 7 303 0027 303018 7 303 0027 403 001 7
GOUPILLE DE FIXATION
4 000 077 7 000 058 7 000 058 7 000 092 7 000 058 7 000 092 7
8 X 60 10 X 65 10 X 65 10 X 75 10 X 65 10 X 75
TUBE COTE MACHINE (INDIQUER LONGUEUR)
5 028 0027 028 008 7 028 008 7 028 009 7 028 008 7 028 009 7
Oa 1 1 2a 1 2a
TUBE COTE TRACTEUR (INDIQUER LONGUEUR)
6 028 0037 028 005 7 028 004 7 028 006 7 028 2437 028 006 7
00a 0 Ov 1b Ov traite 1b
MACHOIRE DE TUBE A GORGE - COTE PETIT TUBE
CL\\ 2 7 203 0107 203 001 7 303 0017 3030177 303 0017 403 000 7
§ e
P
= x MACHOIRE COTE TRACTEUR — 1%s A VERROUILLAGE RAPRIDE
gg WY 8 AUTRES MACHOIRES — VOIR PAGE 10
l/' 8 254 000 7 254 000 7 354 000 7 354 000 7 354 000 7 454 002 7
PROTECTEUR ACIER UC 01 uc 1 ucn ucC 21 uc 11 uc 21
PROTECTEUR PLASTIQUE | UC 02-UC 03 uc 12 uc 12 ucC 22 uci2 uc 22
Pages 29-30-33 | Pages 31-34 Pages 31-34 Pages 31-34 Pages 31-34 | Pages 31-34

= Voir pages 42-43 (Références) - pages 60-61 (pieces détachées)

- pages 36 a 61 (Références et pieces détachées)
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DETAILS

TRANSMISSIONS WALTERSCHEID

PROTECTEUR MONTE SUR MACHOIRES A GORGE

LIMITEURS DE COUPLE - Voir pages 8 et 9 (Emploi) - pages 36 & 61 (

ROUE LIBRE

50 100 0 I | i
18 CV 25 CV
MACHOIRE COTE MACHINE — VOIR PAGE 10
1
BLOC CROISILLON COMPLET
2 19 00 00 10 01 00 10 01 00 11 03 00 11 03 00 12 00 00
MACHOIRE DE TUBE A GORGE - COTE GROS TUBE
3 19 12 00 10 49 00 10 41 00 11 39 00 11 42 00 12 39 00
GOUPILLE DE FIXATION
4 000 0507 0000507 000 077 7 000 058 7 000 092 7 000 092 7
8 X 50 8 X 50 8 X 60 10 X 65 10 X 75 10 X 75
TUBE COTE MACHINE (INDIQUER LONGUEUR)
5 028 002 7 028 002 7 028 008 7 028 008 7 028 010 7 028 009 7
Oa Oa 1 1 2 2a
TUBE COTE TRACTEUR (INDIQUER LONGUEUR)
6 028 003 7 028 003 7 028 0057 028 004 7 028 008 7 028 006 7
00a 00a 0 Ov 1 1b
[\\ j MACHOIRE DE TUBE A GORGE - COTE PETIT TUBE
@ 7 19 11 00 10 48 00 10 40 00 11 38 00 11 41 00 12 38 00
w
(&)
<
o
2 MACHOIRE COTE TRACTEUR — 138 VERROUILLAGE RAPIDE
e AUTRES MACHOIRES — VOIR PAGE 10
I/' 8 19 10 00 10 10 00 10 10 00 11 10 00 11 10 00 12 10 00
PROTECTEUR ACIER UC 01 ucC 01 UC11 ucnm UC 21 ucC 21
PROTECTEUR PLASTIQUE [UC 02-UC 03| UC 02-UC 03 UCc-12 uc 12 ucC 22 ucC 22
Pages 29-30-33 | Pages 29-30-33 Pages 31-34 Pages 31-34 Pages 31-34 | Pages 31-34

— Voir pages 42-43 (Références - pages 60-61 (pieces détachées)

Références et pieces détachées)




TRANSMISSIONS WALTERSCHEID

PROTECTEUR MONTE SUR TUBES TRANSMETTEURS DE PUISSANCE AVEC BAGUES

25

00 0 I | I
18 CV 25 CV
MACHOIRE COTE MACHINE - VOIR PAGE 10
1
BLOC CROISILLON COMPLET
2 09 00 00 10 01 00 11 03 00 11 03 00 12 00 00
MACHOIRE DE TUBE A BOULON COTE GROS TUBE
3 09 1500 10 16 00 11 16 00 11 17 00 1217 00
TUBE COTE MACHINE (INDIQUER LONGUEUR)
4 028 005 7 028 008 7 028 008 7 028 010 7 028 009 7
0 1 1 2 2a
TUBE COTE TRACTEUR (INDIQUER LONGUEUR)
5 7505 00 028 005 7 028 004 7 028 008 7 028 006 7
00 0 0v 1 1b
MACHOIRE DE TUBE A BOULON COTE PETIT TUBE
6 09 14 00 10 1500 111500 1116 00 12 16 00
“ MACHOIRE COTE TRACTEUR 1%s VERROUILLAGE RAPIDE
S AUTRES MACHOIRES - VOIR PAGE 10
g 7 09 10 00 10 10 00 11 10 00 11 10 00 1210 00
PROTECTEUR ucio uc 10 ucio uc uc
Page 32 Page 32 Page 32 Page 32 Page 32

LIMITEURS DE COUPLE - Voir pages 8 et 9 (Emploi) - pages 36 & 61 (

ROUE LIBRE

— Voir pages 42-43 (Références) - pages 60-61 (pieces détachées)

—;

Références et pieces détachées)
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DETAILS

Y VOIR PAGE 62

7 POUR 220 OU 63 POUR Il ET 240

TRANSMISSIONS MONTEES AVEC TUBE ET BARRE "ETOILE”

PROTECTEUR MONTE SUR MACHOIRES A GORGE

220 i 240
MACHOIRE COTE MACHINE — VOIR PAGE 10
1
BLOC CROISILLON COMPLET
2 4650210 12 00 00 24 00 00
MACHOIRE DE TUBE A GORGE - COTE GROS TUBE
3 403 004 7 123000 24 12 00
5
GOUPILLE DE FIXATION
4 000 092 7 000 092 7 61 06 05
10 X 75 10 X 75 13 X 85
6 TUBE COTE MACHINE (INDIQUER LONGUEUR)
5 028 2537 028 253 7 028 2537
SR SR SR
:;‘ 4 BARRE COTE TRACTEUR (INDIQUER LONGUEUR)
' 6 028 250 7 028 250 7 028 250 7
7 SW SW SW
MACHOIRE DE TUBE A GORGE - COTE PETIT TUBE
% 2 7 403 005 7 1238 02 2411 00

8

MACHOIRE COTE TRACTEUR
8 AUTRES MACHOIRES - VOIR PAGE 10

— 1%

VERROUILLAGE RAPIDE

454 0027

12 10 00 24 10 00

PROTECTEUR ACIER
PROTECTEUR PLASTIQUE

uc 21
ucC 22

uc 21

uc 21
ucC 22 UcC 22

Pages 31-34

Pages 31-34 Pages 31-34

LIMITEURS DE COUPLE — voir pages 8 et 9 (emploi)
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TRANSMISSIONS 305§
COUSSINETS SANS AIGUILLES
30S
1 MACHOIRE COTE MACHINE — VOIR PAGE 10
1
2
{BLOC CROISILLON COMPLET
2 0 00
3 8 36
MACHOIRE DE TUBE avec bague plastique a gorge
3 08 30 39
4
TUBE COTE MACHINE
4 | LIVRE SOUDE AVEC MACHOIRE (INDIQUER LONGUEUR)
5
TUBE COTE TRACTEUR
5 | LIVRE SOUDE AVEC MACHOIRE (INDIQUER LONGUEUR)
6
MACHOIRE DE TUBE avec bague plastique & gorge
¢ 6 08 30 38
7 MACHOIRE COTE TRACTEUR - 1¥%s VERROUILLAGE RAPIDE
AUTRES MACHOIRES - VOIR PAGE 10
7 08 30 01
UC 01
PROTECTEUR ACIER Page-29
PROTECTEUR PLASTIQuE| UC02 UCO03
Pages 30-33

.
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TRANSMISSIONS EUROPEENNES

AVEC JOINTS DOUBLES GRAND ANGLE HOMOCINETIQUES

210 210
190 200 18cv 9% ov 220
MACHOIRE COTE MACHINE — VOIR PAGE 10
1
BLQC CROISILLON COMPLET
2| 2650070 2650070 3650000 3650000 4650210
ECROU 6 PANS
3| 605601 605601 605100 605100 605100
GRAISSEUR
4| 0250037 0250037 0250037 0250037 0250037
MACHOIRE A PLATEAU AVEC TROU DE GRAISSEUR
5| 204100 204100 214100 214100 224100
RONDELLE
6| 606802 6068 02 60 68 00 606800 60 6801
PLATEAU GUIDE DE ROTULE
7| 900201 900201 900001 900001 900101
MACHOIRE A PLATEAU
8| 204101 204101 214101 214101 224101
VIS 6 PANS
9 6003 03 6003 03 600419 600419 600419
MACHOIRE DE TUBE A GORGE AVEC PONTET A ROTULE - COTE GROS TUBE
10 203310 201210 211210 214310 221210
GOUPILLE DE FIXATION
1| 0000777 0000587 0000587 0000927 0000927
8% 60 10 65 10X 65 10X 75 10X 75
TUBE COTE MACHINE
12| 751315 751616 751616 753615 753615
0a G 1G 1G %G 2G
TUBE COTE TRACTEUR
13| 75069 751196 751196 752595 752595
00a GA OVGA OVGA 1b GA 1b GA
MACHOIRE DE TUBE A GORGE AVEC PONTET A ROTULE - COTE PETIT TUBE
14] 203210 201110 211110 214210 221110
—15
‘ MACHOIRE COTE TRACTEUR — 1"3/8 A VERROUILLAGE RAPIDE
AUTRES MACHOIRES — VOIR PAGE 10
15| 201010 201010 211010 211010 221010
PROTECTEUR PLASTIQUE uc 03 uc 12 uc 12 uC 22 baids
Page 33 Page 34 Page 34 Page 34 Page 35




coté tracteur

LISTE DES PIECES CONSTITUTIVES
DU PROTECTEUR « UCOI »

29

REPERE DESIGNATION REFERENCE
"1 Bol (Longueur 125mm) 010-260-7
2 Collier avec vis et écrou 000-075-7
3 Ceillet 000-076-7
4 Bague de roulement 010-263-7
9 Bague porte billes avec 7 billes 000-073-7
5a Bague porte billes - nue 000-072-7
6 Bille ¢ 7 000-071-7
7 Bague livrée soudée sur le tube intérieur du protecteur
8 Rivet plastique 010-264-7
9 Graisseur 025-002-7
10| Tube int, de protecteur avec bague soudée et 010.257.7
ressort (indiquer la longueur)
11 Ressort lame 010-224.7
12 Bague livrée soudée sur le tube extérieur du protecteur
13 I.l:\l:ﬁq?gr IcjjeI g:‘c;t::l:re)ur avec bague soudée 010.258.7
14| Chainette 000-011.7

* Autres bols voir page 68
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LISTE DES PIECES CONSTITUTIVES
DU PROTECTEUR «UC02)

coté tracteur

3

DESIGNATION REFERENCE
*1 Bol longueur: 95 mm 010-253.7
Bol longueur: 125 mm 010-254-7
*1bis | Bol pour joint double homocinetique E 190 82-84-08
longueur 135 mm
2 Bague de roulement 010-263-7
3 Bague porte-billes avec 7 billes 000-073-7
4 Bille ¢ 7 000-071-7
5 Carter plastique pour tube intérieur 010-252-7
6 Tube plastique intérieur percé 4 trous (indiquer 028-027-7
longueur)
7 Tube plastique extérieur percé 4 trous (indiquer 028-029-7
longueur)
8 Carter plastique pour tube extérieur 010-251-7
9 Chainette 000-099-7

* Autres bols voir page 68




coté tracteur

31
LISTE DES PIECES CONSTITUTIVES
DES PROTECTEURS « UC11 e UC21 »

REPERE DESIGNATION uc 11 uc 21
*3 Bol (Longueur : UC21 = 120mm) 010-201.7
*1a | Bol (Longueur : 21 = Ta2mm) 010-233.7 | 010-269-7

2 Collier avec vis et écrou 000-015-7 | 000-013-7
3 Bague avec ceillet 010-206-7 | 010-200-7
4 Graisseur A6 025-000-7 | 025-000-7
5 Vis 6 pans H6 X 8 012-002-7 | 012-002-7
6 Bague porte billes complete avec 8 billes 000-014.7 | 000-012-7
6a | Bague porte billes nue 000-017-7 | 000-070-7
7 Bille 3/8" 000-003-7 | 000-003-7
+8 Bague de roulement 010-202-7 010-199-7
| T (e Foms oS ST 51 SRR 70| 0100007 | 010277
10 Bague livrée soudée sur le tube protecteur intér,
11 Ressort lame 010-224-7 | 010-224-7
12| oo DTG 6830 €5 609 | 0100017 | 010.2387
13 Bague livrée soudée sur le tube protecteur extér,
14 Chainette 000-011-7 | 000-011-7

+ La bague de roulement UC 21 en version Walterscheid porte la référence 82-80-01

* Autres bols voir page 68
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coté tracteur

BAGUE

¥ o

LISTE DES PIECES CONSTITUTIVES

DES PROTECTEURS UC 10 et UC 20

A SOUDER
il

COTE MACHOIRE DE TUBE

REPERE DESIGNATION uc 10 uc 20
1 Bol 82-34.03 | 82-51-02
2 Vis a téte en croix AM5X 10 60-02-03 | 60-02-03
3 Vis a téte en croix AM5 X 15 (fixationde I'eeillet) | 60-02-04 | 60-02-04
4 Ceillet 82-33-01 | 82-33-01
5 Bague d'appui des billes 82.29-00 | 82-48-00
6 Bague segment 82-30-00 | 82-49-00
7 Bague de roulement 82-35-00 | 82-52-00

+8 Bague de roulement a souder pour tube profilé O 82.28-03
8 Bague de roulement a souder pour tube profilé 00 82-28-05
8 Bague de roulement a souder pour tube profilé 1 82-47-01
8 Bague de roulement a souder pour tube profilé 1 82-28-04
8 Bague de roulement a souder pour tube profilé 2 82-47-03
8 Bague de roulement a souder pour tube profilé 1a/ 1b 82-47-00
8 Bague de roulement a souder pour tube profilé 2a 82.47-02
9 Bille 3/8" 000-003-7 | 000-003-7
10 Tube de protection intérieur ¢ 59 avec bague ext, 80-30-01
de roulement soudée (indiquer la longueur du tube)
10| Tebe sl rtection i 470 ovc bogo ot s0.400
11 Bague livrée soudée sur le tube
12 Graisseur H 5 025-002-7 | 025-002-7
13 Rondelle 82-32-00 | 82-32-00
14 Ressort lame 010-224-7 | 010-224-7
15 | de raclemont sosdée (miavet s lonasoor Soyeia; | 80-31-01
I el il A Lo Sl 4 SRS}
16 Chainette 000-011-7 | 000-011-7
' Bague peur fimiteuron ligne K 20 §3:39.02
MONTAGE DES BAGUES A SOUDER
Transmission Protecteur Tube Bague a souder A/mm B/ mm
00 et 0 UC 10 00 82-28-05 32 73
00 et 0 uc 10 0 82.28-03 32 73
0 uc 10 1 82.28-04 24 65
1 uc 10 0/0v 82-28-03 35 78
1 UC 20 1 82.47-01 35 78
1 UC 20 2 82-47-03 30 73
Il ucC 20 la/ 1b 82-47-00 39 84
I uc 20 2a 82-47-02 39 84




co6té tracteur

LISTE DES PIECES CONSTITUTIVES
DU PROTECTEUR « UC 03 »

33

REPERE DESIGNATION REFERENCE
1 Bol L=75 83.05.04
* 1 bis Bol pour joint double homocinetique 190 — L = 135 82.84.17
2 Carter avec roulement - tube INT 08.31.12
3 Tube INT percé - indiquer Longueur 028.027.7
4 Tube EXT percé " 028.029.7
5 Carter avec roulement - tube EXT 08.31.13
6 Chainette 000.099.7

* Autres bols, voir page 68.
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Cote tracteur

LISTE DES PIECES CONSTITUTIVES
DES PROTECTEURS « UC 12 et UC 22 »

REP. DESIGNATION ucC 12 ucC 22
long 115 pour UC 12
1 Bol
0 long 135 pour UC 22 84.00.05 84.10.06
*1bis| Bol pour joint double homocinétique:
E-200 L=155 82.84.07
E-210-18cv L=180 82.84.05
E-210-25¢cv L=180 82.84.06
2 Bague a encoches 82.93.00 82.83.00
3 Bague porte-billes avec 8 billes 000.014.7 000.012.7
4 Bille %" 000.003.7 000.003.7
5 Bague de verrou 82.93.02 82.83.02
6 Verrou 82.93.01 82.83.01
7 Carter pour tube int. 82.91.05 82.81.05
8 Tube int. percé-indiquer longueur 80.36.01 80.38.01
) Tube ext. percé-indiquer longueur 80.37.01 80.39.01
10 Carter pour tube ext. 82.91.04 82.81.04
11 Chainette 000.099.7 000.009.7
Céte tracteur
les piéces rep. 2, 3, 5, 6, 7 peuvent étre
commandées avec les n°s d'ensemble 08.21.25 08.21.27
Céte machine
les piéces rep. 2, 3, 5, 6, 10 peuvent étre
commandées avec les n°s d’ensemble 08.21.26 08.21.28

* Autres bols, voir page 68

Montage UC 22 sur transmissions GLAENZER-SPICER ancien modéle: voir

emploi des bagues a souder page 21.
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Céte tracteur LISTE DES PIECES CONSTITUTIVES
DU PROTECTEUR UC 22
POUR JOINTS DOUBLES HOMOCINETIQUES 220

/4 @ REPERE DESIGNATION REFERENCE
1 Jupe du bol de protecteur 828410
*2 Corps du bol de protecteur 82 84 09
3 Bague a encoches 82 83 00
4 Bague porte billes avec 8 billes 0000127
5 Bille 3/8" 000 003 7
6 Bague de verrou 82 83 02
7 Verrou 82 83 01
8 Carter pour tube intérieur 82 81 05
9 Tube intérieur percé — indiquer longueur 80 38 01
10 Tube extérieur percé — indiquer longueur 80 3901
11 Carter pour tube extérieur ) 8281 04
12 Chainette 000 099 7
* Autres bols voir page 68
Céte tracteur
les piéces rep. 3, 4, 6, 7, 8 peuvent etre
commandées avec les n°s d'ensemble : 08 21 27
Cote machine
les piéces rep. 3, 4, 6, 7, 11 peuvent étre
commandées avec les nos d’ensemble 08 21 28
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LIMITEURS DE COUPLE A CAMES EN ETOILE

a fixation par verrouillage rapide

* GLAENZER SPICER - machoire vissée
. Reféerence Méchoire 4t Joint Europeen
Type P Limiteur sans machoire| correspondante Back - equivalent
K 31|13 050 000 7 202018 0 1120 190/ 200
202018 0 1120 190/ 200
K 32|12 050 001 7
302048 0 1300 210
K 33 |19 050 002 7 202 018 0 1120 200
302048 0 1300 210

EUROPEEN - maéachoire soudée

K 31 1%8 250 000 7 55 315 03 190/ 200 1120

18 250 002 7 190/ 200 1120

1%8 250 001 7 55 321 03 190/ 200 1120

B K 138 350 001 7 55 295 03 210 1300
32 18 250 003 7 190/ 200 1120

1v8 350 004 7 210 1300

138 350 002 7 55 294 03 210 1300

K 33 L1 450 0017 220 1350

1v8 350 005 7 210 1300

A 18 450 003 7 220 : 1350

WALTERSCHEID - machoire soudée

. Reference P it
Type Profil Limiteur complet RS
138 0410010 0/100
1% 04 1001 1 I
K 31 :
18 0420010 0/100
18 0420011 |
198 04 10 020 0/100
138 0410021 I
K32 11/8 0420 020 0/100
118 0420021 I
198 04 10 03 1 |
138 04 10 03 2 1"
1v8 04 20 03 1 |
K33 18 04 20 03 2 I
13/8 21 c. 55 257 03 |

Ces Limiteurs existent avec entrée alesée et clavetée,
nous consulter
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LIMITEURS DE COUPLE A CAMES A FRICTION

fixation par verrouillage rapide

GLAENZER SPICER ET EUROPEEN

T Profil Réference Méachoire Reférence Joint Joint
it oM 1 Limiteur sans machoire correspondante Limiteur complet E GS
02 008 7 350 029 7 210 1300
K 42 [1% 050 006 7 g
402 0027 450 004 7 220 1350
302 008 7 0511031 210 1300
K 43 [1%s 050 007 7
402 002 7 450 005 7 220 1350

WALTERSCHEID

T Profil Reference Machoire Reféerence Joint
ype ° Limiteur sansméachoire correspondante Limiteur complet w

K492 |13s 050 006 7 55 30 00 0411022 1

K 43 | 138 050 007 7 55 30 00 0411032 I

LIMITEURS DE COUPLE A BILLES

fixation par verrouvillage rapide

GLAENZER SPICER ET EUROPEEN

Type Profil Reference Machoire Reference Joint Joint
Y Limiteur sansmachoire | correspondante Limiteur complet E GS
K 70 198 050 010 7 302 007 7 350 028 7 210 1300
402 001 7 450 009 7 220 1350
K75 1338 050 011 7 402 006 7 450 010 7 220 1350
; 1%, 04 19 03 402 006 7 55 187 02 220 1350
WALTERSCHEID
Type Profil - Reférence . Machoire y Référence Joint
Limiteur sansmachoire | correspondante Limiteur complet
55 185 02
K 70|19, 050 010 7 il :
55 30 01 0413022 1l
1% 050 011 7 558100 04 ]3932 I
24 20 00 55 153 02 240
K75 186”02 Il
5 81 00 55
1% 04 19 03 b
24 20 00 55 156 02 240
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LIMITEURS DE COUPLE A FRICTION

fixation par goupille ou clavette et vis de blocage

GLAENZER SPICER ET EUROPEEN

3 Référence Machoire Réféerence Joint Joint
Tyne i Limiteur sans méchoire correspondante Limiteur complet E GS
3 bz 202 003 7 250 010 7 190/200 | 1120
ope 302 003 7 350 013 7 210 1300
K go 1V 050 022 7 202 003 7 250 009 7 190/ 200 1120
goupille
302 003 7 350 0127 210 1300
$35¢1. 10 050 024 7 202 003 7 250 0117 190/ 200 1120
302 003 7 350 014 7 210 1300

WALTERSCHEID

Type Profil Limitesf:::?r‘ncc:‘:ed'\oire cor:Aeas:’;ZlJ:nte Limi?teef::e::;plef Jovllm
1% 50 057 10 27 02 041501 0 0/100
112702 0415011 |
K 90 1% 050 0227 Ll et il 0/100
112702 04 2501 1 .
$35¢.10] 0500247 B 0465010 0/100
112702 0465011 |

LIMITEURS DE COUPLE A FRICTION A ROUE LIBRE

fixation par plateau seulement

GLAENZER SPICER ET EUROPEEN

Type Lim?téetlérrec:‘r:neplef Joint E Joint GS
250 0127 200 1120

K 95 350 015 7 210 1300
450 019 7 220 1350

WALTERSCHEID

Type Réference Joint W
Limiteur complet
04 06 01 0 0
K 95 0406 011 !
56 100 07 11




LIMITEURS DE COUPLE A FRICTION

fixation par verrouillage rapide

NOTA IMPORTANT = toujours indiquer le tarage désiré pour la série des K 92 — voir tableau page 8
GLAENZER SPICER & EUROPEEN

39

. Référence Joint Joint
Type b Limiteur complet E GS
56 113 16 190/200 1120
K 92 1% 56 115 16 210 1300
. . 56 119 16 220 1350
version soudée
134 21c 56 127 16 210 1300
WALTERSCHEID
. Référence Joint
Type Profi Limiteur complet W
56 133 16 0/100
1% 56 123 16 I
K 92 56 125 16 [
1% 56 131 16 |
1% 21c 56 126 16 I
GLAENZER SPICER & EUROPEEN
Type Profil .. Reférence Méchoire Référence Joint | Joint
Limiteursans machoire| - correspondante Limiteur complet E GS
202 007 7 0517020 190
*20 24 10 % K
21 16 03 051702 1
1% 1
A 56 100 16 e ET 210 | 1300
22 16 03 0517 02 2 290 13
2216 10 o
202 007 7 0507 020 190
p *20 24 10 400 £y
92 2116 03 05 07 02 1
1Y% 56 104 16
8 *21 16 10 210 | 1300
22 16 03 05 07 02 2 20 3
2216 10 =20 | 139
202 007 7 190
*20 24 10 400 S
1% 21 16 03
56 101 16
' 2Nc *2116 10 il i
22 16 03
| *2216 10 220 1350
* Pour Joint double
homocinétique WALTERSCHEID
| i
i . i
| . Référence Méachoire Référence Joint
Type Profil Limiteur sans machoire correspondante Limiteur complet \
10 31 04 0417020 0/100
1% 56 100 16 11 27 04 0417 021 |
12 27 05 0417 022 ]
10 31 04 0407020 0/100
version vissée K 92 1Y% 56 104 16 1127 04 04 07 02 1 |
12 27 05 04 07 02 2 ]
10 31 04 0/100
1%
21¢ 56 101 16 11 27 04 |
12 27 05 1]

Ces Limiteurs existent avec entrée alésée et clavetée. Nous consulter

s
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LIMITEURS DE COUPLE A FRICTION

fixation par verrouillage rapide

NOTA IMPORTANT = toujours indiquer le tarage désiré pour la série des K 92/4 — voir tableau page 8
GLAENZER-SPICER & EUROPEEN

existe avec entrée alésée et clavetée, nous consulter

Référence . Référence : <
Type | Profil Limiteur . Mchoirs .. Limiteur i
sans machoire P complet o
21 3202 0517 04 1 210 1300
K92/4| 1 % 56 134 16 ;
22 27 02 0537 04 2 220 1350
WALTERSCHEID
Référence Sl Référence :
. e Méchoire s Joint
Type Profil Limiteur Limiteur
sans méachoire correspondante complet w
55 30 02 0417 04 2 1l
K92/4| 1 % 56 134 16
24 20 02 0517 04 3 240

fixation par pince

GLAENZER-SPICER & EUROPEEN

existe avec entrée alésée et clavetée, nous consulter

fixation par plateau 3 points

Type | Profi ety Machoire gt Joint | Joint
sans méachoire correspondante complet E G.S.
K 93 1 % 56 110 17 2132 02 0518 02 1 210 1300
WALTERSCHEID
Réfé . Référence .
e | P | e | reename | Smier | W
K 93 1 % 56 110 17 55 80 01 0418 02 1 |

GLAENZER-SPICER & EUROPEEN

Type ; Référence Machoire correspondante fot i
Limiteur complet E G.S.
K 93 56 101 17 3020117 210 | 1350
WALTERSCHEID
Type Limlif::?r:s;iﬂet Méchoire correspondante J\c;\ilnt
K 93 56 108 17 1127 108 |




fixation par verrouillage rapide

LIMITEURS DE COUPLE A FRICTION

41

GLAENZER-SPICER & EUROPEEN

Référence Rl Référence : ;
. P Machoire A Joint Joint
Type Prahl Lirrr:gectﬁ‘:)isrzns correspondante (L;Iormt;:; E G.S.
1% 56 105 17 4020067 05 18 04 2 220 1350
K93/4
13, 56 107 17 402006 7 0528 04 2 220 1350
WALTERSCHEID
Référence gl Référence .
e | Pt | | Maors | T | o
méachoire P complet
558100 041804 2 I
1% 56 105 17
242000 051804 3 240
K93/4
558100 04 28 04 2 Il
1% 56 107 17
242000 0528 04 3 240

fixation par plateau seulement

Tuts Référence
yp Limiteur complet
FK93 58 104 01
Référence
B
ype Limiteur complet
050 029 7

LIMITEURS DE COUPLE A FRICTION ET ROUE LIBRE

embout 1 g/g

embout 1 %
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ROUES LIBRES A BILLES

a fixation par verrouillage rapide

Ces Roues Libres existent avec entrée alésée et clavetée ou goupillée, nous consulter.

GLAENZER SPICER

Reférence R.L.

Type Profil ey Référe,"ce de la Pour joint
sans mOChOIfQ mOChOlre corres.
| owwr [mose [ m
302 04
F 1
4 202018 0 1120
18 050 005 7
302 048 0 1300

NOTA : Roues libres et plateaux a 4 trous

EUROPEEN

Type Profil Référencie R.‘L. Référe‘nce de la Reférence c{e Powt folnt
sans mdchoire méchoire corres. R.L. compléte
2020017 250 004 7 190/200
138 050 015 7 302001 7 350 006 7 210
402 003 7 450 007 7 220
F 1 201 001 7 250 005 7 190/ 200
118 050 014 7 | 3020017 350 007 7 210
402 003 7 450 008 7 220
WALTERSCHEID
e [ e | St | memans | dtemgds | rere
10 31 06 0414010 0 - 100
138 050 0157 11 27 06 0414011 1
12 27 07 04 1401 2 1
F1 10 31 06 04 24010 0- 100
18 050 014 7 1127 06 0424011 |
12 27 07 04 24 01 2 i

NOTA : Roues libres et plateaux a 6 trous pour Europeen et Walterscheid

Roues libres a gauche: nous consulter
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ROUES LIBRES A DOIGTS

a fixation par verrouillage rapide

GLAENZER SPICER & EUROPEEN

Reférence roue libre compléte , ,
; - Joint Joint
Type Profil o A pour joint double E GS
Version soudée normere homocinétique
seulement
250.013.7 56.126.02 190/200 1120
1% 350.016.7 56.128.02 210 1300
F.3 56.110.02 56.130.02 220 1350
56.103.02 56.127.02 190/200 1120
1'%
350.025.7 56.129.02 210 1300
WALTERSCHEID
’ Référence ]
Type Sheal roue libre compléte s i
56.100.02 0/100
1% 56.104.02 "
F3 56.108.02 [
56.101.02 0/100
1%
56.105.02 |

Ces roues libres existent avec entrée alesée et clavetée ou goupillée
Nous consulter

Roues libres a Gauche : nous consulter

.
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TRANSMISSIONS AVEC LIMITEUR EN LIGNE K 20

WALTERSCHEID

EUROPEENNES

0 I 200 210

K20 K20 K 20 K 20
GOUPILLE
16 000.077.7 000.092.7 000.058.7 000.092.7
. 8 X 60 10 X 75 10 X 65 10 X 75
MACHOIRE COTE MACHINE — VOIR PAGE 10
15
MACHOIRE DE TUBE COTE MACHINE (A GORGE)
14 10.41.00 11.42.00 203.003.7 303.014.7

TUBE COTE MACHINE

(DONNER LONGUEUR)

13 028.008.7

028.010.7

028.008.7

028.010.7

n® 1

n® 2

n° 1

n® 2

TUBE COTE TRACTEUR TRAITE (P

ercé 4 trous pour billes) (DONNER LONGUEUR)

12| 028.144.7 028.150.7 028.144.7 028.150.7
ARBRE A CAMES (SANS CAMES) (DONNER LONGUEUR ET NOMBRE DE TROUS)
11 @ 275 @ 345 @275 @ 345
CAME
10| 020.070.7 020.009.7 020.070.7 020.009.7
RESSORT EXTERIEUR
9 [ 000.044.7 000.046.7 000.044.7 000.046.7
RESSORT INTERIEUR
8 [ 000.045.7 000.047.7 000.045.7 000.047.7
BILLE DE VERROUILL AGE DE L'ARBRE
7| 000.003.7 000.003.7 000.003.7 000.003.7
BAGUE DE RETENUE DES BILL ES
6[ 020.073.7 020.07 4.7 020.073.7 020.074.7
GOUPILL E INTERIEURE
5[ 000.093.7 000.060.7 000.084.7 000.060.7
3 6 X 60 8 X 75 6 X 65 8 X 75
o GOUPILLE EXTERIEURE
g' 4[ 000.002.7 000.059.7 000.058.7 000.059.7
i 10 x 60 13 X 75, 10 X 65 13 X 75
[{]
3 MACHOIRE A GORGE POUR ARBRE A CAMES
- 3 10.39.00 11.40.00 203.012.7 303.015.7
2
w BLOC CROISILLON COMPLET
" g 1= 2 10.01.00 11.03.00 265.007.0 365.000.0
o
b %’/ MACHOIRE COTE TRACTEUR 1% V.R. autres machoires : VOIR PAGE 10.
1 [ 10.10.00 11.10.00 254.000.7 354.000.7
PROTECTEUR ACIER Ucitl uc2i Ucili uc 21
'IPROTECTEUR PLASTIQUE e 12 UcC 22 ucC 12 ucC 22




TRANSMISSIONS WALTERSCHEID AVEC LIMITEUR EN LIGNE K 20

MONTAGE DU PROTECTEUR

SUR TUBES TRANSMETTEURS 020 KIZO K”20
DE PUISSANCE K
Yeroys fig's: b4 sk MACHOIRE COTE MACHINE — VOIR PAGE 10
15
MACHOIRE DE TUBE COTE MACHINE
14 10.16.00 11.17.00 12.17.01
TUBE COTE MACHINE (DONNER LONGUEUR)
13| 028.008.7 028.010.7 028.010.7
n® 1 n® 2 n® 2
TUBE COTE TRACTEUR — TRAITE(Percé 4 trous pour billes) (DONNER LONGUEUR)
12| 028.144.7 028.150.7 028.150.7
ARBRE A CAMES (SANS CAMES) (DONNER LONGUEUR ET NOMBRE DE TROUS)
11 @ 275 @ 345 @ 345
CAME
10| 020.070.7 020.009.7 020.009.7
RESSORT EXTERIEUR
9 | 000.044.7 000.046.7 000.046.7
RESSORT INTERIEUR
8 | 000.045.7 000.047.7 000.047.7
BILLE DE VERROUILL AGE DE L'ARBRE
7 | 000.003.7 000.003.7 000.003.7
BAGUE DE RETENUE DES BILLES
6| 020.073.7 020.074.7 020.074.7
GOUPILL E INTERIEURE
5 61.03.01 61.04.01 000.051.7
6 X 45 8 X 50 8 x 55
GOUPILLE EXTERIEURE
4] 61.05.00 61.06.00 000.054.7
10 X 45 13 x 50 13 X 55 -
| MACHOIRE POUR ARBRE A CAMES
= 3 10.22.09 11.23.13 12.23.13
22
—pe BLOC CROISILLON COMPLET
:§ 2 10.01.00 11.03.00 12.00.00
MACHOIRE COTE TRACTEUR 1¥8 V.R. autres machoires - VOIR PAGE 10
1 10.10.00 11.10.00 12.10.00
PROTECTEUR uci1o uc20 JC20
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LIMITEUR DE COUPLE A CAMES EN ETOILE

AVEC MACHOIRE VlSSéE, VERSION GLAENZER SPICER

K31- 1rangée - 8 trous

K32- 2rangées - 16 trous
K33 - 3rangées - 24 trous

(sens de rotation & droite)

Repeére Référence Désignation
1 018.001.7 Arrét du systéme de verrouillage 42 % 1,75
2 012.006.7 Entretoise
3 000.026.7 Ressort
4 020.013.7 Verrou axial 1" 38
4 020.014.7 Verrou axial 1" 78
3 018.000.7 Arrét du Moyeu 180 X 2,5 Sd
6 020.012.7 Entretoise
z 020.011.7 Joint
8 020.010.7 Entretoise
9 020.003.7 Moyeu 1" %8, K31 - 8 trous
9 020.004.7 Moyeu 1" 8, K31 - 8 trous
9 020.005.7 Moyeu 1" %5, K32 - 16 trous
9 020.006.7 Moyeu 1" 78, K 32 - 16 trous
9 020.007.7 Moyeu 1" %8, K 33 - 24 trous
9 020.008.7 Moyeu 1" s, K 33 - 24 trous
10 000.025.7 Rouleau acier 1/2" (pour prise de force 1" /s)
11 000.024.7 Bille 1/2" (pour prise de force 1" ¥8)
12 020.009.7 Came
13 000.023.7 Ressort extérieur
14 000.022.7 Ressort intérieur
*15 020.000.7 Boi'tier pour K 31
*15 020.001.7 Boitier pour K 32
*15 020.002.7 Boitier pour K 33
16 202.018.0 Machoire a plateau, dimension 1120 (ou 200)
16 302.048.0 Machoire a plateau, dimension 1300 (ou 210)
17 025.001.7 Graisseur 8 X 125
18 012.000.7 Rondelle
19 012.001.7 Vis BTR

* des boftiers pour sens de rotation & gauche ou dans les 2 sens existent également : nous consulter.

\\\7 S
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[ 4
LIMITEUR DE COUPLE A CAMES EN ETOILE
AVEC MACHOIRE SOUDEE , VERSION NORMALE
( sens de rotation a droite)
K31 - lrangée - 8 trous
K32 - 2rangées - 16 trous
K 33 - 3rangées - 24 trous 4
|
" Version Dési : Vers‘ion Repere
Rapdre Walterscheid gty Européenne
1 018.001.7 Arret du systéme de verrouillage 42 X 1,75 018.001.7 1
2 012.006.7" Entretoise 012.006.7 2
3 000.026.7 Ressort 000.026.7 3
4 020.013.7 Verrou axial 1" ¥s 020.013.7 4
4 020.014.7 Verrou axial 1" V8 020.014.7 4
5 018.000.7 Arret du moyeu 180 X 2,5 Sd 018.000.7 5
6 020.012.7 Rondelle entretoise 020.012.7 6
7 020.011.7 Joint 020.011.7 7
8 020.010.7 Rondelle entretoise 020.010.7 8
9 020.003.7 Moyeu 1" 3/8 K 31 - 8 trous 020.003.7 9
9 020.004.7 Moyeu 1" /8 K 31 - 8 trous 020.004.7 9
9 020.005.7 Moyeu 1" %8 K 32 - 16 trous 020.005.7 9
9 020.006.7 Moyeu 1° Vs - K 32 - 16 trous 020.006.7 9
9 020.007.7 Moyeu 1" %8 K 33 - 24 trous 020.007.7 9
9 020.008.7 Moyeu 1" /8 K 33 - 24 trous 020.008.7 9
9 56.14.179 Moyeu 1"% 21 cannelures K 33 - 24 trous 55.14.179 9
10 000.024.7 Bille 1/2 pour prise de force 1" 38 000.024.7 10
10 000.025.7 Rouleau acier 1/2 pour prise de force 1" Vs 000.025.7 10
11 020.009.7 Came 020.009.7 11
12 000.023.7 Ressort extérieur 000.023.7 12
13 000.022.7 Ressort intérieur 000.022.7 13
*14 55.10.01 Boitier K 31 avec machoire soudée 100 (0)
*14 55.11.01 Boitier K 31 avec machoire soudée |
*14 55.10.02 Boitier K 32 avec machoire soudée 100 (0)
*14 55.11.02 ¢ Boftier K 32 avec machoire soudée |
*14 55.11.03 Boitier K 33 avec machoire soudée |
*14 55.12.02 Boitier K 33 avec machoire soudee ||
Boitier K 31 avec machoire soudee 200 " 220.000,7 34
Boitier K 32 avec machoire soudee 200 220.001.7 4% |
Boitier K 32 avec machoire soudée 210 320.001.7 14 %
Boitier K 33 avec machoire soudée 210 320.002.7 4% |
Boi'tier K 32 avec machoire soudée 220 420.000.7 14
Boitier K 33 avec machoire soudée 220 420,001.7 14 %
Boftier K 31 avec machoire soudée 200 pour JDH 20.31.13 14 bis
Boitier K 32 avec machoire soudée 200 n 20.31.14 14 bis
Boftier K 32 avec machoire soudée 210 " 21.31.24 14 bis
Boi'tier K 33 avec machoire soudee 210 " - 21.31.25 14 bis
Boitier K 33 avec machoire soudée 220 " 29.96.23 14 bis
15 025.004,7 Graisseur a 90° CM 8 X 1 025.004.7 15 bis

* des boftiers pour sens de rotation a gauche ou dans les 2 sens existent également

: nous consulter.
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K 42 - 2 rangées - 24 trous
K 43 -"3 rangées - 36 trous

LIMITEUR DE COUPLE A CAMES A FRICTION

(sens de rotation indifférent)

Version

St Walterscheid Désignation E:,Zf;::ne Repere
1 018.001.7 Arret du systéme de verrouillage A 42 X 1,75 018.001.7 1
2 012.006.7 Entretoise 012.006.7 2
3 000.026.7 Ressort 000.026.7 3
4 020.013.7 Verrou Axial 1" ¥s 020.013.7 4
5 018.003.7 Arret du moyeu (Avant) A 72 X 2,5 018.003.7 5
6 020.027.7 Boitier pour K 42 020.027.7 6
) 020.026.7 Boitier pour K 43 020.026.7 6
7 020.019.7 Moyeu 1" %8 pour K 42 020.019.7 7
7 020.020.7 Moyeu 1" ¥8pour K 43 020.020,7 7
8 000.024.7 Billes 1/2" 000.024.7 8
9 020.024.7 Sabots avec garniture pour K 42 020.024.7 9
9 020.025.7 Sabots avec garniture ;:our K 43 020.025.7 9

10 020.029.7 Joint souple 96 X 102 X 3 020.029.7 10
11 020.022.7 Moyeu pour K 42 24 trous 020.022.7 ik
11 020.021.7 Moyeu pour K 43 36 trous 020.021.7 11
12 020.023.7 Cames 020.023.7 12
13 000.023.7 Ressorts extérieurs 000.023.7 13
14 000.022.7 Ressorts intérieurs 000.022.7 14
15 020.028.7 Joint souple 124 x 130 x 3 020.028.7 15
16 012.007.7 Entretoise 012.007.7 16
17 018.002.7 Arrét du moyeu (Arriere) A 55 X 2 018.002.7 17
18 55.30.00 Machoire a plateau dimension ||

Machoire a plateau di..ension 210 302.008.7 18

Machoire a plateau dimension 220 402,002.7 18
18 24.19.00 Machoire a plateau dimension 240
19 012.009.7 Vis 6 pans H 10 X 22 012.009.7 19
20 012,000.7 Rondelles ¢ 10,5 012.000.7 20
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LIMITEUR DE COUPLE A BILLES K 70
(sens de rotation indifférent)

Repere Wu\ll‘r::zhneid Designation Eu\::;seieonnne Repere
1 020.045.7 Verrou a poussoirs 020.045.7 1
2 014.001.7 Axes de poussoir 014.001.7 2
3 000.020.7 Ressorts de poussoir 000.020.7 3
4 020.044.7 Tubes de poussoir 020.044.7 4
5 012.014.7 Rondelles 13,5 x 1 012.014.7 5
6 000.041.7 Clavette avec gorge 8 X 7 X 32 000.041.7 6
7 000.040.7 Goupilles 4 X 26 000.040.7 7
8 020.128.7 Bofitier 020.128.7 8
9 020.043.7 Rondelles ressort (forme Belleville) 125 x 51 x 4 020.043.7 9

10 020.042.7 Moyeu avec entrée 1" 33 020.042.7 10
11 000.039.7 Billes ¢ 28 mm 000.039.7 1
12 000.038.7 Billes ¢ 12 mm 000.038.7 12
13 020.144.7 Plateau a logement des billes 020.144.7 13
14 000.081.7 Cordon feutre 5 X 6 X 415 000.081.7 14
15 55.80.00 Machoire & plateau dimension |
15 55.30.01 Machoire a plateau dimension ||

Machoire a plateau dimension 210 302.007.7 15

Machoire a plateau dimension 220 402.001.7 15
16 000,037.7 Cordon feutre 5 X 6 X 200 -000.037.7 16
17 012.013.7 Vis 6 pans 10 X 25 012.013.7 17
18 012.000.7 Rondelles ¢ 10 012.000.7 18
19 025.004.7 Graisseur a 90° CM 8 X 1 025.004.7 19
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LIMITEUR DE COUPLE A BILLES K 75

(sens de rotation indifférent)

execution 173/8 — \®

bis execution 1”3/4

EXECUTION 173/8 V.R.

1 020.104.7 Corps de verrou nu 020.104.7 1
2 014.001.7 Axes de poussoir 014.001.7 2
3 000.020.7 Ressorts de poussoir 000.020.7 3
4 020.044.7 Tubes de poussoir 020.044.7 4
5 012.014.7 Rondelles 13,5 x 1 012.014.7 S
6 000.041.7 Clavette avec gorge 8 X 7 X 32 000.041.7 6
7 000.040.7 Goupilles 26 X 4 000.040.7 7
8 020.130.7 Boitier 020.130.7 8
9 012.052.7 Entretoise 60 X 75X 3 012.052.7 9
10 020.105.7 Rondelles ressort (forme Belleville) 150 X 61 X 6 020.105.7 10
11 020.106.7 Moyeu avec entree 1" ¥8 020.106.7 11
12 000.067.7 Billes ¢ 32 mm 000.067.7 12
13 000.042.7 Billes ¢ 14 mm 000.042.7 13
14 020.108.7 Plateau a logements des billes 020,108.7 14
15 000.082.7 Cordon feutre 5 X 6 X 490 000.082.7 15
16 55.81.00 Machoire a plateau dimension |l
Machoire a plateau dimension 220 402.006.7 16
16 24.20.00 Machoire a plateau dimension 240
¢ 4 000.068.7 Cordon feutre 5 X 6 X 230 000.068.7 17
18 012.033.7 VisH 12X 25 012.033.7 18
19 012,032.7 Rondelles ¢ 12 012.032.7 19
20 025.004.7 Graisseur a 90° CM 8 X 1 025.004.7 20
21 55.93.06 Frein d’écrou 55.93.05 21
EXECUTION 1”3/4 V.R.
1 55.90.02 corps de verrou nu 55.90.02 1
2 65.01.10 Axes de poussoir 65.01.10 2
3 000.020.7 Ressort de poussoir ) 000.020.7 3
4 55.92.01 Tube de poussoir 55.92.01 4
5 16.11.04 Rondelle 16.11.04 5
6 bis 60.05.09 Embout de fixation 60.05.09 6 bis
7 000.040.7 Goupille 000.040.7 7
11 55.89.056 Moyeu avec entrée 1"3/4 55.89.05 11




LIMITEUR DE COUPLE A FRICTION K90

(sens de rotation indifférent)

51

Version

Repfis Walterscheid Désignation Eu\::;séi::ne Repdre
1 10.27.02 Machoire a plateau dimension 0/100
1 11.27.02 Machoire a plateau dimension |
Machoire a plateau dimension 200 202.003.7 1
Machoire a plateau dimension 210 302.003.7 1
2 012.058.7 VisH 8 x 18 012.058.7 2
3 012.016.7 Rondelles A 8 012.016.7 3
4 020.134.7 . Disque de poussée 020.134.7 4
5 020.135.7 Disques de friction 020.135.7 5
6 020.133.7 Plateau intermédiaire 020.133.7 6
7 020.132.7 Moyeu alésage ¢ 35 cl. blocage par vis 020.132.7 7
7 020.136.7 Moyeu 1" /8 - blocage par goupille 020.136.7 1z
7 020.150.7 Moyeu 1" %8 - blocage par goupille 020.150.7 7
7 020.153.7 Moyeu alésage 35 cl. blocage & pince 020.153.7 7
8 012.059.7 Vis H 10 X 90 6 pans 012.059.7 8
9 000.086.7 Ressorts 000.086.7 9
10 012.055.7 Rondelles 10,5 012.055.7 10
11 012.054.7 Ecrous 6 pans BM 10 plat 1012.054.7 11
12.= 012.057.7 Rondelles Aéro 012.057.7 12
13 012.056.7 Vis H 10 X 20 pour moyeu ¢ 35 012.056.7 13
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LIMITEUR DE COUPLE A FRICTION A ROUE LIBRE K 95
(Sens de Rotation a droite)
D'autres exécutions existent :
donner type de la machine, année de fabrication et nom du fabricant.
Repére wa;/f::’ssi;hneid Désignafion Eu\il':;séieonnne Bepdee

1 55.11.21 Machoire avec boftier soude dimension |
1 55.12,.21 Machoire avec boitier » » Tl

Machoire avec boffier » » 210 320.005.7 1

Machoire avec boftier » » 220 420.005.7 1
2 020.140.7 Doigts d'entrainement 020.140.7 2
3 66.01. 44 Ressorts des doigts de roue libre 66.01.44 3
4 025.004.7 Graisseur CM 8 X 1 a 90° 025.004.7 4
5 012.049.7 Rondelle d'appui 012.049.7 5
6 020.142.7 Bague de roulement 020.142.7 6
7 020.134.7 Disque de poussee 020.134.7 7
8 020.135.7 Disques de friction 020.135.7 8
9 020.138.7 Plateau intermediaire a rampes 020.138.7 9
10 020.137.7 Plateau de fixation du limiteur 020.137.7 10
11 012.059.7 Boulons H 10 X 90 012.059.7 11
12 000.086.7 Ressorts 000,086.7 12
13 012.055.7 Rondelles 10,5 012.055.7 13
14 012.054.7 Ecrous 6 pans BM 10 plat 012,054.7 14
15 012.057.7 Rondelles Aéro 012.057.7 15
16 020.151.7 Vis creuse spéciale 020.151.7 16
17 012.060.7 Rondelle MU 8,4 012.060.7 17
18 012.061.7 Vis 6 pans H 8 X 15 012.061.7 18
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LIMITEUR DE COUPLE A FRICTION K 92
(Sens de rotation indifférent)
EXECUTION AVEC MACHOIRE VISSEE
Repére W;{teerrssigﬂei d Designation Eur\zl)%r:gr)\?\e Repeére
1 018.001.7 Circlips 42x 1,75 018.001.7 1
2 012.006.7 Entretoise de verrou axial 012.006.7 2
3 020.013.7 Verrou axial 020.013.7 3
4 000.026.7 Ressort 000.026.7 4
5 66.10.00 Rondelle ressort ep: 3,5 mm 66.10.00 5
5 66.09.00 Rondelle ressort ep: 3 mm 66.09.00 5
6 56.66.05 Flasque d'appui avec vis 56.66.05 6
7 020.135.7 Disque de friction 020.135.7 7
8 000.024.7 Bille 2" (pour moyeu 1 %) 000.024.7 8
8 bis 000.025.7 Rouleau (pour moyeu 1) 000.025.7 8 bis
9 56.64.00 Moyeu 1% avec plateau 56.64.00 9
9 56.64.02 Moyeu 1g avec plateau 56.64.02 9
10 56.65.10 Boitier 56.65.10 10
11 10.31.04 Machoire dimension: 0/100
11 11.27.04 Machoire dimension: |
11 12.27.05 Machoire dimension: Il
Machoire dimension: 190/200 202.007.7 11
Machoire dimension: 210 21.16.03 11
Méachoire dimension: 220 22.16.03 11
Machoire dimension: 190/200/pour J. D.H. 20.24.10 11 bis
Méchoire dimension: 210 pour J.D.H. 21.16.10 11 bis
. Méchoire dimension: 220 pour J.D.H. 22.16.10 11 bis
12 16.50.198 Rondelle de frottement 16.50.198 12
13 60.04.18 Vis 60.04.18 13
14 012.016.7 Rondelle 012.016.7 14
15 60.51.05 Ecrou 60.51.05 15
EXECUTION AVEC MACHOIRE SOUDEE SUR BOITIER
16 55.10.31 Boitier dimension : 0/100
16 55.11.31 Boitier dimension : |
16 55.12.32 Boitier dimension: Il
Boitier dimension: 190/200 20.31.32 16
Boitier dimension: 210 21.31.17 16
Boitier dimension: 220 22.26.15 16

—7—,
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LIMITEUR DE COUPLE A FRICTION K 92/4
(sens de rotation indifférent)
Repére i 1O Désignation Eu\r/g;zg:ne Repére
1 018.001.7 Circlips 42 x 1.75 018.001.7 1
2 012.006.7 Entretoise de verrou axial 012.006.7 2
3 020.013.7 Verrou axial 020.013.7 3
4 000.026.7 Ressort 000.026.7 4
5 60.51.05 Ecrou 6 pans M 8 60.51.05 5
6 66.10.00 Rondelle ressort épaisseur 3,5 mm 66.10.00 6
7 66.09.00 Rondelle ressort épaisseur 3 mm 66.09.00 7
8 56.66.05 Plateau d'appui 56.66.05 8
9 020.135.7 Disque de friction 020.135.7 9
10 56.67.01 Disque intercalaire cranté intérieur 56.67.01 10
11 56.66.02 Disque intercalaire cranté exterieur 56.66.02 11
12 000.024.7 Bille ’2" 000.024.7 12
13 56.64.03 Moyeu 1% avec disque soudé 56.64.03 13
14 56.65.07 Boitier 6 trous & 10 56.65.07 14
15 55.80.01 Méchoire a plateau dimension |
15 55.30.02 Machoire a plateau dimension I
Méchoire a plateau dimension 210 21.32.02 15
Méchoire a plateau dimension 220 22.27.02 15
16 012.013.7 Vis TH 10x 25 012.013.7 16
17 012.000.7 Rondelle A 10 012.000.7 17
MONTAGE SPECIAL W240
14 56.65.08 Boitier 6 trous @ 12 56.65.08 14
15 24.20.02 Méchoire a plateau dimension 240
16 012.033.7 Vis TH 12 x 25 012.033.7 16
17 012.032.7 Rondelle A 12 012.032.7 17
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LIMITEUR DE COUPLE A FRICTION K 93
AVEC MOYEU 1”3/8 SERRAGE A PINCE

(sens de rotation indifférent)

Repe® | Waheroaneid Designation Europsenne |  Repers
1 60.06.22 Vis 6 pans M 12x120 60.06.22 1
2 58.20.02 Plateau 58.20.02 2
3 020.174.7% Disque de friction 020.174.7 3
- 56.68.02 Moyeu 1%/s avec serrage & pince 56.68.02 4
5 58.20.05 Plateau d'appui =3 58.20.05 5
6 55.80.01 Méchoire & plateau dimension |

Méchoire & plateau dimension 210 : 21.32.02 6

7 0001027 | Ressort 000.102.7 7
8 60.75.01 Rondelle de 13 60.75.01 8
9 012.083.7 Rondelle sécurité 13 x 18 x 1 012.083.7 9
10 012.081.7 Ecrou 6 pans de 12 ~012.081.7 10
n 012.000.7 Rondelle ressort A 10 012.000.7 1
12 012.0137 Vis 6 pans 10 x 25 012.013.7 12

.
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LIMITEUR DE COUPLE A FRICTION K 93

fixation par plateau 3 points

(sens de rotation indifferent)

Repére Wa\lllferfsizﬂeid Désignation EuYg;r)s:‘aigrqne Repére
1 012.081.7 Ecrou 6 pans de 12 012.081.7 1
2 012.083.7 Rondelle acro 13 x 18 x 1 012.083.7 2
3 60.75.01 Rondelle de 13 60.75.01 3
4 000.102.7 Ressort 000.102.7 e
5 58.20.02 Plateau d'appui 58.20.02 5
6 020.174.7 Disque de friction 020.174.7 6
/4 56.68.01 Moyeu 56.68.01 7
8 020.180.7 Flasque d'appui 3 points epaisseur 34 mm 020.180.7 8
9 60.06.22 Vis TH 12 x 120 60.06.22 9

10 11.27.108 Méchoire a plateau dimension |

Méchoire a plateau dimension 210 302.011.7 10
11 012.000.7 Rondelle fendue de 10 012.000.7 11
12 012.077.7 Vis téte cylindrique 012.077.7 12




EXECUTION 173/8

LIMITEUR DE COUPLE A FRICTION K 93/4

(sens de rotation indifférent)

57

Repére | Version Walterscheid Désignation Version Européenne | Repére
1 018.001.7 Circlips 018.001.7 1
2 012.006.7 Entretoise de verrou 012.006.7 2
3 000.026.7 Ressort 000.026.7 3
4 020.013.7 Verrou axial 1"3/8 020.013.7 4
5 012.082.7 Vis TH 12 x 140 012.082.7 5
6 58.20.02 Plateau d'appui 58.20.02 6
7 020.174.7 Disque de friction 020.174.7 7
8 000.024.7 Bille 1/2” 000.024.7 8
9 58.60.03 Moyeu 1"3/8 58.60.03 9

10 020.183.7 Plateau intercalaire 020.183.7 10
11 020.184.7 Disque intercalaire 020.184.7 11
12 16.50.179 Plateau d'appui 16.50.179 12
13 000.102.7 Ressort 000.102.7 13
14 60.75.01 Rondelle de 13 60.75.01 14
15 012.081.7 ¢ Ecrou H 12 012.081.7 15
16 012.083.7 Rondelle Acro de 13 x 18 x 1 012.083.7 16
17 012.033.7 Vis 12 x 25 012.033.7 17
18 012.032.7 Rondelle Grower 012.032.7 18
19 55.81.00 Méchoire a plateau Dimension I
19 24.20.00 Méchoire a plateau Dimension 240

Méchoire & plateau Dimension 220 402.006.7 19

EXECUTION 13/4 _

9 58.60.05 Moyeu 13/4 58.60.05 -9
20 16.11.04 Rondelle 16.11.04 20
21 55.92.01 Tube de poussoir 55.92.01 21
22 000.020.7 Ressort 000.020.7 22
23 65.01.10 Axe de poussoir 65.01.10 23
24 55.90.02 Verrou a poussoirs nu. 55.90.02 24
25 000.040.7 Goupille 000.040.7 25
26 60.05.09 Embout de fixation 60.05.09 26
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LIMITEUR DE COUPLE A FRICTION A ROUE LIBRE FK 93

(sens de rotation a droite)

Repéres Références Désignation
1 012.081.7 Ecrou 6 pans M 12
2 012.083.7 Rondelle acro 13 x 18 x 1
3 60.75.01 Rondelle de 13
4 000.102.7 Ressort
5 020.182.7 Plateau d'appui
6 020.174.7 Disque de friction
7 018.000.7 Circlips
8 020.176.7 Rondelle d'arrét
9 020.179.7 Embout 1"3/8 avec moyeu soudé
9 56.11.105 Embout 1"3/4 avec moyeu soudé
10 66.01.44 Ressort
11 020.145.7 doigt
12 020.147.7 Fond de roue libre traité (a droite)
13 020.181.7 Disque intercalaire, boitier et fond soudés
14 020.180.7 Flasque d'appui & 3 pieds de fixation épais. 34 mm
15 Vis 6 pans M. 12 x 120

60.06.22




LIMITEUR DE COUPLE A FRICTION A ROUE LIBRE

FK 93/4

(sens de rotation & droite)
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Repéres Références Désignation

1 012.081.7 Ecrou 6 pans M. 12
) 2 012.083.7 Rondelle acro 13x 18 x 1
! 3 60.75.01 Rondelle de 13
- 4 000.102.7 Ressort
3 5 020.182.7 Rondelle d'appui "
| 6 020.174.7 Disque de friction
3 7 020.184.7 Disque intercalaire
L 8 020.183.7 Plateau intercalaire
1 9 018.000.7 Circlips
5 10 020.176.7 Rondelle d'arrét
| 1 020.179.7 Embout 1"3/8 avec moyeu soudé
| 11 56.11.105 Embout 1”3/4 avec moyeu soudé
L 12 66.01. 44 Ressort

13 020.145.7 Doigt
[ 14 020.147.7 Fond de roue libre traité (a droite)
) 15 020.181.7 Disque intercalaire, boitier et fond soudes
16 020.180.7 Flasque d'appui 4 3 pieds de fixation épais. 34 mm

L 17 012.082.7 Vis 6 pans M. 12 x 140
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ROUE LIBRE A BILLES F1

(sens de rotation a droite)

Repdn Wc|\1{eerrsscl:ﬁ:id Destgnation Eu\r/:;:e?".r:re e
1 018.001.7 Arret du systeme de verrouillage 42 X 1,72 018.001.7 ]
2 012.006.7 Entretoise 012.006.7 2
3 000.026.7 Ressort 000.026.7 3
4 020.013.7 Verrou axial 1" 38 020.013.7 4
4 020.014.7 Verrou axial 1" /3 020.014.7 4
5 018.007.7 Arret du moyeu (Avant) 55X 2 618.007.7 5
6 020,052,7 Boitier 020.052.7 6
7 000.043.7 Ressort 000.043.7 7
8 020.051.7 Bague de roulement 020.051.7 8
9 020.049.7 Moyeu 1" ¥8 020.049.7 9
9 020.050.7 Moyeu 1" /8 020.050.7 9
10 000.024.7 Bille & 1/2" pour moyeu 1"3/4 000.024.7 10
10 000.025.7 Rouleau acier ¢ 1/2" pour moyeu 1" 8 000.025.7 10
11 000.042.7 Bille & 14 mm 000.042.7 11
(28 020.047.7 Plateau a logements des billes (6 trous de fixation) 020.047.7 1=
12 020.046.7 Plateau a logements des billes (4 trous de fixation) 020.046.7 12
13 012.0¥5.7 Entretoise 012.015.7 13
14 018.005.7 Arret du moyeu (Arriere) A 48 X 3 018.005.7 14
15 10.31.06 Machoire a plateau dimension 100/0
15 11.27.06 Machoire a plateau dimension |
15 12,2707 Machoire a plateau dimension |l
Machoire a plateau dimension 200 (6 trous) 202.001.7 15
Machoire a plateau dimension 1120 (4 trous) 202.018.0 15
Machoire a plateau dimension 210 (6 trous) 302,001.7 15
Machoire a plateau dimension 1300 (4 trous) 302.048.0 5
Machoire a plateau dimension 220 (6 trous) 402.003.7 15
16 012.071,.7 Vis 6 pans H 8 X 18 tete fendue 0X2.871.7 16
17 012.016.7 Rondelle A 8 012.016.7 17
18 025.003.7 Graisseur BM 8 X 1 a 45° 025.003.7 18

* . 3 ~
Il existe des plateaux pour sens de rotation a gauche : nous consulter




ROUE LIBRE A DOIGTS F 3

(sens de rotation a droite)

61

| Repére We\xllferrssi(():ﬂei d Designation EchGJ;,igr?ne Repére
| 1 018.001.7 Circlips 42 x 1.75 018.001.7 1
2 012.006.7 Entretoise de verrou 012.006.7 2
3 000.026.7 Ressort de verrou 000.026.7 3
4 020.013.7 Verrou pour moyeu 1"% 020.013.7 4
4 020.014.7 Verrou pour moyeu 1"% 020.014.7 4
5 018.000.7 Circlips: 180 x 2.5 018.000.7 5
6 55.15.10 Entretoise 55.15.10 6
7 000.025.7 Rouleau pour moyeu 1"% 000.025.7 7
8 000.024.7 Bille J2"pour moyeu 1"% 000.024.7 8
9 56.11.00 Moyeu 1"% 56.11.00 9
9 56.11.01 Moyeu 1"/ 56.11.01 9
10 66.01.44 Ressort de doigt 66.01.44 10
1 020.145.7 Doigt 020.145.7 11
12 020.147.7 Fond de roue libre a Droite 020.147.7 12
13 55.10.12 Boitier dimension 0/100
13 55.11.12 Boitier dimension |
13 556.12.12 Boitier dimension Il
Boitier dimension 190/200 220.008.7 13
Boitier dimension 210 320.010.7 13
Boitier dimension 220 420.009.7 18
Boitier dimension 200 pour J D H .20.31.20 13 bis
‘ Boitier dimension 210 pour JD H 21.31.32 13 bis
]r Boitier dimension 220 pour J D H 22.26.28 13 bis
% 14 025.004.7 Graisseur 025.004.7 14

%
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ACCESSOIRES GLAENZER SPICER ET EUROPEEN

BLOC CROISILLON

() 0500 1120 190 1300 1350
1 22
200 210 0
CROISILLON| 155.021.0 255, 060. 0 355.044.0 | 455.042 0
COUSSINET | 150 009.0 | 250.064.0 | 356.006.0 | 456.057.1
avec aiguilles
LIEGE 115.005.0 | 215.013.0 315.006.0 | 415.021.0
ou Joint
COUPELLE 115.000.0 215.016.0 315.000.0 415.022.1
GRAISSEUR 125.001.0 125.001.0 125.001.0 326.000.0
6 | ARRET 118.004.0 218.000.0 318.000.0 418.000.0

ATTENTION : Pour des raisons techniques d'appariement, les croisillons
(1) et coussinets (2) ne sont pas vendus séparés.

Les piéces 3et 4 sont livrées montées avec le croisillon 1 pour: 0500 - 1200 - 1300

MACHOIRES GLAENZER SPICER EN ACIER
A VERROUILLAGE RAPIDE

Livrées jusqu'en 1964

VERROU
2120230

SERTI sur
la machoire

MACHOIRE A PINCE

BOULON

COMPLET 012.000.0

MACHOIRES EUROPEENNES 11/8 & 1 /8

AXE 014.000.7
RESSORT 000.020.7

RONDELLE 012.005.7
GOUPILLE 000.018.7

A VERROUILLAGE RAPIDE

POUR MACHOIRES 1%4 AXE : 014.002.7
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ACCESSOIRES WALTERSCHEID

3 BLOC CROISILLON
00 0 | I 240
100
CROISILLON
COUSSINET

2 09.00.20 10.01.20 11.03.20 12.00.20 24.00.20

avec aiguilles

3 | ARRET 62.01.00 | 62.02.00 | 62.03.00 | 12.00.50 62.06.01

4 | GRAISSEUR 63.22.01 63.22.01 63.22.01 63.22.01 63.22.01

5 |JOINT 09.00.40 10.01.40 11.03.40 12.00. 40 24.00.40

ATTENTION : Pour des raisons techniques d'appariement, les croisillons
(1) et coussinets (2) ne sont pas vendus séparés.

' 0
[ 00 100 I T
: AXE 014.000.7
| .04. .04. .05, 0.06.0
o 60.04.05 60.04.05 60.05.06 60.06.07 ST B
| 2| 60.65.00 | 60.65.00 | 60.66.00 | 60.67.00 GOUPILLE 000.018.7
; RONDELLE 012.005.7
' 3| 60.51.00 60.51.00 60.52.00 60.53.0C Montée seulement sur machoires 50 et 100
|
L
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PIECES DIVERSES GLAENZER WALTERSCHEID

MANCHONS A PLATEAU A PINCE

L max.

T zzizziiiic 1

it Réfs Machoire plateau correspondante
rofi eférence
1120 1300

18 301.061.1
30 X 26 X8 6 cannel. 301.062.1
138 6 Is

conner 13010601 {1 007.0 302.042.0
42 X 36 X 7 8 cannel. 301.059.1
1% 301.063.1
18 petit alésage 301.058.1

MANCHONS A SOUDER A PINCE

Machoire a souder correspondante
Profil Reférence
0500 1120 1300 1350
18 001.003.1
30 X26 X8 - 6 cannel. | 001.004.1
34X28X7 - 6 cannel. | 001.010.1
138 6 cannel. | 001,002, 1 | }108.025.0{208.044.0| 308.065.1 408.093.3
42X 36 X7 - 8 cannel. | 001.001.1
42X 36 X8 - 6 cannel. | 001.012.1
13/4 001.013.1
DOUILLES CANNELEES
Reférence D D1 L max.
IMPORTANT 67.40.111 18" Ferguson 42 160
.. toujours indiquer 67.40.100 198" 50 130
la longueur 67.40.122 138" (21 cannel.) | 50 130
désiree 67.40.123 13/4" 60 80
67.40.124 26 X30%X6 50 60
r
DOUILLES CANNELEES A
VERROUILLAGE RAPIDE
Reférence D D1 L
16.03.103 118" Ferguson 50 70
16.03.01 138" 50 70
16.15.101 138" 50 95




PIECES DIVERSES GLAENZER WALTERSCHEID

MANCHONS REDUCTEURS - PROLONGATEURS

_—L1
1 ] |
; e
L T » 23 - RS- G-y Q
1 l—# Q
- T S
I p s
—-Dzi’
L
Référence D D1 D2 L L1
67.20.00 1'8" Ferguson 18" Ferguson 8,2 160 33
67.10.00 18" Ferguson 138" 8,2 150 33
67.10.03 138" (TR 8,2 148 33
67.20.01 138" 138" 8,2 170 33
67.10.06 13/4" 1% 10 185 43
67.10.02 26 X 30 X 6 K7W o 170 .
67.10.01 26 X 30 X 8 Renault 138" - 170 -
67.10.04 36 X 42 X 7 Vierzon 138" - 175 -
67.10.05 36 X 42 x 8 13%g" 8,2 175 28
67.10.10 25 R7 138" - 160 -
67.10.07 30 R7 138" - 160 -
67.10.08 35 R7 1% " - 160 -
67.10.11 40 R7 19" - 180 -
67.10.12 45 1%s" — 185 -
67.10.121 13/8 21 cannel. 1%8
BARRES CANNELEES SUR TOUTE LA LONGUEUR
\ >

Réféerence D L

67.35.00 1%8 6 cannel. 300 mm
67.35.01 1Y8 6 cannel. 300 mm
67.35.02 1%8 6 cannel. 400 mm
67.35.03 18 6 cannel. 400 mm
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PIECES DIVERSES GLAENZER WALTERSCHEID

PLATEAUX AVEC ARBRE CANNELE

+ AVEC GORGE ANNULAIRE

Référence D | D1 | D2 [ D3| D4 L e
16.09.07 90 | 745| 47 | 8,2] 1Y Ferguson | 90 4
16.09.06 9 | 745|47 |82 1%" 110 4
16.09.00 100 84 57 | 8,2] 13" 110 6
16.09.03 120 | 101,5 | 75 [ 8,2 1% 110 8
16.09.08 90 | 745 | 47 | 82| 1% " (21 cannel.)| 90 4
16.09.09 100 84 57 | 8,2| 1%8" (21cannel.)| 90 6
16.09.10 120 [ 101,5 | 75 | 8,2| 1%8" (21cannel.)| 90 8
SANS GORGE

16.09.11 90 74,5 | 47 | 8,2| 18" Ferguson 90 4
16.09.05 90 74,5 | 47 | 8,2| 1%sn 110 4
16.09.02 100 84 57 | 8,2 138" 110 6
16.09.04 120 | 101,5 [ 75 | 8,2 13w 110 8
16.09.12 90 74,5 | 47 | 8,2| 1¥8" (21 cannel.)| 90 4
16.09.13 100 84 57 | 8,2| 1%8" (21cannel.)] 90 6

" 16.09.14 120 | 101,5 | 75 | 8,2| 1%8" (21cannel.)| 90 8

(2]
AT g MANCHONS A PLATEAU FEMELLES

D
0
i
|
|
1

i A VERROUILL AGE RAPIDE

Q s
bre d
Référence | D D1 D2 |D3 | D4 Ay
trous
16.02.01 90 | 74,5 |47 |8,2 | 18" Ferguson 4
16.02.00 100 | 84 57 (8,2 | 18" Ferguson 6
16.01.01 90 | 74,5 47 [8,2 | 1%s" 4
16.01.00 100 | 84 57 18,2 | 1" 6

A SERRAGE A PINCE POUR ARBRE CANNELE AVEC GORGE ANNULAIRE

16.01.05 90 | 74,5 |47 |8,2 138" 4
16.01.04 100 | 84 57 |82 19"

A SERRAGE A PINCE POUR ARBRE CANNELE SANS GORGE

16.01.03 90 | 74,5 |47 |8,2 138" 4
16.01.02 100 | 84 571382 138"
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BOLS POUR PROTECTEURS
* Les références marquées d’un astérisque sont tenues en stock courant
' Reférence L D1 D2 Reférence L D1 D2
g P 8 p
i uC 10 ucC 20
< *82.34.03 100 80 149 82.51.03 130 90 158
— | 82.34.02 120 80 158 | *82.51.02 150 90 163
| Reférence B D1 D2 Reférence L D1 E2 Reférence H D1 D2
! HH s uC 01 ucC 11 uc 21
j—-'~'\ | *010.259.7 89 66 116 010.208.7 110 84 144 | *010.201.7 120 94 154
*010.260.7 126 66 122 | *010.233.7 125 84 145 | *010.236.7 140 94 156
k 83.04.02 163 66 114 82.94.08 140 84 145 | *010.269.7 165 94 186
Reférence k D1 D2 Reférence L D1 D2 Reférence i D D2
83.04.14 70 66 112 84.00.02 65 88 136 84.10.02 65 | 100 150
_/" *83.04.06 85 66 117 84.00.03 80 88 139 84.10.03 80 100 152
}— *010.253.7 100 66 122 | *84.00.04 100 88 142 | *84.10.04 100 100 154
a 8 83.04.08 115 66 127 | *84.00.05 115 88 145 | *84.10.05 115 100 156
‘ l *010.254.7 130 66 132 | *84.00.06 135 88 148 | *84.10.06 135 100 158
83.04.07 145 66 132 84.00.07 150 88 148 | *84.10.07 150 100 160
‘ L 83.04.05 160 | 66 | 127 84.00.08 165 88 | 145 84.10.08 165 | 100 | 160
83.04.09 175 66 122 84.00.09 185 88 142 84.10.09 185 100 158
83.04.10 190 66 117 84.00.10 200 88 139 84.10.10 200 100 156
*84.01.04 100 88 154 84.10.11 220 100 154
UC 03 84.01.05 115 88 156 84.10.12 235 100 152
83.05.02 45 66 112 | *84.01.06 135 88 158 84.11.04 100 100 179
83.05.03 60 66 | 117 84.01.07 150 88 | 160 | *84.11.05 115 | 100 | 181
83.05.04 75 66 122 84.11.06 135 100 183
83.05.05 90 66 127 *84.11.07 150 100 185
83.05.06 105 66 132
83.05.07 120 66 132
83.05.08 135 66 127
83.05.09 150 66 122
83.05.10 165 66 117
zg | =& Pour Joint double homocinétique
U Reférence L D1 D2 Reférence L D1 D2 Reférence L D1 D2
p——— | | C
82.84.14 135 65 168 82.84.13 135 86 168 82.84.12 165 99 | 188
‘ *8284.08 | 155 | 65 | 168 | *8284.07 | 1556 | 86 | 168 | *82.8406 | 180 | 98 | 188
~ 82.84.11 165 86 188 82.84.09 162
§ <49 =g - 18
i T ucC 03 "8284.06 | 180 | 86 | 188 | 828415 | 177 | °° .
82.84.16 115 65 168 82.84.09 177 98 188
o] 828417 | 135 | 65 | 168 82.84.10 192
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GLAENZER WALTERSCHEID

QUELQUES CONSEILS

La transmission a cardan équipée de son protecteur et dans beaucoup de cas d'un limiteur de couple est un ins
s X j v b
trument indispensable a |'agriculteur d'aujourd'hui.

Comme tout organe mécanique, il faut savoir :
- le monter, le démonter,
- |'entretenir,
- le réparer.

Le but des explications qui suivent est de vous aider dans cette tache.

1° - Mise en service d'une transmission reliant le tracteur a la machine.

Avant de mettre en service une transmission assurez-vous
que la longueur des tubes est correcte; nofamment en allongement
minimum les tubes de la'transmission ne doivent pas buter sur les
croisillons et en allongement maximum il doit subsister un recou-
vrement suffisant des tubes I'un sur |'autre (voir tableau ci-dessous)

Pour vérifier si les longueurs de tubes sont correctes procéder
comme suit :

Chaque 1/2 transmission est fixée a |'extrémtté a laquelle
elle est destinée mais les deux 1/2 transmissions ne sont pas
engagées |'une dans I'autre (figure ci-dessus).

En maintenant les deux 1/2 transmissions céte & cote leur
faire subir les plus grandes variations possibles (allongement
maximum et minimum) @ gauche ou a droite pour les engins trai-
nés, vers le haut et bas pour les engins portés. Vérifier qu'en
allongement minimum les tubes ne viennent pas buter sur les

croisillons et qu'en allongement maximum le recouvrement est
suffisant.

Longueur L a b c d e f 9 h i

Longueur en allongement minimum 455 575 | 695 | 815 935 | 1.055 | 1.175 | 1.295 | 1.415
Longueur en allongement maximum 605 845 [1.085 |1.215 | 1.335 | 1.455 | 1.575 | 1.695 | 1.815
Recouvrement minimum des tubes de transmission| 130 130 | 180 | 300 370 | 370 370 | 370 | 370
Longueur du tube méle de la transmission 800 | 800 800 | 800 | 800
Longueur du tube male du protecteur 745 | 745 745 | 745 | 745
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Le tableau précédent donne un ordre de grandeur des recouvrements des tubes de transmission considérés comme
minima suivant la distance entre croisillons. Il est bien évident qu'il ne s'agit que d'un ordre de grandeur. Plus les
puissances a transmettre sont élevées plus le recouvrement doit étre important, Consulter les constructeurs ou nous

mémes ou nos agents a ce sujet.

Le tableau donne égdlement les longueurs de tubes mdles pour des distances entre croisillons déterminées.

Par ailleurs, en regle générale, en ce qui concerne les longueurs des tubes pour les transmissions avec mchoi

de tubes a gorge pour le protecteur :

- jusqu'a une longueur d'entr'axe fermée de 935 m/m :

le tube mdle de la transmission ainsi que le tube intéries

du protecteur sont de 15 m/m plus longs que les tubes correspondants femelle et extérieur.

Les tubes de protecteur sont de 50 mm plus courts que les tubes de la transmission.

- pour une longueur d'entr'axe fermée supérieure @ 935 m/m : le tube méle de la transmission reste a 800 mm de
long et le tube intérieur du protecteur a 745/750 mm. La différence de longueur de 15 mm et de 50 mm mentionnées
précédemment ne sont plus valables, ces différences croissent avec I'allongement de la transmission.

2° - Entretien et conseils d'utilisation

- Veiller dans |'accouplement a ce que les angles soient
aussi petits que possible. Plus les angles sont grands,
plus ' usure est rapide.

- Veiller a entendre le déclic de |'enclenchement des
verrouillages rapides. En position enclenchée les axes
doivent dépasser d'environ 15 mm.

- Le marteau doit étre utilisé dans les cas excep-
tionnels.

- Ne frappez jamais directement sur les coussinets |
des croisillons ou sur les oreilles des machoires
mais a la base du fit (voir figure ci-dessus). ’

- Graissez aux points indiqués sur la figure ci-desso.f

“
¥
¥
I
{

En période d'utilisation graissez journellement.
P g |

r
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