E classe internationale, le tracteur MA
diesel, Type DR30, est une réalisatio
francuise moderne congue spécialemer
pour satisfaire & tous les travaux d
I'agriculture. Sa puissance est de 35 CV & |
poulie et, ce qui indique son excellent rende
ment. de 28 CV & la barre. Les essais auxque
il a été soumis au cours de trés durs essal
dans différents pays, ont démontré sa robustesse
ses trés grandes facilités de conduite et un

ECONOMIE particulierement remarquable.

CARACTERISTIQUES :

Construction monobloc sans chassis

Moteur MAP Diesel, 2 Temps. Typ
2 H. a Régulateur tous régimes

5 vitesses AY. | vitesse AR

VOTERAN D o i s e = I 'm. 25(
N R e s o S I 'm. 35C
Emypattement s = L ¥ 8 e 0=l | m. 83(
Longlelr horsdtout yov.n. .. 3m.

Largeur R e s I m.72(
Hauteur & la partie supérieure. | m. 85(
Dégagement minimum ..., ... 0 m. 40C
Rayon de braquage.......... 3m.

ol (ST o e A e S 2.200 kg

Le.MAP. 35 cu type Senlis estune Production 1957




TRACTEUR DIESEL 35 CV

AGRICOLE ET ROUTIER
35 CV a la poulie — 28 CV a la barre

CCNSTRUCTION MONOBLOC SANS CHASSIS — La suspension en 3 points de cet ensemble permet,
en terrain varié, toute inclinaison du tracteur sans qu'il puisse en résulter ni fatigue. ni déformation des organes.

MOTEUR MAP DIESEL 2 TEMPS - TYPE 2 H 88 — 2 Cylindres horizontaux 2 pistons opposés.
Alésage : 88. course; 2 x 102. Cylindrée 2.500 | ; puissance 38 CV a [.500 tours. Pompe Lavalette-Bosch,
régulateur MAP ; modéle tous régimes. Consommation 3 a 4 litres de gasoil a I’'heure suivant travaux.

Boite de vitesses — Pont AR : carter en fonte aciérée formant corps principal; arbres de forte section montés
sur roulements a rouleaux: engrenages en acier spécial traité.
5 vitesses avant : 3,5 - 47 - 6,2 - 10,6 - 20 km-h. — | vitesse AR : 2,75 km-h.

Pont AR : extrémement robuste a couple silencieux (taille Gleason), surélevé pour laisser une grande hauteur

de passage ; le mouvement est transmis aux roues par réducteur a engrenages sous carters étanches. :

Différentiel :.a pignons d'angle a 4 satellites; ensemble monté sur roulement a rouleaux, muni d'un dispositif
de blocage commandé par pédale, permettant d'éviter le patinage en cas d'inégalité d’adhérence des roues AR,

Train AV et AR : 4 roues équipées de pneus agraires : AV. - 6x19 ou 55x20 — AR. - 12,75x24 ou 12x28

Train AV. oscillant, articulations montées sur Silentblocs; il est commandé par une direction trés douce 3 vis
globique et galet entraineur.

Les roues AR. peuvent recevoir un dispositif d'adhérence. Les freins a tambours sur les roues arriére sont largement
dimensionnés et commandés chacun par pédales indépendantes, disposées cOte a cote. lls peuvent &tre actionnés
simultanément pour le freinage ou séparément pour augmenter les possibilités de braquage. Un levier a cliquet assure
I'immobilisation du tracteur a l'arrét.

Barre d'attelage : pour toutes machines agricoles ; est articulée en-dessous du pont arriére. Elle est réglable en
hauteur et en largeur.

Crochet de remorquage : amovible, comportant un ressort amortisseur,
permet la traction de tout véhicule.

Poulie : placée a I'arriére. permet une utilisation rationnelle du tracteur
pour les travaux de battage

Prise de force : située a l'arriére dans I'axe du tracteur, facilite I'emploi
de tous les appareils mécaniques a entrainement direct.

Le tracteur MAP D R 30, déja sollicité par de nombreux pays européens,

américains et africains, marquera certainement un nouveau pas en avant dans
la motorisation de |'agriculture internationale.Relevage hydraulique sur demande

Le 35 cu type Senlls. estune production
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