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AU PROPRIETAIRE DU TRACTEUR

Nous vous félicitons d'avoir arrété votre choix sur un
tracteur de la CIMA gui sera pour vous un associé puissant.
Il a été concu pour fournir un travail de premier ordre tout

“en restant économigue, et son emploi sera pour vous une source

de satisfaction. Les caractéristiques mécaniques et les per—
fectionnements apportds & votre tracteur sont le résultat
des amnnées de pratigue dans la fabrication, d'un contact
permanent avec les machines an travail, et des progres de
1'industrie et de la science métallurgique.

Les nombreux coussinets de haute précision, le vilebreguin
renforcé, le graissage sous pression, le systéme d'allumage
gprouvé, le volant de forte dimension, et les filtres 4 air,
3 huile et & combustible 4 grande surface filtrante sont
guelques-unes des caractéristigues qui font de votre tracteur
une source de puissance merveuse pour tous vos travaux mé-
caniques, et vous permettent de les accomplir économiquement,
rapidement et & fond. Bien réglé, bien conduit et bien en-
tretenu, ce tracteur répondra & toutes demandes raisonnables
que vous pourrez lui faire et vous reudra pendant de longues
anndes un service digne de votre confiance.

La CINA a pour résgle de conduite de perfectionner ses
fabrications chaque fois gque cela est possible et pratique.
Nous nous réservons le droit de -changer ou d’améliorer le
dessin ou la construction du tracteur sans contracter pour
cela aucune obligation de changement ou de perfectionnement
sur les tracteurs fabriqués antérieurement.
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UTILITY et VINEYARD
SUFPER FC-C

ent possible de votre tracteur. Consultez votre

Les vues ci-dessous ne sont gu'un exemple d'équipem
de tracteur.

McCormick-International sur la gamme complite

des €quipements el accessoires

agent

Figure 1 - Le tracteur Utility
Super FC-C wvu du c&té droit.

Figure 2 - Le tracteur Utility
Super FC-C vu du ¢Bté gauche.

r



UTILITY et VINEYARD
SUPER FC-C

Les vues ci-dessous ne sont qu'un exemple d'équipement possible de votre tracteur. Consultez votre
agent McCormick-International sur la gamme complite des €quipements el accessoires de tracteur.

Figure 3 - Le tracteur Vineyard
Super FC-C wvu du ¢dté droit,

Fi3z

Figure - 4 Le tracteur Vineyard
Super FC-C vu du cdté gauche.

133



UTILITY et VINEYARD
SUPER FC-C

INTRODUCTION

L.e présent livret contient les instructions de
fonetionnement et d'entretien des tracteurs Utility
Super FC-C et Vineyard Super FC-C. Nous espérons
que cette documentation détaillée vous sera utile en
vous aidant & mieux ceomprendre les nécessités d'un
entretien correct et en vous donnant le moyen d'ob-
tenir de votre tracteur un meilleur rendement.

Si vous avez besoin de renseignements complé-
mentaires ou si les services d'un mécanicien expé-
rimenté vous sont nécessaires.
mandons d'avoir recours aux facilités oifertes par
l'agent ou le distributeur '"International Harvester'
Les agents ou les distributeurs
sont tenus au courant des meilleurs procédés dlen-
ils possédent des stocks de
et ils ont toujours I'zppui d'une

nous vous Trecom-

de votre localité.

tretien des tracieurs.
pidgces d'origine I H.
Succursale

"International Harvester® située non loin
de chez eux. ’

Afin d'éviter toute confusion, il est nécessaire

de préciser la signification des indications DROIT,
GAUCHE, AVANT ET ARRIERE employées au cours
de cet cuvrage. les termes DROIT et GAUCHE se
comprennent pour un observateur placé sur le sigdge
du conducteur et faisant face vers l'avant du tracteur.
L'AVANT du tracteur se trouve Vers le radiateur et

I'ARRIFRE se trouve vers la barre d'attelage.

série du

Figure 4 - Emplacement du numéra de

moteur

Figure 5 - Orientation du tracteur.

Sur toutes demandes de pidces, spécifiez tou-

jours le numéro de série de votre tracteur et celui
de son moteur, Le numéro de série du tracteur est
gravé sur une plagque fixée & la boite & outils sur
le cbdté droit du tracteur.
des lettres SF({-CU pour le tracteur Utility Super
FC-C et SFC-CV pour le Vineyard Super FC-C,

figure 7.

Ce numéro est précédé

Le numéro de série du moteur est gravé
sur le cété droit du bloc-moteur, au-dessus du
distributeur et de la bobine.

dé des lettres ¥C-123, figure &.

-

Ce numéro est précé-

Figure 7 - Fmplacement du numéro de série du
tracteur



UTILITY et YINEYARD
SUPER FC-C

COMMANDES ET INSTRUMENTS DE BORD

Des équipements spéciaux sont disponibles pour
Gtre utilisés sur 1'Utility Super FC-C et le Vineyard
Super FC-C. Les instructions pour l'utilisation et
l'entretien de ces équipements ont été incorpovéas
dans le présent livret, Naturellement, si votre trac-
teur ne posstde pas ces équipements spéciaux, il n'y
a pas lieu de tenir compte des instructions concernant
leur utilisation.

Figure ¥ - Commandes et instruments de bord

A - Pédale d'embrayage {cachée), B - Manette dn
digvriimtenr relevage hydraolique. O- Iovier des
vitesses. D-Munette de contrdle du résulateur.
B - Manom®trede pression d'hiaile, F-o Dédale des
freins, G - Jumelage des pélales de freins., H -

Hlocaze des pédales de freins. I - Tringle de

commande de la prise Je force et de la poulie.

lon seulement de la prise de force dans le cas
d'un Vineyard Super FO_C.}

Figure 8B - Détail du tableau de bord

A4 - Ampdremétre. B - Porte-fusible. C - Bouten de
contact. D -~ Commutatenrdes phares. - Bouten de dé-
marrage, ¥ - Tringle du volet d'air. ( - Manette de

commande Jdu distributeur hydraulique.



UTILITY et VINEYARD
SUPER FC-C

Pédales de freins

Ces pédales sont utilisées pour arréter le trac-

teur, pour le maintenir dans une pesition dlarrét,
et pour aider A tourner court, comme indiqué ci-
dessous,

- Pour arréter le tracteur les pédales doivent
€tre jumelées, afin que les freins fonctionnent
simultanément lorsquon appuie sur celles-ci.

- Pour bloquer le tracteur 3 PParrét,
pédales et maintenez-les appuyées en les calant

jumelez les

dans cette position au moven du blocage des
pédales de frein.

- Pour virer court, les pédales doivent &tre

maneeuvrées individucllement, en appuyant sur

la pédale placée du c6té du tournant & effectuer,

Le jumelage des pédales de irein, figure 8, sert
& réunir les deux pédales, ce qui permet de faire
fonctionner simultanément les deux freins,
Le blocage des pddales de frein, figure 8, est
utilisé pour maintenir les pédales dans leur position

de freinage, ce gui immobilise le tracteur.

Pédale d’embrayage

Cette pédale,
le moteur de la boite de vitesses,

appuyée a fond de course, sépare

Tringle du volet obturateur d’ajr

La tringle du volet obturateur d'air du carbura-
teur permet de controler l'admission d'air au car-
burateur, sans quitier le sidge du tracteur. Quand
cette tringle {figure 17) est tirée de toute sa course,
l'admission d'air est coupée, enrichissant de ce fait
le mélange carburé pour le démarrage du moteur.
Avant le démarrage, tirez sur la tringle pour fer-
mer le volet du carburateur et repoussez-la 3 fond
le remettre en position de
fonct*ionnement normal du moteur.

pour ouvrir le voletr et

Manette de contréle du régulateur

Cette manctte contrdle la vitesse de rotation du
moeteur et, une fois placée dans une position donnée,
lui conserve une vitesse de régime uniforme, méme
A pleine charge, la vitesse de
régime ou vitesse contrdlée par le régulateur est
de 1650 tr/mn; 3 vide, cette vitesse est d'environ
1815 tr/mn; la vitesse minimum de ralenti obtenue
par fermeture du papillon des gaz & la main est de
500 4 550 tr/mn. Ne faites jamais tourner le moteur
4 une vitesse supérieure A celle contrdlée par le
régulateur. Les vitesses excessives sont dangereuses,

si la charge varie,

Le régulateur est réglé & l'usine et ne nécessite
aucun réglage. Si le régulateur ne fonctionne pas
correctement, consultez votre agent I,H.

Figure 9 - En tirant suivant le sens de la

fléche, vous accélérez.
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VINEYARD
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Manomeétre de pression d’huile

@

F&

Figure !1 - Emplacement du manométre
de pression d'huile.

Le manometre indique si l'huile de graissage
circule bien & travers le moteur. L'aiguille doit se
maintenir sur la partie blanche pendant la marche,
figure 12  Au cas ou elle ne se trouverait pas
placée dans cette position. arrétez immeédiatement
le moteur et recherchez la cause de la chute de
pression d'huile. Si vous ne pouvez pas déterminer
cette cause. consulfez votre agent I, H, avant de
faire fonctionner le rmoteur.

Figure 12 - Manomeétre de pression
dfhuile monirant i'aiguille en position
correcte de fonctionnement,

Bouton de contact d'aliumage

Ce bouton sert 3 fermer et ouvrir le circuit
&électrique pour le démarrage et l'artét du moteur.
Tirez sur ce bouton pour permettre le démarrage
et poussez-le pour arréter le moteur.

Bouton de démarrage
i,z bouton de démarrage sert & lancer et arréter

le moteur du démarreur. Il suffit de le pousser pour
mettre le moteur en marche, Voyez figure 19.

Levier des vitesses

Figure 13 - Différentes positions du levier
des vitesces. 1~ Premidre vitesse.

72 - Deuxiéme vitesse. 3- Troisiéme vitesse.
4- Quatriéme vitesse. R- Marche arriére.
N- Peoint mort,

Ce levier sert & sélectionner le rapport désiré
de démultiplication de la transmission. Il y a qua-
tre vitesses avant et une marche arridre.

Commutateur des phares

Le commutateur des phares, placé sur le tableau
de bord, comporte quatre positions:

UE" - Tous feux éteints

"L-FR'" - Lanternes avant el feu rouge arriére

"C-FR'" - Code avant et feu rouge arridre

NGC-P'" - Code avant et phare arriére
Ampéremaétre

L'ampéremaéatre indigue le taux de charge ou de
décharge de la batterie. Lorsgue le mecteur tourne,
l'ampéremetre doit indigquer la charge. S5'il indique
censtamment une décharge, recherchez la cause
pour éviter la décharge compléte de la batterie et
les dégats éventuels & la génératrice. Reportez-
vous aux pages 41 & 55 pour les renseignements
complémentaires concernant l'équipement électrique.



UTILITY et VINEYARD
SUPER FC-C

Tringle de commande de poulie de transmission Tringle de commande de prise de force

et de prise de force
(Utility Super FC-C seulemnent) (Vineyard Super FC-C seulement)

La tringle de commande sert @ embrayer ou
débrayer la prise de force. Reportez-vous a la
page 16 pour les instructions de fonctionnernent,

La tringle de commande sert & embrayer ou
débrayer la poulie de transmission ou la prise de
force. Reportez-vous a la page 16 pour les ins-
tructions de fonctionnement.

APPARTIENT
D’EVITER LES
ACCIDENTS
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UTILISATION DU TRACTEUR

AVANT LA MISE EN SERYICE DU TRACTEUR NEUF

Graissage

Graissez le tracteur entiérement en vous basant
sur le plan de graissage des pages 22 1 28,

vérifier le carter du moteur, le filtre i air, la
transmission, le boitier de la poulie de transmission
sur 1'Utility Super FC-C, et tous les boitiers d'en-
grenages,. pour VOus assurer que leur niveau d'huile
est correct et que les qualités d'huile employées
correspondent & la température extérieure; Tepor-
tez-vous aux plans de graissage et au chapitre
MCaractéristiques des lubrifiants™, page 30.

Les tracteurs qui ne sont pas emballés pour
l'exportation sont entidrement garnis d'huile avant
de quitter I'usine. Les rmaoteurs sont remplis
d'huile moreur légére.

Le carter du moteur, le filtre & air et tous les
boitiers d'engrenages sont vidangés sur les trac-
teurs emballés,

enlevez les
bougies et versez environ une cuillérée i café

Avant la premiére mise en route,

d'huile moteur dans chague cylindre; remettez les
bougies et faites tourner le moteur 3 la manivelle
pour répartir 1'huile sur les parois de cylindres.
On assure ainsi un graissage efficace des cylindres
et des pistons dés la mise en Toute du moteur,
&liminant de ce fait la possibilité de grippage.

Preumatiques

Avant de déplacer le tracteur, vérifiez la pres-

sion d'air dans les pneumatiques. Les pneus avant
doivent etre gonflés & 2 kg/cm2 (28 lb. au pouce
carré) et les pneus arrigre & 0,830 kg/cm2 (12 1b.
par pouce carré). Reportez-vous page 66, pour les
renseignements complémentaires. )

Systéme de refroidissement

l.a capacité du systtme de refroidissement est
d'environ 12 litres.

Assurez-vous gue le bouchon de vidange du
faites le plein du
en vous arrétant légérement au-dessous

radiateur est fermé, figure 36,
radiateur
du goulot de remplissage. Ceci permet la dilatation
du liquide de refroidissement sous des conditions
normales de travail., Employez de l'eau propre.
Nous vous recommandons !'emploi d'eau douce ou
d'eau de pluie qui ne contiennent pas de calcaire
pouvant former du tarire et boucher éventuellerment

les conduits,

Pour plus de renseignements, reporiez-vous
la page 36, au paragraphe "Systdme de refroidisse-
Si le tracteur doit &ire employé par temps
au paragra-

ment''.
de gelée, reportez-vous 4 la page 35,
phe '"Conduite par temps froid'.

Systéme d'alimentation

Niutilisez que de l'essence propre ef de bonne
qualité. Pendant les 100 premigres heures de
travail, mélangez un demi litre d'huile moteur

légére par vingt litres d'essence.

Allumage

Assurez-vous que le cible central "A', fig, 47 du
distributeur est bien enfoncé dans sa douille sur la bobine,

A l'expédition des tracteurs, le cdble de masse
de la batrerie {positif) est débranché, figure 54, i
est nécessaire de le remettre en place pour pou-
voir faire tourner le moteur.

Instruments de bord et commandes

Familiarisez-vous avec les instruments de bord
et les commandes gui sont décrits précédemment,

sur les pages 54 &,



UTILITY et VINEYARD
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PREPARATION DU TRACTEUR POUR LE TRAVAIL QUOTIDIEN

Systéme d’alimentation

Faites le plein du réserveoir 4 essence, de pré-
firence a la fin de la journée de travail, avec de
l'essence propre de bonne qualité, La capacité du
réservoir est d'environ 38 litres {10 gallons). En
procédant ainsi, l'air saturé de vapeur d'eau qui
pourrait séjourner dans le réservoir se trouve
ainsi expulsé, évitant la condensation,

Ne {aites jamais le plein d'essence quand
le moteur fourne ou est itrés chaud.

Le bouchon de remplissage du réservoir 3 es-
sence comporte des trous d'évent, figure 14, Il est
indispensable, pour que l'essence s'écoule normale-
ment, que ces trous ne soient pas bouchés,

F13

Figure 14 - Trous d'évent dans le bouchon
de remplissage, A- Trous d'évent. B- Des-
sous du bouchon de remplissage,

Soyez prudent! Ne faites jamais le plein du
réservoir lorsque le moteur tourne, ou & proximité
d'une flamme découverte; ne fumesz jamais et
n'employez pas de lampes 3 pétrole lorsque vous
travaillez prés de combustibles inflammables. En
versant le combustible, maintenez l'entennoir et le
bidon en contact avec le métal du réservoir, voyez
figure 15, pour éviter gu'une étincelle électrigue
ne vienne enflammer les gaz, N'employez jamais
d’allumette au voisinage de l'essence, l'air am-
biant étant, dans un rayon de plusieurs metres,
surchargé de vapeurs qui en font un mélange par-
ticuligrement explosif.

Systéme de refroidissement

Enlevez le bouchon de remplissage du radiateur
et vérifiez le niveau d'eau. Faites le plein en vous
arrerant légérement au-dessous de la partie infé-
rieure du goulot de remplissage.

Graissage

Filtre & air Changez l'huile du bol du filtre a
air. Faites le plein jusqu’au niveau indiqué avec de
1"huile moteur. La contenance est de 0,45 litre pour
le filtre "Proust' et de 0,3 litre pour le filtre
"Tecalemit".

Carter du moteur
carter atteint le niveau du robinet supérieur de

Assurez-vous que ['huile du

vérification, Ajoutez de 1'huile au besoin.
Graisseurs Reportez-vous au "Tableau de
graissage’, page 22 pour le graissage journalier

complet & effectuer.

Figure 15 - Remplissage du réservoir 4 essence.



UTILISATION

Avant de mettre en route ou d'utiliser
cernant les tracteurs neufs et de

Figure 16 - Systeme d'alimentation du moteur.
servoir d'essence, C - Bouchon de remplissage. 1

tion d'essence. F - Tringle de volet dair,

Systéme d'alimentation

Vérifiez le
Assurez-vous également que le robine: du filtre

plein du réservoir a4 essence.

essence placé au-dessous du réserveir,

auvert,

Mise en marche du tracteur

1. Placez le levier de vitesses au point mort
Voyez figure 13.

2, Tirez la tringle du volet obturateur d'air de
toute sa course, voyez figure 17.
3, Placez la manette de contrdle d-v régulateur

4 la position d'accé&lération au tiers, figure 9.

le tracteur,
bien vous familiariser avec les

pu

A - Bouchon

G - Tuyaw d'essence.

~11-

ne manquez pas de suivre les

MOTEUR

con-
bord,

instructions
cormmandes et les instruments de

Wi i A

Fo s s s

T

de rernplissage d'huile et reniflard. B - Ré-
‘essence (caché). E - Filtre et bol de décanta-
_ Carburatzur. T - Vole: d'air (caché].

Tirez le bouton de contact d'zllumage, voyez
18. ’

U DEMARREUR ELECTRIQUE : Débrayez en
appuyant & fond sur la pédale d'embrayage, poussez

le bouton de démarrage, figure 19 et relichez-le
d&s que le moteur tourne, Cependant, ne maintenez
pas le bouten appuyé plus de 30 secondes 3 la fois.
$i le moteur ne part pas, relichez le bouton ef
attendez une minute ou deux avant de recornmencer,
Reldchez lentement la pédale d'embrayage lorsque
le moteur tourne,

6. A LA MANIVELLE : Faites faire au moteur
un tour ou deux & la manivelle, repoussez ensuite
légérement la tringle du volet obturateur d'air et
faites tourner le moteur i la manivelle jusqu'au

démarrage, voyez figure 20.
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Utilisation du volet obturateur d’air

Evitez l'emploi excessif du volet obturateur
d'air, ce qui aurait pour effet de noyer le moteur
et causerait des difficultés de démarrage. L'utili-
cation du volet oblurateur d'air varie selon la
température et l'altitude. Voyez figure 17,

h A 1za8o

lors de la mise en Farchie du moteur dans
ung £range Ol un gOTOLE, laiseez foujours
les portes cuveries en érand, car les £az
d'échappement contiennent de Ioxpde de
carbone, £22 sers odeur, Sans coft ni
couleur, et polson dangerelix.

Par temps {roid ou avec le moteur froid, tirez
complétement la tringle du wvolet obturateur d'air
et {aites tourner le moteur A la manivelle, par de
vigoureux quarts de tours, comme suit:

Figure 17 - Manoeuvre de la tringle du

volet obturateur d'air.

Attention : En faisant tourner le moteur & la
manivelle, &ssurez-vous que le levier des vitesses
est bien au point mort et tenex-vous toujours dans
une position telle qu'il n'y ait aucune possibilité
d'étre frappé par la manivelle en cas de rTetour.
Faites tourner le moteur par vigoureux guarts de
tours, de has en haut, Ne le lancez jamais & la
volée,

Les instructions suivantes sont données A titre
indicatif et doivent Etre adaptées aux conditions
dans lesquelles on se trouve.

Par temps chaud, ou avec le moteur tré&s chaud
tirez 3 mi-course la tringle du volet obturateur
dtair {figure 17} et faites tourner le moteur & la Figure 18 - Manceuvre du bouten de
manivelle, par vigoureux guarts de tours, jusgu’an contact d'allumage.
démarrage.
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De six a4 huit guarts de tours
-18 & -12°C,

pour des tempé-
ratures de

De quatre & cing quarts de tours pour des

températures de -12 a -77C,

De deux & trois quarts de tours pour des tem-

pératures de -7 & -1°C,

Repoussez ensuite 3 mi-course la tringle du
volet obturateur d'air et faites tourner le moteur &
la manivelle, par vigoureux quarts -de tours, jusqu'au
démarrage,

Aprés le démarrage du moteur
Dé&s gque le moteur est parti, régiez

du volet de fagon & obtenir une marche

sans ratés, et,

la tringle
. L
réguliere,

au fur et &

mesure que le moteur
ouvrez graduellement le volet en en-
foncant la tringle petit & petit, jusqu'au bout, voyexz
fipure 17.

se réchauffe,

Ne vous servez jamais du volet pour en-
richir le mélange carburé,
du moteur.

sauf pour le démarrage

Dés le démarrage du moteur, jetez un coup dlceil
sur le manomeétre de pression d'huile pour voir si
la circulation d'huile s'effectue normalement. Si la
circulation est défectueuse, moteur et

arrétez le

Figure 19 - Manoeuvre du bouton de démarrage.

Figure 20 - Position correcte de la main

sur ia manivelle,

vérifiez le systéme de graissage pour déterminer
la cause de la perte de pression. En cas d'insuccés
ne manguez pas dlavoir recours & votre agent I, H,

avant de remettre le moteur en marche,

Pour arréter le moteur

Poussez de toute sa course vers t'avant la
manette de contrdle du régulateur de fagon 2 la
mettre en plein ralenti, et poussez & fond le boutorn
de contact d'allumage, Il est recommandé de fer-
mer le robinet d'essence si le tracteur est arrétd

pour un certain temps,

OHE T METS
Dagorp Au ao:m'
.- i T

T
QR T

Assurez—wvous que le levier dz23
esat bien an point mart

motaeur en

nitesses
mattre le

P
ana

mars
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CONDUITE DU TRACTEUR

Mise en marche du tracteur

1. Reculez légérement la manette de contrdle du
répulateur, figure 9.

2, Débrayez en appuyant & fond sur la pédale de
débrayage, figure 21.

3, Maintenez la pédale appuyée et placez le
levier des vitesses dans la position correspondant
A la vitesse désirée, figure 13. Placez la manette
de contrdle du régulateur & une position ol le

moteur fonciionne au mieux avec la charge gui lui

ast imposée.

4, Faites avancer le tracteur en reldchant pro-

i ent pé lébravage. ¢: h . . : . :
gressivement la pédale de débrayage {Note: ne e conducteur nedslt pas dtre havilié de

- PN : 1o 0 S ' 1 .
changez Jdmlals ia vitesse lorsgue l'embrayage Ubtements 1hchss ox flotitants, au risque
moteur est &n prise ou lorsgue le tracteur est en de les uvoir accrochés par les pléces en
mouvement). mouvement,

5. MNe lajissen pas le pied sur la pédale de dé-
brayage pendant la marche, ce gul aménerait une

usure anormale des garnitures,

lLes pédales de freins doivent toujours €tre jume-
lées avant de passer & la grande vitesse, Pour
jemeler les pédales, introduisez le loguet "B,
figure 22, dans la fente au dos de la pédale droite,
Quand les pédales ne sont pas jumelées, e loguet
doit 8tre rahattu dans son logement au dos de la
pédale gauche.

- o

% HFE‘E‘%"&
NN

| REDUIRE LA | { Aiismens® (0

VITESSE | Beeme min

AvART DE FeeieR| \ Lo iSE s

oy D'ATTAQUER s

A-12890

Béduisez la viiesse gvant de freiner cu

dfattaquer un tournant. K'oubliez pas que

Figure 21 - Changement de vitesse avant les risques de capotage progressent sui-
la mise en marche du tracteur. vant le carré de la vilterseg,

14
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roue libre.

e talérez jamals lgprésence d'un passager

sur le trocteur.

Le conducteur deit 8tre
aeul .

Fedoubler

fondrisres

ia

travaillant o

de prudence
flancde coteau. Kéftez—wous des trous et

an

qitl pourraient dJdéséguilibrer
tracteur at le failre capoter.

VINEYARD

'SUPER FC-C
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31 JAvAS s,
JE n'AURRIS PRS
EssAYE PE FRIRE

SIEGE DU
TRACTEUK

A-17884

Tenez-vous toujours sur le siege lorsgue
vous condulsez sur route ousur le chewin
des champs. ¥e restez jomcis sur la barre
d'atzelage ou sur les machines atielées,

Conduite du tracteur

La direction du tracteur s'effectue de la manidre
conventionnelle au meyen du volant de direction;
cependant, pour tourner court ou virer sur place,
appuyez sur la pédale de frein placée du cdté du
tournant A effectuer, Les pédales doivent alors
€tre désaccouplées afin de pouvoir les actionner

individuellement.

Pour arréter le tracteur

Débrayez en appuyant a fond sur la pédale de
débrayage et placez le levier des vitesses au point

mort, Servez-vous des freins si nécessaire,

Blocage des freins

Bloquez toujours les freins quand le tracteur est
arr&té sur une pente cu lorsqu'il effectue un travail
d la poulie (dans ie cas d'un tracteur Utiiity Super
FC-C},
jumeler le: pédales au moyen du logquet "B',
22, comme il a été indiqué, Appuyez alors a fond

sur les deux pédales, soulevez le levier "A' et les
pédales se trouveront bloquées, Pour relicher les

freins, il suffit d'exercer une pression supplémen-
ce qui libdre automatique-

Fouur blequer les freins, commencez par

figure

taire sur les pédales,
ment le levier.
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Fi138
Figure 22 - Dblocage et jumelage des
pédales de {reins.

A- Levier de blocage des pédales de freins
B- Loguet de jumelags
PRISE DE FORCE ET POULIE DE TRANSMISSION
(Utility Super FC-C)
PRISE DE FORCE (Vineyard Super FC-C)

L'embrayape est commun au moteur et & la

les deux tracteurs, ainsi qu'd

Super FC-C

prise de force sur
la poulie de transmission sur I'Utility
P 'y

seulement

Sur le tracteur Utility Super FC-C seulement,
la méme tringle commande indifféremment la prise
de force et la poulie de transmission.

La tringle de commande doit toujours &tre dans

la position déuagée {en avant), figure 23, quand

elle n'est pas utilisée,
Utilisation sur le tracteur i poste fixe

y. Placez le leviev des vitesses au point mert,

2. Mettez la manette de contrdle du

4 la position de plein ralenti.

régulateur

3, Appuyez sur la pédale d'embrayage pour
débrayer le moteur,

4. Amenez la tringle de commande de la prise
de force en arridre jusgu'd ce que les arbres
solent en prise, '

5. Relichez lentement la pédale d'embrayage.
Mise en marche de la prise de force sur le tracteur

en mouvement

Opérez de la méme fagon que pour les guatre

premiers stades déerits ci-dessus, puis, gardant

VINEYARD
FC-C

16

Figure 23 - Mise en marche de la prise
de force (Vineyard Super FC-C) et mise
=n marche de la prise de {orce et de la
poulie de transmission (Utility Super FC-C)
le pied sur la pédale {position débrayée), avancez
la manette de conirdle du régulateur et placez le
levier des vitessks & la position désirée pour l'a-
vancement du tracteur. Reldchez lentement la pédale
et le tracteur se mettra en marche en méme temps

gue la prise de force.

sg aéplacer

peut pus
bre sont enterrées
dans le terrain,
Gux roues
arriere, ce anf les grrgchertit de tourner.
Vous sericz certain de CAPOLEr . vavaansss

&1 le tracteur ne
parce gueleg roues arri
ou enfoncé es profondément
n'atiachez ni bhiches ni riquets
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.. 4u contralre, déterrez ou mettez sur
cric les rcues arriere et conblez le
terrain gsous celles-ci, Ou, si un gutre
tracteur est disporible, attelez ie trac-
teur en panne agu moyen d'une chalne. On
peut conjuder la pulssance des deux trac-
teurs, .si. nécessaire, a condition de
maintanir un fort tirage sur lo chalne

pendant l'operation.

Soyez toujours maltre de la vitesse du
tracteur. Redoublez de prudence au voisi-

noge des fossés ou sur un terrain inégal.

QTTENTION

i DESCENDS PR
RYAAT L ARRET

¥e descendez jamals du tracteur enmarche.
4ttendez 1'arrkt complet.

A1TIRE

Jumelez toujours las frelns lorsque vous

conduisez sur route, ou quand vous condui-

sez en drande vitesse, Assurez-vous du
ben réglage des freins.

17
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‘rrotez toujours la prise de force avent
. de cescendre du tracteur.

Ouand 1'arbre de prise de force n'est pas utilisé
de
Arrétez toujours la prise de force avant

laissez-le toujours recouvert de son fourreau
protection,
de descendre du tracteur.

Instructions et précautions supplémentaires

1. La vitesse de l'arbre de la prise de force est
de 539 tr/mn. Sur 1'Utility Super FC-GC, la vitesse
de la poulie est de 1363 tr/mn; la vitesse linéaire
de la courroie avec une poulie de 216 mm est de
15,40 matres par seconde.

2, Pendant l'utilisation de la prise de force.
assurez-vous gue la tdle de protection principale
recouvre bien l'extrémité de l'arbre de la prise
de force, Vovyez figures 88 ct 89.

Pour I'Utility Super FC-C seulement :

3.
utilisée, celle-ci peut étre enlevée et llextrémité
de 1'arbre recouverte de l'entretoise et de son
fourreau de protectien.

Quand la poulie de transmission n'est pas

4. Si vous désirez utiliser le tracteur avec la
poulie de transmission provisoirement enlevée, les
cales ne doivent pas Etre déplacées et le couver-
cle de la prise de force doit &tre monté, Lors du
remontage de la poulie de transrnission, assurez-
vous que ces cales sont bien en place car leur
épaisseur et leur nombre changeraient le contact
des dents d'engrenages. Consultez votre agent LLH.

si un réglage du contact des dents s'averait néces-
saire.

18
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Note : L'électricité statigue engendrée lors du
travail a la poulie sur un tracteur i pneumatiques
peut &tre déchargée sans danger
triquement le tracteur 3 la terre au moyen d'une
chaine trainant sur le sol.

en reliant elec-

Pour les instructions complémentaires concer-
nant les poulies de transmission et les prises de
force, reportez-vous & la page 83,

Conduite du tracteur Vineyard 4 grande vitesse

Virages 32 rayon court

Lorsque le iracteur est utilisé en terrain ac-
cidenté et travaille & une vitesse rapide, ou lors-
qu'il roule & grande vitesse, il est nécessaire de
régler la largeur de la voie arriére au maximum,

et de verrouiller les deux pédales de freins.

Si l'on prévoit en cours d'utilisation du tracteur

Vineyard, qu'il serait nécessaire d'effectuer des vi-
rages A rayon court et 2 grande vitesse, il est re-
commandé également de régler au préalabie la lar-
geur de la voie arridre au maximum et de verrouil-

ler les deux pédales de freins.

Lz plupart des accidents de tracteurs et
autres matériels agricoles sont générale-
ment dis & la négligence. Les régles de
sécurité indiquées dans le nrésent livret
sont basées sur l'étude de milliers d'ac-
cidents ruraux, Etudiem cer régles avec
soin, suivez-les, et exigez qu'elles solent
suivies par tous ceux qui travaillent avec

vous,

Rappelez-vous qu'un accident est presque
toujours did au manque de scin, a la
négligence ou & l'inadvertance de quelqu'un,
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GRAISSAGE

La durée du tracteur dépend des soins qu'il regoit. Un graissage correct est
primordial et clest une partie essentielle de l'entretien,

GRAISSAGE GENERAL DU MOTEUR

Le moteur est pourvu d'un systdme de graissage
Une pompe & huile & engrenages fait
circuler l'huile sous pressicn jusqu'aux coussinets

de paliers et de bielles, d'arbre & cames du méca-
nisme des soupapes, aux engrenages de distribution

sous pression.

et au régulateur, assurant ainsi un graissage effi-
cace de tous les organes.

Le moteur est muni d’un filtre qui nettoie conti-
nuellement l'huile en circulation,

a

i ce filtre le maximum d'efficacité,

Afin de conserver
changez 1'élé-
ment filtrant & chaque vidange du moteur (toutes les
120 heures de travail), Il ne faut pas se contenter
de mettoyer 1l'ancien &lément,

Pour verser l'huile dans le moteur, retirez le
reniflard du tuyau de remplissage d'huile sur le
boitier des soupapes, figure 26. Des robinets de
vérification sont placés sur le cOté du carter infé-
et indiquent le niveau cu infé-

rieur supérieur

rieur de l'huile. L'huile ne doit jamais dépasser le
niveau supérieur ni descendre au-dessous du niveau
inférieur,

figure 26.

Ne vérifiez jamais {e niveau d'huile pendant que le
moteur tourne

vronc ad
nE 0
ARAILE

Le tracteur ne dolt pagz ®tre hullé ou
graissé lorsque le moteur est en marche.

1%

Manomeétre de pression d’huile

Le manomeétre de pression d'huile indique si la
Pendant toute la durée de
l'aiguille deit se tenir

pompe a huile fenctionne,
fonctionnement du moteur,
sur la graduation blanche du cadran, figure 12. 5i
I'aiguille n'indigque pas une pression suffisante,
arrétez immédiatement le moteur et recherchez la
cause du mangue de pression. En cas d'insuccés,
consultez votre agent I,H. avant de remettre le

moteur en marche,

Jetez toujours un coup d'oeil sur le manométre
de pression d'huile aprés avoir mis le moteur en
marche,

Pompe a huile

La pompe & huile, placée dans le carter infé-
rieur, comporte, & son aspiration,
empfche les grosses particules de saletés de péné-

Ce tamis est
4 nettoyer chaque fois que l'on démonte le carter
L'aspiration de la pompe se fait par un

un tarmis qui
trer dans le systdme de graissage,

inférieur,
flotteur qui se maintient toujours en surface, ol
1'huile est propre, évitant d'aspirer l'eau et les
dépbts qui pourraient séjourner dans le fond du
carter. .

Reniflard

Le bouchon du reniflard du bloc-moteur, gui
sert égalerment de bouchon de la tuyauterie de rem-
plissage d'huile, est placé sur la partie supérieure
du boitier des soupapes. Retirez le bouchon du
reniftard et nettoyez-le toutes les 120 heures de
travail ou plus scuvent si le tracteur fonctionne
dans des endroics surchargés de poussiére,

Pour le nettoyage, lavez le bouchon dans du
pétrole, trempez-le dans de l'huile moteur
propre, et remontez aprés avoir enlevé l'excés
d'huile,
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FILTRE A HUILE

La durée de votre moteur dépend de la propreté
de l'huile gui circule sur toutes les portées, Tout
bon conducteur sait gue ia saleté et autres matidres
étrangéres s'accumulent dans le carter du moteur,
et, gu'en marche normaie, l'huile de graissage
subit des transformations qui produisent des cam-
bouis, acides, gommes, vernis et autres sous-
produits nuisibles.

Le filtre & huile sert 5 séparer de lthuile la
poussigére et autres corpuscules étrangers nuisibles,
et 4 éviter leur passage dans le moteur, Son effi-
cacité est telle gu'il permet 4 l'huile de circulation
de rester propre et sans matizres nuisibles durant
120 heures de fonctionnermnent, 4 l'expiration des-
quelles il est nécessaire de changer l'huile et de
remplacer 1'élément peu coiteux du filtre. Voyez le
plan de graissage pour déterminer 1'huile & utiliser
suivant la température ambiante., En vous confoer-
mant strictement 4 ces recommandations simples,
vous protégerez les parties vitales de votre moteuT
de la poussidre et des impuretés de 1'huile et vous
iviteres l'usure rapide de ces organes de précision,
les difficultés de fonctionnement et les frais d'en-

tretien élevés qui découleraient de cette usure.

NOTE - Pour assurer le changement en temps
voulu, nous vous recommandons d'aveir en réserve Figure 24 - Dépose de l'&€lément filtrant
des élédments filtrants. usagé, A- Déme. B- Boulon de serrage.

¢ - Bouchon de vidange.

Changement de i'élément filtrant

1, Ne changez pas {'6lément filtrant pendant que
le meoteur tourne.

2. Retirez le bouchon de vidange de l'embase 4, Dévissez et relirez le boulon de retenue.
du filtre et laissez la vidange se faire totatement.
5, Soulevez et retirez le déme du filtre.
3. Essuyez le dbime du {iltre pour gue les sale-
tés ne tombent pas dans le corps du filtre. 6. Retirez }'élément usagé.

20
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NOTE - Au c¢cas o1 un éqguipernent spécial ren-

drait impossible le passage du ddme au-dessus de

1'élément, retirez ensemnble ces deux piéces.

7. Essuyez l'embase et le déme avec un chiffon
imbibé de pétrole.

8. Revissez le bouchon de vidange sous lembase
du filtre et mmettez en place le nouvel élément.
Assurez-vous que le joint du d8me est bien en place,
Remontez le dome et le boulon de serrage. Enfoncez
le boulen doucement, vissez-le dans l'embase et
serrez avec soin.

9. Vérifiez si le niveau d'huile du carter du
moteur est correct (voyez ite tableau de graissage),
Faites démarrer le moteur, vérifiez si le mano-
métre indique la pression voulue et recherchez s'il
n'y a pas de fuites d'huile au filtre,

21

VINEYARD

rc-C

i ._._*...____..\T_“
e “;,1;

R T ] Y,

F365

Figure 25 - Vue en coupe du filtre &
huile, A- Boulon de serrage du dome.
B- Joint supérieur.
D- Déme, E- Joint inférieur. F- Bague
support de l'élément filtrant, G- Retour
d'huile propre au carter. H- Entrée de
1'huile,

C- Elément filtrant,
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GRAISSAGE JOURNALIER

(ou toutes les 10 heures de travail)

Figure 26
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GRAI SSAGE GENERAL DU TRACTEUR

A chague période de graissage correspand wne figure du tracteur sur lagquelle ont

£1¢ reportés les points de graissage. Les numdros des figures er ceux du textese

correspondent .

GRAISSAGE JOURNALIER

(ou toutes les 10 heures de travail)
(Veyez figure 26)

@Filtre a air -
Nettoyez et faites le plein du bel jusqu'au bourrelet de niveau "N'" avec la mé&me
huile neuve que celle employ€e dans le carter moteur, Contenance 0,45 litre
(Proust) ou 0,30 litre {Técalémit).

9 Moteur

Vérifiez le niveau d’huile (le moteur étant arrété) et zjoutez la quantité nécessai-
re d'huile neuve pour ramener le niveau Jusqu'au robinet supérieur de vérification
“R'", L'huile se verse dans le moteur en enlevant le chapeau (2) situé A sa partie

supérieure.
N

Palier supérieur de I'arbre du volant

Roulements extérieurs d’essieu arriére
(2 droite et a gauche)

Pédale d’embrayage (2 gauche) et
Pédates de freins (3 droite)

Graissage au pistolet

Employez de la graisse consistante

2 chdssis. Deux ou trois coups de
>pistolet ou une quantité suffisante
pour chasser 1l'ancienne graisse et
la saleté,

Palier central d'arbre de direction

Arbre du pivot d’essieu avant

Siége de rotule de barre d’accouplement

Barre d'accouplement (A droite et i gauche)

@ Arbre de renvoi de tringlerie d’embrayage

F{iligr de fusée de direction
{3 droite et a gauche)

(SUITE DU GRAISSAGE PAGE 25}
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GRAISSAGE TOUTES LES 120 HEURES DE TRAVAIL

Figure 27

24
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GRAISSAGE TOUTES LES 60 HEURES DE TRAVAIL

Lubrifiez les articulations des pédales d'embrayage et de freins avec quelques

gouttes d'huile moteur.

GRAISSAGE TOUTES LES 120 HEURES DE TRAVAIL
(Voyez figure 27)

o Moteur

Retirez le bouchon "A" inférieur de vidange du carter du moteur et laissez
couler toute l'huile. Faites cette opération quand le moteur est chaud. Re-
faites le plein avec de l'huile neuve jusqu'au niveau du robinet supérieur "R'.

@ Filtre & huile

Changez 1'éiément du filtre & huile & chaque vidange du moteur, Retirez le
bouchon de vidange "B'" du filtre & huile et laissez ithuile s'écouler ., Retirez
le boulon de serrage du filtre & huile et du ddme, et retirez l'élément du
filtre usagé. Remettez en place le bouchon de vidange et montez le nouvel
€lément filtrant comme indiqué page 20,

e Manchon de butée de I’embrayage

Employez de la graisse consistante & ch8ssis, et donnez deux ou trois coups
de pistolet, N'exagérez pas le graissage. Le graissage est accessible en re-
tirant le cache-poussigre & la droite du carter d'embrayage.

(SUITE DU GRAISSAGE PAGE
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GRAISSAGE TOUS LES 6 MOIS
(ou toutes les 500 heures de travail)

Génératrice

Roues avant

Figure 28 - Génératrice, A- Graisseur. B- Trop-
plein.

Distributeur d’allumage

Figure 30 - Roue démontée pour le graissage.

Figure 29 - Distributeur d'allumage. A- Bouchon
obturateur.
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GRAISSAGE TOUS LES 6 MOIS
(ou toutes les 500 heures de travail)

Génératrice (Voyez figure 18)
Toutes les 300 & 500 heures de trawvail, remplissez le graisseur "A" d'huile meteur, Vérifiez si lfori-
fice de trop-plein "BY opposé au graisseur n'est pas obstrué, l'excés d'huile ne devant pas etre évacué
i l'intérieur de la génératrice.

Distributeur d'allumage (Yoyez figure 19)

Toutes les 500 heures de travail, retirez le bouchon obturateur "A" et remplacez par un graisseur,
Donnez quelques coups de pistolet (graisse consistante i chissis). Otez le chapeau du distributeur et
le doipgt du rotor et mettez une ou deux gouttes d'huile moteur légére sur le feutre gui se trouve dans
le trou de l'extrémité de la came du rupteur et sur le feutre graisseur de la came.

Roues avant {Yoyez figure 30)

Tous les six mois, nettoyez et remplissez les moyeux de roues avant avec de la graisse consistante &
chissis. Pour cela, soulevez au cric l'avant du tracteur jusqu'd ce gue la roue n'appuie plus sur le
sol. Dévissez le chapeau de roue A", retirez la goupille fendue, démontez 1'écrou "F'et la rondelle "G"
Retirez le roulement " B'" et placez-le dans le chapeau de roue "A" ou dans un récipient propre. Re-
tirez ensuite la roue,

Nettoyez l'intérieur du moyeu "H', retirez la graisse des roulements et nettoyez-les au pétrole.
Regarnissez ensuite de graisse consistante i chdssis. Il est recommandé de laisser le roulement "C"
sur la fusée et de le nettoyer i la brosse et au pétrole. Regarnissez les rouleaux de graisse neuve
avant de remonter les roulements, Vérifiez 1'état de la bague d'arrét 2'huile et de la rondelle en feutre
"D" et remplacez-les si nécessaire. Unm cache-poussiére "E" est également prévu sur l'axe pour eviter
que la poussiére ne pénétre dans le roulement intérieur, Pour remonter la roue, sexres écrou " F'
en fmisant tourner la roue jusqu'i ce qu'elle freine légdrement sur les roulements. Desserrez l'écron
d'un sixidme de tour et alignez un créneau avec le trou de goupille. Remettez en place la goupille et
le chapeau,

(SUITE DU GRAISSAGE PAGE 29)
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GRAISSAGE TOUTES LES 1.000 HEURES

{ VINEYARD

|

-
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Figure 31
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GRAISSAGE TOUTES LES 1.000 HEURES

{(Voyez figure 31}

e Boite de vitesses

vérifiez périodigquement le niveau d'huile. Employez le lubrifiant recommandé page 30. IL'huile doit etre
maintenue au niveau du bouchon '"C" sur le ¢&té arridre droit de la boite de vitesses, L'huile de la bolte
de vitesses doit ftre changée au moins une fois par an ou toutes les 1000 heures de travail au maximum,
Retirez le bouchon de vidange "V" et laissez toute l'huile s'écouler, Remettez en place le bouchon de
vidange et retirez le bouchon de remplissage (1) et le bouchon de niveau ''C'". Refaites le plein avec le
lubrifiant recommandéd jusqu'au bouchon de niveau et remettez en place les bouchons. Si vous avez été
amené & diluer l'huile & l'aide de pétrole en cas de température particulidrement froide, il est indispen-
sable de c¢hanger l'huile avant d'employer le tracteur par temps chaud,

Capacité de remplissage: 18 ou 19 litres lorsque le tracteur est muni de la prise de force {et de la poulie
de transmission dans le cas du tracteur Utility Super FC-C),

Carter de poulie de transmission (pour le tracteur Utility Super FC-C seulement)

La poulie de transmission est automatiquement graissée par l'intermédiaire du carter de transmission,
par conséquent, le bouchon "A' ne sert seulement que de bouchon de visite, Retirez le bouchon de vidange
"B et laissez toute l'huile s'écouler du carter de la poulie lorsque l'huile de la transmission de la bolte

de vitesses est chanpée,

9 Butée d’embrayage

Employez de la graisse consistante & chdssis. Toutes les 1000 heures de travail ou au moins une fois
par an, donnez quelques coups de pistolet au graisseur du coussinet de butée de l'embrayage en vous
arrétant d&s que la graisse commence A sortir par le trop-plein percé sur la partie supérieure du man-
¢hon du coussinet de butée, Pour atteindre le graisseur, retirez le couvercle de visite du carter d'embrayage.

e Boitier de direction

Vérifiez périodiquement et ajoutez suffisamment de lubrifiant recommandé jusgu'au niveau du bouchon 3",

Conservez le trou dans le bouchon d'évent "E" toujours ouvert pourlibérer la pression qui peut se produire
& la suite des changements de température.

Changez l'huile au moins une fois par an, Cependant, ne faites pas fonctionner le tracteur plus de
1000 heures sans changer 1'huile.

Une {fois par saison, ou plus souvent si nécessaire, vidangez en retirant le bouchon "D' et refaites le
plein avec du lubrifiant neuf. Contenance: 0,60 Llitre,
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LUBRIFIANTS POUR MOTEURS ET CHASSIS

Températures prévues
Points de graissage Contenances Au-dessus de De 0°C & -12°C Au-dessous de
0°C (32°F) (32°F 4 10°F) -12°C (10°F)
Carter rmoteuT.,,.e..... i A 4,75 1. (5 qt.) SAE-30 SAE-20W SAE-10W
Bol d'huile du ) Proust..,.... 0,45 1. (1 pt.) SAE-30 SAE-20W SAE-10W
filtre & air ) Tecalemit.,,, } 0,30 1. (/10 pt.) SAE-36 SAE-20W SAE-10W
Distributeur . .. viieinn s vus Gra..isse GrE.lisse Gra_isse
consistante conslstante consistante
Bolte de vitesses de 1'Utility
Super FC-C sans prise de
force ni poulie ....uuiun.n. 18 1, (4-3/4 gal.) SAE-90 SAE-50 SAE-90
Avec prise de force et poulie 19 1. (5 gal.} SAE-90 SAE-90 SAE-90
Boite de vitesses du Vineyard
Super FC-C sans prise de %
force .i...-. e . 18 1. (4-3/4 gal.) SAFE-90 SAE-90 5AE-90
Avec prise de force ....... 19 1. (5 gal.) SAE-90 SAE-90 SAE-90
Boitier de direction ......... 0,601, {1-1/4 pt.) SAE-90 SAE-90 SAE-90 !
Génératrice ...... Fr i . SAE-30 SAEK-20W SAE-10W
GraiSseurs % % ...ooviraaanas Grnsiane Graisse Graisse
consistante consistante consistante
¥ - Reportez-vous au paragraphe "Lubrifiant pour engrenages', ci-dessous,
% ¥ - Pour ies graisseurs qui deivent &tre garnis au pistolet, utilisez de la graisse consistante,

quelle gue soit la température.

CARACTERISTIQUES DES HUILES DE GRAISSAGE ET DES GRAISSES

Huile moteur

Les huiles employées pour le moteur doivent étre
des huiles de pétrole .onvenablement raffinées,
eau ou dépdt et ne pas caomporter d'addition d'huiles
animales,

s5ans

de résine ou autres
Elles
doivent oxyder aucun des métaux employés dans la

d'acides, de savons

substances ne dérivant pas du pétrole. ne
construction du moteur.

Cependant, certaines huiles gqui contiennent des
produits d'apport non corrosifs bien que ne dérivant
pas du pétrole donnent satisfaction dans nos moteurs,
4 condition que des huiles de gqualités ou marques
différentes ne soient pas mélangées et gque le moteur
soit nettoyé 4 fond avant tout changement de qualité
Consultez votre agent Inter-
national Harvester pour les renseignements complé-

ou de margue d'huile,

mentaires,

Pour faciliter le démarrage

Afin de faciliter le démarrage, l'huile de grais-
sage doit &tre choisie d'aprés la plus basse tempé-
rature prévue pour la journée, Cependant, il n'est
pas nécessaire de changer l'huile du carter chaque
féis que la température s'écarte de la marge prévue
au cours des 24 heures, - Voyez les instructions
spéciales au paragraphe "Conduite par temps {roid",
page 35,
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Lubrifiant pour engrenages

La transmission et le boitier de direction des
tracteurs sont garnis d'huile SAE-90 avant de quit-
terrl'usine; ces organes sont vidangés sur les
tracteurs destinés & l'exportation,

Pour toutes températures supérieures & -18°C
{0°F} employez de l'huile pour engrenages SAE-90.
FPour les températures inférieures 3 -18°C, utilise=
une huile de méme viscosité que pour les termpéra-
tures supérieures & -18°C en la mélangeant & 2,85 L.
de pétrole (3 U.S. quarts) que vous versez dans le
carter de transmission,

Aprés avoir versé le pétrole, faites marcher le
tracteur jusqu'd ce que le mélange soit bien chaud.

Vidangez ensuite, jusqu'aux bouchons de niveau et

remettez les bouchons en place.

Employez une huile de bonne marque dépourvue
de particules solides. N'utilisez que des huiles et
graisses de bonne gualité, Pour toute sécurité, ne
choisissez que des huiles et graisses de fabricatien
réputée,

La réserve d'huile de graissage doit &tre conser-
vée dans un lieu absolument propre et & l'abri des
poussidres, N'employez que des récipients propres,
Essuyez les graisseurs avant d'y appliquer votre
pistolet,
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REGLAGES ET ENTRETIEN |

VERIFICATIONS PERIODIQUES

Vérifiew périodiquement votre tracteur pour le conserver en bon état. Conformez-
vous aux périodes indiquées ci-dessous,

EN CE QUI CONCERNE L'ENTRETIEN DU RELEVAGE HYDRAULIQUE, reportez-vous AUX PAGES 743 77,
Toutes fes 10 heures de travail

Chapeau du filtre & air....... R ¢+ v s.....Retirez la poussiére et la menue paille. (Il est néces-
saire de procéder plus souvent & l'entretien du
chapeau du filtre & air lorsque le tracteur travaille
dans un milieu particuliérement poussiéreux),

Points de graissage.,....... tessessriareaanr.as. . Yoyez le tableau de graissage, pages 22 & 29,

Bol d'huile du filtre & air.......c00vee.n... oY T Démontez, nettoyez, faites le plein du bol, page 38,

Systdme de refroidissement ......ievesenenenna..,.. Vérifiez le niveau du liquide dans le radiateur, page 37.

Réservoir 3 essence .,.... sesacesraasrasasasaasa.ssFaites le plein avec de l'essence propre et de bonne

qualité,

Toutes les 60 heures de travail
Filtre & air complet ......... Ciee w A e e aide esesesss.s.Démontez et nettoyez, page 38, (Il est nécessaire de
procéder plus souvent & l'entretien du filtre & air
lorsque le tracteur travaille dans un milieu parti-
culidrement poussiéreux)
Tuyauterie en caoutchouc entre le filtre & air
et le carburateur ..... Eihin u vmene v wosc ciesevssssssss, VvErifiez le serrage des colliers et 'état du tuyau,
Courroies du wventiiateur et de la génératrice.,.,..., Vérifiez leur tension, ou remplacez-les si nécessaire,
pages 37 et 38,

Adlettes du radiateur . .uy v s s s e ennnnnsenenn ee..e.. Nettoyez les intervalles, page 37.

Batterie. . it nn e innnrnnnenennnnns tesrerrarnasrcay Yérifiez le niveau et la densité de l'électrolyte,
page 49.

Points de Eraissage.v..eess.soe.nens.. e ey v+, Voyez le tableau de graissage, pages 22 3 29.
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VERIFICATIONS PERIODIQUES (Suite)

Toutes les 120

heures de travail

Chapeau du reniflard du bloc-moteur......... cheeas . Démontez et nettoyez.
Filtre 4 huile ..o R Weeserss Remplacez 'étément filtrant, page 20,
Carter GU MOtEUT. . u--cane satege w msege aiei Cruivers... Vidangez et refaites le plein.

Bouchon de remplissage du Téservolr hydraulique, ...
Points de graissage....eeeceacrrrrsranes

vesssmsee

Vérifiez le niveau du fluide, page
Voyez le tableau de graissage, pages 22 a29.

Toutes les 250 heures de travail

Toutes les 400

Désassembles et nettoyez, page 33.
Retirez et nettoyez. Vérifiez l'écartement des
glectrodes, page 4l.

heures de travail

Tiltre d'arrivée dlessence (au carburatenr}. ... oo .o Démontez et nettoyez.

Systéme de refroidisserment oo vt sy Nettoyez, page 35,

Soupapes du MOteur......i.ean e iaasaeeaeaees. Vérifiez le jew des poussoirs, page 40.
Pédale d'lembrayage, cue e o> I Vérifier la garde, page 58,

Pédales de (reins (ovveccaasrecarrsirasnn teeive.. Vérifiem la garde et 1'équilibre, page 56.

Toutes les 500 heures de travail

Distributeur d'allumage ..... Y 5 iels s w s S Ny

Graissez, Vérifiez 1'écartement des plots, page 42.

Tous les 3 mois de travail

Chapeau du distributeur....... T R

Nettoyez, page 4l.

Tous les 6 mois de travail

Roues avant,...oeeseena: ST P SRR Y AR T RE

Points de graissage {1000 heures) covserrrasnransns

. Dérmontez, nettoyez et regarnissew les moyeux des
roues avant avec de la graisse consistante 4 chés-
sis, page 27.

. Voyez le tableau de graissage, pages Z2 a 29.
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MOTEUR

FILTRE A ESSENCE

Figure 32 - Filtre 4 essence démonté pour
le nettoyage, A- Ecrou moleté, B- Tamis,
C- Joint, D- Bol en verre.

Le filtre & essence doit €tre nettoyé toutes les
250 heures de travail, Procédez comme suit:
1. Fermez le robinet d'essence,

2., Désassemblez le filtre en desserrant l'écrou
moleté inférieur,

3, Lavez le bol de décantation et le tamis si
nécessaire,

4. Assurez-vous, au remontage, gque le joint en
litge du bol est en bon &tat et ne fuit pas; changez-
le au besoin.

CARBURATEUR

Niemployez que de l'essence propre; lieau et la
poussiére nuisent au bon fonctionnement du carbu-
rateur. Toutes les 400 heures de travail, nettoyez
la crépine d'arrivée d'essence au carburateur.

Cette crépine peut &tre démontée pour le net-
toyage en dévissant le raccord de la tuyauterie &
essence et en démontant le raccord coudé; nettoyes
la crépine et remettez-la en place,

F359

Figure 33 - Points de réglage du car-
burateur. A- Vis de montage de la cuve.
B- Vis de butée du papillon, C- Raccord
dlarrivée et crépine. D- Vis de réglage
du ralenti, E- Volet d'air.

Vérifiez périodiguement le serrage des &crous
fixant la bride du carburateur sur le collecteur.

Vérifiez de temps & autre le serrage des vis
AN figure 33, qui fixent le couvercle de la cuve
sur cette dernigre. Un desserrage se traduirait par
une prise d'air additionnel au joint de la cuve,

Réglage de la vis de dosage de ralenti

Le carburateur et le moteur sont réglés d'ori-
gine. Si un déréglage se produit pour une cause
quelconque, conformez-vous aux indications suivantes:
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Fermez la vis de dosage du ralenti B figure 34
sidge en la vissant (& droite), puis dévissez-la d'un
tour complet. Faites démarrer le moteur et laissez-
le tourner & grande vitesse & vide jusqu'd ce qu'il
soit bien chaud, Couvrez le radiateur

si nécessaire.

Tandis gue les moteur tourne d grande vitesse
A vide, il est conseille de wvisser la vis de butée duy
papilion A figure 34 de quelques tours pour em-
pécher le moteur de s'awréter lorsque vous fermerez

le papillon des gaz.

le levier de
contrdle du régulateur de toute sa course vers l'ar-
riére.

Fermez le papillon des gaz en tirant
Le moteur teourne alors & un régime de ralenti
assez rapide, et la vis de butée du papillon peut Etre
desserrée petit 4 petit, jusgu'd ce que la vitesse de
ralenti désirée soit obtenue,

A- Vis
B- Vis de réglage

- Figure 34 - Réglage du ralenti,
de butée du papillcon,
du ralenti {cachée).

Si le moteur a une marche irréguliére ou si des
ratés se produisent pendant le recul de la vis de
butée du papillon, vissez ou dévissez la vis de

dosage du ralenti,
vénients constatés,

jusgu'd suppression des incen-

34

VINEYARD
FC-C

Accélérez le moteur pendant quelques secondes
et vérifiez 4 nouveau le réglage du ralenti. Une
derniére retouche, dans un sens ou dans l'autre,

procurera le ralenti optimum.

Dépose du carburateur

1, Fermez le robinet du réservoir & essence.

2,

le gicleur principal,

Vidangez la cuve du carburateur en enlevant
Lorsque toute l'essence est
Ecoulée, remettez le gicleur principal en place.

3. Débranches les tringleries du volet obtura-
teur d'air et du régulateur.

4, Débranchexz

auw carburateur,

la canalisation d'arrivée d'essence

5.

5 .
& air

Détachez les colliers fixant le tuyau du filtre
au carburateur.

6. Dévissez les vis & té€te hexagonale ou les
I\All‘
burateur sur

écrous figure 35, gqui fixent la bride du car-

le collecteur d'ad mission, et retirez

le carburateur complet.

Pose du carburateur

1. La pose du carburateur sur le moteur
fait dans l'ordre invercze du démontage,

sSe

2. Quvrez le robinet d'essence.

3, Réplez le carburateur selon les indications.
g

£l

Figure 35 - Dépose du carburateur. A- Vis
carburateur, B- Arrivée de
l'essence. G- Filtre 3 essence. D- Tringle
du wvelet ~bturateur d'air. E- Durite dfentrée
d'air, I~ G- Tringle d'accou-

de fixation du

Carburateur,

plement au régulateur,
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PRECAUTIONS A PRENDRE PAR TEMPS FROID

Lorsqu'on doit se servir du tracteur par des Graissage
termoératures de 0°C (32°F) ou inférieures, les
précautions ci-dessous sont A& prendre: Le carter du moteur, le filtre & air, les carters
de transmission finale aux roues arriére, la boite
de vitesses et le différentiel, le boltier de direction
Systame d'alimentation doivent €tre garnis de lubrifiant correspondant 4 la
température, ainsi gue le boltier de la poulie de
N'employez que de l'essence de bonne gualité transmission sur le tracteur Utility Super FC-C.
{esscnee d'hiver) ct conservez volre réserve dans
un récipient fermédé vour éviter l'évaporation de la
partie la plus volatile de l'essence, Systéme de refroidissemeant

(Quand la température menace de descendre au-

Faites !¢ plein d'essence 2 la fin de la journée dessous de 0°C (32°F), leau du systdme de refroi-
de trawvail pour éviter qu'une condensation d'eau ne dissement risque de geler, Pour éviier ce danger,
se produise dans le réservoir. vidangez le radiateur chague foils que le moteur est

arréié pour quelgues temps ou employez une des
solutions anti-gel recommandées ci-aprés,

Vidange du systéme de refroidissement

1. Retirez le bouchon de vidange du radiateur
placé du cdté gauche du moteur ainsi gque le bouchon
de vidange d'eau du bloc-cylindres se trouvant der-
riére le carburateur, figure 36,

2. Assurez-vous que les orifices de vidange ne sont
pas bouch2s et que leau s'écoule normalement,

Important : Pendant les pgelées, reccuvrez le
radiateur complétement; faites démarrer le moteur et
versez de l'eau immédiatement apres le démarrage,
Vous éviterez ainsi que l'eau ne géle pendant la
péricde de remplissapge,

Solution anti-gel

Le tableau ci-dessous indigque la quantité d'anti-
gel & ajouter 4 l'eau suivant la température.

Quantités d'anti-gel nécessaires

Point de
congélation| Ethyléne Glycérine Alcool
Glycol distillée dénaturé
°C 'F|Litred Pintg{litres Pints|Litres|Pints
-12 10 |3 B-1/2 4-1/41 & 3-3/4| 8
-18 0 |4-1/4] 9 8 10-1/9 4-3/4 110
24 -10 |53 10-1/3 6 12-1/9 5-1/2 11-1/2
Figure 36 - Systéme de refroidissement, A- Bouchon 1) -20 | 5-3/1|12 A-3/4 |11 6-1/4 113
de remplissapge du radiateur. B Pompe & eau. .34 -80 |6-1/1{13 T-1/2115-1/2 7 s
C- Courroie de wventilateur. D- Bouchon de vidange -10 ~40 ez 114 - - B 117
du bloc-moteur (derridre le carburateur). E- Bouchon -4H =50 37 15 = - 9 s
de vidange du radiateur {caché). -Bl -60 |7-3/¢|16-1/2 - - 9-3/1 B0-1/2
-57 70 (B 17 - - - -
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Evitez l'emplol d'alcool lorsque vous pouvez
disposer d une autre sorte d'anti-gel; l'alcool déna-
turé a un point d'ébullition de T8"C (173°F) et, si
l'on se trouve dans l'obligation-de l'utiliser, il faut
vérifier la solution fréguemment pour s'assurer que

la protection nécessaire subsiste.

Note: Ne mélangez pas différentes solutions

anti-gel, il vous serait trés difficile de déterminer

le degré de protection du mélange.
L'emploi comme anti-gel des produits suivants
doit étre prohibé:

Miel, sel,
ou sucre.

pétrole, combustible Diesel, glucose

chlorure de calcium, ou toutes autres

solutionz alcalines.

- 8i une solution anti-gel doit €tre utilisée,
confarmez-vous aux instructions suivantes:

1. Vérifiez les raccords [lexibles des canalisa-
tions. Ils doivent &tre intérieurement et extérieu-
rement en bon état. Serrez tous les colliers,

7. Veérifiez la courroie du ventilateur et réglez
la tenmsion comme indiqué page 37, 5i la courroile
est usée ou imbibée d'huile, il est préférable de

la changer.

3. Vidangez et nettoyez le systéme de refroi-
dissement, comme indigué pilus loin,

4, Assurez-vous que les bouchons de vidange
sont bien serrés. Versez ensuite la guantité néces-
saire de solution anti-gel., Complétez le plein du
radiateur avec de l'eau propre (de pluie de préfé-
rence) en vous arrétant légérement au-dessous de
la partie inférieure du goulot de remplissage.
Vérifiez ensuite tous les raccords flexibles pour

rechercher s'il v a des fuites.

1

SYSTEME DE REFROIDISSEMENT

Le systdme de refroidissement fonctionne sous
pression avec circulation par pompe a eau, La
pression du systéme est contrélée par une soupape
régulatrice incorporée dans le bouchon du radiateur,

Attention : Si vous £tes oblipé de compléter le
plein du systdme alors que i'eau est trés chaude,
conformez-vous aux instructions suivantes:

Tournez lentement le bouchon du radiateur en
sens inverse d'horlege jusqu'au cran de slireté pour
permettre l'échappement de la pression ou de la
vapeur; appuyez ensuite sur le bouchon et conlinuez
de tourner jusqu'd ce qu'il puisse &tre retiré,
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Note: A moins gque les conditions ne vous y
obligent, ne versez pas d'eau froide dans le radia-
teur si le moteur est trés chaud. En ce cas, faites
démarrer le moteur et laissez-le tourner au ralenti

en versant l'eau lentement,

Lelsgey refroidir un moteur surchnuffé

qrant de retirerlte bouchon rour faire le

pleindu radiateur. Fnretirant le bruchon

faltes tris attentinnde ne pas étre Lritleé

rar la woreur sous _i‘-rﬁssz'orl nocumylie
dons le radinteur.

N'ormettez pas, en replagant le bouchon, de
retirer la menue pailie ou les corps étrangers qui
pourraient adhérer au joint eu au bouchoen lui-méme.
Vissez dans le sens d'horloge.

Note: Un systéme de refroidissement sous
pression ne peut fonctionner correctement s1 le

bouchen du radiateur n'est pas serré, La surface
du joint doit &tre en bon état, Le chapeau doit étre
serré convenablement jusqu'd butée et le systéme
ne doit pas comporter de raccords desserrés ou
de fuites. Si les instructions gui précédent ne sont
pas suivies, la pression ne se maintiendra pas et
il en résultera une perte d'eau et une température
excessive, Pendant la vidange du radiateur,
toujours le bouchon de remplissage pour permettre
'évacuation totale de l'eau.

retirez

Ne tentez pas de réparer la soupape régulatrice
qui fait partie intégrante du bouchon de remplissage.
En cas de rnauvais fonctionnement, remplacez par

un bouchon complet du méme type.

8i le moteur doit fonctionner par des tempéra-
tures de 0°C (32°F) ou inférieures, voyez page
35 le paragraphe "Précautions 4 prendre par temps
froid",
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Nettoyage du systéme de refroidissement

1, Vidangez le systéme de refroidissement en
retirant les bouchons de vidange et de remplissage,
figure 36. Laissez la vidange s'effectuer compléte~
ment et revissez le bouchon de vidange,

2. Remplissez le systéme d'une soluticn d'un
kilo de cristaux de soude ordinaires dissous dans
12 litres d'eau (contenance du systdme),

3. Sans remettre le bouchon de remplissage,
faites fornctionner le moteur jusqu'd réchauffage du

mélange. Vidangez ct rincez i l'eav claire,

Remplissage du systéme de refroidissement

1. La contenance du systdéme est approximative-
ment de 12 litres,

2. Remettez en place le bouchon de vidange,

3. Faites le plein du radiateur & un niveau lé&-
gérement au-dessous de la partie inférieure du
goulot de remplissage, pour permettre la dilatation
du liquide dans les conditions normales de fonction-
nement,

Faisceau du radiateur

Des ailettes tordues ou obstruées sont souvent
la cause du surchauffage du moteur, Si les inter-
valles qui séparent les ailettes se bouchent, net-
toyez~les au jet d'eau ou d'air comprimé. Prenez
soin, en redressant des ailettes tordues,
endommager les tubes ou briser le sertissage des

ailettes sur les tubes,

de ne pas

Réglage de la courroie du ventilateur et de Ia pompe
a eau

ILle mou de la courroie du ventilateur doit &tre
fréquemment vérifié pour maintenir une tension cor-
recte. Celle-ci est bonne quand la courroie peut
étre infléchie sans effort par le pouce d'enviren
20 & 25 mm, & égale distance des deux poulies,
voyez figure 37. Si ce mou n'est pas convenable,
réglez comme suit :

Desserrez la vis de blocage du flasque de poulie,
Tournez le flasque dans le sens nécessaire et res-
serrez la vis en veillant 4 ce gue la pointe de celle-
ci vienne se placer dans la gorge prévue pour elle.

L.a tension de la courroie du ventilateur demande
4 Etre fréquemment vérifiée,
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Figure 37 - Tension correcte des courroies.
A- Courroie de génératrice, B- Mou de
6312 mm & ce point. C- Courroie du
ventilateur et de pompe & eau. D- Mou
de 20 3425 mm & ce point.

Pour démonter la courroie, dévissez la vis de
blocage "A" {figure 38) du flasque extérieur de la
poulie de la pompe & eau, Ecartez les flasques,
Retirez alors la courrcie "B' de la poulie du vile-
Vaous pouver ensuite faire passer la.cour-
Pour

brequin,
roie par-dessus les pales du ventilateur,

remonter la courrole, procéder dans l'erdre inverse,

Figure 38 - Réglage de la courroie du
ventilateur et de la pompe i eau, A- Vis

de blocage du flasque. B- Courrcie du

ventilateur,
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Changement de la courraie de génératrice

La courroie est & remplacer lorsgu'elle est
imbibée d'huile ou que son usure est telle qu'elle
n'entraine plus le ventilateur & la vitesse voulue,

Réglage de la courroie de génératrice

Figure 39 - Réglage de la courroie de
génératrice. A- Vis de fixation du tendeur,
B- Vis de fixation de la génératrice,.

C- Courroie de génératrice.

Approchez ou éloignez la génératrice du moteur
pour obtenir lz tension correcte.de sa courroie "G,
Cette tension est bonne lorsque la courroie peut
€tre infléchie sans effort, par la pression du pouce,
d'environ 6 mm, i égale distance des deux poulies,
figure 37. Une fois le réglage correct obtenu, res-
serrez les boulens "A' et B", figure 39.

Vérifiez et réglez si nécessaire la tension

d'une courrcie neuve aprés environ 50 heures de
travail,
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FILTRE A AIR

Un filtre 4 air, du type & bain d'huile, assure
I"épuration de l'air de carburation. Un fort tamis
placé dans le chapeau d'admission empéche les
corps étrangers importants de pénétrer dans celuj-
ci. L'air circule ensuite dans un bain d'huile placeé
dans la cuve du filtre et remonte vers le collecteur
d'admission en traversant une série de tamis im-
prégnés d'huile qui €liminent les poussidres fines.
L'huile de ces tamis s'écoule le long de ceux-ci,

entraine les poussidres et les dépose dans le bol,
Ce dernier doit €tre réguliérement nettoyé ct re-
garni d'huile propre,

F-180

FIGURE 40 ) .
Filtre g air Proust Filtre a air Técalémit

~ Chapeau du filtred alr
- Corps du filtre a air
- Collierde fixationdu bol
Bague d’étanchéité
- Bol du filtre & air du bol dfhuile
- Puyau flexible - Kcrou de serrage du
- Collier de serrade du déflecteur
tuyau flexible ~ Deflecteur L
~ Bague d'étgnchéité
Bol du filtreh air
~ Tuyau flexible
- Collier de serragde
du tuyau flexible

- Chapecu du filire

a air

- Corpsdu filtrea air
Collierde serrage

B otaby
3
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Entretien du bo! du filtre a air

Enlevez, nettoyez et refaites le plein du bol
tous les jours ou toutes les 10 heures de travail
(période & réduire en cas de travail dans un en-
droit poussiéreux), Versez dans le bol, jusqu'au
bourrelet de niveau, une huile de méme qualité
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que celle du moteur. La contenance du bol est de
0,45 litre pour le filtre "Proust" et de 0,30 litre
pour le filtre "Técalémit",

Ne démontez pas le bol pendant la marche du
moteur. Avant de le remettre en place, nettoyez et
essuyez l'huile et la poussi®re qui peuvent subsister
sur son reboerd supérieur,

Chapeau d'admission d'air et tamis

Le tamis du chapeau du filtre i air empéche la
menue paille ou les corps étrangers importants de
pénétrer dans le filtre. Il doit &tre conservé trds
propre et dégagé de toute paille, huile, poussidre
ou peinture gui, en bouchant les trous du tamis,
freineraient l'admission d'air, réduisant la puis-

sance du moteur.

Nettoyage du filtre a air

Toutes les 60 heures de travail, particulidrement
si le tracteur travaille dans un milieu surchargé de
poussiére, menue paille, etc,., enlevez le filtre &
air complet, démontez-le, figure 40, et lavez soi-
gneusement chacun des éléments au pétrole.
N'omettez pas de nettoyer l'intérieur du tuyau
d'entrée dlair.

Une fois les pilces nettoyées,
du filtre sur le tracteur.

replacez le corps
Assurez-vous que tous
Replacez le chapeau d'ad-
Remplissez le bel au niveau correct
de méme qualité que celle du moteur
sur le filtre, Assurez-vous de la
solidité de la fixation par le collier.

les joints sont étanches,
mission d'air.
avec de l'huile

et remontez-le

Précautions générales

Comme précautions supplémentaires pour éviter
l'entrée des poussidres dans le moteur, il est
recommandé d'inspecter trés souvent le tuyau en
cacutchouc qui relie le filtre au carburateur,

Au premier indice de détérioration, remplacez-le.

Vérifiez l'alignement des canalisations pour
éviter les tensions inutiles sur les raccords en
caoutchouc,

Tous les joints placés sur le circuit d'admission
(filtre, carburateur, culasse,
Ztre bien serrés, en bon état,
fixation blogués,

collecteur) doivent
et les boulons de
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PETITES OPERATIONS D’ENTRETIEN DU MOTEUR

Joint de culasse

Pour obtenir les meilleurs résultats en remon-
tant la culasse apré&s mise en place d'un joint,
serrez & fond les écrous, sans cependant les bloquer
en commencgant par les rangées extérieures, Com-
mencez le blocage dans le mEme ordre en serrant
progressivement chaque &crou d'un quart de tour,
Continuez de cette facon jusqu'd ce que tous les
écrous soient blogués. Il ne faut pas serrez un
écrou a fond, ce qui ne
permettrait pas d'obtenir ane pressiorn aniforme
sur toutes les parties du joint.

puis passer au suivant,

Une fois la culasse remontée, il est nécessaire,
pour éviter les fuites, de procéder 3 un nouveau
blocage des écrous des goujons aprés avoir fait
fonctionner le moteur de fagon que les chemises
d'eau soient bien chaudes. Pour bloguer les écrous

correctement, l'arbre des culbuteurs doit &tre levé,

Attention : N'omettez pas de réglez le jeu des
culbuteurs aprés le dernier blocage des écrous de
goujons (voyez le paragraphe suivant "Réglage du
jeu des culbuteurs'),

Coussinets de vilebrequin, pistons et segments

Nous ne pouvons trop insister sur la nécessité
de faire exécuter le travail de remplacement des
coussinets de bielles, des coussinets de vilebrequin,
des pistons et des segments et du rodage des
soupapes, par un mécanicien de votre agent

"International Harvester'.
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REGLAGE DU JEU DES CULBUTEURS

Vérifiez le jeu des culbuteurs toutes les 400
heures de travail et réglez si néceesaire, Il faut
un jeu de 35/100 de mm (. 014") entre la queue de
la soupape et le deigt du culbuteur lorsque le
moteur est chaud et les soupapes fermées,

1. Avant de procéder 4 la vérification, mettez
le distributeur hors circuit, en dégageant le cdble
"AY, figure 47, de son logement, Cette précaution
#liminera tout danger de démarrage accidentel.

2. Retirez le couvercle des culbuteurs,

3. Retirez la bougie du cylindre n”l {le plus

proche du radiateur).

e

|

Figure 41 - Réglage du jeu des culbuteurs.
A- Jauge d'épaisseur de 35/100 mm.
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Placez le pouce sur le trou de bougie et tournez
lentement le moteur i la manivelle jusqu'd ce que
vous ressentiez une pression dans le cylindre {la
pression indique que le piston n°l remonte vers le A
point mort haut en fin de compression).

Continuez & tourner lentermnent jusqu'd ce que le ¥
repére "DG/1-4" du volant soit en ligne avec Tin-.
dex de calage sur le couvercle d'embrayage. (On
peut voir l'index de calage en retirant le couvercle
du trou de visite du carter d'embrayage, figure 48)
A ce moment, les deux soupapes sont fermées, le
cylindre n°®l étant en fin de compression,

4, Desserrez le contre-écrou et réglez la vis
du culbuteur de fagon gue la jauge "A' glisse sans
jeu entre l'extrémité de la gqueue de soupape et le
doigt du culbuteur, voyez figure 41,

5. Bloguez le contre-écrou et vérifiez le jeu,

6. Faites tourner le moteur d'un demi~tour i
la fois et vérifiez successivement le jeu des sou-
papes de chague cylindre en réglant si nécessaire.
Pour faire cette opération, procédez dans l'ordre
d'allumage du moteur, c'est-d-dive 1, 3, 4, 2.

7. Replacer le couvercle des culbuteurs. Véri~
fiez 1'&tanchéité du joint de ce couvercie pour vous
assurer gue l'huile ne peut passer entre celui-ci
et la culasse. Changez le joint si nécessaire.

3. Remettez le cable "A'', figure 47, dans son
logement,

Important ;. Soyez précis, vérifiez le jeun des
culbuteurs & la jauge d'épaisseur.
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£QUIPEMENT ELECTRIQUE

BOUGIES

Les bougies convenant le mieux au moteur de
votre tracteur sont les Champion 15 ou AC 855
Commercial, et elles doivent €tre employées nor-

malement,

Attention : Avant de démonter les bougles, retirez
la saleté gqui se trouve autour du culot.

F373

Figure 42 - Vérification de l'écartement
des électrodes.

=~

Toutes les 200 & 300 heures de travail, retirez
les bougies pour le nettoyer et vérifier l'écartement
des &lectrodes. Celui-¢ci doit &tre maintenu de 0,6
4 0,7mm (0023 & .027") {une jauge de ce calibre
est comprise dans l'outillage). Pour obtenir ce
réglage, courbez uniquement 1'électrode extérieure, et
jamais 1'électrode centrale, ce qui pourrait endomma-
ger I'isolant. Si, par suite d'usure ou de mauvais ré-
glage l'écartement des électrodes €tait trop fort, il se
produirait des ratés et des difficultés de démarrage.

Bougies spéciales

Pour éviter l'encrassement ou la calamine,
employez une bougie plus chaude (pour travaux
légers), Pour éviter l'auto-allumage ou la brilure
des électrodes, employez une bougie plus froide
(pour service poussé), Pour les bougies spéciales,

consultez votre agent "International Harvester'. 41

Nettoyage des bougies

Le jet de sable est le meilleur procédé de net-
toyage des bougies. L'isolant ne deit jamais etre
nettoyé ou gratté avec un instrument gui pourrait
le rayer. La poussidre et la calamine s'accumulent

beaucoup plus rapidernent sur des porcelaines rayées.

Cibles des bougies

Figure 43 - Céblage des bougies, Ordre
d'allumage: 1 - 3 - 4 -2

La position relative des c&bles doit €tre repérée
sur le distributeur en cas de démontage pour quel-
que raison que ce soit. La figure 43 montre le

c8blage correct.

DISTRIBUTEUR

Votre tracteur est équipé d'un distributeur d'al-
lumage congu et fabriqué suivant les derniers per-
fectionnements. Ce modéle de distributeur a &té
adopté par l'International Harvester aprés de nom-
breux essais gui ont prouvé sa supériorité quant
au rendement, i la durée et & la régularité du

fonctionne ment,

Graissage

Toutes les 500 heures de travail, retirez le
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bouchon "A', figure 43 et remplacez-le par un
graisseur, Donnez quelques coups de pistolet.

Retirez le chapeau du distributeur et le rotor et
mettez une ou deux gouttes d'huile moteur légére
sur le feutre qui se trouve dans le trou d'extrémité
de la came et sur le feutre graisseur de la came,
figures 44 et 45.

Graissage du mécanisme de rupture et
Vérification des contacts

Il est treés important de conserver propre le
boitier du rupteur pour éviter la présence d'huile
sur les contacts, ce qui causerait une usure rapide
de ceux-ci, Retirez le chapeau du distributeur, le
rotor et le couvercle du boitier du rupteur pour |
inspecter le boitier (voyez figure 44). Prenez soin Fo
de ne pas faire pénétrer de saletés dans le boitier

F3r4

quand vous retirez le couvercle, Assurez-vous gque
le beitier est propre, que les plots sont en bon Figure 44 - Réglage des plots de contact,
état et que leur écartement est correct, A- Condensateur, B- Meéche en feutre
graisseur de la came, C- Carne. D- Linguet,
E- Plots de contact, F- ¥is du contact fixe.
N'employez jarais de toile émeri ou de papier G- Vis de réglage.
de verre pour nettoyer les plots de contact. Rem-
placez-les, en cas d'usure excessive, entre les plots de contact "E" doit étre de 0,5 mm
(.020""} quand la plaquette de friction est sur le
sommet d'un bossage de la came. 5i cet fcartement

Vérifiez l'état des plots pour voir siils ne sont n'est pas correct, réglez en desserrant la vis "pF"
pazs bombés ou dé&formés. En ce cas, les plots de contact fixe réglable et tournez la vis de régla-
deivent £tre dressés & la lime douce avant de pou- ge dans le sens nécessaire jusqu'a ce gue la jauge
voir vérifier et régler 1'écartement. Vérifiez cet glisse sans jeu entre les plots, Resserrez la vis
écartement avec une jauge d'épaisseur, L'ouverture “"F' une fois le réglage obtenu., Voyez figure 44,

Fae,
Figure 45 - Distributeur partiellement démonté pour | entretien. A Feutre graisseur de la came, B- Cou-
vercle du rupteur. C- Rondelle de feutre. D- Chapeau du distributeur. E- Doigt du distributeur. F- Méche
de ta came. G- Linguet du rupteur.
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