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"EMPLOYER LE CHARGEUR DE FOIN

“Go:

C’EST TOUJOURS ECONOMISER
DU TEMPS,
DE LA MAIN-D’CEUVRE,
DE L’ARGENT...

Que de fourrages, le mauvais temps venant, pourrissent dans les
champs ou perdent de leur qualité parce que leur enlevenient & bras
d’homme, & bout de fourche, a été trop long. Que de récoltes le char-

geur de foin n'a-t-il pas sauvées en permettant,
par son rendement, un enlévement rapide!l

D'un prix de revient peu élevé, il est aussi
nécessaire qu'une faucheuse et son emploi tend
a se vulgariser.

Lle chargeur de foin McCORMICK fait le travail
d'au moins cing hommes.

Il s'accouple & n'importe
quel genre de charrette
gréce a sa barre d'atte-
lage coulissante et en est
détaché du haut du char-
gement au moyen d'un
levier d'accrochage.

Son bdti, tout acier, for-
tement entretoisé, est
indéformable. Larbre
principal et celui de
['entraineur supérieur sont
montés sur des coussinets
arouleaux. L'élévateur est
composé de lattes forte-
ment boulonnées sur deux
chaines d’'entrainement et
réunies entre elles, non
plus par des cordes qui
pourrissent a la longue,
mais par des chainettes
galvanisées.

CARACTERISTIQUES

Langeur de travaill., S ohife . oo s colioh oo e oo o | m. 80
Hauteur maximum de |'élévateur . .............. 3 m. 30
Hauteur minimum de I'élevateur. ... ........... 2 m. 20
Nombre de barres supports des dents du cylindre 8
Nombre de dents par barre ................... 16
Poidstappieximattl. oo i e oo v o e S 415 kgs

««.C’EST SOUVENT
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SAUVER UNE RECOLTE




