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CARACTERISTIQB‘ES‘PRAINCIPALES DE LA G T 1200

COUPE -

LARGEURS : 3 matres, 3m,60 ou 4 m.20

HAUTEUR DE COUPE de D & 1m,080 (par deux vérins hydrauliques en 4 ")
Commande de lame par t8te oscillante

Tablier de coupe symétrique & l'alimentation

Vis & gros diam2tre - grande distance entre lame de coupe et vis de woupe

BATTEUSE -

Batteur diam@tre 550 -~ 8 battes - longueur im,200 - commande par variateur ou chaine
Contre-batteur r2glable en marche - 12 lames de travail
Ebarbage 4 volets

Epierreur devant batteur

Engreneur 4 pales

Tire-paille 5 pales diamdtre 430

Peigne de sortie contre batteur r2glable

Accessibilité totale batteur par capot ouvrant

4 secoueurs 3 fond ouvert - surface de secouage 4 m2105
Surface de séparation grains/paille 4m2,347

Table de retour des secoueurs au nettoyage

NETTOYAGE -~

De type 2 double effet et t8le de retour

1 grille épaillatrice rdglable - 1 grille & trous interchangdeable
Surface t tale grilles nettoyage 2m2,009

Entidrement monté sur silentblocs caocutchouc

Commande par un arbre excentrique - régularité des mouvements

VENTILATEUR -

A gros débit - double corps diamdtre 600

5 pales - bec supérieur réglable

Volet de direction d'air commandé de l'arridre batteuse
Débit d'air par volet d'aspiration et variateur

ELFVATEURS-

De grosse section

Commandés par le haut

Sécurité sur chague élévateur

Elévateur otons & deux circuits de répartition au batteur ou sous le contre batteur

POSTE DE CONDUITE -

Trés haut - situé 3 gauche

Visibilité totale avant, arridre, gaucHe ou droite du chauffeur assis,

Chauffeur assis visibilité perfaite de la vis de coupe et de la pointe du diviseur gauche
Conduite facile confortable - absence de bruit du moteur et de chaleur dégagé par celui-ci
Toutes les commandes indépendantes et groupées

Compte~tours moteur - tableau de bord complet

Accessibilité au moyen d'une échelle escamotable

MOTEUR -

6 cylindres DIESEL FORD - régulation mécanique

Alésage 100 - course 115 = .cylindrée 5 416 cmd
Ventilateur type tropical/ - régime moteur 2 035 T/M
Protection ventilation par cheminée & grande surface
Filtres et pré-filtre efficaces et trds accessibles
Echappement canalisé & l'arridre avec détendeur des gaz
Absence de bruit ~ moteur situé derridre la trémie

Bonne répartition des poids sur les roues motrices

JREMIE -

Capacité 21 hectolitres

Double transmission pour vidange

Trappe de régularisation du débit trémie ouverte
Tuyau de vidange repliable le long de la batteuse
Temps de vidange ¢ 1'15"

Passage facile sous le tuymu de camion-benne
Vis tr#s longue

PLATE FORME A SACS ~

Spacieuse -~ située sur le toit de la moissonneuse batteuse & l'emplacement de la trémie
Descente de sacs longitudinale escamotable

JRIEUR -

PLLE L0

De grande capacité -

3 Tambours interchangesbles : 1 crible B 450 longueur 900 mm et 2 tambours & bon grains
P 450 longueur Om,450 unitaire

Systdme & paroi mobile commandé par menivelle permettant, selon 1'importance du rende-

ment, d'avoir un grein toujours parfaitement propre, & tous les moments et évitant le

changement de grilles fréquent.

SYSTEME HYDRAULIQUE -

Pompe commandée par le motaur

Trois distributeurs tr2s accessibles pour les servitudes COUPE, Rabatteur et Variateur
d'avancement

Réservoir de 12 litres

TRANSMISSION -
Avancement par variateur 3 commande hydraulique
Commande batteuse par courroies trapézoYdales (pas une seule courroie croisée)

BOITE DE VITESOES -

4 vitesse AV 1 AR

Frein indépendant, précédent la démultiplication finale

Frein de parking

Embrayage 11 pouces

Boite & vitesses a crabot - denture de pignon toujours en prise
Vitesse de 1,5 & 22 Kms/heure

ACCESSIBILITE GENERALE :  Par de mombreuses trappes

Roues motrices chargées de la m8me quantité 3 vide ou en charge

EQUILIBRE GENERAL +

DIRECTION : souple , boitier GEMMER

Braquage sans frein dans un diametre de 3 m&tres intérieur virage et sur l'axe du pneu
aveo frein,

PNEUMATIQUES -

Avant ¢ 14 x 30 ou 15 x 30 sur demande

Arridre : 6,50 x 20 ou BOO x 19

EMPATTEMENT ~ 3m, 400 sans presse - 3m, 950 avec presse
VOIE « Avant 2m,306, arrigre 1m,180

DIMENSIONS ~ longueur = Bm,785 sans presse - 9m,550 avec presse

hauteur = 3m,260 avec trémie - 3m,B25 3 sacs

largeur hors tout : 3m,4B0 en coupe de 3 mdtres
4m,080 en coupe de 3,6 O m.
4m, 680 en coupe de 4,2 0 m.

(diviseur droit enlevé, moins large de Om,150 pour toute largeur de coupe;

POIDS - Coupe de 3m,600 & trémie et sans presse : 6 450 Kgs.
PRESSE : Presse portée GARNIER type 1035 SMB

Canal t matre 3 2 noueurs

Noueurs accessibles du sol

Ne g@ne en rien 1l'accessibilité du nettoyage

Commande par double transmission 3 courroie trapézoldale .
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