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LOUVIGNE par LAVAL Annexe (Mayenne)

Téléphone 2 Louvigné s C. C. P. Rennes 87 76

MOISSONNEUSE-BATTEUSE AUTOMOTRICE Types 310-265 et 225

Robuste, -a grand rendement,
Encombrement réduit
Maniable et trés souple de conduite

SPECIFICATIONS

2
DIMENSIONS MOTEUR DIESEL

-

Longueur totale avec presse : 8 m 50. : 11';18«1115 sur ée E%ti ent dl;ai-ssu.s1 du t;gtteur.
‘ 10 : 3 m 35. 'osition repartissan en le poids.
e o Do) ggz 365 ¢ gm 90 ) Tamis de radiateur instantanément décrochable.
e 225 - 2 m 60. Entrainement du mécanisme batteuse par courroie plate -
Hauteur : 2 m 70 Typ A avec embrayage par galet tendeur.
Poids sans presse : 3.750 Kkilos.

Poids avec presse : 4.250 kilos. 2 POSTE DE CONDUITE
Garde au sol : 35 cm.

Situé & l'avant, sur le coté, a gauche ‘du. convoyeur d’ali- -
mentation, siege & 1 m. 50 du sol, permettant une trés

PROPULSION bonne visibilité pour la surveillance de la coupe.
Ensemble boite-pont. - DEBIT
~ Vitesse de travail de 1 km 8 & 7 km a I’heure.
Vitesse de route : 11 et 16 km & I'heure. Belon récolte et condition de travail, jusqu'a 45 Qx. de

2 roues motrices a I’'avant, 2 roues directrices 4 l'arriére. Y grain marchand a I'heure.



¥

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

TABLIER DE COUPE

Type vis sans fin a4 doigts rentrants.
Largeur de coupe entre diviseurs :
Type 310 : 3 m 10,
Type 265 : 2 m 65.
Type 225 : 2 m 25.
Diviseurs flottants se soulevant sur un obstacle.
Hauteur de coupe : 0 m. 06 & 0 m. 60.
Espace assez large entre scie et vis permettant une meilleure récu-
pération des grains tombant au contact de la coupe.
"Relevage par verins hydrauliques.
Rabatteurs équilibrés réglables en hauteur,
Alimentation par convoyeur a 3 chaines a canal trés large.
Auget a pierres au fond du convoyeur,

BATTAGE

Batteur 3 8 battes dites « battes anglaises ».

Largeur : 1 m. 05.

Diametre : 0 m. 48.

Régime : de 950 & 1.400 tours minute.

Contre-batteur réglable par leviers, indépendamment & I’entrée et
3 la sortie pendant la marche soit du siége du conducteur ou de
la plate-forme a sac et contrdlable de T'extérieur par viseurs.

A l'arriére du contre-batteur sur le secoueur, trés haute zone de
détente : 0 m, 70,

Obturation sous le contre-batteur par une tdéle manceuvrable,

PRESSE (FACULTATIF)

Marque « RIVIERE et CASALIS », canal de 1 meétre de largeur, a
deux liens.

SECOUAGE

La séparation du grain se fait sur 3 m 65 de longueur (contre-
batteur et secoueur).

Secoueur a 3 _éléments tiercés de 3 m 05 de long par 1 m 06.

Surface effective du secouage : 3 metres carrés 1/4.

PREMIER NETTOYAGE

Dimension perforée de la grande grille : 1 m. 45 par 0 m. 83.
Surface : 1 meéire carré 20 décimetres carrés.

Réglage de ventilation depuis la plate-forme a sac.

Les hottons sont battus et ramenés au nettoyage par aspirateur.

DEUXIEME NETTOYAGE

Comprenant un ébarbeur rotatif &4 3 palettes de 35 cm. de diamétre
avec carter garni de toile épointeuse, avec vanne facultative,

Grilles ventilées de 0 m 60 X 0 m 40.

Réglage du ventilateur depuis la plate-forme & sac.

PLATE-FORME A SAC

Plate-forme de 1 m 52 X 1 metre, dégagement au sol 35 cm. Elle
se ploie ou se déploie en moins d'une minute.
2 ensachoirs a bon grain, 1 ensachoir & petit grain,

———— —

Cette moissonneuse-batteuse, en récolte normale, donne une pro-

preté aussi bonne que peut le faire une batteuse F.105 ou F.4

{ravaillant la méme récolte 4 poste fixe,

La qualité de son travail est due & ce que cette moissonneuse-
batteuse bénéficie des avantages de nos batteuses, elle en est dérivée
et calquée sur elles avec, en plus, des améliorations, notamment
un ébarbeur rotatif et un véritable second nettoyage & grilles
encore mieux ventilées. -

De méme le premier neitoyage bénéficle d'une puissante venti-
lation pendant la chute des grains au début de la grande grille,
ce qui contribue immédiatement A la bonne séparation des grains
de la balle avant méme que la grille proprement dite commence
son travail de criblage qui se continue sur une trés grande surface
puisque cette grille est perforée sur 1 m. 45 cm. de longueur et
0 m. 83 de largeur, soit 1 m? 20 dm?,

En sortant du premier nettoyage le blé est remonté par une
chaine élévatrice du type F.4,-de cette chaine élévatrice, par une
vanne facultative, le grain passe ou non a I’ébarbeur rotatif a
3 palettes de 35 cm. de diamétre et dont le carter est muni d'une
toile métallique épointeuse du genre utilisé sur les grosses

batteuses.

Cet ébarbeur a deux régimes de rotation : 1.000 tours minute
pour l'orge et 600 tours minute pour le blé, ce qui permet de faire
passer celui-ci a l'ébarbeur sans risque de casse, et de ceite facon
il n'y a plus aux bons saes de grain enchassé dans son enve-
loppe (grains vétus, hottons). Pour 1’orge, en utilisant le régime
1.000 tours minute on obtient un ébarbage complet.

Aprés le'passage A l'ébarbeur, le second nettoyage a grilles
puissamment ventilées parachéve le nettoyage au méme titre que la
meilleure batteuse.

D'autre part, pour les récoltes difficiles & égrener ou a_ébarber,
on bouche le contre-batteur en dessous au moyen d'une iéle qu’on
applique ou écarte.

Au premier nettoyage les rejets en retour sont repris par un
puissant aspirateur qui remplace avec davantage d'efficacité l'aspi-
ration au batteur des batteuses F.4 et F. 105,

Cet aspirateur joue le role de batieur ‘pour les grains vétus,
hottons, bout ‘d’épis, ete..., il les remonte au début de la grande
grille ou ils sont réincorporés au circuit du premier nettoyage.

Ce systeme qui remonte les grains directement au premier
nettoyage et non au batteur, comme cela se fait dans la conception
la plus courante des moissonneuses-batteuses, a le gros avantage

de ne pas ajouter aux grains provenant de la récolte une quantité
ouvent importante de grains en retour du nettoyage.

I1 ne faut pas perdre de vue que dans un retour de grains au
batteur une importante quantité de ceux-ci vont charger la paille
du secoueur et risquent de provoquer une perte de grains

L'absence de retour au batteur permet un meilleur comporte-
ment du secouage au bénéfice de 1’augmentation de capacité de la
machine.

Le retour au batteur a aussi l'inconvénient de refouler par le
canal d'alimentation une quantité importante de grains et pous-
siéres qui génent la conduite et le moteur.

Comme dans nos batteuses, le secoueur a été largement calculé.

Il comprend 3 secoueurs de 3 m 05 de longueur par 1 m 06 de
largeur totale.

Sur sa longueur le secoueur monte de 0 m. 50, ceite disposition
atténue un avancement trop rapide de la paille,

Le batteur, de méme diamétre que celui de nos batteuses, est
A 8 battes du type dites « baites anglaises », et fait 1 m. 05 de
largeur. ¢ AT

Le tablier de coupe est du type classique & doigts rentrants
avec un canal d’amenée au batteur trés large en relation avec la
Jargeur du batteur, de ce fait la récolte arrive bien étalée au
batteur, disposition favorable pour atténuer le brisage de la paille.

Moyens d'accés permettant rapidement de visiter et d’accéder a
I'intérieur de la machine.

Le bati est construit en corniéres avec un entretoisement trés
serré, ce qui lui confére une grande solidité.

Ses hottes mouvantes compensées entr'elles sont réduites aux
strictes dimensions nécessaires, elles pésent chacune moins de un
pour cent de 1'ensemble.

Cette disposition des hottes ne répercute pas leur mouvement au
bati et la machine A plein régime de marche a une remarquable

. stabilité, elle fonctionne avec autant de douceur et de souplesse

qu'une batteuse a poste fixe,

C'est 134 une solution heureuse, mnon seulement pour le bon
fonctionnement et la solidité, mais aussi pour son entretien et sa
durée qui sont de irés importants facteurs de rentabilité dans ce
genre de machine.

Comme on peut en juger par cet exposé, notre moissonneuse-
batieuse a été congue, étudiée et construite selon les principes de
robustesse, de commodité d’emploi, de débit et de propreté du
travail, qui ont toujours été mnotre ligne de conduite dans la
construction de nos batteuses.

La disposition bien concentrée de 1’ensemble de ses organes en
fait une machine trés homogéne, de largeur réduite, pas haute,
d'un poids bien réparti aidant & sa stabilité.

Cette machine de peu d'encombrement est trés maniable et d'une
surprenante souplesse de conduite.
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Batteuses meétalliques pour céréales, oléagineux, riz et
graines fourrageres. ¥
Batteuses adaptées spécialement aux récoltes d’Afrique

du Nord.

Batteuses en travers type F.4 20-30 Qx.~Heure

Batteuses en demi-travers F.105 — 15-25 = —
Batteuses en bout type F.3 — 10-20 —
Batteuses en bout type F.2 — 8-12 —
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Les caractéristiques indiquées sur cette notice sont données a titre g'ipfoymatian, le constructeur se réservant le droit
d’y apporter, sans préavis, toute modification, sans étre tenu d’en faire bénéficier les machines vendues antérieurement.

Imp. Bretonne, Renneas



