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1952 - date de la création du premier
tracteur HOLDER étroit a quatre
roues motrices et directrices.
Aujourd’hui, tirant les lecons d’une
_formidable sxpsricnce, nOLDET™ =
présente deux novveaux tracteurs
modernes, reunissant d’une facon
idéale les avantages du chenillard et
tu tracteur standard.




w/iase I3, M Tracteur 4 roues motrices

Gultitrac AN 2 - 20 CH.
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Compact, étroit mais puissant, 'AM-2 est le tracteur spécial pour les cultures spécialisees:
vignes, vergers, pépiniéres, maraichages, elc. |l a &té concu et construit pour ce travail.

Son moteur, sa forme ramassée, sa structure, ses quatre roues motrices de méme
diametre, sa direction par articulation centrale, tout concourt pour donner a I'AM-2 le
maximum de puissance, d'adhérence de maniabilité, dans le plus petit encombrement.

L'AM-2 est un tracteur facile & conduire. Sa direction autobloquante, spécialement
etudiée pour ce tracteur, permet de bien le tenir en ligne méme sur un mauvais sol et
de le diriger avec precision. Les virages dans les fourriéres étroites s'effectuent

sans effort. Conduire un AM-2 est un vrai plaisir.

Il est robuste et sir. Sa fabrication est soignée, son usinage est précis, son montage
meticuleux et sa mecanigue est exceptionnelle: tels son moteur sur mesure et sa
transmission a deux ponts identiques reliés par deux arbres a cardan,




Tracteur 4 roues motrices
Cultitrac AG 3 - 30 GH.

L'AG-3 est un tracteur compact, de trente chevaux, & quatre roues motrices et directrices.

Sa puissance, son centre de gravité tres bas, son adhérence remarquable, ses dimensions
aussi, font qu'il travaille mieux partout. Ainsi, I'AG-3 est avantageusement utilisé & des

travaux divers, difficilement executables par tout autre tracleur classique, pour des
raisons bien precises:

Endurance exceptionnelle du moteur qui fournit toujours de la puissance el refuse de
caler méme dans les moments les plus difficiles.

Ses quatre roues molrices de meme diameétre procurent & I'AG-3 une adhérence totale.

La repartition calculée de son poids lui donne la meilleure stabilité et la plus grande
adherence possible, I'une et I'autre dépassant largement celles d'un tracteur ordinaire.

La robustesse exceptionnelle et la grande longevilé de I'AG-3 sont assurées par la haute
qualite de la fabrication HOLDER. L'AG-3 est le résultat d’'une vieille expérience

(la Societe HOLDER a plus de soixante quinze ans) et de la bonne organisation d'une
usine ultramoderne,




Caraciéristigues:
Struclure: Composdée de deux bloos relies par articulation centrale
Oualre roues motricas et directrices Constilulion  compacte, basse
sl abroile
Moleur: Tracteur AM 2 — moteur 20 ch SAE — 2 ¢ylindres

Tractour AG 3 — moteur 30 ch SAL 3 evlindres
Caractéristioues Communes aux dadx moteurs;
Diesel & injzciion directe — systéme d'injsction Bosch el régulaleur de
réegims — 2 temps sans soupape — alimentation &n huke s0Us pression
par pompe — refroidissament par eau — motgurs silencieuy et sans
vibration— La courbe presque rectiligne du couple #ssure un rencament
axcellent, procurant, méme & demi-régime, la prasqus lolalitd de la
puissance du motelr,
Contenance du réservair; 23 ltres — Flltre micronique de grande di-
mension.
Fiitre & air:-& bain d'huile
Embrayage: Maonodisgue seo
Transmission: Boite de vitesses & pignons coniques & dentura hélicoi-
dalke — § marchas avant at 3 arrfiére Entrainemant des quatre rouss
motrices par deux ponts ldentiques commandés par une ligne doubli
d'arbres 4 cardan — Blocage des diffarantials par padale.
Prise de Forge: Normalisés — situde & Uarriére — regime 540 t'm pour
2100 du mateur —
Direction: Braguags des quatre roues par articulaiion oy tracleur en
son centra boitizr de direction mécanique ZF a autoblocage assurant
une conduite en souplasse, sans effort et precise

Freins: Sur les quatre roues commandés par pedale et frein a main de
staticnnamant.

Relevage Hydraulique: Systéme HOLDER & doux wr‘.'r_ilm — pompea Bosch
— pulssance de relevage aux bras: 1.400 kg, {540 m/kg).

Montage des oulils: Systéme 3 points pour relevags des cutlls & la verli-
cale et blocage pour la position de route — Crochet de remorgua orien-
table st réglable en hauteur, forge d'uns seuls pigca,

Equipemant Electrigue: Ddmarraur Bosch de 1.3 c©b batierie de 12
volis 56 amperas/heing éclairage réglemsntairs: avant pharas ef
codes, arrigre feux rougss el siop — feux clignotants de changemeant
de dirsction avant &t arriére sur le tracteur el prise de couranl pour
ramargque avec clignolanls — avertisssur sanore comtactaur —dispo-

gitif de pré-chauffage — indicateur de vitassa, de regime du moteur et
compteur d'heuras — fusibles

Dimensions: AN 2 AG 3
Largeur hors tout: 8 om Gl
Hauteur hors-tout; 100 cm 102 am
Hauteur au volant GE cm 68 om
Poids sans relevags 3 points: 780 kg 990 kg

Toaules modificalions resaryaas,

Rayon de braquage intérieur minimum
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Pas de probléme pour un Cultitrac HOLDER

Ramasse sur lui-méme, bien profilé, il permet
de travailler tres pres des plantes sans les
toucher, Sa direction précise le maintient an
ligne, sans:effart.

Pas de probléme pour un Cultitrac HOLDER

Son adhérence exlragrdinaire se joue des sols
difficiles, gras ou zablonneux. Ses quatre roues
motrices lui permettent de tirer une grosse
charrue sans hesitation.

Pas de probléme pour un Cultitrac HOLDER

Dans les cultures spécialisées et délicates qui
exigenl une t'e::ﬁnique gt un equipement bien
adaptes, 'AM-2 est roi, Fraisages et traitements
sont ses tAches les plus courantes grace a la
grande puissance disponible de sa prise de
force:



Puissant, tenant bien la ligne, le tracieur AM-2,
dans la vigna, peut travailler lout le rang en
un seul passage. Grace au relevage vertical
des outils, il tourne facilement en bout de rang.

Adhérent, I'AG-3 est capable des plus gros
efforts de traction. M&me dans les sols les
plus mauvais, il tire de lourdes charges car
ses quatre roues motrices de grand diametre
lui doennent une grande surface de contacl

auy sol.

Stabilité exceptionneile. Pour se tenir sur une
telle pante, il est indispensable d'avolr un
centre de gravité trés bas. C'est le cas des
Cultitrac HOLDER.

La répartition judicieuse des poids sur l'essieu
avant et 'essieu arriére, méme avec des outils
portés donne une sécurité totale en éliminant

tout risque de cabrage.



Les moteaurs ont été apacialemeant
congus pour les lracteurs
HOLGER &AM 2 et AG 3, Laur
pulssangs, leur régime, sont
appropriés aux ciforis que ces
tractaurs doiveni fnurmlr dans
leurs différents ravaux

Moteurs dicsel, deux lamps
ralroidissemant par eau, inciines,
ils ont fa force qui convient & un
tracteur agrcole & quatre rouss
motrices, une temperature con-
stanie sous tous o5 climata, elg
comme hiver, & pleine charge ou
au ralenti. Bref, l& meilleur
fonctionnemeant Saur ung cone
sammation rédoita al une grande
lengevites.

Le 1ableau de bard est sobra,
glégant et complet. Dans un
saul cadran, |8 =tractomatres,
‘ vitezga d'avancemant, regime
di mateur, compleur d"heuras
sont ragroupés pour une
jecture plus focile qui parmet
da «pllolers e racteur en
contrblant 58 marcha.
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Les tracteurs HOLDER sont
compacts et pouriant acces D
siblas el conforlablos. Les
gommandos sont ben

groupses, le siége large, les
jambes dana upe position
naturaila, pedsias bin
olacées, valant bien an malm.
e conducteury est'd son alse,

Les tractaurs HOLDER sont
complets. Tous les outils at
gguipemeants normalises &

3 poinis se montant lacite-
ment sur Uatlelage. Daux
varing hydrauliques, un par
bras, assurant la torca du
rolavage. La prise de force
silude a l'arriare a3t
narmalisées

Sous le capoi, tous les
arganes sonl bien groupés et
accassibles du méma chle;
I'entretien est facile ol rapice.
Balterie, résevoir, filtras,
jauge, lout est bien protege
gt rian ne dépassa.
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