moissonneuse

batteuse

automotrice

D 24 coupe de 2m 40
D 27 coupe de 2m70

MODELES A ENSACHOIR OU A RESERVOIR



TABLIER DE COUPE

BATTEUR

CONTRE - BATTEUR

SECOUAGE

NETTOYAGE

VENTILATION

EBARBAGE

CARACTERISTIQUES GENERALES

Largeur de coupe D 24 : 2m40.

D 27 : 2m70.
Hauteur de coupe : de 0m06 a4 0m60.
Relevage hydraulique.
Rabatteur a pales ou 2 griffes.
Diviseurs torpédo.
Convoyeur a trois chaines, largeur 0m 85,
Limiteur de couple (sécurité en cas de bourrage).
Commande de lame oscillante.
Embrayage indépendant.

Diamétre 0m51 — Longueur 0m85.

Nombre de lames : 8 (type anglais).

Régime : 6 vitesses : 1350, 1200, 1050, 640, 560
et 495 t;m.

Indéformable en acier spécial, équipé d’un sys-
téme amovible d’ébarbage et de battage des
petites graines enveloppées (tréfle, luzerne),
comprenant un jeu de lames striées avec montage
rapide sans boulons par verrouillage au moyen
d’aiguilles s’introduisant sous les fils. Réglage
des 4 points a4 la fois par la seule manceuvre
d’un levier.

Porte de visite sur le c6té du chissis découvrant
la totalité du contre - batteur et la moitié du
batteur.

Nombre de secoueurs : 3 montés sur 2 arbres
conjugués.

Longueur des secoueurs : 2m70,

Longueur de la séparation des grains de la
paille : 3m15.

Premier nettoyage a mouvements rotatifs par
grille spéciale a rouleaux (voir détail ci-contre).
Deuxiéme nettoyage i grand débit par grille &
cascade permettant un nettoyage parfait, avec
ensachage séparément des petites graines.

Spéciale a double effet par un ventilateur 2
double coquille.

L’ébarbage des grains peut s’obtenir de 2 fagons :

1o Par le passage de ceux-ci dans le groupe ébar-
beur spécial, disposé entre la sortie de 1’élévateur
et l‘arrivée au 2e nettoyage, 4 grande efficacité
composé par un cylindre en toile métallique
épointeuse dans lequel tourne un rotor i battes
hélicoidales assurant un ébarbage total.
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20 Dans le cas on il n’est pas possible d’utiliser
le groupe ébarbeur qui reste facultatif, 1’ébar-
bage s’obtient par le batteur en introduisant une
ou plusieurs lames striées dans l’entrée du
contre-batteur.

En trois parties : Le chissis avant-train moteur,
le chissis batteuse, le chissis arriére train.
L’ensemble bien entretoisé est trés robuste.

Diesel Perkins 50 CV.

Variateur et boite de vitesses combinés :

2 vitesses Avant, de 1,6 2 17 km/h.

1 vitesse Arriére, de 2,7 4 10 km/h.

Embrayage et commande du variateur hydrau-
liques.

Commande directe de la batteuse par deux

courroies trapézoidales par tendeur mécanique.

Bendix 4 double commande.
Type Gemmer a vis globique.

Roues motrices : 11 >< 24 < 8 plis.
Roues directrices : 6,50 >< 16.

Presse 4 2 noueurs.
Réservoir 4 grain 15 ha, en remplacement de
I’ensachoir.

30 quintaux-heure.
1 ha en 1 heure 30.

Avec presse : 3.100 kg.
Sans presse : 2.800 kg.

Longueur totale avec presse (porte-bottes
relevé) : 7m70 — Sans presse : 7 m 40
Largeur totale D24.: 2m75 — D27:3m05
Hauteur totale, modéle 4 ensachoir : 2m 35

— modéle 3 réservoir : 3m 05

Démarreur, avertisseur, deux phares, feux
arriére et de position, éclalrage de l’ensachage.
Tension 12 Volts.

Les caractéristiques de nos machines sont données d titre indicatif. Elles sont susceptibles d’étre modifiées. En aucun cas, elles ne peuvent

engager la responsabilité de la Société JEANTIL & Cie.



DISPOSITIF DE NETTOYAGE A MOUVEMENTS ROTATIFS

SYSTEME INEDIT POUR TERRAIN EN PENTE

STABILITE TOTALE
NETTOYAGE ABSOLU
GRAND DEBIT REGULIER
DUREE PROLONGEE

PLUS DE PERTES DE GRAINS
PLUS D'ENGORGEMENTS
PLUS DE VIBRATIONS
AMORTISSEMENT FACILE

GRILLE A ROULEAUX

SES AVANTAGES

Le nouveau systéme de nettoyage de la moissonneuse-batteuse D. 24
apporte la solution définitive au probléme du moissonnage-battage imposé
a une machine au travail en raison de 1’état et des pentes du terrain sur
lequel elle est obligée d’évoluer.

Conception moderne par l'application de tout un dispositif complet
ayant pour base une grille a rouleaux dont la rotation s’effectue en sens
unique, qui est composée par des éléments multiples et congus pour
travailler sous I’action du vent en assurant le guidage des matiéres a
nettoyer, cette grille est alimentée par un jeu de vis sans fin paralléles 2
la machine, leur forme et disposition permettent de convoyer et de
centraliser au point de chute réservé a cet effet, quelle que soit la position
de la machine, l’ensemble des menues pailles, balles et grains depuis
I’extrémité des secoueurs et du contre-batteur, pour étre présentés sur la
grille rotative de fagon rationnelle.

CONVOYEUR - CENTRALISATEUR

En outre cette combinaison heureuse par la disposition des vis travaillant
dans une cuvette fixe assure ainsi un assemblage particuliérement robuste
au centre méme du chissis et sur toute sa longueur.

d’une mise en place de niveau et bien calée au préalable. Leur évolution

La ventilation est assurée par un ventilateur spécial & double coquille. e : : : ) i
a lintérieur d’une moissonneuse-batteuse étant productrice d’incon-

L’ensemble de ce systéme remplace les grandes tables mouvantes qui sont
des principes de batteuse i poste fixe destinée i travailler en partant

LE BON RENDEMENT ET LA PARFAITE TENUE DE CETTE MOISSONNEUSE-BATTEUSE SONT LE RESULTAT DE SA BONNE CONCEPTION GENERALE

vénients tels que : vibrations source naturelle d‘une usure prématurée,
engorgements ou pertes de grains dans les terrains en pente.
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