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(sur pneus agraires)

1" vitesse . . . 3,25 km
2° vitesse . . 5,25 km
3° vitesse . . . 7,55 km
4° vitesse . 22,8 km

Marche arriére 4,6 km

Empattement. 1,587 m

{au crochet)
de 1350 & 1600 kg suivant l'etat du

sol et les circonstances extérieures

a la poulie . . 25 CV
a la barre : 18 CV

Longueur hors tout 2,650 m

LARGE ETROIT
Hauteur au sommet du radiateur . . 1,375 m 1,375 m §
Hauteur au volant de direction 1,80 m 1,75 m
Garde au sol. 0,28 m 023 m
Voie AV. . 1,11 m 0,92 m
Voie AR. 1,20 m 083 m
Largeur hors tout B R - 1,52 m 1,05 m
Poids total (en ordre de marche) :
Sans disque d'alourdissement . 1740 kg 1640 kg
Avec disque d'alourdissement 2190 kg 2090 kg

Le tracteur & essence 18/25 CV est en mesure
d'effectuer économiquement tous les travaux
des petites et moyennes propriétés. Pratique
et d’entretien facile, c’'est aussi le tracteur
de complément idéal des grands domaines.

Un modele étroit a été spécialement réalisé
pour la culture des vignes et des vergers.

Quelques exemples d'utilisation de ce tracteur
parfaitement adapté a@ nos modes de culture :

- Labour de 2 hectares de terre moyenne a 25 cm.
de protondeur en une journée de travail avec
une charrue bisoc. Tous travaux de préparation
des terres.

- Transports agricoles (chariots de 8 tonnes) et
manutentions diverses de la ferme.

- Débardages forestiers legers (4 tonnes de rondins).

UN TRACTEUR FRANGAIS SPECIALEMENT ETUDIE POUR LA TERRE FRANCAISE



MOTEUR : 4 cyl. Alésage-course :
85x105. Cylindrée : 2,383 1 Puis-
sance : 30 CV @ 1800 t/m. Allumage.
Par magnéto haute tension horizontale.
Démarreur électrique. - Epurateur
d'air. - L'air servant a la carburation
passe a travers un filtre a choc et léechage
a base visqueuse d'une grande efficacite.
Graissage sous pression par pompe &
engrenages commandée par l'arbre a
cames. Refroidissement par circulation
d'eau actionnée par pompe (radiateur
a tubes a ailettes placé a l'avant) et
ventilateur. Embrayage a disques me-
talliques. Accouplement a plateau et
arbre de jonction, rendant trés aisée la
dépose du moteur ou de la boite de
vitesses.

BOITE DE VITESSES:. - 4 vitesses
et une marche AR. Groupe séparé
descendu dans le bati, de démontage
tres facile Un couple conique a la sortie

de la boite de vitesses commande un
couple droit a grosses dentures, lequel
entraine le differentiel.

DIRECTION. - Particuliérement mania-
ble et d'une grande facilité de conduite,
le tracteur RENAULT 1825 CV peut
étre mis entre toutes les mains. Direction
trés douce, a vis et roue tangente. Rayon
extérieur de virage : 2,850 m avec frein

3,150 m sans frein

FREINS. - 1° Frein @ main agissant sur
un tambour calé sur l'arbre transversal
portant la couronne du couple conique
20 Freins séparés a commande par deux
pédales dont l'une agit sur le frein de
la roue gauche pour les virages a gau-
che et l'autre sur le frein de la roue
droite pour les virages a droite. En frei-
nant sur les deux pédales a la fois, on
peut arréter le tracteur. - 3° Pour la
traction sur route, les deux pédales
peuvent étre rendues solidaires, de telle

Le réseauserré des Agents de la Régie Renault met a la disposition
de tous les propriétaires de tracteurs Renault la compétence de ses
techniciens, son outillage approprié etses stocks de piecesd’origine.

sorte qu en appuyant sur une seule, on
actionne les deux freins.

ESSIEU AVANT a chapes fermeées,
monteé sur butées a billes. L'essieu est
en outre articulé sur un axe longitudinal
assurant ainsi le contact au sol des 4
roues malgreé les inégalités du terrain.

ROUES MOTRICES. - L'équipement
standard se compose de roues montées
sur pneus avec disques alourdisseurs
amovibles, a I'avant et a l'arriére.
Le modéle vigneron comporte, une entre-
toise amovible d'élargissement de la
voie arriére, permettant d'augmenter
celle-ci de 30 cm pour les travaux de
tous genres, effectués en dehors des
vignobles.
Des roues métalliques peuvent étres
fournies sur demande, a l'avant et a
'arriére (ces derniéres a jante plate et
munies de crampons d'un type spécial
n'abimant pas les terres).
POULIE DE COMMANDE.
(livrable en supplément). = Poulie
latérale, débrayable par un levier a
main. De gran! diameétre - 390 mm et
de grande largeur : 170 mm permettant
la transmission totale de la puissance
du moteur. La poulie tourne & 612 tours
lorsque le moteur est a la vitesse nor-
male. Vitesse linéraire de la courroie -
12,50 m par seconde.
L'arbre de la poulie permet l'entraine-
ment, sur le cété opposé du tracteur,
d'un mécanisme de commande de barre
faucheuse (livrable en supplément).

Le méme arbre permet également le
montage d'un dispositif de relevage
mécanique d'une charrue portée.

Commande meécanique de moisson-

neuse-lieuse par arbre situé a l'arriere

et tournant a 552 t/m quand le moteur
est a la vitesse normale.

ATTELAGE. - L'agencement double
d'un crochet et d'une barre d'attelage
assure la traction d'une remorque sur
tous terrains et la mise en ceuvre aisée
de tous les outils agricoles. La barre
d'attelage transversale est une barre
oscillante réglable en hauteur et en lar-
geur, dont le point d'attache se trouve
a peu pres a mi-distance entre les roues
arriéere et les roues avant. Cette dispo-
sition facilite les virages courts en trac-
tion et diminue les risques de cabrage.
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