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OUTILS SPECIALISES

T.Ar. 24 AE

T. Ar. 26

-
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I REFERENCE

REFERENCE

| RENAULT-SERVICE SAPRAR PESIGNATION
g T. Ar. 23 A 10.785 Décolleur de roulement avec mors disymétriques.
”g T. Ar. 24 A 9.838 Extracteur de cuvette de roulement.
,E : T. Ax. 24 B 9.839 Support pour extracteur T. Ar. 24 A.
Ea T. Ar. 26 B 10.779 Trépied d’extracteur.
B: T. Ar. 26 C 12.192 Tire-arbre.
52 T. Ar. 46 12.224 Clé pour raccord du tube d’aspiration de relevage.
e E T. Ar. 41 12.293 Mors adaptables sur T. Ar. 23 A pour roulement d’arbre de roue.
E Mot. 15 12.056 Support magnétique de comparateur.
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OUTILS SPECIALISES
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REFERENCE FABRICATION
| RENAULT-SERVICE LOCALE DESIGNATION )
\ 1
- T. Ar. 32 ‘ F.L. | Extracteur d’arbre de prise de force.
ﬁh’l g T. Ar. 33 F.L. ! Trépied d’extraction des roulements de différentiel.
'E <] 2’ | T. Ar. 34 F.L. | Cale pour extracteur des roulements.
§§ g | T. Ar. 36 F.L. | Support de pont.
B E g i T. Ar. 48 F.L. Mandrin d’extraction et d’emmanchement des bagues d’axe de relevage.
a nf,g T. Ax. 49 F.L. Bride adaptable sur T. Ar. 23 et T. Ar. 47 pour l'extraction de I'arbre de
8 m roue.
T. Ar. 50 : F.L. | Entretoise pour réglage du jeu latéral de 'arbre de roue.
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15. GRAISSAGE ET ENTRETIEN

Utiliser les lubrifiants des marques désignées.
Celles-ci sont indiquées sans aucun ordre préférentiel.

Les orifices et graisseurs sont repérés par des fléches dont voici la signification :

\\(‘\\\\\‘

48 379

Appoxt d’huile Vérification de niveau Vidange Graissage

Toutes les 10 heures

1. MOTEUR 2. FILTRE A AIR

teur. 3

¥98911

Dans le cas d'un filtre
a air pour atmosphére
poussiéreuse, ne pas .

HUILE MOTEUR DETERGENTE oublier de vider la
TR - cuve du
ENERGOL ESSO | RENAULT |MOBILOILE SHELL TOTAL préfiltre.
- BP Energol | Esso Diol | Renault Disal j Delvac |Rotella T oil|  HD 1
HIVER Diesel S 1 HDX 10 |Super HD 1.10; S 110 ‘ I0W | 10w
SAE 10 ’ ,' |
BP Energol | Esso Diol | Renault Disal | Delvac, |Rotella T oil| HD 1
ETE Diesel § 1 HDX 20 [Super HD 1.20{ S 110 | 20/20 W | 20 W/20
BEEH 1‘ | | |
BP Energol | Esso Diol | Renault Disal f Delvac }Rotella T_oilJ HD1
PAYS Diesel S 1 HDX 30 |Super HD 1.30| S 130 \ 30 | SAE 30

Tropicaux | SAE 30 “ 1 | |

\ | }

Capacité maximum : 7 litres. (Si le travail a lieu dans une ambiance poussiéreuse.)
Nettoyer la cuve et refaire le niveau avec de I’huile mo-

et compléter, s’il y a lieu, en utilisant les huiles 80 EP ou GX 80 pour boite et pont.

3. sile tracteur est équipé d’une poulie de battage, vérifier le niveau d’huile du carter (bouchon de remplissage)
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GRAISSAGE ET ENTRETIEN

Toutes les 50 heures

1.

PRISE DE MOUVEMENT

GRAISSE ROULEMENTS

BP Energol LC 2 ou BP Ener Grease,N2

Esso Multipurpose Grease H

Renault Roulements LC

Mobil Grease N° 5 ou Mobil Grease MP

Shell Rétinax A

ENERGOL
4 = ESSO
\ M
; 1y HUILES
R RENAULT
' // B g MOBILOIL
///ﬁ \
/\/@, . SHELL
/ / \ X& TOTAL

Total roulement

SN

LU I)-

(Travail normal).

2. FILTRE A AIR

Vidanger la cuve inférieure, la nettoyer et refaire le plein jusqu'au
niveau avec de 'huile moteur.

\

HUILE MOTEUR DETERGENTE
Vil HUILES
/ = ENERGOL ESSO L RENAULT EMOBILOIL SHELL TOTAL
7/ \ BP Energol | Esso Diol | Renault Disal | Delvac |Rotella T oill HD 1
40 = HIVER Diesel § 1 HDX 10 |Super HD 1.10| § 110 10 W 10 W
OR SAE 10
\
\ BP Energol Esso Diol | Renault Disal Delvac |Rotella T oil HD 1
\ ETE Diesel S 1 HDX 20 |Super HD 1.20| S 110 20/20 W 20 W/20
| \o SAE 20
/ — o \\
f inay
‘:?""@, » & EZ? BP Energol | Esso Diol | Renault Disal | Delvac |Rotella T oil]  HD1
wosor | NS =N 7 A\ PAYS Diesel S1 HDX 30 |Super HD 1.30| § 130 30 SAE 30
Tropicaux SAE 30
|

I
— \
=

SEED

%\ N \\\
\\\ ’
\

3. COURROIE

Vérifier la tension de la courroie; voir page 31.
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GRAISSAGE ET ENTRETIEN

Toutes les 50 heures (suite)

4. TIMONERIE DE DIRECTION ET PIVOTS DE FUSEES
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5. BRAS
DE
RELEVAGE

N. B. — OGrais-
ser les articula-
tions d’attelage
avec une bu-
rette.

um\\({\( .
|

GRAISSE CHASSIS

ENERGOL BE Energel
Chaéssis
ESSO Esso Multipurpose
Grease H
HUILES Renault
RENAULT Carter F
MOBILOIL Mobil Grease, no 2
SHELL Shell Rétinax A ou Réti-
nax CD
TOTAL Total Cardan

6. ARTI-
CULATIONS
D’ESSIEU
AVANT

7. Sile tracteur est équipé d’'une poulie de battage, en effectuer la vidange en employant les huiles 80 EP ou

GX 80 pour boite

et pont.

Graisser le crochet d’attelage (cette fréquence correspond a une utilisation normale).
Nettoyer les ailettes de refroidissement, le radiateur d’huile et ventilateur.
Vérifier le niveau de I'électrolyte dans les accumulateurs.
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GRAISSAGE ET ENTRETIEN

Toutes les 100 heures

1. MOTEUR

La 1re vidange est & effectuer & 30 heures (rodage).

Ao 4 2 Qg

({ (T g L.
\, \ \\Q\(&{\Q\(\\;\kﬁu\kKQ\k\KQ\\k\KQ\&(\f\f\\\\\ (t Effectuer la vidange en dévissant les 2 bouchons.
HUILE MOTEUR DETERGENTE
' HUILES
ﬁNERGOL' ESSO } e \MOBILOIL\ SHELL { TOTAL
BP Energol | Esso Diol l Renault Disal i Delvac Rotella HD 1
' 3 T oil
HIVER | Diesel § 1 | HDX 10 Super HD 1.10| S 110 0w 10 W
SAE 10 ‘ ‘ ‘
|
BP Energol ‘ Esso Diol | Renault Disal Delvac Rotella HD 1
o | T oil
ETE | piesel 5 1 ‘ HDX 20 |Super HD 1.20 S 110 | 20/20 W | 20 W/20
SAE 20 i
i
BT Energol | Esso Diol | RenaultDisal | Delvac | Rotella | HD 1
pays |Diesel 81| HDX 30 S 130 T oil ‘
Tropicaux| SAE 30 | Super HD 1.30 30 !' SA 30

2. FILTRE A HUILE A PEIGNES

Dévisser le bouchon de purge B, nettoyer la cuve de décan-
tation du filtre et remonter celui-ci.

3. Nettoyer le godet du préfiltre sur réservoir si néces-
saire.

Vérifier le ralenti du moteur.
Veérifier le serrage des écrous de fixation de roues.
Vidanger la poulie de battage.

1. CARTER DE MECANISME

Vérification de niveau et remplissage.
La 1re vidange est & effectuer & 100 heures (rodage).

HUILE POUR BOITE ET PONT

ENERGOL BP Energol Carter SAE 80 EP
ESSO | Esso XP Compound SAE 80 EP k
REII\II;I;IELST Huiles Renault Carter EP 80
MOBILOIL  Mobilube GX80
SHELL | Shell Spirax 80 EP . o
~ TOTAL Total Extréme Pression SAE 80

© 2. Veérifier le niveau d’huile du relevage hydraulique
(Voir page 168).




GRAISSAGE ET ENTRETIEN

Toutes les 200 heures (suite)

3. BOITIER DE DIRECTION

HUILE POUR BOITE ET PONT

ENERGOL BP Energol Carter SAE 140 EP
ESSO Esso XP Compound SAE 140 EP
R}:‘.tll:::;ﬁ:T Huiles Renault Carter EP 140
MOBILOIL | Mobilube GX 140 -
SHELL Shell Spirax 140 EP
TOTAL Total Extréme pression SAE 140

4. MOYEU AVANT

GRAISSE ROULEMENTS

ENERGOL BP Energol L.C 2 ou BP Ener Grease N 2
ESSO Esso Multipurpose Grease7§ T —
HUILES
RENAULT Renault Roulements LC

MOBILOIL | Mobil Grease N° 5 ou Mobil Grease MP

SHELL Shell Rétnax A =

TOTAL Total Roulement

Vérifier le jeu des roulements.

5. BUTEE DE DEBRAYAGE Y SN

o
N
I

GRAISSE ROULEMENTS

ENERGOL BP Energol L.C 2 ou BP Ener Grease N 2.
ESSO Esso Multipurpose Grease H T i
o RHITTRTH i
e Renault Roulements LC o,
RENAULT / //,/////// W ™
| — — /| A \TA S \WE) = = =
MOBILOIL | Mobil Grease n° 5 ou Mobil Grease MP f 0 e @%Wm T
- B e I ST !
SEELL - Shellb-Reanse & 7, o W/////K /////////((/////(//Hf/ﬂ”{’”i{”v WS
AT AR o
TOTAL Total Roulement i

6. Vérifier le xéglage des culbuteurs (Voir page 13).

Vérifier le serrage de la timonerie de direction.
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GRAISSAGE ET ENTRETIEN

Toutes les 400 heures

— Vérifier la garde d’embrayage et régler s'il y a lieu (Voir page 76).

— Vérifier la direction (Voir page 140).

Toutes les 600 heures

1. CREPINE DE CARTER
D’HUILE

°

Apres vidange du carter, déposer celui-ci et retirer la
crépine d’huile.

Nettoyer la crépine au gas-oil et la remettre en place.

Remonter le carter et faire le plein d’huile du moteur.

2. CIRCUIT D’ALIMENTATION

FILTRE A GAS-OIL : Dévisser le boulon A, retirer la cuve
inférieure B et nettoyer la cartouche.

POMPE D’ALIMENTATION : Fermer le robinet du pré-
filtre, dévisser le raccord C, démonter le tamis et le
nettoyer.

Aprés remontage de ces filtres, purger le circuit d’ali-
mentation (Voir page 53).

NOTA. — Remplacer la cartouche du filtre toutes les
3.000 h.

Nettoyer et vérifier les injecteurs.

3. TURBINE

Graissage modéré et suivi d’un nettoyage du ventilateur
et des parois du circuit d’air (Voir figure opération
ne 3, page 196).

4. FILTRE A HUILE

Déposer le filtre & peignes en dévissant les 4 boulons A
et le nettoyer i l'essence (Voir figure opération n° 2,
page 198).

5. DEMARREUR LAVALETTE

Mettre huile pour imbiber feutre sur palier c6té pignon.
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GRAISSAGE ET ENTRETIEN

Toutes les 1.200 heures

1. vérifier le graissage des culbuteurs en mettant le moteur en route.

Vérifier la dynamo (Voir page 61).
Vérifier la pompe d’injection (Voir page 50).

Nettoyer la grille du godet de décantation (changer le joint).

2. CARTER DE MECANISME

Vidange de la boite de vitesses

[, S,
o
Caps 45

Vidange du pont arriére et du relevage hydraulique.

\\\\

o

B i

2

&7 N
W(\\
Y (o

3. Vidanger le relevage hydraulique par le
bouchon R.

Refaire le plein (Huile SAE 10) (Voir page 168).

Remplissage
et

Vérification
de niveau

HUILE POUR BOITE ET PONT

ENERGOL BP Energol Carter SAE 80 EP
ESSO Esso XP Compound SAE 80 EP
HUILES .
RENAULT Huiles Renault Carter EP 80
MOBILOIL Mobilube GX 80
SHELL Shell Spirax 80 EP

Toutes les 3.000 heures

Changer I'élément filtrant du filtre a gas-oil.

De temps a autre

Nettoyer les bornes des accumulateurs.

Aprés dépose du capuchon, graisser le bouton de commande de surcharge.
Graisser les charniéres de capot, les commandes des accélérateurs, les pédaliers et les tiges de commandes, etc.

Dynameo : Lors d’'un démontage général remplacer graisse spéciale haut point de fusion.
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GRAISSAGE ET ENTRETIEN

LES OPERATIONS A EFFECTUER AUX PERIODICITES PRESCRITES (EN HEURES)
SONT REPEREES PAR UN CERCLE O DANS LA COLONNE CORRESPONDANTE

! |
1 10h ' 30h ‘ S0 h ‘1001\’2001\!400!1\600!1 112001\!30004 Voir page

| | |
MOTEUR | ‘ | |
Nettoyer le filtre & air : :
— En atmosphére poussiéreuse. ........................ [0 5 I NS I DUNNY AR IFSE ERPEIr S 54
— En atmosphére normale.. ............................ v O 53
Vérifier le niveau d’huile du moteur ........................ " O “enswalsnsss e s 195
Vidange du moteur :
— lre vidange en rodage.. .. .......... i somai| O fisvaslemoss mwmsinrssnm] os nuls us glenmn 198
— Utilisation normale. ........................ ... ... ... v O 198
Nettoyer la cuve de décantation du filtre & huile............. v O 198
Nettoyer le filtre & huile @ peignes)........................ PNTTRE R0 . L PRSI RN S (N o 198
Nettoyer la crépine de carter d’huile.. ...................... it v [ e o s e ] O 200
Nettoyer s’il y a lieu le godet de décantation................ b v 8 |51 s s [ (o N e T T 34
Nettoyer le filtre a gas-oil. . . ............................... S P PP T L © O IOE IO 36
Nettoyer la grille du godet de décantation................... G R lisuss g ey msmal s wims| O [emen 34
Changer l'élément du filtre a gas-oil. .. ............. ... ..., U O O P PO T R A ¢ 36
Vérifier les injecteurs.. . ...t RIS P T SR PR PO R © 20 I 52
Vérifier la pompe d’injection.. ... ........................... FRTUAIE W TN DRUN R I I TP B © T P 38
Vérifier I’état et la tension de la courroie................... v bo 31
Graisser le tendeur de courroie et le ventilateur........... .. o e o [ 5 sl 55 0 et o s bnss s lesiam| SO 1w pe ffemas 67
Vérifier et régler les culbuteurs.................. ... ... ] e O L e 13
Nettoyer les ailettes de refroidissement radiateur d’huile et ;
Ventlateur. . . . . . . e [oonne O |.....|.... |t i
EMBRAYAGE ?
Graisser la butée d’embrayage (modérément)................[..... I U PO O ... 76
Vérifier la garde d’embrayage.............................. S D R T O ........|....|16 et 84
TRANSMISSION
Graisser la prise de mouvement. . ........................ .. v O e 196
Vérifier le niveau d’huile du carter de mécanisme........... sl s s el B letmes ] O, Laalilee sl ofmies wo e 198
Vidange du carter de mécanisme : ‘
— lre yvidange en rodage.. ... sinas leipmeonnen] O bepwslissamlmenslsasel s o 198
— Utilisation normale. . . ................... . .. ... ... S R P PO PR T I I © I I 198
ESSIEUX
Graisser les articulations de l'essieu Avant.................. o ok e it O 197
Graisser les pivots de fusées. . ................... ... ... ... oo ] O Ll 197
Vérifier le serrage des écrous de roues Avant et Arriére. .. ..|.....|.....|..... O |.....
Vérifier le jeu des roulements des moyeux Avant............ S I T PRI B o) 133
Graisser les moyeux Avant. ........................oui... SR T P PP I © | 199
DIRECTION
Graisser la timonerie de direction.. .............................. R I o T NS O R IR A PR IR 197
Vérifier le niveau d’huile du boitier de direction. .. .........|[.... .| .l O ool 144
Vérifier le boitier de direction. .................................. e O 144
Vérifier le serrage de la timonerie de direction. . ........... ... ... [ ol O o 145
|
EQUIPEMENT ELECTRIQUE
Vérifier le niveau de I'électrolyte dans les batteries.................... O ... ... .. 0o 60
Vérfier laadynamo.. . ..ol i e e L e O 61
EQUIPEMENTS SPECIAUX ‘
Vérifier le niveau d’huile de la poulie de battage............ O | e 195
Vidanger la poulie de battage : , |
— 1re vidange en rodage.. .. ... ... e [ © J O R
— Utilisation normale. . .......... ... .. ... ... ... ....... S . T N o
Craisser le crochet d’attelage. . ....... ... ... ... ... ... ... o | 197
Graisser les bras de relevage. . ............................ e O 197
Huiler les articulations d’attelage. ........................ ... wweilrernn| O lemes 197
Graisser le tirant @ manivelle. . .............. .. ... .. ... .. . [si00.4 O |t
Vérifier le niveau d’huile du relevage hydraulique...........|..... e dun T P o B AR P I R 198
Vidanger le relevage hydraulique...........................|[..... [ivs RTINS YRR RN I GRS B © B (AR 201
! i

De temps a autre : Huiler les articulations de capot, les commandes des accélérateurs, les pédaliers, le bouton
poussoir de surcharge, nettoyer les bornes des accumulateurs, etc.
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16. MEMORANDUM




"  MEMORANDUM (suite)
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"  MEMORANDUM (suite)
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