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MOTEUR AGRICOLE 4 CHEVAUX
AU TRAVAIL




APPLICATIONS DU MOTEUR AGRICOLE
4 HP MONOCYLINDRIQUE

COUPERAEINES EN ACTION
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APPLICATIONS DIVERSES
DU MOTEUR INDUSTRIEL 4 HP MONOCYLINDRIQUE
A ESSENCE
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APPLICATIONS DIVERSES
DU MOTEUR INDUSTRIEL 8 HP A 2 CYLINDRES, A ESSENCE

GROUPE WIKTE . ELECTROGENE ET MOTOPOMPE




GROUPE ELECTROGENE 8 HP, AVEC ALTERNATEUR

GROUPE ELECTROGENE COMPLET GROUPEIMIATE AVEC TABLEAU
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MOTEUR INDUSTRIEL 10 CHEVAUX
4 CYLINDRES DE 75/120

AVEC RADIATEUR, RESEAVOIR DESSENCE ET DISPOSITIF DIACCOUPLEMENT

CARACTERISTIQUES MECANIQUES
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MOTEUR INDUSTRIEL 25/45 CHEVAUX

A 4 CYLINDRES DE 125160
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MOTEUR INDUSTRIEL 40/80 CV

A 6 CYLINDRES DE 110160

CARACTERISTIQUES MECANIQUES
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MOTEUR INDUSTRIEL
MONOCYLINDRIQUE 10 CHEVAUX
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169 A

GROUPE ELECTROGENE DE 3/4 HP
S. E. V.- RENAULT-DININ

A MOTEUR MONOCYLINDRIQUE DE 51 =50

VUE DU MOTEUR ET DU TABLEAU

LE GROUPE

Le groupe Bijou, destiné & Iéclairage électrique des villas,
maisons de campagne, fermes, etc., oi il apporte le confort
dune lumiére brilante et trés économique, forme un
bloc compact de 630 %, de hauteur, réservoir non compris,
I'encombrement de la base étant de 660  300. Son poids
total est de 115 kilogrammes dont 35 sont pris par la
batterie.

L'ensemble, trés maniable, peut se loger dans une picce
quelconque. 11 est toujours prét & fonctionner et ne
nécessite, pour son entretien, aucune connaissance spéciale.
Développant 300 watts sous 12 volts, il permet, avec des
frais minimes dinstallotion et d'entretien, davoirla lumicre
dans une habitation o plus d'une douzaine do lampes ne
sont jamais allumées  la fois, ce qui correspond environ

& vingt-cing lampes installées de 25 bougies chacune.

VUE DE LA DYNASTART, COTE ECHAPPEMENT

BlJOU

1l fonctionne automatiquement, sans aucune surveillance.
a mise en marche se fait électriquement par une simple
manette.

I est_extrémement économique, puisque le moteur ne
dépense qu'un demi-litre d'essence & Iheure et que, par
sureroit, il sarréte automatiquement dés que la batterie
est complétement rechargée, ce qui fait quune heure de
marche du moteur correspond & plusieurs heures d'éclai-
rage intensil.

1l se compose d'un moteur & essence Renault, d'une
génératrice S. E. V., dune batterie d'accumulateurs
in, d'un tableau de distribution et des appareils et
accessoires répartis sur les organes précédents, ainsi
quil sera sommairement. indiqué dans la descri
circontre.

USINES RENAULT
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CARACTERISTIQUES MECANIQUES

Moteur.

Le moteur, monocylindrique. a un alésage de 51", et
une course de 50 7,
Le cylindre st rauini d'silettes sur lesquelles eat- dirigé
par une buse le courant d'air provenant du volant agissant
comme ventilateur. On évite ainsi lc refroidissement
par. cau et les risques de gel -qui en découlent inévita-
blement.

Le carburateur est fixé directement sur la culasse du
cylindre et relié au réservoir d'essence qui s'installe &
proximité du groupe et en charge le long d'un mur, par
exemple, pour rester facilement accessible.

L'allumage du moteur est assuré par une bobine alimentée
par la batterie d'accumulateurs du groupe. Cette bobine
est fixée sur la dynastart. Deux bornes isolées, I'une pour
Tentrée, Iautre pour la sortie du courant primaire, sont
reliées, d'une part, & la batterie par l'intermédiaire de la
bobine & maxima assurant I'arrét automatique du moteur,
et, d'autre part, au rupteur d'allumage.

T e de covpurt saciondiire e Ln bt est vl s
un cible & haute tension 4 la bougie du moteur.

Le rupteur est monté sur le carter du moteur 4 explosions
en bout de I'arbre, du cété opposé & la dynastart. Le levier
du rupteur est fixe, et la rupture entre les contacts platinés
est assurée par une came montée sur l'arbre du moteur
& explosions et tournant avec lui.

Le graissage s'effectue par barbotage ; le carter forme
réservoir dhuile et-le remplissage se fait par la partic
supérieure du carter.

La mise en marche se fait électriquement au moyen de la
dynastart qui fonctionne & ce moment en moteur, grice
au déplacement de la manette.

Dynastart.

La dynastart est utilisée comme génératrice lorsque le
moteur fonctionne, et, d'autre part, elle sert au démarrage
électrique du moteur.
Cette machine comporte quatre poles et quatre balais,
ce qui permet de séparer nettement le circuit d'éclairage
de celui de démarrage, le bobinage de I'induit étant tel
que la dynastart fonctionne indifféremment avec deux ou
quatre balai

s deux balais qui recueillent le courant d'éclairage t de
recharge de la batteric sont en contact permanent avec le
collecteur. Les deux autres sont commandés par un arbre
sur lequel est montée la manette de démarrage qui permet
de les appliquer & volonté sur le collecteur.
La dynastart donne & vitesse normale environ 300 watts,
soit 20 ampéres sous 15 volts.
Sur la machine se trouvent montés, en outre, du coté
opposé & I'accouplement avec le moteur & essence, les
appareils accessoires conjoncteur-disjoncteur et bobine
& maxima pour l'arrét automatique du moteur, ainsi que
le fusible qui protége la machine.
Ces accessoires sont groupés sur un tableau comportant
deux bobines isolées sur un méme noyau de fer doux.
premiére bobine, actionnant le conjoncteur-disjoncteur,
comporte deux enroulements, I'un de ranché aux
bornes de la dynastart, I'autre e gros fl, avec un petit

nombre de spires, parcouru par le courant total de la
machine
Quand e moteur est au repos, on tourne & une vitesse
insuffisante; un ressort maintient les deux contacts du
conjoncteur-disjoncteur éloignés de fagon & séparer la
batterie du circuit ' eclmruge de la dynastart dans laquelle,
sans cette precnu a batterie se déchargera

s, s c AT I Solfsae da )t pnbnatrts daint
suffisant, lcnmulcmem en fil fin aimante le noyau de fer
doux et attire une armature qui ferme les contacts et met
la batterie en paralléle avec la dynastart.
La seconde bobine comporte un seul enroulement de fil
fin ; elle est alimentée directement par la batterie. Pendant
que le moteur fonctionne, le voltage de la batterie en charge
s'éleve peu A peu ; lorsqu'il correspond & une recharge
compléte, le noyau de fer doux de la bobine attire une
armature mobile qui vient également sur le contact inter-
calé dans le courant primaire, entre la bobine d'allumage
et la batterie. Cette armature coupe le courant, ce qui
provoque |'arrét du moteur.
Lors de la remise en marche du moteur, la manceuvre de
la manette de démarrage actionne I'armature mobile et
referme les contacts du circuit d'allumage permettant
aux étincelles de jaillir a nouveau de la bougie.

Accumulateurs.

La batterie d'accumulateurs Dinin a une capacité effective
de 48 ampéres-heure et, le moteur étant arrété, elle peut
alimenter d'une faon continue, pendant deux heures,
douze lampes de 25 bougies, ou quatre lampes de 25 bou-
gies pendant six heures.

lle est montée en paralléle avec la dynastart, qui en
assure la recharge lorsque le moteur fonctionne, et clle
fournit, d'autre prt le courant de démarrage pour la
remise en marche du moteur au moyen de la dynastart.
Construite avec dcs bacs en ébonite et les connexions
particuliérement soignées et robustes, cette batterie est
assurée d'une durée trés longue sans entretien spécial.
Son emplacement est préva dans le socle en fonte, qui
supporte le moteur et la dynastart. Les deux ouvertures,
ménagées dans les parois latérales du socle, permettent
la mise en place de la batterie et des rouleaux qui sont
prévus dans le socle pour. faciliter encore I'entrée et la
sortie des accumulateurs. Le logement de la batterie dans
le socle, est, dautre part, ventilé automatiquement
pendant le fonctionnement du moteur, grice & une dispo-
sition particulidre de I'échappement qui entraine les gaz
dégagés par la batterie en charge et les évacue au dehors
avee les gaz d'échappement du moteur.
Le tableau de distribution, trés accessible, monté sur I'un
des cétés du groupe, comprend :
Les deux bornes de prises de courant du circuit extérieur ;
Un interrupteur 4 manette pour couper ce circuit, sur
lequel se trouve logé un fusible ;
Un interrupteur d'allumage qui est monté en série avec
la bobine d'allumage du moteur & explosions et permet
d'arréter le groupe & volonté ;

n ampéremétre indiquant le courant débité par la
dynastart.
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MOTEUR INDUSTRIEL MONOCYLINDRIQUE
SEMI-DIESEL DE 10 CHEVAUX

CARACTERISTIQUES MECANIQUES
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