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ROHR

TRACTEUR DIESEL 15 CV

TRACTEUR DIESEL 20 CV

Type 15R Type 20RE
Type 15RH (tous usages)T)’pe 20 REH (tous usages)

engin universel, moderne et élégant au service de la
petite culture.

DETAILS TECHNIQUES:
Construction: d'un seul bloc, sans chassis.

Moteur: 1 cylindre vertical, 4 temps Diesel, puissance
effective 15 CV a 1600 tours/minute, cylindrée 1180 cc,
chemisedecylindre chromée etinterchangeable, graissage
des engrenages par circulation d’huile, manomeétre de
pression d’huile et filtre a huile, graissage automatique
des soupapes et cames, refroidissement par circulation
d’eau, radiateur et volet de radiateur, filtre a air & bain
d’huile.

Boite de vitesses: engrenages de vitesses extra-solides
& bain d’huile, 5 vitesses AV et 1 marche AR:

1ére vitesse 3.35 km/h 4éme yitesse 11.84 km/h
2¢éme vitesse 5.57 km/h 5éme yitesse 20.00 km/h
3éme yitesse 8.11 km/h Marche AR 3.20 km/h

(vitesses égales pour les types 15 R et 15 RH par démulti-
plications différentes du pont AR).

Direction: en dérivation, garantie.

Pont AR: transmission par systéme d'engrenages abou-
tissant au différentiel, blocage du différentiel au pied.
Axe AV: modéle mobile, suspendu, en acier forgé.
Freins:frein a pied réglable agissant surroues AR comme
frein proprement dit et frein de direction, frein a main
calable agissant sur les vitesses.
Pneumatiques: pneus agraires spéciaux a centre
ouvert: Type 15R, 20RE: AV: 5.00x16 AR:8.00x24
Type 15RH, 20 REH: AV: 5.00x16 AR:8.00x32
Equipement: prise de force & pignons canelés, profil
DIN, 540 tours/minute, poulie 220 mm diamétre, 140 mm
de largeur, 1400 tours/min., boite d'engrenages pour
raccordement de I’q?creillage barre faucheuse, ther-
mométre pour eau de refroidissement, persienne de
radiateur, barre d’attache pour appareils adaptables,
dispositif d’attache AV et AR, garde-boue AV et AR,
caisse & outils avec accessoires.

Installation électrique: Bosch 6 volts avec deux phares,
deux feux rouges, claxon, batterie, dynamo et dispositif
d’allumage & incandescence.

Dimensions et poids: Typel5R,20RE  Typel5RH, 20 REH

Longueur 2450 mm 2580 mm
Largeur 1500 mm 1500 mm
Hauteur 1500 mm 1600 mm
Distance‘ entre roues 1600 mm 1600 mm
Ecartement roues 1250 mm 1250 mm
Royon de braquage

(maximum) 2200 mm 2200 mm
Distance au sol 300 mm 400 mm
Poids tracteur 1280 kg 1350 kg
Contenance réservoir 30 It. 30 it.

Consommation carburant: moyenne de 1,51t.environ
par heure de travail suivant genre de service.

Puissance de traction: charge remorquée maximum
d’env. 6 tonnes & 20 km/h sur route plane, dure et séche.

Equipement supplémentaire sur demande:
Installation électrique 12 Volts avec démarreur électrique,
axe AV a ressort, barre d’attache allongée, appareil de
fauchage, 2 siéges latéraux avec barres chromées, béche,
compresseur adaptable, cabestan, cabine fermée,
chaines antidérapantes, poids supplémentaires, dispositif
d’attache & ressort, siége rembourré a ressort.

(Nous nous réservons toutes modifications techniques)



ROHR

TRACTEUR DIESEL 28 CV
Type 28 R

la machine de puissance moyenne, fort demandée, d’une
conception absolument nouvelle, au service des moyennes
et des grandes entreprises agricoles.

DETAILS TECHNIQUES:
Construction: d'un seul bloc, sans chassis.

Moteur: 2 cylindres verticaux, 4 temps Diesel, puissance
effective 28 CV a 1500 tours/minute, cylindrée 2360 cc,
chemise de cylindre chromée et remplacable, graissage
des engrenages par circulation d’huile, manométre de
pression d'huile et filtre & huile, graissage automatique
des soupapes et cames, refroidissement par circulation
d’ﬁcu;, radiateur et volet de radiateur, filtre & air & bain
d’huile.

Boite de vitesses: engrenages de vitesses extra-solides
& bain d’huile, 4 vitesses AV et 1 marche AR:

lére vitesse 3.20 km/h 4éme yitesse 19.10 km/h
2éme vyitesse 6.10 km/h Marche AR 2.50 km/h
3éme vitesse 10.30 km/h

Direction: en dérivation, garantie.

Pont AR: transmission par systéme d’engrenages abou-
tissant au différentiel, blocage du différentiel au pied.

Axe AV: modéle mobile, suspendu, en acier forgé, avec
ressort.

Freins: freins a pied réglable agissant sur roues AR
comme frein proprement dit et frein de direction, frein a
main calable agissant sur les vitesses.

Pneumatiques: pneus agraires spéciaux a centre
ouvert: AV: 5.50x16 AR:10.00x28

Equipement: prise de force & pignons canelés, profil
DIN, 540 tours/minute, poulie 230 mm diameétre, 140 mm
largeur, 1380 tours/minute, boite d’engrenages pour
raccordement de |'appareillage barre faucheuse, ther-
mométre pour eau de refroidissement, persienne de
radiateur, barre d’attache pour appareils adaptables,
dispositif d'attache AV et AR, garde-boue AV et AR,
caisse & outils avec accessoires.

Installation électrique: Bosch 6 volts avec deux
phares, deux feux rouges, claxon, batterie, dynamo et
dispositif d’allumage & incandescence.

Dimensions et poids:

Longueur 2750 mm
Largeur 1550 mm
Hauteur 1650 mm
Distance entre roues 1750 mm
Ecartement roues 1250 mm
Rayon de braquage (maximum) 2600 mm
Distance au sol 300 mm
Poids du tracteur 1700 kg

Contenance réservoir 30 It.

Consommation carburant: moyenne de 2.5t. environ
par heure de travail suivant genre de service.

Puissance de traction: charge remorquée maximum
d’env. 12 tonnes & 19 km/h sur route plane, dure et séche.

Equipement supplémentaire sur demande:

Installation électrique 12 volts avec démarreur électrique,
barre d’attache allongée, appareil de fauchage, 2 siéges
latéraux avec barres chromées, béche, compresseur
adaptable, cabestan, cabine fermée, chaines antidéra-
pantes, poids supplémentaires, dispositif d'attache a
ressort, siege rembourré a ressort.

(Nous nous réservons toutes modifications techniques)
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ROHR

TRACTEUR DIESEL 40 CV

Type 40 R
et Type 40 RH

engin au rendement puissant, convenant & tous les
besoins.

DETAILS TECHNIQUES:

Construction: d'un seul bloc, sans chassis.

Moteur: 3 cylindres verticaux, 4 temps Diesel, puissance
effective 40 CV & 1500 tours'minute, cylindré= 3540 cc,
chemise de cylindre chromée et remplacable, groissage
des engrenages par circulation d'huile, manomeétre 3&
pression d'huile et filtre & huile, groissage automatique
des soupapes et des cames, refroidissement par circula-

tion d'eau, radiateur et volet de radiateur, filtre o air @
bain d'huile.

Boite de vitesses: engrenages de vitesses extra-solides
& bain d'huile, 5 vitesses AV et 1 marche AR:

Type 40R Type 40 RH
1ére vyitesse 3.80 km/h 4.40 km'h
2&me yitesse 6.10 km'h 7.00 km/h
Jéme yitesse 8.80 km/h 10.20 km/h
4eme yitasse 12.70 km'h 14.70 km/h
5&me yjtesse 21.60 km/h 25.00 km/h
Marche AR 4.70 km/h 5.40 km/'h

Direction: en dérivation, marque ZF, garantie,

Pont AR: transmission par systéme d'engrenages ocbou-
tissant au différentiel, blocage du différentiel au pied.

Axe AV: modéle mobile, suspendu, en acier forgé, avec
ressort.

Freins: frein & pied régloble ogissant sur roves AR
comme frein proprement dit et frein de direction, frein &
main calable agissant sur les vitesses.

Pneumatiques: pneus agroires spéciaux a centre
ouvert: Type 40R AV: 6.00x16 AR:10.00x2B
Type 40 RH AV: 6.00x20 AR:13.00x30

Equipement: prise de force & pignons canelés, profil
DIN, 540 tours/minute, poulie 220 mm diamétre, 140 mm
largeur, 1400 fours/minute, boite d'engrenages pour
raccordement de |'appareillage barre faucheuse, ther-
momeétre pour eau de refroidissement, persienne de
radiateur, barre d'attache pour cp;ureils adaptables,
dispositif d'attache AV et AR, garde-boue AV et AR,
coisse a outils avec accessoires.

Installation électrique: Bosch 12 volts avec dé-
marreur électrique, deux phares, deux feux rouges,
claxon, batterie, dynamo et dispositif d'allumaoge @
incandescence.

Dimensions et poids:

Longueur 3100 mm  Distance au sol:
Largeur 1600 mm Type 40R: 350 mm
Hauteur 1700 mm  Type 40 RH: 450 mm

Distance entre roues 2000 mm | Poids du tracteur:
Ecartement roues 1250 mm  Type 40R: 1920 kg
Rayon de braquage 2800 mm Type 40 RH: 2050 kg

Contenance du réservoir 40 It

Consommation carburant: moyenne de 3.5 It. environ
par heure de travail suivant genre de service.

Puissance de traction: charge remorquée maximum
d'env. 18 tonnes & 21.6 km/h sur route plane, dure et séche,

Equipement supplémentaire sur demande:

Barre d'attache allongée, appareil de fauchage, 2 siéges
latéraux cvec barres chromées, béche, compresseur
adaptable, cabestan, cabine fermée, chaines antidéra-
pantes, poids supplémentaires, dispositif d'attache &
ressort, siege rembourré & ressort,

iMous nous réservons toutes modifications technigues)



ZLe moteur Diesel parfait
ET SA COMMANDE EPROUVEE




demandés dans tous pays!

La construction perfectionnée et la qualité supérieure des tracteurs futla cause fondamentale
de leur débit étonnant. C'est une preuve éclatante de la qualité et de I'économie de ces véhicules qui
sont munis d'un moféur Diesel extrémement robuste et sir, spécialement adapté aux besoins de
I'agriculture. L'emploi des tracteurs , équipés de commandes & 4 ou 5 vitesses, garantit
la meilleure culture des champs tandis que leur service est le plus simple que 'on puisse s’'imaginer.
Pour des cas spéciaux, p. e. pour I'emploi dans la forét ou dans un terrain montagneux, nous sommes

en mesure de fournir les tracteurs avec des treuils. Il en est de méme particuliérement pour

tous les outils nécessaires aux agriculteurs, tels que moissonneuses, charrues ou charrues & systéme

d'élevage hydraulique, herses & moteur etc. On peut monter ces appareils sans trop de manipulations
en trés peu de temps.

Mais nous vous prions de considérer, avant d’'acheter un tracteur, qu'un bas prix d’'achat est loin de
p

garantir un travail économique. Le bon rendement ne résulte que d'une combinaison du prix d’achat

avec une consommation minime d'essence et d’huile, la résistance a I'usure, et la construction solide

et éprouvée. N'omettez pas d'examiner ces points minutieusement. Expert ou agriculteur progressiste

et prévoyant, vous reconnaitrez les avantages évidents offerts spécialement par le tracteur
et vous vous déciderez pour ce vehicule.




