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Technische Beschreibung und Daten

des Ré6hr-Schleppers 25 PS in Normalausfiihrung mit:

Elektrischer Beleuchtung Bosch 6 Volt mit 2 Scheinwerfern, SchluB- und
Stopplicht, Lichtkupplung fiir Anhénger, Signalhorn, elektrische Vorgliih-
kerzen und Batterie, Werkzeug und Werkzeugkasten.

Ahmessungen:
ghlraht L e e e e L s h 1650 kg
GroBte Lange oy NP A g e
it Ble i e At SIS A
GrofBte Breite ST st e e R e
Bodenfreiheit . . . . . . . . . . . . 300
TR e F N ) S o N R R
Radstand R e et LA I e L
Kleinster Wenderadius auBen . . . . . . . 350m
Bereifung vorn, normal . . . . . . . . . 5,25x16
Bereifung hinten, normal Ues v e el o S ok A
PEadeadeabatiia T Mol o i e ke SRR SR O 20 L mde. /min;
Zapfwelle nach DIN 31 Land et MR e T 540 Umdr./min.
Kupplungshéhe iber Boden . . . . . . . 700 mm
Leistungen:
ErfahrungsgemaB erreicht der Réhr-Schlepper aut dem Acker folgende
Leistungen:
Tiefpfligen 25—30cm 2 Pflugkérper etwa 1,5 Morgen/Std.

Saatpfliigen 20—25 cm 23 Pilugkérper etwa 1,5—2 Morgen/Std.
Eggen S Dygee R e N D abwe Basll Margen)Sid.
alliviaran: . . ooret AT B e o CUY LT Sl B Y MierpeniSid.
Die Leistungen des Schleppers sind naturgemaB abhéngig von dem Zustand
und der Beschaffenheit des Bodens.

GroBte Zugkraft auf dem Acker 1,45 ton. bei 6,20 km/Std.

GroBte Zugkraft auf der StraBe 12 ton. bei 10,50 km/Std.

Geschwindigkeiten:

Im 1. Gang 3,3 km/Std.
2. Gang 6,2 km/Std.
3. Gang 10,5 km/Std.
4. Gang 20 km/Std.

Riickwartsgang 2,5 km/Std.

Sonderausriistungen:

Auf Wunsch kann der Schlepper mit folgenden Sonderausristungen ge-
gen Mehrpreis geliefert werden:

Geschlossenes Fuhrerhaus, Allwetterverdeck mit vorderer Windschutz-
scheibe, Seilwinde, Mdhbalken, Motoregge, elektr. Anlasser, Luftkom-
pressor, Laufradwalzen fir Moorgelénde, Greiferketten. ¢

“Weitere Schleppergropen: 15 PS und 35 PS.

Technische Daten auf besondere Anfrage.
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