TRACTEUR

FIRT
6 O-ClI




Angledszers
"HYDRAULIQUE ET A CABLES

Tz‘.eucl’ . FOC.
ot badewsn 60c
Tal’tedau«%

pages
Principales caractéristiques de I'W 1
Principales caractéristiques de 1'ANGLEDOZER & CABLES... . 2
Tableau récapitulatif des caractéristiques des angledo~-
gors Hydraulique ot & CAULOS.«css sun vasmasonsnessmesisses 3
TREUIL DOUBLE TAMBOUR....f............................;. 4
, Caractéristiques......................;................. 4
Description et fonctionnement.s.eiceceeeensencensnconace 5
Réglages des embrayages et freinS...ececececscoccceconse 7
CORSaBaRe: o oo min o s iy 60 s S B RTTE R S s 5 & s Wt o e e G 12
HRIlS oF Eradomiei s i it ans svrs mais sons 5es besis e ez 15

Piéces détachées de 1'ANGLEDOZER HYDRAULIQUE wvevvvvcoes 17
Pieces détachées de 1'ANGLEDOZER A CABLES +evvecevesoone 37

Pidces détachées du TREUIL & DOUBLE TAMBOUR vvevvevucones 43

FORMATION TECHNIQUE Référence 10.280 — 300 ex.
~ ~ 14/2/1958 _

—




7

B

ANGLEDOZERS

fydrauligue of & cables

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

I-Jailedg_d: /yd’m.ulaq«.e

Lt'équipement comprend :

- un ensemble mécanique
étrier avec pelle, deux platines pour vérin hydraulique,

- un_ensemble hydrauligue

pompe a engrenages, réservoir, distributeur, deux vérins hydrauliques .

34 double effet, tuyauteries rigides et flexibles.

a) POMPE

Type ..'.Ol.'...ll..'l"..‘..'.C.l‘.....'.l'... HBz?Oéengrenages
Débit théorique par tour ..cvececesncsccccoces cm3 70

50 kg/em2  1/mn 67

0 kg/em2 Ch 0,5

BEHAE B 1008 SM00 axssossknsss sssabsasnsonens g. 0 kg/cm2  1/mn 70
|
( 50 kg/em2 Ch 8,7

Puissance absorbée & 1000 /MmN e.ocerecovsones

Régime et utilisation cceccececessrescoccsnss L 1.400
Vitesse moyenne de l'huile dans les ' d

canalisations dfaspiration ecc.eccsccscecccnccce m/sec — 155 & &
Pression dtutilisation eesseccccccscsssscosncae kg/cm2 .. 35
Pression MAXAMUM seesceesesecenassossseesssness kgfom2 oo 50
Poids de la POMPE  coececsccssvscosansscsssacce Kg aessus 19

b) VERIN

Alésage ® ® 99 635 ° 000 . ® 00 0 8 900 0606006000020 S 0080 S0 s e mm ® o 00 00 1 OO
Course ® © 20 & 5 0 9 00 9 0000000996 s 0 e OSSN DOSSSS e e o 9 s 00 mm ® 8 5 0 00 720
Diamétre de la tige rectifiée du vérin c..c.eo M o« sens 60
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¢c) HUILE
TSI

I1 y a tout intérét & utiliser une huile de bonne qualité exempte
d'impuretés.

Nous conseillons une huile hydraulique A haut index de viscosité compris
entre

3% gt 6° ENGLER

100 et 210 secondes SAYBOLT
100 et 183 secondes REDWOOD
22 et 45 CENTISTOKES

a 40° C.

AT N

Quantité d'huile contenue dans le circuit et dans le réservoir : 32 L.

d) MANOEUVRE

Un levier actionne le distributeur :pour la commande de la lame dans les
quatre positions :

- Relevage : la pompe & engrenages installée & l'avant du moteur met sous
pression 1'huile du circuit qui est envoyée aux vérins, provoquant ainsi
le relevage de 1l'étrier solidaire des vérins et, de ce fait, celui de la
pelle.,

- Blocage A& toute hauteur : le conducteur place le distributeur & la posi-
tion "fermée"; la pelle bloquée par l'huile des vérins reste immobile.

- Abaissement : le levier & la position "descente", l'huile s'écoule vers
e réservoir et la pelle s'abaisse. En continuant d'agir sur la manette
de distribution vers la position "descente", on accentue lia poussée vers
le bas, facilitant ainsi la pénétration de la pelle dans le sol.

- Position " flottante " : la lame libre permet le nivellement en marche
arriére.

-Anglesoter & eables

L'équipement se compose 3

- d'un treuil différentiel 3 double tambour dont vous trouverez les carac-
téristiques, 1l'utilisation et 1l'entretien au paragraphe "treuil®,

- d'une pelle et d'un étrier identiques a ceux de 1'angledozer hydraulique,

- d‘une charpente métallique.
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_TREUIL DOUBLE TAMBOUR
E Tunz TR

MANOEUVRE

-

Le conducteur agissant sur le levier de commande, placé & sa droite,
embraye le céne du treuil qui commande la rotation du tambour d'enroule-
ment sur lequel est ancré le cédble d'acier.

Le c8ble s'enroule sur le tambour, guidé par les poulies arridre, les
poulies avant et celle fixée sur 1'étrier, provoquant ainsi la levée de
la pelle.

Dés que la pelle arrive & la hauteur désirée, le conducteur place le
levier de commande dans la p031t1on intermédiaire, libérant ainsi
1l'embrayage. Grice aux freins 3 sangles, le tambour reste dans cette
aition. ’ (ARACTERISTIQUES

Pour la descente de la pelle, tirer le levier de commande en débloquant
le frein, le tambour mis en roulement libre, assure alors la descente de
la pelle.

oled anglecloters lwa“zau&q«.t of & eabled

Caractéristiques Angledozer hydraulique a4 céble

Viterse A ottagns vsssasssseissessivonsnnmnn 0 t/mn
DEMUltiplication eeeceeecsececsscoscasscnce 1/6.25
Vitesse du tAmDOUT eeeeeeesscecscecescssass 88 t/mn
£ i Droibon e e ek mm R N w0 LG
@ du tambour plein ....ceccecsscescsivanaes 290 m/m

iz

e

Capacité de céble

S
s
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o S

30 métres de cible de 12,7 m/m

25 mdtres de céble de 14,7 m/m
Liongueiar 48 18 pelle sexsvervwssnassnpransnsw] LxOQD. MM 2,800 mm

Hauteur de la pelle ...cccevcecncens wds wbeaye 800 mm 800 mm %H - g L
' : . E ts transmis par chaque tambour
Angle d'inclinaison dans le plan horizontal. 259° 258 ‘g fforts 2
Angle d'inclinaison dans le plan vertical... 50 50 1,000 Kilogrammes & plein tambour
' 1.500 Kilogrammes i fond de tambour
Soulévement maximum au-dessus du 80l ....... 930 mm 1.400 mm . ;
Abaissement au—-dessous de la surface.d'appui :
des chemillen wvus.isase sy ssanaesssesssn 400 mm 500 mm . Encombrement
Poids de 1'angledozeT......ceeserecseeceaeel 1,500 kg 1.700 kg 4 Latgetr Hors $6Ub ssssevsssnseosnssnassansnas 910 B/
Poids total du tracteur angledozer en ordre . . Porte-a-faux par rapport & la plaque AR
de MAYCHEG weowvreoes-obsinesssesseessenssses T.4C0 kg 7.600 kg ' (y compris boites & rouleaux) cesenecasanses 545 m/m
¥ ? Hauteur ......l‘....'.............‘i......' 450mm
Largeur hors tout de 1l'angledozer sans pelle 2.400 mm 2.400 mm |

POidS ©® © 0 600 00003T 0600606060068 000005060006090e05060600e 390 Kgs




DESCRIPTION ET FONCTIONNEMENT

Cet appareil est composé de 2 tambours d'enroulement de cibles situés
de part et d'autre d'un carter central (1). (Voir repéres du Catalogue P. de R.)

Ce carter, 4 1'intérieur duquel se trouvent la vis sans fin et la roue
bronze est fixé & la plaque arridre du itracteur.

La vis sans fin (7) montée sur roulement a billes (6) et rouleaux
coniques (9) est entrainée par la prise de force du tracteur au moyen d‘un
accouplement (4).

La roue-bronze (16) est solidaire d'un moyeu en acier (17) porté par
deux roulements (19).

Par son alésage qui est cannelé le moyeu entraine deux arbres coulissants
(24) portés aux extrémités par des roulements & rouleaux coniques (41). :

Sur ces arbres sont montés les clnes d'embrayage (37) destinés A entrai-
ner les tambours d'enroulement de cdbles (28) au moyen de garnitures colldes.

Ces ;ambours sont portés, par 1l'intermédiaire de roulements 2- rouleaux
coniqu;s (27), par les bagues bronze (25) dont les alésages sont filetés (2
gauche ).

Vissées sur les trompettes (20) fixées sur le carter central, ces bagues
ont la possibilité, par simple rotation & gauche ou a droite, d'avancer ou de
reculer,

Les tambours se-déplagant avec elles peuvent donc étre a volonté mis en
contact ou dégagés des cdnes d'embrayage.

~ Ces différents mouvements sont obtenus par 2 leviers (un pour chaque
treuil) commandés par le conducteur.

Ces leviers (56 ou 57) actionnent & 1'aide des biellettes (97) les colliers

(73 ou 74) serrés sur les bagues bronze et donnent 3 celles-ci les mouvements
de rotation qui les font se déplacer.

Dans le méme temps, les V des colliers commandent les freins par 1'inter-
mémdiaire des leviers i salet (101) et des arbres (103-1C4).

Le conducteur dv tracteur ayant la possibilité de mettre les leviers
(56 ou 57) dans 3 positions différentes, peut obtenir pour chaque treuil trois
manceuvres distinctes.

i 3 tact
Les leviers étant au point mort, les tambours ne sont pas en con
avec les cdnes, mais les freins sont serres.

Dans ce cas les ciAbles sont immobilisés.

Position 2

En déplagant les leviers vers la droite, les tambours viennent en
contact avec les cdnes et les freins se desserrent.

Dans ce cas les cibles s'enroulent.

Position 3

En déplagant les leviers vers la gauche, les tambours ne sont plus en
contact avec les cdnes et les freins sont desserres.

Dans ce cas le déroulement des cdbles est libre.

Sur chaque treuil des guides cébles constitués par 2 rouleaux horiz?nj
taux (63) avec axes (59) et 2 rouleaux verticaux (62) avec axes (60) sont fixés
sur les carters enveloppants droit (85) et gauche (88).

Ces carters sont fermés aux extrémités par les flasques (84) etA(89)
au centre desquels se trouvent les vis (44) permettant le réglage des coOnes

d'embrayage.

Deux pattes d'attache (91) fixées aux carters par les Yis §9%) rélignt
les treuils au tracteur et servent & donner & 1'ensemble une rigidité supple-

mentaire.




REGLAGES DES EMBRAYAGES ET FREINS

| : . . . 2 2 .
L'appareil ayant subi des essais en usine, est livré réglé, mais il
se peut que lors de la mise en route, l'utilisateur soit amené & effectuer

un réglage définitif, soit des embrayages, soit des freins, que nous conseil-
lons d'effectuer de la fagon suivante : ,

sub%a;mge

Réglgge de l'embrazﬁﬁg

Les leviers de commande (56 ou 57) étant en position 1 (voir description
et fonctionnement), sortir les 2 vis (46) et enlever la plaguette (45) munie
d'un ergot empéchant la vis (44) de tourner.

Cette pidce (44) est destinée, lorsqu'on la visse, A pousser le cdne
vers le tambour de frein par 1l'intermédiaire de la coupelle (43).

Avec la clé i ergots, visser la piéce (44) d'un quart de tour et faire
un essai du treuil.

- ] Si 1l'avance du c8ne n'est pas suffisante, recommencer le méme réglage
jusqu'a ce que l'embrayage soii correct.

Ne pas exagérer le serrage qui risquerait de provoquér un frottement
constant des garnitures d'ol une usure et un échauffement anormaux. (Un tour
de vis correspond & une avance de 15/10),

Remettre la plaque d'arrét en ayant soin de bien placer 1l'ergot dans
" un trou et mettre les 2 vis. :

Embrayage insuffisant

Aprés une certaine période d'utilisation, qui est variable suivant le
travail demandé au treuil, il se peut que l'embrayage perde de son efficacité :

1°/ par une légére usure des garnitures
2°/ les garnitures étant grasses.

&
4

” 3
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Rattraggge de 1l'usure des garnitures

On compensera cette usure en procédant comme indiqué dans le para-
graphe "Réglage de 1'embrayage" en serrant la vis (44).

2
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Quand, aprés plusieurs ratirapages d'usure, cette vis aura été
avancée de T m/m, il sera nécessaire d'effectuer un autre réglage appelé
"2éme usure des garnitures" permettant 1l'usure compldte de celles-ci.

On se rendra compte que l'avance de la vis (44) aura été de 7 m/m

lorsque le téton de la plaquette (45) qui a 7 m/m ne pénétrera plus dans un
trou de la vis.

Garnitures grasses

Voir paragraphe "Bagues anti-fuites".

28me usure des garnitures

Pour effeatuer ce nouveau réglage, opérer de la fagon suivante s

- enlever la vis (44),

- %es;errer le boulon (75) afin que le ‘collier ne serre plus sur la douille £
25), . 7

- tourner celle-ci A& gauche & 1'aide de la broche remise comme outillage de g
l'appareil, jusqu'a ce que la distance entre le fond de la coupelle (43)
et la face du flasque (84 ou 89) soit de 27 m/m.

-

En faisant tourner la douille & gauche, on fait se déplacer. le tam-—
bour qui vient plaquer contre le cdne, lequel par l'intermédiaire du roule-
ment (41) repousse la coupelle dans le fond de son logement.

-~ redégager ensuite légérement le tambour en faisant tourner la douille en
sens contraire et resserrer le boulon (75) en ayant soin de vérifier que
le galet se trouve bien dans le creux du V du collier. (Voir réglage d'un
frein).

I1 sera possible alors de faire effectuer & la vis (44) une nouvelle
avance de 7 m/m par des serrages ultérieurs.

Lorsque la vis aura parcouru les 7 m/m.d'avance,les garnitures seront
a4 remplacer.

Ne pas attendre le dernier moment pour commender en §c§ange standard
un cdne qui vous permettra de remplacer celui usé, avec le minimum de perte
de temps.

UeT




Ce jeu sera constaté en balangant légérement le levier (56 ou 57).
- resserrer. le collier par le boulon (75).

Glisser l'arbre & l'intérieur du treuil et bien veiller & ce que le
ressort (23) entre dans son logement.

On sera sir qu'il est 34 sa place en poiuissant fortement sur le cdne.

S'il n'est pas possible de lui fairé toucher le tambour, c'est que
le ressort n'est pas en place et touche le bout de l'arbre.

En faisant tourner le clne, on arrivera 3 mettre le ressort en place.

Graisser légérement le roulemént (41), remonter le flasque et effec-
tuer le réglage définitif avec la vis (44).

Paciant

Réglage du galet dans le V du collier -

Le levier de commande .(56 ou 57) étant au point mort (position 1)
le frein est serré et le tambour dégagé du cdne.

Dans ce cas, le galet du levier de frein (101) se trouve dans le
creux du V du collier (73 ou 74).

- Jeu du galet -

Vérifier qu'une des portées du V du collier plague bien contre le
galet, si nécessaire tendre le ressort (100) en serrant les écrous de la
tige (99). Le jeu entre l'autre portée du collier et le galet doit &tre de
3 m/m.

On pourra également vérifier que ce jeu est normal par le déplace-—
ment possible vers la droite de la poignée du levier de commande (56 ou 57).

Ce déplacement durant lequel ni le frein ni 1'embrayage ne devront
étre actionnés, doit &tre de 30 m/m & 40 m/m,

Le but du ressort (100) est de rappeler le collier et par conséquent

de maintenir le tambour dégagé du cdne lorsque le levier de commande est en
position 1.

~ 10 ==

Remplacement d'un cdne

Pour effectuer le remplacement, opérer de la facon suivante :

- ramener la vis (44) 1m/m en retrait de la face du flasque,

- démonter la patte d'attache (91) fixée par 4 vis, reliant le treuil au
tracteur, '

—~ enlever les 9 vis de fixaticon restantes sur le flasque,

~ démonter celui-ci en le dégageant régulidrement tout au tour, afin de
ne pas détériorer le roulement (41) ou la bague anti-fuites (39),

- tirer le cdne avec son arbre.

Pour sortir 1l'arbre du cdne, faire reposer celui-ci sur son petit
cdté et chasser l'arbre en le frappant du c6té du roulement par 1l'inter-
médiaire d'un jet de bronze.

Le roulement se dégage en premier et le céne ensuite.

Si 1'on constate une fuite d'huile aux joints anti-fuites (34-35

ou 39), profiter de l'occasion pour les remplacer.

Pour remplacer le joint (34) dans le flasque (32), démonter celui-
ci en enlevant les 6 vis de fixation.

Le flasque (32) étant démonté, profiter de l'occasion pour graisser
légérement les roulements (27) & 1'intérieur du tambour.

Avant de remonter le cdne, bien nettoyer la surface frottante du
tambour et vérifier que le trou de trop plein de graisse, percé dans le
moyeu du flasque, n'est pas bouché.

Remonter ensuite le cdne neuf sur 1l'arbre en ayant soin de bien le
faire porter sur la bague {36) et monter la bague intérieure du roulement.

Avant de remettre le cdne en place, il sera nécessaire de ramener
le tambour & la position normale qu'il occupe, lorsque les garnitures sont
neuves. : -

I1 faudra donc le faire revenir en arridre de 7 m/m.
Pour cela :

~ détendre la sangle de frein en dévissant les écrous de la tige filetée,

- desserrer le boulon (75),

- avec la broche, faire tourner la bague bronze (26) afin que le tambour se
rapproche de 7 m/m du carter central.

- retendre la sangle jusqu'd ce que le galet ait avec les deux faces du V
du collier, un jeu de 2 m/m.




On évite ainsi un échauffement dd au 1léger frottement du tambour
sur les garnitures du céne,

~ Rattrapage du jeu -

S'il n'y a pas assez de jeu entre la portée du V du collier et le
galet, dévisser légdrement les écrou et contre-écrou de la tige d'attache
(94) du ressort et visser d'autant 1'écrou supérieur de la tige filetée de
la sangle (48).

S'il y a trop de jeu, dévisser 1'écrou supérieur de la tige filetée
de la sangle (48) et visser d'autant 1l'écrou et le contre-écrou de la tige
d'attache (94) du ressort. '

Ce jeu est nécessaire pour 2 raisons :

1°/ Comme nous l'avons vu au paragraphe précédent, il évite 1'échauf-
fement di au léger frottement des garnitures du cdne sur le tambour en per-
mettant le dégagement de celui-ci sous l'effet du ressort (100).

2°/ Ildpermet un chevauchement entre l'action d'embrayer et celle

de défreiner qui supprime le temps mort durant lequel la charge risque de
redescendre. -

Freinage insuffisant

Pour le cas ou le freinage ne serait pas suffisamment énergique, vis-
ser 1'écrou et le contre-écrou de la tige d'attache (94) du ressort jusqu'a
ce que la tension soit suffisante pour retenir la charge.

Rattrapage de l'usure des garnitures

Visser légérement 1'écrou supérieur de la tige filetée de la sangl
(48) jusqu'ad ce que le freinage soit suffisant. i

Remplacement«d'une sangle avec garniture

Lorsqu'aprés usure compléte, les garnitures seront & remplacer et
aprds avoir approvisionné une sangle neuve, opérer de la fagon suivante :

- Enlever le flasque (84 ou 89) comme indiqué pour le remplacement du cdne.
-~ Détendre le ressort (95) en dévissant les écrous et contre-écrous de la

tige d'attache (94).

P

— Enlever 1'écrou supérieur sur la tige filetée de la sangle.

- Sortir 1l'axe (79).
- Sortir la bague (102) et tirer la sangle vers l'extérieur.

- 12 -
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Pour le remontage, effectuer 1l'opération inverse,

Ensuite, régler la tension de la sangle en veillant au jeu né&es-
saire entre le galet et la portée du V du collier.

Réglage des leviers de commande

Y

Pour le cas ol ceux-ci ne seraient pas i portée de main du conduc-
teur, un réglage peut &tre effectué au moyen de la tige filetée (97).

Serrage des cibles

Les vis 6 pans creux (50) serrant les cables par 1l'intermédiaire
des crapauds (49) sont prévues pour des cdbles § 12,7 m/m.

Si les cébles utilisés sont d'un diamétre supérieur, mettre des vis
plus longues afin que la partie vissée reste la méme. lais veiller i ce
qu'au serrage le bout des vis ne vienne pas toucher le fond des trous
taraudés dans le tambour.

Bagues anti-fuites

Quoique de qualité supérieure, nous attirons 1'attention sur les
bagues d'étanchéité (34 et 35). :

Celles—ci se trouvant dans une zone du treuil ou 1'échauffement
est assez important du fait du travail constant de l'embrayage et du frein,
peuvent éventuellement perdre de leur efficacité.

Nous conseillons de ne pas hésiter & les remplacer dés que le besoin

s'en fera sentir, afin d'éviter que 1'huile aille sur les garnitures des
cbnes, ce qui risquerait de diminuer 1l'adhérence de celles-ci.

GRAISSAGE

CARTER

Le carter contient 1 litre 1/4 d'huile.

Faire une premidre vidange au bout de 200 heures de travail. Ensuite
changer l'huile. toutes les 400 heures de travail environ.

Pour le remplissage du carter central, énlever la vis (83) obturant

le trou de remplissage ainsi que celle du trop plein (8a).sitqée s?r le
tampon i la partie inférieure du carter et mettre de 1'huile jusqu a ce

qu'elle sorte par le trop plein.

iy L Mt




La vidange du carter s'effectue en enlevant la vis (8) placée
sous le carter (ne pas oublier de la remettre, la vidange faite).

ROULEMENTS

Le graissage du roulement conique (41) en bout de 1'arbre se £ait
par le graisseur {(47).

Le trcp plein doit ressortir par le trou percé dans le moyeu du
flasque (84 ou 89).

Ne pas exagérer le graissage.

Le graissage des roulements coniques portant le tambour a &té fait
au montage. Profiter d'un nettoyage de 1'appareil pour les regraisser.

A XIS

Toutes les semaines graisser les axes des leviers de commande ainsi
que ceux des rouleaux de guidage. '

HUILE ET GRAMISSE

CARTER

Mettre de 1'huile extréme pression (EZ.P.) identique & celle mise
dans les ponts ou boites de vitesses de tracteurs.

ROULLMENTS

Utiliser de la graisse spéciale pour roulements qui scit insoluble
4 l'eau et insensible au froid et aux températures élevées.

S
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ANGLEDOZER HYDRAULIQUE

ANGLEDOZER A CABLES
TREUIL TR1
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PLANCHE 1 F }% °

o0
L2
N

ENTRAINEMENT

ANGLEDOZER HYDRAULIQUE

5 2 VRS T N o e R R

b
I

ENTRAINEMENT PLANCHE 1

N¢ [Références des piéces ) 243
ll::p,ﬁévitu Constructeur R bl ‘§ R
E1 }41.766 Entralinement complet 1

2 |41.563 Flasque d'entrainement cdté moteur 1

3 laa.767 Fleoctor 2

4 141.768 Flasque d'entrainement c&té arbre 1

5 141,769 Vis H & téte percde 10 x 30 12

6 141.770 Arbre 1

T41.771 Flasque d'entrainement cété pompe 1

8 j41.0084 Vis H de 8 5

9 41.772 Bague 1

10 141.012 Bouclier 1

11 141.013 Palier d'articulation de bouclier 2

12 141.014 Axe de bouclier 2

13 141.015 Ecrou 2

14 141.016 Vis H 4

15 [41.017 Rondelle W 4

16 |41.018 Vis de fixation supérieure de bouclier 2

41.570Q Patte de liaison 2.4




ANGLEDOZER HYDRAULIQUE :
RESERVOIR A PLANCHE 2

N? JRéférences des piéces
i v D ésignation
IRep|Sévita |Constructeur

Observations

lQuant.

E1§1.217 Réservoir équipé 1 i
1 [41.571 Réservoir nu 1 o
2 |41.020 Bouchon de vidange 1 1
3 }11.021 Bouchon de remplissage 1
4 141.022 Joeint torique du bouchon de remplissage 1
5 #1.023 Embase filetée de réservoir c8té aspiration 1
6 41,024 Joint d'embase 1
7 B1.025 Contre-embase intérieure de réservoir 1
8 B1.026 Raccord souple 1 ¢
9 k1.027 Collier >
10 §1.028 Embase filetée de réservoir cdté refoulement 1
11 £1.029 Joint torique intérieur 1
12 B1.030 ) Joint torique extérieur 1
13 B1.031 Rondelle de serrage 1 >
14 §1.032 ‘ Ecrou 1 ;
15 $1.033 Bague de sertissage 1
16 #1.034 Coude mfle 1
17 B1.035 Raccord souple 1
18 #1.036 Collier , 2
15 K1.037 : Clavet de retenue équipé comprenant : 1
420 h1.038 - Corps de clapet 1
21 $1.039 - Levier d'articulation 1
22 $1.040 - Clapet i
23 l41.041 - Ecrou de serrage du clapet 1
24 l41.042 - Axe de levier 1
25 [41.043 - Joint cuivre rouge 1
26 '41.044_ ‘ —~ Tourillon d'axe de levier 1
27 B1.045 Joint cuivre rouge 1
28 }1.046 Bouchon fileté dfobturation ) 1 :
29 $1.047 Tuyauterie assemblée ' 1
30 141.048 - Ecrou 1
31 B1.049 - Bague de gertissage 1
32 B1.050 Bouchon de niveau 1
33 |41.051 Joint cuivre rouge ’ 2
34 B1.052 .| Rondelle 1
=
o 35 $1.053 ' Cale d'épaisseur 2
> 36 k1.,573 Goujon de 16 x 150 4
E 37 k1574 Ecrow H de 16 4
7)) 38 B1.575 Tige filetde 1
W ;
1 4
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ANGLEDOZER HYDRAULIQUE

e SR
b i g AR SR e,

s A S A W T

T et

RESERVOIR PLANCHE 2
N¢ |Références des pi€ces g P : :
de D ésignation S| Observations

IRep. Sévita | Constructeur -]
39 141.574 Ecrou H de 14 2
40 |41.5717 Patte support de tuyauterie 1
41141.578 Contre-plaquette 1
42 141,173 Graisseur LUB 10 x 150 1

Y_'iz




g ANGLEDOZER HYDRAULIQUE
pLANCItE = '| DISTRIBUTEUR | PLANCHE 3
N2 [Références des pieces s s '
. = >
"Seep_ Sevita jConstructeur S B § Observations >
1 141,054 Distributeur complet 1 :
2 |41.055 Corps intermédiamire de distributeur équipé du
boisgseau 1
3 41,056 | Culasse supériepre 1
4 141,057 Culasse inférieure égquipée de soupape 1
5 141,058 Joint torique d'étanchéité 5
6 141.059 . : Plague intermédiaire 1
‘1 7i41.060 Joint torique d'étanchéité 3
8 141.061 Joint de plague intermédiaire 1
9 141,062 : Vis H 11
e 10 ]41.063 Rondelle 19
11 41.064 Vis 6 pans . creux 2
12 |41.065 Bouchon sur corps de distributeur 2
13 |41.064 | Joint de bouchon 2
14 141.067 Coupelle de ressort intérieure 1
15 141,068 Ressort de rappel extérieur 1
16 141.069 Ressort de rappel intérieur 1
17 141.070 Coupelle de ressort extérieure 1
18 141.071 Cirelips 1
19 |41.073 Chapeau 1
20 41,073 Joint torique d'étanchéité de chapeau 1
21 141.074 - Vis 6 pans creux 4
22 |41.075 Palier 1
23 |41.074 Joint torique intérieur d'étanchéité |1
24 |41.077 Joint torique extérieur d'étanchéité 1
25 141,078 Vis 6 pans creux 4
26 141.079 Mamelon d8uble 1
27 141.573 Coude de sortie 1
28 |41.08 Mamelon double 1
29 |41.084 Bague de sertissage - 1
: 30 §41.083 Ecrou 1
4
; 31 41,084 Bouchon sur culasse supérieure 1
A 32 141.085 Joint de bouchon 1
: 's
w ; 33 |41.086 Goujon d'assemblage 6
= ; 34 [41.087 Rondelle éventail DE 6
g ‘ 35 141.089 Ecrou H 6
E 36 141.089 Ressort de tarage 1
(_0_ ; 37 410.uO9C Joint toricue d'étanchéité 1
(o) : 37Thig4 1.090bis Joint en liege d'étanchéité 1

B
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' ANGLEDPZER HYDRAULIQUE

DISTRIBUTEUR

% PLANCHE 3
N2 IRéférences des piéces e 3 :
% de D ésignation c : A
i IRepSévita |Constructeur I § Observations
38 B1.091 Pointeau de réglage 1
& 39 B1.092 Support de pointeau 1
: ' 40 h1.093 Rondelle de pointeau 2
- 41 141.094 Contre-écrou 1
’ 42 111.095 Capuchon de pointeau 1
Y 43 B1.096 Vis 6 pans creux 3
44 pi.097 Tube d'aspiration 1
45 h1.098 Tube de refoulement 12

& BB
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ANGLEDOZER HYDRAULIQUE

POMPE

PLANCHE 4

N¢ |Références des piéces 48
de |— D ésignation 5| Observations
Rep|Sévita |Constructeur a
1}41.099 Pompe compléte Guiraud HB 270 1
2 141.100 Clavette d'entrainement _ 1
3 41.101 Bride de raccordement c8té aspiration 1
4 141,102 Bride de raccordement c8té refoulement 1
5141.103 Joint torique de bride 2
6 141,104 Memelon de raccordement 1
7 141,105 Joint torique de mamelon 1
8 |41.108 Embout fileté de raccordement 1
9 ]41.107 Vis 6 pans creux 8
10 |41.108 Vis F/90 3
11141.109 Vis H 2
12 141.110Q Rondelle Grower 4
13{41.111 4

Ecrou H

- 27 -




VERIN ET BOUCLIER INTERIEUR

PLANCHE 5
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ANGLEDOZER HYDRAULIQUE

VERIN ET BOUCLIER

PLANCHE 5

Ne

Références des pieces

INTERIEUR

: a3
s . = :
[g:p,Sévitu R D ésignation § Observations
E1 41.579 @ | Vérin complet 1
2141.113 [ Corps de vérin 2
3 141.580 © | Tige de piston Zquipée [ 2
4 141.115 < | Rondelle d'appui de piston 2
5141.11§ Joint extérieur de tige de piston 2
6141.117 Joint caoutchouc de piston 4
7141.118 Piston 2
8141.119 Joint interne de piston 2
9141.120 Rondelle d'avpui 2
10 [41.121 Ecrou crénelé 2
11 141,122 Goupille fendue 2
12 [41.123 Guide de vérin 2
13 j141.124 Joint d'étanchéité du guide 2
14 |41. 325 Presse-étoupe 2
15 141,128 Rondelle de presse-$toupe 2
16 41.127 Ecrou de blocage 2
17 141,128 Circlips intérieur d'arrét du guide 2
18 141.749 Bague intermédiaire de tourillon 2
19741.599 Tige de liaison fileté 2
20 |41.600 Coude , 2
21141.601 Raccord fileté complet )
22 |41.581 Tuyauterie de ‘liaison gauche 1
23 |41.582 Tuyauterie de liaison droite 1
24 41,132 Collier sur vérin 2
25 |41.602 Collier sur tuyauterie 2
26 41,133 Vis H de 8 x 35 2
27 41,13 Ecrou H 8 2
28 YB1.77 Bouclier inférieur 1
29 41,777 Patte gauche 1
30 41.778 " Patte droite 1
31 41,779 Vis H de fixation des pattes & 16 x 45 pas 150 | 4
32 |41.780 Rondelle Grower & 17 : 14
33 41,781 Boulon de fixation du bouclier & 22 x 50 2
34 |41,782 Rondelle Grower de 23 2
35 141.783 Vis H arridre de fixation ¢ 14 x 50 pas 150 4
36 141.784 Rondelle Grower & 15 4
37 |41.785 Vis H.inférieure de fixation @ 16 x 35 pas 150 | 2
38 41,780 Rondelle Grower & 17 2
0 PT1.78 Pipe de videnge 1
41 ¥1.787 Joint dfétanchéité 2 (vant orientationj
42 Bouchon d'obturation pour mémoire
43 Joint d'étanchéité pour mémoire

P
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ARTICULATION DU VERIN

PLANCHE ¢

'2.58

ANGLEDOZER HYDRAULIQUE

ARTICULATION DU VERIN PLANCHE ¢
N¢ |Références des pieces &3
de |— ' D ésignation S| Observations
Rep|Sévita |Constructeur &

1141.579 Vérin 2
E2 B1.746 Boitier équipé d'articulation de vérin 2

2 U1.170 Etrier support d'articulation de vérin 2
3U1.171 Bague de tourillon 8

4 M1.172 Tourillon 4

5 11:173 Graisseur IUB g 10 x 150 droit 6

6 141.174 Vis H 12 x 35 pour fixation de tourillon 16

7 B1.175 Rondelle Grower @ 13 16

8 141.176 Couvercle de bheitier 2

9 41.177 Vis de & 12 x 35 pour fixation couverecle 8
10 41.175 Rondelle Grower g 13 8
11 41,773 Graisseur IUB @ 10 x 150 & 90° 4
12 41,774 Pastille expansible 2
13 B1.179 Rondelle d'appui du cylindre 4
E14 B1.748 Chape équipée 2
{15 B1.180 Chape 2
16 41,181 Axe supérieur de chape 2
17 41,182 Bague de chape 2
18 B1.183 Axe inférieur de chape )
19 ¥1.184 Arrétoir d'axe 4
20 11.189) | Vis H de 8 x 20 4
21 41.184 Rondelle Grower de 8,4 4

- 31 -




ANGLEDOZER HYDRAULIQUE

PLANCHE 7 TUYAUTERIES PLANCHE 7
N2 IRéférences des piéces 43
i ¢ £ :
Rd:p, Sévita |Constructeur Palieen § Cbservdtions
1 141,584 Tuyauterie circuit AV 1
2 141.585 Tuyauterie circuit AR 1
341,137 Tuyauterie souple & embouts, long. 1m 2
4 141.584 Tuyauterie souple & embouts, long. Om, 90 2
541,138 Bague de sertissage 8
10 {41.144 Biellette . 2
11 141,145 Axe lisse de biellette @ 10 x 30 4
12 |41.148 Goupille fendue @ 2 x 20 4
13 {41.587 Balancier de renvoi 1
14 141.588 Ecrou HK 14 1
15 141,589 Goupille fendue £ 2 x 30 1
17 141.151 Tringle de commande équipée 1
18 41,152 5 Ecrou de réglage 1
. 19 141.153 Chape & queue filetée 1
; 20 [41.154 Support de coulisseau 1
I 21141.159 Galet caoutchouc 2
! 22 |41.154 Plaque de coulisseau , 1
k 23 141,157 Axe de galet ¢ 10 x 55 fileté sur 25 2
‘ '] 24 |41.158 Ecrou H 10 : 2
.25 |41.15 Vis H 8 x 25 2
26 141.16Q Rondelle Grower de 8 2
27 |41.161 Ecrou H 8 2
28 |41.163 : Support de levier de commande 1
29 141.159 Vis H de 8 x 25 4
30 |41.16( Rondelle Grower de 8 4
31141.161 Ecrou H 8 4
32 141,166 Levier de commande 1
33141.16% Poignée caoutchouc 1
34 141.168 Axe de levier @ 12 x 90 fileté sur 20 1
35 141,169 Ecrou H 12 1
36 |41.049 Bague de sertissage 2
37 141.048 Ecrou 2
it :
ui |
= N
: 2
< 2
S
=
= 8
NV
= 33 o b LS 4 B




CHARPENTE

PLANCHE 8
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ANGLEDOZER HYDRAULIQUE

CHARPENTE PLANCHE 8
N? |Références des piéces L3
de = D esignation 5|1 Observations
Rep. Sévita Constructeur &

1 41,187 Etrier suoport de pelle (hydraulique) 1
2 41,188 Tourillon de tilt 1
TE3 Bi1.224 Bride de tourillon assemblée 2
141,189 - Demi-bride de tourillon 2
4 ¥41.190 - Boulon de fixation des demi-brides ° 2
5 141.161 - Rondelle Grower de 10,5 2
6 KH1.192 Axe de tourillonnement de pelle 1
T 31193 Goupille V de 10 x 70 1
8 41.194 Bride d'articulation d'étrier 2
9 41.185 Vis de fixation de la bride 4
10 $1.796 Rondelle Grower A 25 4
11 a1.197 Ecrou @ 24 MA 4
12 141.198] _ Plagque support d'axe de tourillonnement 2
13 41.199; Console externe (gauche et droite) )
14 41.200_9’ Console interne (gauche et droite) 2
15 |41.201 Vis de fixation des plagues et consoles 56
16 ¥1.202 Entretoise suvport de tourillonnement e
17 B#1.203 Vis de fixation de 1'entretoise 08
18 B1.204 Rondelle Grower de @ 15 28
119 ls1.208 Ecrou de 14 D8




PLANCHE 9
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ANGLEDOZER HYDRAULIQUE
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PELLE PLANCHE 9
Ne¢ [Références des piéces 45
de D ésignation 5 | Observations
[Rep|Sévita Constructeur El
1 141..206 Pelle renforcée équipée de sabots et lame 1
2 p1.207] Lame centrale 7
3 p1.208}5 | Sabot de lame droit et gauche 1+4 sym.
4 }1.209 Vis de fixation lame et sabots 22
5 B1.210 Ecrou § 16 M.A. pour vis de fixation rep. 4 22
6 f1.211f Tirants latéraux r+1] sym.
it |41.212 Axe de fixation des tirants 4
8 p1.213 Rondelle @ 26 i
g |41.214 Goupille V 6 x 40 2
10 B1.215 Catadioptre équips 2
11 k1.216 Broche de réglage des tirants 2




ETRIER

PLANCHE 1

s

Sy 1163/
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ANGLEDOZER A CABLES

Etrier PLANCHE 1
N¢ [Références des pieces 2 _
e D ésignation 5| Cbservations
Rep/|Sévita Constructeur 3
1 #1.833 Etrier support de pelle bl
2 $1.188 Tourallon de tilt 1
E3 #1.224 Bride de tourillon assenblé 2
3 P1.189 Demi-~oride de tourillon 2
4 k1.190 Boulon de fixation des demi-brides 2
5 B1.191 Rondelle Grower de 10,5 2
6 1,102 Axe de tourillonnement de pelle 1
7 B1.193 Gouvnille V 10 x 70 1
8 #1.194 Bride d'articulation d'étrier >
9 #1.185 Vis de fixation de la bride 4
10 B1.196 Rondelle Grower A 25 4
11 k1.197 Berou @ 24 M.A. 4
12 I}1.834 Console 2
13 k1.835 Axe de fixation des arceaux 4
14 }11.193 Goupille V 10 x 70 4
15 h1.201 Vis de fixation des consoles 28
16 |41.836 Boitier porte-poulie 1
17 |41.837 Poulie 2
18 $1.838 Bague de poulie 2
19 K1.839 Axe de poulie 1
20 11,840 Graisseur @ 10 MB 1
21 #1.841 Goupille V 10 x 10C 1
22 11.842 Axe de boitier o . 1
23 p1.843 Rondelle @ 41 2
24 h1.844 Goupille V 8 x 70 2




CHARPENTE

ANGLEDOZER A CABLES

SEANCHE -2 . Ce) = Charpente , PLANCHE 2
M : E : 4 .~ | N? |Références des piéces v = _ -
S de D ésignation §|Observations
Rep/[Sévita Constructeur E]

1141.845 Traverse supérieure 1
> 2 141.837 Poulie 31
34187018 Bague de poulie 3
4 |41.839 Axe de poulie avant 1
5 141.846 Axe de poulie arriére 1
6 141.840 Graisseur 3
7 141.841 Goupille V 10 x 100 2
8 141.848 Arceau avant 1
941.849 - Arceau arridre 1
10 41.850 Montant arviére 1
11 }41.851 Petite poulie 1
12 41.852 Bague de poulie 1
13 141,853 Axe de poulie 1
14 41.854 Goupille V 8 x 80 1
15 141.855 . Axe épaulé 4
16 }41.854 ' Rondelle & 25 4
17 141.857 Ecrou & créneaux @ 24 MB. 4
18 |41.858 Goupille V 5 x 55 4
19 |41.859 Céble d'ancrage # 14 - long. 1,50 m 1
41.860) Céble & 12 -~ Long, 16 m 1
201 et |
41.861]) Cdble g 12 - Long. 19 m .
21 41.862 Coin conique _ 11

[
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PLANCHE 3

PELLE

2.58/5v. 7159

ANGLEDOZER A CABLES

Pelle PLANCHE 3
N¢ [Références des piéces : R
de D ésignation 5|Observations
Rep{Sévita Constructeur E]
26
"1 41832 Pelle 1
2 141,207 Lame centrale 1
3 1.2080 Sabot de lame droit et gauche 1+1 sym.
4 141.209 Vis de fixation lame et sabots 22
5 141,210 Ecrou & 16 M.A, pour vis de fixation rep.4 22
6 41.211g Tirants latéraux 1+1 sym.
711,212 Axe de fixation des tirants 4
8 l4a1.213 Rondelle @ 26 4
9 H1.214 Goupille V 6 x 40 4
10 ¥41.215 Catadioptre équipé 2
11 41.216 Broche de réglage des tirants 2

A




TREUIL DOUBLE TAMBOUR Type Tr 1

\;/

: = TREUIL
9 PR 1 N [Références des pigces| 2l ' i3 PO
@ /7 P ‘Rd:p Sévita [Constructeur e e § DRsbivariee
| @ O Wi i ¥ -
@ l _’:sd‘!;a S Q, 1Tp13863 Carter 1
' ’ '{/:.’.f//v \’é\éﬁﬁ-’- - 2 141.,86,4 Douille . 1
' ® ’; (é-\\\\\\\‘\““‘\‘\“‘ 3 1“'865 Vis F/90 - 6 x 20 3
! @__.1‘?;\-_ A\ { 4 141.866 Manchon d'adaptation 1
§ ] i 5 h1.867 Bague d'étanchéité @ 32 x 62 x 12 1
§ 6J41.868 Roulement AA 35 1
j’ 7]41.869 Vis sans fin 1
| 8 k1.870 Bouchon @ 1/4" pas de gaz 1
; 8ap1.871 Bouchon @ 1/4" pas de gaz 1
.i C99909E 9 B1.872 Roulement 31.308 (40 x 90 x 25) 2
@ Lo ?) . 10J41.873 Rondelle 1
. e A /L B 11 h1.874 Rondelle MB 7 1
fanl : ey Nl 12 41.875 Ecrou HM 7 1
3 18 8 < @ 13 41.876 Tampon 1
‘f;] S SH W@ 14 k1.877 Vis H 12 x 35 avec rondelle éventail 4
\\\ Sl I “‘Aﬁ\,\ ;/jg . 16 4 1.878 Roue bronze : 1
@ 114 Bp— gy Ao 11 s 17 41,879 Moyeu . 1
@ X e 7 m—) g 18 |11.880 Vis H 12 x 40 avec rondelle éventail et écrou |6
&~ Né y _% 5 19 |41.881 Roulement 6212 (60 x 110 x 22) 2
%‘:— =i \ ) U—® 20 141 .882 Flasque support 2
2D \ —® 21 41.883 Vis 6 pans creux 14 x 35 10
! \ [ X \\ . 22 k1.884 Vis 6 pans creux 12 x 25 4
v (o T N I I ' 23 }1.885 Ressort ’ 1
\: i ; ,’ i \ , 24 ]41.886 Arbre 2
: i :13__ \ S W'e - i I\ o 25 ]41 .887 Bague coulissante 2
kp_ = QU Y 7 A S ) ' _ | : " : 26 k1.888' Bague d'étanchéité g 125 x 160 x 15 2
N 2 27/ § 27 }1.889 Roulement 30.217 (85 x 150 x 31) 4
= 28 41.890 Tambour 2
29 |41.891 Roulement Na 2035 (sans bague intérieure) 2
30 41.892 Cirelips 58 i >
31 [41.893 Rondelle de serrage avec vis H 8 x 12 2
32 E1.894 Flasque de fermeture 2
33 k1.895 Vis H 6 x 25 avec rondelle éventail 2
34 }11.896 Bague d'étanchéité @ 80 x 105 x 13 2
35 h1.897 Bague d'étanchéité @ 44 x 65 x 12 2
36 11.898 Rondelle de répartition 2
37 h1.899 Cdne d'embrayage avec garnitures 2
39 k1.900 Bague d'étanchéité g 75 x 100 x 13 2
41 B1.901 Roulement 30.307 (35 x 80 x 25) 2
43 #1.902 Coupelle 2
44 K1.903 Vis de réglage 2
45 B#1.904 Plaquette avec téton d'arrét 2
46 B1.905 Vis H 8 x 20 avec rondelle 4
47 B11.906 Graisseur & bec de 10 - SI 10

ot




TREUIL DOUBLE TAMBOUR Type Tr 1
5 ¥ TREUIL | T
3| A N¢ |Références des piéces it » J_C, ,-
@ /@; " \ // |;:p_6évitu Constructeur ‘ es:lgnq o :3; DbserE e
| S —
‘. 3!' . A = i ,
// 48 141.907 Ruban de frein avec garnitures 2
d /,/ 49 141.908 Crapaud d'attache du céble 2
/ 50 [41.909 Vis 6 pans creux 14 x 25 2
i /7 52 {41.883 Vis 6 pans creux 14 x 35 18
@: - \!'} N7 ) i B - 54 [41.910 Axe avec goupille 2
"'%“E!{,A\ 28 7 / 55 141,911 Graisseur & bec sur equ?rre 2
, %%f ,/ 56 141.913 - Levier de maneouvre droit 1
- - __ ) 57 141.913 Levier de manoeuvre gauche 1
@ @ ) ® g % &S = A 59 441.914 Ax.e de petit rouleau avec écrou, rondelle et
/ ???J @ @_/ 3 S goupille 4 3
I ; /a/ ' / //// /4 //. 60 |41.915 gagspgilgrand rouleau avec écrou, rondelle et i
',C - A,QZ{ % / 3 y 4 61 141.916 Coussinet 16
A 62 141.917 Grand rouleau 4
i e P 63 141.918 Petit rouleau 4
. /’ ;/’/ / 73 |41.919 Collier de commande gauche 1
H i , ' / 74 141.920 Collier de commande droit 1
: (@1 pd 75 141.921 Boulon H 14. 120 avec rondelle 2
; 5@ / A 79 |41.922 Axe pour ruban de frein 2
3 \ N - "/’ i : // 80 141.923 Goupille avec rondelle et dcrou 2
\\ \N_——7 N / - 82 41.92 Coussinet bronze autoc iubrifiant 4
N S r‘f : § / 83 |41.925 Bouchon de rempliééage 3/8" pas.de gaz 1
‘\V:e/f ____ o i e 84 41.924 Flasque latéral droit 1
:}({ F ¢ 85 [41.927 Capot droit 1
SIS y 86 141.928 Equerre de renvoi droite 1
:@ //""’ 87 41.929 Equerre de renvoi gauche 11
_@/ 88 141.930 Capot gauche 1
89 41.931 Flasque latéral gauche 11
~© 90 ¥1.932 Vis 6 'pans creux de 14 x 30. D2
FaZ . 91 41,933 Patte d'attache 2
( ,// 92 K1.934 Vis 6 pans creux de 14 x 40 4
\% o / P 93 B1.935 Vis 6 pans creux de 10 x 25 4
O & + @ /'/ /’ 94 K11.936 Tige de réglage du ressort de rappel avec écroul
g et contre-écrou 2
& /// B 95 ¥ 1.937 Ressort de rappel du levier 2
/ /} 96 41.938 Axe d'attache du ressort de rappel avec entre-
- toise >
A 97 K1.939 Biellette complite 2
98 }41.940) _ Silentbloc 4
@ﬂ 99 h1.941 Tige de réglage du petit ressort ave¢ écrou et .
— . contre-2crou 2
100 P,1.942 Petit ressort de rappel du collier 2
101 |41.943 Levier avec galet ' 2
: 102 |4‘l-9.44 Bague entretoise 2
| 103 |41.945 | Arbre de renvoi commande frein droit 1
104 !‘1-945 Arbre de renvoi commande frein gauche 1 B
: - 47 - :




TREUIL DOUBLE TAMBOUR Type Tr 1
5 ¥ TREUIL | T
3| A N¢ |Références des piéces it » J_C, ,-
@ /@; " \ // |;:p_6évitu Constructeur ‘ es:lgnq o :3; DbserE e
| S —
‘. 3!' . A = i ,
// 48 141.907 Ruban de frein avec garnitures 2
d /,/ 49 141.908 Crapaud d'attache du céble 2
/ 50 [41.909 Vis 6 pans creux 14 x 25 2
i /7 52 {41.883 Vis 6 pans creux 14 x 35 18
@: - \!'} N7 ) i B - 54 [41.910 Axe avec goupille 2
"'%“E!{,A\ 28 7 / 55 141,911 Graisseur & bec sur equ?rre 2
, %%f ,/ 56 141.913 - Levier de maneouvre droit 1
- - __ ) 57 141.913 Levier de manoeuvre gauche 1
@ @ ) ® g % &S = A 59 441.914 Ax.e de petit rouleau avec écrou, rondelle et
/ ???J @ @_/ 3 S goupille 4 3
I ; /a/ ' / //// /4 //. 60 |41.915 gagspgilgrand rouleau avec écrou, rondelle et i
',C - A,QZ{ % / 3 y 4 61 141.916 Coussinet 16
A 62 141.917 Grand rouleau 4
i e P 63 141.918 Petit rouleau 4
. /’ ;/’/ / 73 |41.919 Collier de commande gauche 1
H i , ' / 74 141.920 Collier de commande droit 1
: (@1 pd 75 141.921 Boulon H 14. 120 avec rondelle 2
; 5@ / A 79 |41.922 Axe pour ruban de frein 2
3 \ N - "/’ i : // 80 141.923 Goupille avec rondelle et dcrou 2
\\ \N_——7 N / - 82 41.92 Coussinet bronze autoc iubrifiant 4
N S r‘f : § / 83 |41.925 Bouchon de rempliééage 3/8" pas.de gaz 1
‘\V:e/f ____ o i e 84 41.924 Flasque latéral droit 1
:}({ F ¢ 85 [41.927 Capot droit 1
SIS y 86 141.928 Equerre de renvoi droite 1
:@ //""’ 87 41.929 Equerre de renvoi gauche 11
_@/ 88 141.930 Capot gauche 1
89 41.931 Flasque latéral gauche 11
~© 90 ¥1.932 Vis 6 'pans creux de 14 x 30. D2
FaZ . 91 41,933 Patte d'attache 2
( ,// 92 K1.934 Vis 6 pans creux de 14 x 40 4
\% o / P 93 B1.935 Vis 6 pans creux de 10 x 25 4
O & + @ /'/ /’ 94 K11.936 Tige de réglage du ressort de rappel avec écroul
g et contre-écrou 2
& /// B 95 ¥ 1.937 Ressort de rappel du levier 2
/ /} 96 41.938 Axe d'attache du ressort de rappel avec entre-
- toise >
A 97 K1.939 Biellette complite 2
98 }41.940) _ Silentbloc 4
@ﬂ 99 h1.941 Tige de réglage du petit ressort ave¢ écrou et .
— . contre-2crou 2
100 P,1.942 Petit ressort de rappel du collier 2
101 |41.943 Levier avec galet ' 2
: 102 |4‘l-9.44 Bague entretoise 2
| 103 |41.945 | Arbre de renvoi commande frein droit 1
104 !‘1-945 Arbre de renvoi commande frein gauche 1 B
: - 47 - :




