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FIG. 1

~consells

d'utilisation

du

rateaufaneur
119

'Sur le plan de I'utilisation et de I'entretien, le rateau-faneur L 19 différe du
L 15 sur deux points :

— commande du virandain par I'intermédiaire d'un variateur de vitesse a
5 positions, manceuvrable & |'aide d'un levier 1 Fig. 1 placé en regard d'une
décalcomanie (2).

— commande de la hauteur des roues arriére par manivelles 1 Fig. 2
verrouillées par goupilles rapides (2).

Les réglages de base du variateur de vitesse peuvent étre les suivants :

® pour le fanage : placer le variateur aux 3/ 4 de sa course vers la vitesse
maxima.

e pour le fanage des andains : placer le variateur aux 3/4 de sa course
vers la vitesse maxima.

e pour l'andainage : placer le variateur aux 3/4 de sa course vers la
vitesse minima.

e pour le retournement des andains : placer le variateur & la moitié ou aux
3/ 4 de sa course vers la vitesse maxima.

ATTENTION

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

e Le variateur doit toujours &tre manceuvré lorsque le virandain tourne.
e Pour le travail en fourrage vert, le variateur doit étre en vitesse maxima.

&\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

NOTA : Pour le demontage de la courroie du variateur se rappeler qu'il est
nécessaire de démonter le manchon d' accouplement sur I'une des traverses du
chéssis ainsi que les protecteurs avant.
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Nos piéces d’origine, portant nos poingons
sont prétes a étre montées sans retouche.
Elles sont identiques & celles qui équipent
nos matériels neufs, et leur emploi vous

assure une réparation parfaite pour votre
meilleur profit.

|  Le BATEAU-PANEUR SEMI-PORTE L.10 EST UN Appareil de fenaison
qui présente des avantages multiples

| X
- I remyplace deuxr machines
|

- le riteau a4 déoharge lntermittente

- la faneuse a fourches

Son action suh le fou)v'w_xﬁ est douce

~ en fanage, ses dents souldvant 1o fourrage moins brutale-
" ment que la faneuss & fourche.

- au ritelage, il balaié le fourrage plut&t gu'il ne le trai-
ne, comme le fait le rfteau classique

Avu :
itque deffenillage moins important of meilleuse adkalion

4!*’115&& lﬂﬁ'ﬂ‘!ﬁ?&uﬂl&f:

Mwu de pete deliments nubhitifs contenus deng le foukhage

s e e et S, gt e s S —— | Go— St

Bien réglé, il évite 1'entrafnoment de corps étrangers !
I mousse, terre, plerres.

2 i : la presse ramasseusse
tes complément indispensable de . . sl
;uiszei;ettrsié cette dernidre une reprise facile de l'an
qu'il effectue.

' action.
Bien entretenu, bien utilisé, il vous donnera toute satisf

u vous
Jgisez donc attentivement les pages suiv:n;e;jzzapta-
trouverez tous les éléments se rapportan .

tion, & la mise en route et & l'entretien.
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‘ Caractéristiques Ratelage (figz)| Fanage (fig1)
|
407 " | - Largeur de travail 2, 00m. 2,40 m,
§ o ; 4 ~ ‘ - Largeur hors tout : 2,620 m 35375 m
O
q & - @ﬂt e ‘ - Longueur de la machine :
' | (jusqu'aux axes d'attelage) 2,950 m.env. 1,850 m.env.
/ - Vitesse de rotation du virandain 76 t/mn 175 t/mn
y
- Largeur hors tout en transport 2,35 m. environ

- Longueur en transport (jusqu'aux axes
dtattelage) 3,05 m. o

Y .

2m9
> - Hauteur maximum (avec attelage & 0,560 du sol) 1,20 m.
_ | - Angle d'inclinaison du virandain en ratelage 40°
PosiTion | - Poids | | 365 Kg
-Fl6.2- Azkﬂﬁd&q%e4ﬂf7ﬂﬁe§2uaaq?gr |
1
. | e
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principal

~ afin de permettre les oscillatio

Le r&taau-faneur'type L.10 est congu pour traction méca-
nique. Il est‘donq'semi-porté 4 1'arriéere du tracteur et action-
né par prise de force.

Il BS‘t constitué .oocooooquu - du bati
- du virandain
- des organes de transmission.,

' En tube de forte section, il est porté a ses extrémités droite

et gauche par deux roues pivotantes équipées de pneumatiques
et sa partie avant repose sur la barre dtattelage fixée au trac-
teur,

Cet attelage s'effectue en deux peints et se campose d'un timon
%1)*et d'un tirant (2), 1'ensemble pouvant pivoter
Ls de 1'appareil dles asux déni-
vellations du terrain.

Les pivets des roues arriére sort mobiles et coulissent dans
leurse supports. Ils permettent ainsi de régler la hauteur de
travail des dents du virandain, C'gst an moyen de 1la ménivelle
de relevage (3) & portée du sidge du conducteur, que ce régla—
ge s'effectue 3 celle-ci agit sur les balanciers des pivots (4)
par l'intermédiaire de tringleries et d'articulations. La hau=
teur des dents par .rapport au sol est donc variable de 0 a12cms.

Des Dispositifs anti-shymmy (5) sont placés sur les chapes des
pivots et pceuvent @tre utilisés pendant la marche sur route, Cha-
cun d'eux est un ensemble de deux bagues de blocage qui enserrent
le pivot qqaqd on bascule le levier & cama qui les commande par
1'intermédiaire d'un tirant. ‘

Les rebat-foin (6) ainsi que le protectesr d'excentrique (7) sont
fixés de part et d'autre du bati et leur réle est d'empécher la
récolte de s'enrouler autour du virandain.

Une béquille (8) est adaptée au b&ti pour lui donner une stabili-
té au repos et permettre un attelage facile.
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C'est l'organe essentiel du ridteau-faneur.

11 est constitué de quatre tubes porte-dents (1) montés sur trois
 flasques assemblés par un arbre principal. Le flasque central (2)
comporte une gorge dans laquelle vient se loger la courroie de

transmission.

L'ensemble du virandain est supporté par le badti au moyen de deux
paliers équipés de roulements a billes.

Dans la rotation du virandain, les dents flexibles conservent tou-
jours la méme inclinaison et ceci est obtenu par un dispositif &

excentrique

Un EXCENTRIQUE (3) est monté sur 1l'arbre centfal du virandain
ne tourne pas. Sur cet excentrigue tourillonne un EVENTAIL (45

semble est monté sur billes) dont les quatre branches sont reliées
aux manivelles (5) des tubes porte-dents.

mais
(L'en-

En tournant, le virandain entrafne les tubes porte-dents ainsi que
1'4ventail de 1'excentrique par 1'intermédiaire des manivelles. L'e»
centrique commande en méme temps les tubes porte—dents qui touril-
lonnent dans leurs paliers fixés aux flasques du virandain et gardent

ainsi 1'inclinaison qui leur a été imposée.

Cette inclinaison peut étre modifiée par déplacement de l'excentri -
que autour de l'arbre central du virandain, ceci pouvant étre obtenu
au moyen d'un levier & crans (6) accessible & 1l'arriére de la machi-
ne., L'inclinaison des dents posgible est de 38° vers l'arriére et de
34° vers l'avant & partir de la position verticale.

Lo bikandain fonctionne dans dewr sons diffhentls:

- En ratelage, ses dents déplacent le fourrage de l'arriére vers
1'avant. _ '

Compte tenu d

tion d'avancement,
34 l'extrémité droite de 1l'appareil et fo

tinu et régulier.

e l'inclihaison du virandain par rapport & la direc-
la récolte est repoussée pour étre abandonnée
rme ainsi un boudin con-—

dain tourne plus vite et dans le sens oppqsé 3
ne et l'adre.

" =~ BEn fanage, le viran
' ~ ses dents soulévent la récolte, la retour

-7-
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_ C'est & partir de la prise de force du tracteur que le virandain
l est entrainé,

- Une transmission coulissante & cardans (1) relie la prise de
foroe & une boite d'encrenages (2) fixée sur le bati de la ma-
chine. Sur 1'arbre de sortie de la boite d'engrenages est mone
tée une poulie & gorge (3) qui entraine au moyen d'une courroie
trapézoidale le flasgue central du virandain par 1lt'intermédiaire
de deux poulies de renvoi (4) dont l'une est verticale et 1‘aulre
horizontale. '

- up limiteur d'effort (5) .est placé & le sovtie de la boite d'en-
grenages pour parer aux bourrages ou blocages possibles et doit
e?trer en fonction lorsque le couple transmis est supérieur as
m/Kg

~ Deux arbres cannelés (6) équipent l'entrée de la boite d'engre~
nages et permettent d'obtenir les deux vitesses et les deux sens
de rotation du virandain

ZJa Qumde Fitesse

l (175 T/mn. au régime nominadl du moteur) est utilisée en fanage ou
préfanage ct s'obtient en plagant la transmission sur l'arbre su-—
périeur qui entraine directement la poulie de sortie de la boite.
: | Le virandain tourne alors vers l'arridre.

Lo Wikesse Reduite

(76 T/mn.) s'utilise au ratelage 3t s'obtient en placant la trans-

mission sur 1'arbre cannelé inférieur. Dans ce ecas, le pignon 14

' dents de cet arbre attaque le pignon 32 dents de 1'arbre supérieur
de sortie de la boite, d'sl démuliiplication et inversion du mouve-

ment. Le virandain tourne donc vers 1l'avant.

-~ Un protecteur coulissant, fixé d'une part au couvercle de la bois
te d'engrenages (7) ek d'autre part & l'arridre du tracteur, assu-
re la sécurité de 1'utilisateur.
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tourillonner 3%on Support

4|6. barre J'aﬂcla

A=

= FlG.7 -

Le rdteau-faneur est semi-porté et attelé en 2 poimis sur la barre
spéciale fournie avec la machine.

Cortaines conditions particulidres doivent étre respectées dans la-
daptation au tracteur afin que la machine fonctionne correctement.

- La barre d'attelage doit tourillonner dans seés supports,
- La partie supérieure de la barre d'attelage doit se situer a
560 mm du sol. ,
- La distance entre 1l'extrémité de 1l'arbre de prise de force et 1l'axe
des points d'attelage doit &tre comprise entre 380 et 450 mm.
La distance du pneu arriére & l'axe des points d'attelage doit étre

au moins de 150 mm.

Ces dispositions n'étant que les principales, il est. donc obligatoire
de se référer aux indications de la Figure T. '

Pour les tracteurs équipés du relevage 3 points et possédant les ti=
rants de blocage des barres de traction tels que FIAT 25 R. FERGUSON,
STEYR etC.ev., il suffit de lesur adapier un support de protection de

transmission.

Par contre, pour certains tracteurs, il est nécessaire de fagonnerlea
pidces d'adaptation de la barre d'attelage et du support de protecteur
de transmission en fonction de leurs caractéristiques propres. Dans ce

 paragraphe, nous donnons les croquis, mis au point par le bureau d'étu=~

des SOMECA, pour les pigces nécessaires aux tracteurs s

-SOMECA SO0M20
-SOMECA SOM.40 avec relevage hydraulique
-SOMEC A SOM,40 sans relevage hydraulique
~-SOMECA DA 50L sans relevage hydraulique
-SOMECA DA S50 sans relevage hydraulique
-STETYR
-RENAULTT050

-11 -




ADAPTATION SUR SOM. 20 Figure 8 ADAPTATION SUR SOM. 40 AVEC RELEVAGE HYDRAULIQUE (Fig.9)

Exécuter les deux tirants (1) Trois pidces sont nécessaires 3

de liaison de la barre d'attelage

& la chape de fixation du 33me point ainsi que , - 2 ; '
: 1a chepe do fization du Jome que 1e dupport (2} du Les tirants  ( 2 ) qui relient la barre d'attelage aux trous su-

périeurs des cornidres-supports du crochet de remorquage (cornidres
du orochet en position haute)

-

- Le support du protecteur (1) se fixe & 2 ¥is du flasque palier ar-
ridre de la prise de mouvement.

2 Piéces
10x10x4

Soubces

"

2 Pieces
10x10x4

soudees

0

25

10

®
260

22,5

A

1 \So

[S¥ 1527 [i2-58]

[ 588
[Sv 7578 Jrz-58
- F1G.9 -
~1% = ' ' -3~




ADAPTATION SUR SOM.40 SANS RELEVAGE HYDRAULIQUE (Fig. 10) | ADAPTATION SUR S O M E C A DA, 50 L SANS RELEVAGE HYDRAULIQUE (Fig.11)

2 pigdces sont & exécuter 1 Trois piéces sont nécessaires

Le ’ '
Le support du protecteur (1) - Le support du protecteur (1) qui doit 8tre fixé & deux des boulons

Les deux tirants (2) qui relient la barre d'attelage.aux trous : de la griffe du crochet de remorquage.
-supérieurs des cornidres support du orochet de remorquage.

_ - Les équerres (2 & 3) & boulonner sur la barre d'attelage du tracteur
- Les deux bras de traction (3) reliant la barre d'attelage aux aprés mise en place de la barre d'attelage de la machine.
pergages inférieurs des cornidres du orpchet de remorquage

» . : 03 . ~ \ ’ -
(les cornidres doivent &tre en position haute) = Prévoir 2 goupilles rapldes et 2 vis de 16 x 60 avec écrous.

Prévoir deux goupilles rapides.

2 Vis H16x600°580074
2 Ecrous H.16 n®580.267

SYMETRIQUE
de 2

s
<
3 ©
25
. ]
_. o
30 " |
e
chanf. f I
1443

4,@'%54

S0
16
10
16

22 ]
= | A | - F16.11 - 577577 25
- Fl6.10- '
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ADAPTATION SUR S O M E C A DA.50 SANS RELEVAGE EYDRAULIQUE (Fig.12)

Trois pi€ces & fagonner 3

- Le support de protecteur (1)

- Les tirants (2 & 3) & boulonner sur la barre d'attelage

- Prévoir 4 vis de 16 x 60 avec écrous ainsi que deux goupilies

rapides.

4 Vis H. 16x60n*580.074
4 Ecrous H.16 n2580.267

Pi€ce symétrique de piece n® 2
pour la picce A pliage (38°) symétrique
pour les picces Bet C pas de changement

- Fl6.12 -

=6

!
chanf.13 45° .
25 ©

7o)
@«
120 6

V)

X

//’\

Q\T y ED S

ADAPTATION SUR STEYR (Fig.13)

Seul le support du protecieur est nécessaire

N g

=

s R == =

2 picces10x10x4

SOUDEES

[SV-1523 /1258/

- FI16.13-




ADAPTATION SUR RE N A U L T 7050 (Fig.14)

Seul le support du protecteur de cardans est nécessaire.

2° Attelaﬁ au BRacteuk

Apr2s mise en place sur le fra
la barre d'attelage : :

cteur du support de protecteur et de

- Atteler le rdteau~faneur (voir paragraphe Utilisation,pour le
choix des points & brocher)

- Mettre en place la transmission en emboitant les manchons canne-
18s & accouplement rapide sur les arbres de prise de force et

de la boite d'engrenages (voir paragraphe ,Utilisation,pour le
choix de l'arbre-de boite) '

- Mettre en place le protecteur de transmission en le verrouillant
sur les supports du tracteur et de la boite d'engrenages.

- Relever.la semelle de la béguille et bloguer celle=ci en position
horizontale. ; - :

- Faire tourner 2 la main le virandain pour s'assurer que rien n'est
bloqué ou faussé.

NOTA : Il est conseillé de reculer l'appareil avant chaque dételage
jusgu'd pivotement des roues vers l'avant. Ceite manoeuvre
facilite 1'attelage du fait d'un certain report de poids sur
les rouss.

2 Pléces

10x10x4

AVANT UTILISATION, GRAISSER A FOND LES
ORCAFES DE LA MACHINE '

Le réteau-faneur peut occuper trois positions différentes par rap-
port au tracteur 1

- Virandain perpendiculaire 3 la direction d'avancement
Cette position convient pour le fanage

- Virandain incliné de 40°¢ vers la droite
Position de ratelage avec virandain tournant 3 1l'envers des roues
Position de préfanage avec virandain tournant dans le méme sens
que les voues. Catte disposition convient avec l'utilisation combi-
née de la faucheuse portée latéralement. '

~ Inclinaison maximum du virandain
Position réduisant la largeur hors tout et permettant la circula -
tion sur routes et chemins étroits, '

-19-
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Accoupler le timon principal (1) de la machine au trou central
de la barre d'attelage.

- Accoupler le tirant (2) au trou droit de la barre d'attelage.

- Emboiter la transmission (3) sur l'arbre supérieur de la boite
d'engrenages (4).

- Régler la hauteur des dents du virandain pour gu'elles ne tou
chent pas le sol,

- Incliner les dents vers l'arriére d'autant plus que le travail
doit &tre plus énergique.

Craboter la prise de force et faire avancer le tracteur.

Accoupler le timon principal (1) de la machine au trou central
de la barre d'attelage.

- Accoupler le tirant (a)zau trou gauche de la barre d'attelage.
- Emboiter la transmission (3) sur l'arbre inférieur de la boite.
d'engreunages.

- Régler la hauteur des dents et les incliner légérement vers
1'avant § rechercher ensuite l'inclinaison donnant le meil-
leur travail. '

- Atteler de la méme fagon qu'en ratelage, mais emboiter la trans-
mission (3) sur l'arbre supérieur de la boite d'engrenages (4).

Régler les dents comme pour le fanage, inclinées vers ltarriére.

- Brocher le timon principal (1) au trou droit de la barre d'at-
telage et le tirant (2) au trou gauche.

- Relever & fond le virandain et incliner les dents au maximumn
vers l'arriére.
— Verrouiller 3 1l'aide des leviers & cames les dispositifs enti-

shymmy.
Ceux~ci devront 8tre 1ibérés au travail.

-21-




4° Conseile d'ukilisation

Pour obtenir un bon rendement de la machine, celle-ci doit tourner 2
vitesse constante. La vitesse de rotation de la prise de force doit
8tre de 540 t/mn. environ au régime nominal du moteur. Il faut donc
conserver en permanence une accélération quasi-maximum.

La vitesse d'utilisation est de 5 & 6 Km/h ~ Elle est 1ide & la den
8ité de la récolte et & 1'état du terrain.

Pour faciliter le travail, le fanage et l'andainage doivent se faire
dans le méme sens de marche que celui de la faucheuse. Il faut éviter,
quand la densité de la récolte est faible et qu'on est obligé de grou-
per plusieurs andains, d'accoler ceux-ci sans les retourner totalement.

De la hauteur des dents

S'obtient par la manivelle (1) placée & portée du sidge du conduc -
teur. Les dents ne doivent, en aucun cas, racler le sol, ce qui se~
rait. une cause de fatigue et d'usure accélérée.

&/;//////

712 ~__;>::<§§\\ | | |
|

WY Z P 7
70k ; b

- Do l'aplombidu virandain

Si les dents placées aux deux extrémités du virandain Sont 3 des hau
teurs différentes du sol, visser ou dévisser le tendeur (2) placé sur
la tringle de relevage gauche.

~ De 1'inclinaison des dents

A lt'aide du levier A& cran (3) commandant 1l'excentrigue, incliner les
dents vers l'avant en ratelage, vers l'arriare en fanage et & fond
vers l'arridre en transport. Plus l'inclinaison est importante, plus
le travail est énergiqus.

- De la tension de la courrois

En cas de patinage, desserrer les deux boulons (4) fixant la boite
d'engrenages au bdti, et déplacer celle-ci en vissant le tirant de

u tension placé sur son cdté gauche., Il est possible également de jouer
sur la position du support des poulies de renvoi muni de luniédres.
| @ —) - Des dispositifs anti-shymmy

~8i, sur route, les roues tiennent difficilement leur direction,visser
légérement les écrous des tirants’ de cames. Tenir compte que le pas =
sage de la position libre & la position serrée doit se faire sans ef-
fort anormal. ’

f --—’ - Du limiteur de couple

Le réglage du limiteur de couple est réalisé en us;ne pour une valeur
de 5 m/Kg. Bn cas de déclenchement intempestif, on pourra augmenter
légdrement la valeur du couple en comprimant le ressort.

- 09 ~ . =123~
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Pour obtenir un fonctionnement correct et une longue durée d'utilisa-
tion de la machine, sans ennuis, il est indispensable d'entretenir ses
organes mécaniques et de procéder i des graissages réguliers.,

‘ Chaque jO“f d'utilisalion........ injecter 3 1'aide de la pompe une
graisse de bonne qualité type SHELL RETINAX A ou C.D, aux points sui-

vants :

- 2 graisseurs aux cardans de la transmission
- 1 " au tube de manivelle de relevage
- 2 " aux chapes supérieures des pivots des roues
‘ -2 " aux tubes des pivots de roues
ga -2 U aux moyeux des roues
— -1 " au moyeu de l'étoile de relevage
I ﬁh [ -12 v ‘aux paliers de tourillonnement des tubes porte-
~dents '
. - 4 " aux branches de 1l'éventail d'excentrique
"j; -1 " sur le moyeu de 1l'éventail d'excentrigue
g? -1 s sur le palier‘gauche du virandain
S Huiler les articulations du mécanisme de relevage ainsi que

les tubee coulissants de la transmission.

. Quelquefois par campagne - contréler le niveau de 1'huile de la boi-
: te d'engrenages. _
’ Celle-ci doit arriver jusqu'd 1l'axe de llar-
bre inférieur.

» UI’IP fOiS pa’ campaqne - Vidaagerrl'huila de la boite d'engrenages

et la remplacer par une Muile neuve SAE 80

ou 90.
La quantité nécessaire est d'environ 50cm3.

B
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v Démontages ébentuels

a—l)emp/atemehf de denls

Aucune difficulté, chaque double dent n'étant fixée que par
un seul boulon.

Mail affontion |

Chaque premidre dént placée prés des flasques du virandain
(droit, gauche ou central) est fixée par un boulon traité
qui doit &tre serré. énergiquement : couple Tn/Kg. Il en
est de méme pour les boulons plus courts dont les tétes de
vis et les écrous s'appliquent directement sur les tubes
porte=-dents, o

L'ensemble de ces boulons assure 1l'enirainement deé demi -
tubes porte-dents par les manivelles de l'éventail d'excenw
trigque 3 ne pas les intervertir avec ceux fixant les autres
dents.

b-Remplacement de la courroie

~ Dégager celle-ci de ses poulies et 1'amener & 1'extrémité
‘droite du virandain.

- Oter le support droit du virandain en dévissanﬁ les 4 bou~
lons le fixant au bdti ainsi gue le boulon avec entretoise
"maintenant le palier & billes au support.

- Pour faciliter le travail, soulever le virandain a l'aide .
d'un levier faisant appui sur le béti. La mise en place de
-1a courroie neuve s'effectue en sens inverse aprés enléve=
ment de 1l'ancienne, : :

¢ -Timon d‘alfelage

Si; pour une raison quelconque, il est nécessaire de démonter
le timon d'attelage, s'assurer 3 son remontage qu'il puisse

tourillonner dans son demi-collier ainsi qu'd sa partie su -

périeure, mais avsc un léger dur. On obtient le réglage correct
en interposant des rondelles sous la fixation du demi-collier
d'une part, et d'autre part on serrant plus ou moins 1l'écrou

a4 créneaux placé a la partie supérieure du timon,

=

-26.-

OS pieces d’origine portant nos poin-
gons, sont prétes 2 €tre montées sans &
retouches. Elles sont identiques 2 celles qui
équipent nos matéricls neufs, et leur emploi

vous assurc unc réparation parfaite pour

votre meilleur profit.

_IMPORTANT

Pour toutes commandes de piéces.
de rechange utilisez les références
inscrites dans la colonne

NOUVEAUX NUMEROS

Ratesu faneuh Semi-potté [L.10]

VI-Gatalogue picces de rechange

-27-




- B

PLANCHE 1| RATEAU FANEUR SEMI-PORTE TYPE L IO DECEMBRE 1961 ! DECEMBRE 1961 RATEAU-FANEUR SEMI-PORTE TYPE L.I0 2° EDITION
2= EDITION chassis PLANCHE 1|
REP REFEREP.JCES DES PIECES DESIGNA =
N o _— TION E OBSERVATIONS
E.1 393,667 Chéissis complet 51
2 393,665 Chassis soudé 1
3 393.666 Protecteur d'excentrique équipé i
4 314.303 Rabat-foin 8 |Remplace 310.478
] 5 880.666 Corps de boulon SC 12 x 100 2
‘ 6 880.265 | Borou H 12 2
| 7 880.266 Berou H 14 16
- 8 393.679 Support des poulies de renvoi équipé 1
o 880.625 Corps de boulon SC 10 x 35 2
10 881.266 Rondelle & dents DE de 10 2
& 11 880.263 Ecrou H 10 2
o .
i ) oo 12 393.680 Poulie de renvoi horizontale équipée comprenant
Yol repéres 13, 14, 15, 16 1
J { 13 394.653 Moyeu de poulie équipée du roulement p ! -
Q\ 14 312,052 Flasque de poulie 2
R\ 15 312.053 Contreplaque de poulie plate 1
= 16 : 880.430 Rivet R 6 x 22 6
S .
i 1 312.056 Axe de poulie horizontale 1
- 18 312.057 Rondelle d'appui 1
19 312.064 Protecteur de roulement horizontal 01
20 880.032 Vis H 10 x 70 L
21 ' 880.263 Eerou H 10 !
22 393.681 Poulie de tension équipée comprenant repéres
23, 24, 25, 26 1
23 394.654 Moyeu de poulie équipé du roulement 1
| 24 312.058 Flasque de poulie 2
o l TS BP. 642 306.547 Contreplaque de poulie 1
26 880.430 Rivet R 6 x 22 6
27 312.062 Axe de poulie verticale 1
28 312.063 Rondelle d'appui 1
1 29 880,031 Vis H 10 x 65 1
30 880.263 Ecrou H 10 1
32 881.124 Courroie trapézoidale 4150 x 14 1
35 394.773 Timon équipé 1
36 394.990 Tirant équipé 1 |
3 313.430 Rondelle de butée du timon 1
38 881.177 Goupille Mécanindus 4 x 12 B 1 o
[ S SR e -




PLANCHE |

22

17 9-10-M 27 25 24 23 26 28

12

32

15

18

RATEAU FANEUR SEMI-PORTE

TYPE L 10

DECEMBRE 1961

85

'35

- 2¢ EDITION

o \ss

e

[50-51-52 149 136

87

R

DECEMBRE 1961 RATEAU-FANEUR SEMI-PORTE TYPE L.IO 2°* EDITION
Chdéssis PLANCHE 1|
. REFERENCES DES PIECES » '

. DESIGNATION = | osst
N ANC. N NOUV. N 3 RO
40 881.419 Ecrou HK 27 1
41 880.791 Goupille V 5 x 55 1
43 394.672 Broche équipée 3
44 308.125 Chaine & mailles torses de 2,4 L= 0,11 3
45 308,363 Goupille rapide 3
46 880.790 Goupille V 5 x 45 3
48 310.466 Demi-collier d'articulation 3
49 308.873 Rondelle 14 x 27 x 0,5 2 |a la demande
50 880.026 Vis H 10 x 30 2
51 881.266 Rondelle & dents DE 10 2
52 880.263 Ecrou H 10 2
53 393.695 Tube supérieur de béquille équipé i
54 393.696 Tube coulissant équipé 1
55 312,161 Poignée de blocage 1
56 312.164 Bouton de serrage g
57 881.301 Rondelle Belleville de 14 1
59 312.137 Barre d'attelage‘équipée des douilles 312.351

pour attelage N° 2
60 CP. 5602 302.634 Pompe & graisse non dessinée
ACCESSOIRES FACULTATIFS
61 | 312.351 Douille (pour attelage standard N° 2)
61 312.355 Douille (pour tracteurs STEYR 80/84 ou 180)




PLANCHE 2

RATEAU FANEUR SEMI-PORTE TYPE L IO

DECEMBRE 1961

2¢ EDITION

13 QZ\E

BA 2

4

29/ 21 12A

J

60-61-62 7.9-10

o
N/ 58/ 26/ 19/ 27/ 28

) A
R '\

8l

74 70 71

4

//_ B /%TA

2
71A
75 71 5!

/

20 4243-/_M
j /
i1
£
/ / /
/
70
768/ 65 7/ 70/ 72

o
5

30 31-32-33/23/7@

82.83.84

i

4 \\\\\\\\-\\\\V\'\

Iy

R AR
DECEMBRE 1961 RATEAU-FANEUR SEMI-PORTE TYPE L.IO 2° EDITION
Virandain PLANCHE 2
- REFERENCES DES PIECES o
N oy o DESIGNATION = OBSERVATIONS
1 393.668 Arbre de virandain équipé 1
2 310.498 Moyeu d'éventail d'extrémité 2
3 _881.279 Goupille Mécanindus E 14 x 80 2
4 393.669 Flasque d'éventail droit équipé 1 |jusqu'au N° 10878
5 353.670 Flasque d'éventail gauche égquipé 1 |jusqu'au N° 10878
" 393.670 Flasque d'éventail 2 |a partir N° 10879
6 393.671 Flasque poulie équipé 1
T 880.148 Vis Q 10 x 50 8
8 880.626 Corps de boulon SC 10 x.40 4 1
881.266 Rondelle & dents DE 10 12
10 880.263 Ecrou H 10 12
g6 312.002 Excentrique 1 R
12 BN 799 X 390.096 Bventail d'excentrique équipé des pidces rep.13,14,15 1 [jusqu'au N° 10785
124 ) 395.015 Bventail d'excentrique avec bagues 312.653 équipé 3 partir du 10786
des piéces rep. 134, 14, 15 1 peutBﬁer_;lg%aier ]
13 BN 799 300.412 Eventail d'excentrique nu 1 |(x) jusquau N°10785
134 ©314.318 " " " 1 |a partir N° 10786
14 BN 396 300.302 Goujon d'éventail i
15 881.005 Cheville 3 x 50 1
16 881.270 Graisseur hydraulic droit 4
i1 881.150 Bille de 12,7 18 |
18 BN 420 300.321 Feuillard d'excentrique 1
19 312.001 Palier gauche de virandain 1
20 312.000 Palier droit de virandain 1
21 881.141 Roulement & billes 6205 2 RS 2
22 881.055 Circlips 52 I 2
23 312.399 Rondelle d'appui du roulement 2
24 312.400 Anneau Truarc de 25, type 2920 2
25 881.281 Bouchon expansible de 56 2
26 880.921 Vis sans téte & téton de 10 x 25 1 ‘
27 880.906 Vis sans téte & bout pointu 10 x 35 4 |jusqu'au N° 10785
28 880.279 Ecrou Hm 10 5 |jusqu'au N° 10785
9 880.279 Ecrou Hm 10 1 B partir N° 10786
29 881.270 Graisseur hydra;.zlic droit 2 )
30 394.614 Support de palier droit de virandain soudé 1 |jusqu'au N° 10878
31 880.653 Corps de boulon SC 12 x 25 4
32 881.267 Rondelle & dents DE 12 4
i3 880.265 “EBcrou H 12 4
34 | BT 636 300.614 Entretoise 1
35 Z 192 305.625 Entretoise 1
36 880.625 Corps de boulon SC 10 x 35 1
7 880.626 Corps de boulon SC 10 x 40 1l-
38 880.321 Rondelle M 10 N 2
39 881,266 Rondelle & dents DE 10 2 | e
40 - 880.263 Ecrou H 10 2
(x) N'est pas livrable séparément.




PLANCHE 2 RATEAU FANEUR SEMI-PORTE TYPE L IO DECEMBRE 1961 DECEMBRE 1961 RATEAU-FANEUR SEMI-PORTE TYPE L.10 A ~ 2° EDITION
' 2¢ EDITION 3 Virandain ‘ PLANCHE 2
REP REFERENCES DES PIECES =
N g it DESIGNATION S |  OBSERVATIONS
9 -
N Ig‘ | 42 393.678 Tambour équipé l%:jus,qu'au N° 10878
3 ( 43 880.697 Vis R 6 x 12 3 . e
alf} ] 44 881.264 | Rondelle & dents DE 6 N =
ﬁ 45 880.259 BEcrou H 6 3,, " "
& 47 312.007 . Axe de tige de commande 1
& 48 881.268 Rondelle 3 dents DE 14 1
& 49 .88C.266 . Eerou H 14 1
I 50 . 393,673 Tige de commande équipée I
iy 51 881.295 Goupille Mécanindus 5 x 30 B N 1
\2 52 312.008 Verrou de réglage d'insidence Bl
(gl 53 . 312.009 Ressort de compress{o—r; E,Aﬁ;:r_ 20 xA9_8—~—_ ' 1
E) 5e 88.319 Rondelle It 8 N - 1
> 55 881.186 Goupille lécanindus 3 x 20 B 2
; 57 . ’ 39,4..651 Coussinet d'é{fenia}i i)_a%l_l-é __ _ 4 _,.izgéigeji::ﬁ,
; N° 10.785 -
o 57A ; 312.653 Bague bronze 4 |3 partir N° 10786
58 | BN 798 300.411 Manivelle de virandain : 4
59 394.652 Coussinet bagué du tube porte—dents lé_;-eTnialace 300.409
60 880.595 Sorps de boulon SC de 8 x 30 ' 24
3\\ 61 : 881.265 Rondelle & dents DE 8 4 . 24
N e 62 ) 880.261 Berou H 8 24
& \ 63 v . 881.270 Graisseur Hydraulic droit , 12
Zl\ 64 310.496 Tube porte-dents 4
r\q 65 393.672 Tube porte—-dents équipé ' 4
RlE, 66 BN 823 300.428 Embout AR de virandain 4
RR_ 67 = & 3 881.233 Vis H 10 x 45 MT 12
N 68 881.258 BEcrou H 10 mécanique ' 12
- 70 BN 800 300.413 Dent double _ ' 64 |jusqu'a N° 10.377
| o | 704 313.077 . i » 64- a partirN° 10378
2 S L 71 BN 801 300.414 Attache de dent double _ ' 64 |jusqu' au N° 10377|
.3 g 714 314.939 n " " 64 |a partir N° 10378
:r')\\ \\ S T2 880.030 | Vis H 10 x 55 48
o e ' 73. 881.280 | Vis H 10.x 55 T 16
- i ¢ 74 - 880.321 Rondelle M'10 N 64 |jusqu'au N° 10377
N\ ) 15 | 880.263 Ecrou H 10 48
i : \ ) 16 881.258 Ecrou H 10 mécanigue 16
a ~ 17 25.344 307.759 Plaque de serrags 64.|a partir N° 10378
o 79 3 314';952 Support de palier droit 1 |2 partir N° 13379
- 80 395.184 Protecteur soudé 1 -
z 81 314.957 _ Protecteur arriédre 1 . "
e T . 82 - 880.593 Vis SC 8 x 20 4 "
= T - ]83 | 881.378 | Rondelle DD 8 4y - .
s e 84 880.261 Ecrou H 8 4 =
—




RATEAU FANEUR SEMI-PORTE TYPE L 10 DECEMBRE 1961 m DECEMBRE 196 RATEAU-FANEUR SEMI-PORTE TYPE L.10

PLANCHE 3 - 2* EDITION
2¢ EDITION EEA d . -
Boite d'engrenages PLANCHE 3
- REFERENCES DES PIECES i '
B 8 B 5 ANC, N NOUV. N ESIIRATION S| OBSERVATIONS
\ 1 312,012 Bdite d'engrenages 1
2 881.288 Bouchon de vidange 20 x 150 1
3 881.289 Joint métalloplastique de 20 1
4 881.053 Circlips de 40 I [ g
5 312.013 Arbre du petit pignon 1
6 881.137 - Roulement & billes 6.205 - 25 x 52 x 15 — _ 3 #
7 881.282 Joint d'étanchéité 32 x 52 x 12 type IE 1
8 . 312.014 Pignon 14 dents ‘ 1
9 881.324 Clavette disque 6 x 11 1
10 881.162 Roulement & billes 6.203 — 17 x 40 x 12 — 1
11 .881.055 Circlips 52 I i
- 12 881.283 Rondelle frein de 16 1
- 13 881.284 Ecrou & encoches 16 x 150 1
3 14 881.105 ‘ Bouchon expansible de 42 1
o 15 312.015° Arbre du grand pigrion 1
il 16 881.141 Roulement & billes 6.205 2 RS- 25 x 52 x 15 — 2
: 17 881.055 | Cireclips 52 I : 2
v 18 312.016 Entretoise avant 1
8 19 881.285 Clavette paralldle & bouts droits 8 x 20 1
.20 1 312.017 Pignon 32 dents 1
2 « 21 312,018 Entretoise arridre 1
a 22 881.286 Clavette paralldle & bouts droits 8 x 25 1
23 312,019 Moyeu du limiteur de couple 4
B 24 312.020 | Entretoise de limiteur de couple 1
" 25 880.853 Rondelle & dents DE 18 1
26 880.284 | Ecrou Hm 18 1
27 312.021 Tresse suifée 1
28 312.022 . Couvercle de boite d'engrenages 1
29 881.327 | Corps de boulon SC 12 x 110 1
30 880.013 Vis H 8 x 35 2
1 880.349 | Rondelle W 8 2
- 32 393.674 Tirant de tension complet 1
33 | 881.267 Rondelle & dents DE 12 2
34 880.265 . Berou H 12 2
35 880,321 Rondelle M 10 N 1
36 880,263 Bcerou H 10 1
.37 301.499 Plateau 3 crans du limiteur o 2
40 7 393.675 Poulie de commande équipée § 220 ) 1
404 | 394.774 K " paso 1
41 312.025 Moyeu de poulie du limitewr 1
42 . 3122038 Bague Autclubrifiante 32 x 38 x 32 3 )
43 ) 312.026 Flaiszve de poulis 2 |p.poulie rep.40
434 313.432 BE " i 2. M RS
" 44 ) 1 312,027 Contreplagne Ge poulie 11 X s
| 3 P




RATEAU FANEUR SEMI-PORTE TYPE L 10 DECEMBRE 196! DECEMBRE 1961 RATEAU-FANEUR SEMI-PORTE TYPE L.IO 2 Eomoﬁ

PLANCHE 3 = =
2¢ EDITION A 7
Boite d’engrenages PLANCHE 3
- REFERENCES DES PIECES ' ”
‘ | ey o DESIGNATION = OBSERVATIONS
|
: 44 312.027 Contreplaque de poulie 2 |p.poulie rep. 40A
45 880.431 Rivet R 6 x 25 6 " " 40
| 46 | 880.007 Vis H 6 x 30 6 " " 404
46/1 881.264 Rondelle DE 6 6 " " 404
46/2 880.259 Ecrou H 6 6 " " 40h
47 309.997 Ressort du limiteur de couple 1
48 309.998 Butée de ressort 1
49 880.326 Rondelle M 18 N 1
50 880.284 Berou Hm 18 2
o 52 393.793 Protecteur supérieur équipé 1
i 53 ' 393.677 Protecteur inférieur équipé, %
. 4
;‘S 55 308.820 Rivet percé R 10 x 64 2
o * 56 305.852 Ressort 2 x 15 x 79,5 2
° ' 57 312.040 Poignée de fixation 2
& L 58 881.287 Goupille Mécanindus 3,5 x 20 & 2
3 | -
60 393.715 Transmission pour prise de force 1" 3/8 voir Pl. 3bis| 1 | WALTERSCHEID
0 ou '
& 61 Transmission pour prise de force 1" 1/8 1 | WALTERSCHEID

(pour tracteurs FERGUSON)

30-31

20

T —
, e \\ ~
o o & 3 922




PLANCHE 3 b RATEAU FANEUR SEMI-PORTE TYPE L IO DECEMBRE 196] DECEMBRE 1961 RATEAU-FANEUR SEMI-PORTE TYPE L.1IO0 I~ EDITION
I+ EDITION Transmission Walterscheid 1 3/8 PLANCHE 3%
REP REFERENCES DES PIECES e
DESIGNATION = B
X ANC. N NOUV. N | ¢ SERVMIO"_'S
393.715 Transmission 1" 3/8 compléte 1
378.151 | Fourche & verrouillage 1" 3/8 1
378.043 Poussoir 7
378.042 Ressort de poussoir 2
378.044 Goupille du poussoir 1
378.144 Croisillon complet 1
378.145 Circlips intérieur 4
881.271 Grzisseur de 8 x 1,25 & 45° i
378.147 | Fourche & bride 1
881.537 Vis HMT de 8 x 50 1
881.265 Rondelle DE 8 1
880,261 Bcrou H 8 1
378.148 Tube intérieur — long. 615 1
378.149 Tube extérieur —~ long. 575 1
378.150 Fourche A bride 1
881.280 Vis HMT 10 x 55 1
881.266 Rondelle DE 10 1
880.263 Ecrou H 10 i
378.144 Croisillon complet 1
378.145 Circlips extérieur ' 1
881.271 Graisseur 8 x 1,25 & 45° 1
378.211 Fourche & verrouillage 1" 1/8 1
378,043 Poussoir 1
378.042 Ressort de poussoir 1
378.044 Goupille de poussoir 1
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PLANCHE 4 RATEAU FANEUR SEMI-PORTE TYPE L 10 JANVIER 1959 JANVIER 1959 RATEAU-FANEUR SEMI-PORTE TYPE L.I0 ' I EDITION
= EDHIGH Relevage et roues _ PLANCHE 4
REP REFERENCES DES PIECES o
DESIGNATION = OBSERVATIONS
" ANC. N NOUV. Ne 2
1 393.682 Porte-roue équipé 2
E.3 BN 930 X 390.119 Roue & pneumatique compléte 2
4 | By o930 300.475 Roue nue ~
5 308.629 Chambre DUNLOP 16 x 4 & valve D. 2
6 308.628 Envelop. DUNLCP 16 x 4 R type V. 2
8 881.270 Graisseur ‘hydraulic droit 2
305.813 Rouleau 6 x 95 . 36
10 . 312,244 .| Butée extérieure de roue 2
1T 881.177 - Goupille Mécanindus 4 x 12 E 2
12 881.178 Vis H 14 x 20 2
| 13 881.268 Rondelle & dents DE 14 2
15 ' 881.311 Joint torique type R W° 22 4
16 312.250 Balancier de relevage 2 |percé p.graissage
17 312.245 Chape supérieure de roue 2— 1
9 " 18 881.294 Goupille Mécanindus 5 x 50 E 2_
o //LJ 19 1 881.270 Graisseur hydraulic droit 4
~ \'/////’/,/////"/)éjJ 20 312.247 Bague de blocage 4
s E‘// ‘_///”% 21 312.246 Tirant de came 2
<] : 5 22 393.683 Came compléte 2
2 (: 23 881.167 Goupille Mécanindus 4 x 20 E 2
» bl 24 880.319 Rondelle M 8 W 2
" u; 25 880.934 Rondelle Belleville de 8 8
S S ﬁ 26 880.278 Ecrou Hm 8 4
9 - 27 312.251 Axe supérieur 2
. Bl l L_Qi 881.312 Goupille Mécanindus 4 x 45 E 2
¥ \Sl |~ ) 312.252 Axe d'articulation 2
3 B " 30 881.313 | Vis H 14 x 80 MT 2
Q —— 2 31 881.268 Rondelle & dents DE 14 2
ar \\\\SI 32 880.266 Eorou H 14 2
TT—
~ g
v \&N’rl 35 ‘ . 312,261 Axe inférieur 2
_ 36 881.167 Goupille Mécanindus 4 x 20 E 2
2 v 37 393.684 Tringle droite équipée 1
38 393.690 Guide tringle équipé 1
39 880.265 Ecrou H 12 1
‘ 31 112.262 Renvei & 3 bras 1
‘ 42 8681.295 Goupille Mécanindus 5 x 30 % 1
43 581.167 Goupille Mécanindus 4 x 20 E 3
44 393.686 Tirant équipé 1
J? 312.27?:— bxe 4o tirant 1
; A




PLANCHE 4

3B 69 0 71 72

43 42

59

‘RATEAU FANEUR SEMI-PORTE TYPE L 10

JANVIER 1959 .

['e]
N

20

27

29 30.31.32

57|

)l
il

/)

@j 65.66.67] 60 61 |49

Ire EDITION

JANVIER 1959 RATEAU-FANEUR SEMI-PORTE TYPE L.IO I EDITION
Relevage et roues PLANCHE 4
REP REFERENCES DES PIECES - B

DESIGNATION = OBSERVATIONS
¥ ANC. N NOUV. N 2
46 881.167 Goupille Mécanindus 4 x 20 E 1
48 393.687 Tube support éguipé 1
49 312.272 Tube coulissant 1
50 393.689 | lfanivelle équipée 1
51 393.688 Vis de réglage $juipée al
52 312.270 Butée 3 billes 1
53 312.269 Palier de vis T
54 1 312.115 Bague d'arrét 1 T
‘55 881.295 Goupille Liécanindus 5 x 30 E 1
56 3l12.271 Berou spécial [ ]
57 881.202 Bille de 9,52 2 o
58 880.008 Vis # 8 x 12 - A
59 881.270 Graisseur hydraulic droit 2
60 308.878 Rondelle 1,5 x 34 x 4 1
61 881.295 Goupille Mécaninius 5 x 30 B %
63 880.013 Vis 1 8 x35 i
64 880,261 Ecrou H 8 g
65 880.025 Vis H 10 x 25 2
66 881.266 Rondelle & dents DE 10 2
67 880.263 Ecrou H 10 2
69 312,258 Tringle AR gauche 1
70 BN 739 300.390 Tendeur 1
T 880.265 Ecrou H 12 1
72 393.685 Tringle AV gauche équipie 1




DECEMBRE 1961 RATEAU.FANEUR SEMI-PORTE TYPE L.IO 2° EDITION

REPERTOIRE NUMERIQUE
NUMERO PL. | REP. NUMERO PL. | REP. NUMERO PL. | REP. NUMERO PL. | REP.
312.058 1|24 393.679 1 8 .880.278 4 26
; " 061 1 22 " 680 a3 12 "279 > o8
PIECES DETACHEES " 062 1 | 27 "o68) 1 |22 | v 2 s | o6
b "o053 1 28 no682 4 1 W hl 3 50
" 064 1 19 " 683 4 22 mo31g > 52
300. 302 2 14 "o115 4 ] 54 " 684 4 | 37 noom 4 24
300. 321 2 18 "o137 1 59 " 685 4 72 w323 P 38
300. 390 4 70 "6l 1055 " 686 4| a4 noow 2 74
300. 411 2. 58 " 24? 4 10 " 687 4 48 n " 3 35
300.412 2 13 "o245 4 17 " 688 4 51 "o326 3 49
300.413 2 70 "246 4 |21 "689 4 |50 "349 3 3
300.414 2 71 "o247 4 20 ¢ " 690 4 38 " 430 1 16
"o 428 2 66 " 250 4 |16 " 695 1 |53 T 1 26
" 475 4 4 "o251 4 121 "696 1 |54 "o431 3 45
"o614 2 34 o252 4 29 " 715 3 60 "o593 2 82
- v gl i ]2 e 3|52 " 595 2 | 6
o1. " n625 1
301.499 3 37 i x| e > | "2 L 396
302.634 1 60 "269 4 |53 "o651 2 |57 "626 2 8
n 270 4 52 " 652 2 59 " n 2 37
305.625 2 35 "2 4 56 "653 1 13 "653 2 31
"o813 4 9 are 4 49 "654 1 23 " 666 1 5-
n852 3 56 "o273 4 45 "o672 1 43 "697 2 43
f " 351 1 61 "oT773 o 35 " 790 1 46
306.547 1 25 "399 2 |23 "T74 3 404 "o791 1 VAR
. " 400 2 24 i n 853 3 25
307.759 2 77 " 653 2 | 57 4 395.015 2 12 A " 906 2 27
" 184 2 80 "og921 2 26
308.125 3 44 313.077 2 70 "og3g 4 25
"o363 1 45 " 430 1 37
" 608 4 6 " 432 1 | 43 A 881.005 2 15
"o.62 " 053 3 4
i 822 431 52 314.318 2 13 A VISSERIE " 055 > o5
n 87 3 i 49 W 939 2 71 A n " 3 11
n 878 4 60 " gg; 2 g?. " n 3 17
! " 105 3 14
309.997 3 47 378.042 13 bis| 5 853.0'88% i ‘;g W ey 1 32
" 998 3 48 378.042 3 bis| 29 " 013 3 " o137 3 6
. 043 . 4 noow 1 & "o141 2 21
310. 466 1 | 48 o 8| B2 " 025 4 |65 a 30| 16
N 496 2 64 " 044 " 6 no026 1 50 " 150 2 17
mn 498 2 2 n " n 30 " 030 2 72 n 162 3 lO
144 i 7 " 031 3 2 "o167 4 23
312.000 2 20 L " 23 "o032 3 0 "o 4 36
" 001 2 19 no 245 L 8 "o 128 ’ 7 " " 4 23
i y n " n 24 " " 4 6
002 2 11 X " 259 2 45 4 4
" 007 2 47 " 147 ' 10 W 3 46/2 vo1q7 1 38
" 0e8 2 52 " 148 n 14 i 261 > 62 n " 4 11
" 009 2 53 . 144 N B [ 2 |84 178 4 12
" 012 3 1 n 150 " 18 ¥ i 3 bis|13 " 186 2 55
"o013 3 5 n o151 " 3 i i 4 62 " 202 4 57
n 014 3 8 n 211 . n 27 i 263 1 11 " 233 2 67
" 015 3 15 oo ] o1 " 258 2 68
n 016 3 18 390.096 2 12 i it 1 30 -'n n 2 76
" 017 3 20 " 119 4 E.3 i i 1 52 " 264 2 44
" 018 3 21 . _ Wil > 10 LU 3 46/1
" 019 3 23 393.665 1 2 woow 2 |0 " 265 2 61
" 020 3 24 " 666 1 3 5 i 2 75 L " 3 bis| 12
" 021 3 27 " 667 1 | Ea1l B 3 |38 "266 1 .10
" 022 3 28 " 668 5 1 T o ) o i 1. | 51
n 025 3 41 n 669 2 4 W " 4 67 " " 2 9
" 026 3 43 " 670 2 5 " 265 5 6 " " 2 39
" 027 3 44 "o671 2 6 W 5 33 "o 3 bis| 20
"038 3 42 w672 2 65 " " 3 32 1" " 4 66
_u 140 3 57 1 673 2 50 " ii 4 39 " 267 2 32
" 052 1 14 "674 3| 32 o W PR st noom 3 33
" 053 1 15 w675 3 |40 " 066 i 7 " 268 2 48
" 056 1 17 " 677 3|53 wo > |49 2 b 4 13
" 057 1 18 " 678 2 42 i i 1 32 " n 4 31




DECEMBRE 1961 RATEAU-FANEUR SEMI-PORTE TYPE L.IO 2° EDITION

REPERTOIRE NUMERIQUE

NUMERO PL. | REP. NUMERO PL. | REP. NUMERO PL. | REP. NUMERO PL. | REP.
881.270 2 | 16
" ”n 2 29
”n " 2 63
n " 4 8
" " 4 19
" n 4 59
"o271 dbis | 9
n n 3bis 25
n 280 2 T3
n n 3bis 19
" 281 2 | 25
" 282 3 7
"283 3| 12
"o284 3] 13
" 285 3 19
" 286 3 | 22
"o287 3 58
" 288 3 2
" 289 3 3
"294 4 | 18
" 295 2 51
" n 4 42
" " 4 55
" " 4 61
" 301 1 | 57
"3 4 | 15
"o312 4 | 28
m313 4 | 30
"324 3 9
327 3 | 29
"o378 2 | 83
"419 1 | 40
"537 3bis | 11
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