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MOTOCULTEUR, Type A, avec Fraise

Licence de Fabrication-de 1a MOTOCULTURE FRANCAISE, 41, B% Hauditontin = PARIS
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Autres Types :

MOTOCULTEUR, Type B, dit « Vigneron s
MOTOCULTEUR, Type C, dit “ Maraicher”

|

|
p

e e
17) o




MOTOCULTEUR TYPE A. “ Grande Culture”

Le HOTOCULTEUR est conslilué par deux éléments :

le tracteur proprement Jil el la fraise, organe de labour.

OSSATURE. — Constituée par les carters du moteur et la boite de mécanisme.
MOTEUR. — 4 cylindres monobloc. 35 HP & 1200 t/m. Alésage go. Course 170.

Arbres moteur et de distribution suspendus au groupe des cylindres pour faciliter la visite des
organes internes.

Régulateur réglé pour des vitesses définies.

Carburateur automatique a 'essence, au benzol ou 4 'alcool carburé.

Graissage sous pression, avec grande capacité de carter permettant une marche prolongée sans
renouvellement d’huile.

Refroidissement par radiateur & grande surface et ventilateur centrifuge puissant.

Circulation d’eau par pompe centrifuge.

Allumage par magnéto & haute tension.

EMBRAYAGES. — A coéne inverse, trés souple, indéréglable, avec frein additionnel pour faciliter le

passage des vitesses.

CHANGEMENT DE VITESSES. — Trés robuste, avec roulement 4 billes, 4 vitesses, une marche
arri¢re et 2 combinaisons pour la commande de la fraise.
Transmission aux roues motrices par engrenages droits et fusées, sans chafnes.
Organes de transmission enfermés dans un carter étanche, 4 I'abri des poussiéres et de la terre.

DIRECTION. — Par roue unique avant et en retrait, sans fatigue pour la manceuvre, avec découple-
ment et freinage par pédale d’une des 2 roues motrices.

ROUE AVANT. — A boudin circulaire central, pour la route et 4 jante en retrait de grande largeur,
pour le travail aux champs. :

ROUES MOTRICES. — D’un type breveté, le seul réalisant I’adhérence progressiva.

RESERVOIR. — Capacité : go litres.

COMMANDE DE LA FRAISE. — Par bras console constituant carter d’enveloppe étanche de
I'arbre & cardan et des engrenages de commande de fraise; articulé pour donner de la
mobilité A la fraise.

FRAISE. — Appareil rotatif constitué par un tambour recevant les outils. Les outils comportent
2 ¢léments flexibles :

1° L'un, faisant manche d’outils, est un ressort fixé au tambour rotatif pouvant soit se replier
soit céder lorsque I'outil rencontre un obstacle trop résistant.

2° L’autre, outil ou griffe, également flexible, assujetti au manche.

L’ensemble, manche et outil, est essentiellement élastique pour se rapprocher de 'axe du tambour
et se dégager des obstacles.

POIDS. — Appareil avec fraise en condition de labour : 2.430 kgs.

Appareil avec fraise et tous accessoires : 2.610 kgs.
Appareil sans fraise, équipé en Tracteur : 2.040 kgs.
(y compris essence, eau, huile).
POULIE MOTRICE. — Diamétre de la poulie : 0™500.
Largeur de jante : 0™160.
, Nombre de tours : variable, de 400 & goo, suivant cran de vitesse.
CAPACITE MOYENNE DE LABOURAGE EN 10 HEURES. — De2 H*46 H?, suivant les terrains.
CONSOMMATION D'ESSENCE. — Variable suivant terrain et profondeur de travail; descend &

25 litres par 10 heures en déchaumage et atteint environ 100 litres par 10 heures de travail
a 3o centimétres dans les terres fortes.

CONSOMMATION D'HUILE. — Au maximum 1 litre d’huile par 20 litres d’essence.
CONSOMMATION D’EAU. — Nulle, en raison de la puissance du radiateur.
VITESSES D’ AVANCEMENT. — De 1 k. 35045 kL. 400 a l'heure.
&M W
Un seul homme suffit pour conduire Uapparell et relever la fraise en fin de labour.

Le JIOTOCULTEUR lourne dans un cercle de 5 melres de Jiamelre.
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Les diverses Utillisations du =~ Motoculteur
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La caractéristique essenticlle de la machine est de produire un travail de qualilé agrologique exception-
nelle. Elle permet de réaliser & cet égard, dans les plus vastes champs et pour toutes nos cultures, ce que
W le jardinier obtient, dans ses plates-bandes, par le travail a la béche. Elle reproduit & la perfection le

travail manuel du jardinage et assure une aéralion intensive du sol.
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k Photographie du travail exécuté, en un seul passage, sur 2 métres de large et 0™27 de profondeur dans un champ recouvert de fumier.

Les résultats des essais exécutés par deux machines de démonstration, tels qu’ils ont été contrdlés,
|| sont les suivants :

Le MOTOCULTEUR réalise dans le sol et en un seul passage, une structure uniformément ameublie
dans toute 1'épaisseur de la couche, qui dispense de tout hersage et autres fagons ameublissantes.

Le MOTOCULTEUR produit, & la volonté de 'agriculteur, cette couche ameublie & foules les
profondeurs voulues, de 3 & 28 centimétres et éventuellement, en type spécial, jusqu'a 60 centimeétres pour
plantations. La grosseur des mottes et le degré d’ameublissement sont facilement réglables, selon les
cultures et les terrains.

Le MOTOCULTEUR exécute ce travail dans tous les terrains de culture, secs ou humides, et
méme dans les terrains cacllouleux. Les terrains particuliérement durs et compacts peuvent exiger des
griffes de forme particuliéres.

Le MOTOCULTEUR, travaillant sur un sol recouvert d’'une couche normale de fumier de ferme,
incorpore ce fumier aux particules de terre et le mélange intimement dans la couche de terre travaillée, au
sein de laquelle s’éveille ainsi une nilrificalion intensive et réguliere. Du fait de ce mélange, une petite
partie des plus longues pailles et déchets végétaux peut demeurer apparente 4 la surface.

Le MOTOCULTEUR travaillant sur un sol recouvert d'un amendement, (chaux, sable, marie,

débris végétaux) ou d'un engrais (guano, tourteaux phosphatés, cendres), les incorpore intimement dans
toute I'épaisseur du labour.
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Ces gravures sont extraites, par autorisation, du savant ouvrage de pratique agricole « La Moiocullure », édité par Hachette et C*, 79, boulevard Saint-Germain, Paris

Le MOTOCULTEUR travaillant sur un sol recouvert de végétations (moutarde, vesces, lupins,
saradelle, avoines) ou de chaume, déchire, Jdéchiguelte les plantes en fragments et les incorpore en cet état
dans la couche travaillée, et cela d’autant mieux que le labour est plus profond.

Le MOTOCULTEUR travaillant dans un champ de luzerne déchire, déchiquette en fragments les
plantes et racines de luzerne et les mélange 4 la masse. Parmi les racines, celles qui ne sont pas arrachées
ainsi sont peignées et couchées au fond de la couche dans la direction opposée & la marche. Ce travail
spécial des luzernes, qui demande un gros effort au moteur, peut exiger aussi un outil & griffes plus
rapprochées et plus coupantes.

Le MOTOCULTEUR, grace & son extréme légéreté, passe sur un labour antérieur, méme sur un grand
labour de défoncement & la charrue, y travaille et y crée, & la volonté de l'agriculteur, une couche finement
ameublie, & I'épaisseur désirée (semis de betteraves, céréales, cultures maraichéres...).

Le MOTOCULTEUR peut repasser sur son propre labour et y créer, apres tassement naturel ou
artificiel, une couche superficielle granuleuse (semailles d’automne et de printemps.) Un roulage consécutif
aux semailles, fort nécessaire suivant les terrains, peut étre exécuté simultanément avec le labour et
l'ensemencement. '

Le MOTOCULTEUR peut, tout particuliérement, créer et entretenir cette couche ameublie sur
jachére ou sur chaume, apres la moisson (Dry farming).

Le MOTOCULTEUR, grace A son faible poids, passe et travaille dans les cultures en lignes, soit
comme tracteur, soit comme bineuse (vignes, cotons, maTs, plantations coloniales...).

Le MOTOCULTEUR, grace & sa légéreté et & ses principes de construction, passe par tous les
chemins, méme avec rampe de 12 °/, et travaille sur lous les terrains de culture, méme avec rampe de 15 Sl

Le MOTOCULTEUR, parla fagon dontil prépare la terre, permet de réaliser aux semailles une treés

- grande économie de semences tout en provoquant un accroissement de récoltes, par une meilleure utilisation

des engrais, une nitrification plus énergique des humus, une mobilisation plus rationnelle des réserves du sol.

Le MOTOCULTEUR peut, le cas échéant, servir comme tracteur et exercer au crochet d’attelage
un effort de traction égal, en poids, de 20 & 50°/, de sa tare (pour tirer : moissonneuses-liecuses, faucheuses,
charrues, charrues billonneuses, semoirs, rouleaux...).

- Le MOTOCULTEUR peut, & Varrét dans la ferme, actionner par une poulie adapiée sur i'arbre
moteur, les dynamos d’éclairage, pompes, batteuses, moulins...).

Le MOTOCULTEUR peut, au surplus, éclairé et conduit comme une automobile, travailler la nuit
(pays chauds).

La possibilité d’exécuter lous ces Jifférents fravaux, qui représentent une large partie de ceux qu'un
agriculteur a I'obligation de prévoir tout le long de I'année dans sa ferme, permet d’escompter un amortis-
sement rapide du prix du MOTOCULTEUR, cet amorlissement devant se répartir normalement sur un
plus grand nombre annuel d’heures de travail.

Un veul ouprier suffit toujours A le conduire, quel que soit le travail exécuté. L'exécution simultanée
du labour et des semailles exige seulement, en plus, un petit ouvrier ou manceuvre.

Travail du Mofoculteur

Travail du Motoculteur fonctionnant avec la fraise

comme fracteur ef firant une charrue rotative
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Grav. et Imp. S.—XDAG, 3, rue Mogador, PARIS
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