SOTECMA

Société Technique et de Construction de Moteurs Auxiliaires
67 rue Lamartine
Drancy (seine)
tel avi 12-20

service technique

vil 19-99
nor 74-32

position- alésage/co avec/sans- tranmissio [carburateu
année types moteur cycle urse cm3 puissance [embrayage| vitesse n r gicleur buse allumage calage réservoir poids n°sortie

GURTNER.
1951 48 PED 2 40/40 48.3 15 AVEC 1 CH.PIG 10 46 10 M 6 8.800 1001
1001

GURTNER.
1951 72.3 BERCEAU 2 48/40 72.3 2.1 AVEC 2 CH.PIG 14 58 14 M 8 0.800 1001
1001

GURTNER.
1952 60 PED 2 44/40 60 2 AVEC 2 CH.PIG 12 52 12 M 6.5 0.500 1001
1001
1953 125 CADRE 2 52/58 125 5.7 AVEC 4 CH.CH ZENITH 65 VM 6 SANS 22 1251
1251

DELL'ORT
1954 125 CADRE 2 52/57.9 125 5.7 AVEC 4 PIG.CH (e} 80 18 VM 6 SANS 28 1251
1251

DELL'ORT
1955 125S CADRE 2 52/58 123 5.9 AVEC 4 PIG.CH O 85 18 VM 5 SANS 30 2560
2560

DELL'ORT
1956 125MA CADRE 2 52/58 123 5.9 AVEC 3 PIG.CH o 85 18 VM 5 SANS 30 4120
4120




DELL'ORT

1957 125MA CADRE 52/58 123 6.1 AVEC PIG.CH O 85 18 VM SANS 30 5927
5927

DELL'ORT
1958 125MA CADRE 52/58 123 6.1 AVEC PIG.CH O 85 18 VM SANS 30 8445

8445
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