TRACTEUR T1Yyre AM 10

! PUISSANCE : 10/12 CV.

Le Tracteur de la petite exploitation
L’auxiliaire de la grande

SOCIETE DES TRACTEURS ET MOTOCULTEURS ¢ STAUB”

S. A. R. L. Capita! 35.000.000 de frs
|
I 25. Boulevard de Verdun - COURBEVYOIE (Seine)
| Tél. : DE_FENSE 32-00 (3 lignes gr.) Cheques Postaux : 7392-73 PARIS

Adr. Télégr. : STAUTRACT -COURBEVOIE Regisire @4 Commerce # Seine 353.38) B
;‘, MAISON FONDEE EN 1906




Labour au brabant

CARACTERISTIQUES GENERALES

MOTEUR & esszance, monocylindrique, & 4 temps et a soupapes latérales.

Entiegrement nouveauv ef bénéficiant de I'expérience acquise sur
plusieurs milliers de moteurs de motoculteurs.

Cylindrée : 600 cm®. (augmentation de 20 %).
Couple : aux bas régimes, accru de 25 %.
Vitesse de piston réduite

Embiellage renforcé & 4 rangées de galets.

Refroidissement intégral de tous les points chauds par ventilateur
centrifuge et déflecteur spécial.

Puissance maxi : 12 CV.

Régime normal : 2.400 t/m.

Graissage par barbotage.

Carburateur * SOLEX ", totalement étanche aux poussiéres.
Allumage par magnéto haute tension & avance automatique.
Filtre a air frés efficace.

Mise en marche par manivelle.

Réservoir d’essence : capacité |2 litres.
EMBRAYAGE Monodisque a sec @ commande au pied gauche.

BOITE DE VITESSE a 5 vitesses Avant, dont 4 vitesses de travail bien éche-
lonnées er | vilesse routiére en prise directe.
2 vitesses arrigre,

REDUCTEUR & double démultiplication :
|re démultiplication par vis sans fin a haut rendement
2¢ démultiplication par pignons droits.

DIFFERENTIEL avec dispositif de blocage (Breveté 5.G.D.G.).

DIRECTION par volant et crémaillére assurant le braguage maximum.
(Systéme Breveté 5.G.D.G.)

ESSIEU AVANT articulé.

Bineuse pour cultures en lignes

TRACTEUR “ STAL

Construit suivant la formule classique du tracteur a
rement étudié au point de vue répartition des masses, pour lui a

Ses caractéristiques en font I'appareil idéal de la pe
les travaux de culture, les charrois, et actionner les machines d'

Par son surbaissement, sa largeur réduite, et son
vignes plantées au-dessus de | m. 30 d’écartement, et des cultur

Enfin, dans la moyenne et la grande culture, c’est
faucheuse a herbe, du pulvérisateur, etc...

Puissance a la barre : 7 CV.

OUTILS POF
Brabant double.
Charrue bisoc.
Charrue trisoc.
OUTILS PO

Bineuse, sarcleuse, butteuse combinée pour cultu
2 rangs de 0 m. 60 &
3 rangsde 0 m. 40 &

Pulvérisateur atomiseur porté pour tous traitemt
Barre de coupe latérale de | m. 30.
Remorque semi-portée C.U. 1.500 kgs a 2 ton

Cultivateur canadien 4 9 denis




B” - TYPE AM |0

4 roues et d roues arriéres motrices, cet appareil a été particulie-
surer le maximum de traction, tout en évitant le cabrage.

ite et moyenne exploitation, dans laquelle il peut effectuer tous
intérieur de la ferme.

systtme de déport, il convient particuiiérement a I'entretien des
s fruitieres a basses branches : fuseaux, gobelets, etc...

"auxiliaire précieux du gros tracteur, pour le remorquage de la

Binage d'une culture en ligne

Effort maxi de traction : 550 kgs

CARACTERISTIQUES GENERALES

ROUES AVANT direcirices a pneumatiques 5,00 x |5.
ROUES ARRIERES MOTRICES & pneumatiques 7,50 x 18,

FREINS ‘* BENDIX " dans les roues arriéres, @ commande au pied droil, par
2 pécales :
indépendantes pour réduire le rayon de virage en ftravail,
et jumelées pour la route.
Dispositif de blocage des freins a I'arrét.

EQUIPEMENT ELECTRIQUE (facuitatif), d'éclairage, par dynamo et batterie
a'accumulateurs. -

PRISE DE FORCE a 2 vitesses :
900 t/m et | 400 t/m.
Hauteur au-dessus du sol : 0 m. 430.

POULIE MOTRICE amovible, diametre 160 " ou 250 % au choix
TES ARRIERE Puissance & la-poulie : 9 ch.
= 2 vitesses : 900 et 1.400 t/m,
Cultivateur a 9 dents flexibles.

Pulvériseur a disques. : i3
ATTELAGE D’OUTILS avec dispositifs complets de réglage (Breveté 5.G.D.G.) :

pr?fongeur =)
- aplom

TES AVANT déport
re en ligne, permettant le travail de : :
0 m. 55'0 d’écartement RELEVAGE A MAIN simple et puissant (Breveté 5.G.D.G.).

0 m. 55 -

CROCHET D’ATTELAGE avec dispositif de sécurité.

'nts. Hauteur au-dessus du sol : 0 m, 380.

es

Pulvériseur a disques Charrue bisoc




DIMENSIONS

Longueur totale avec barre porte-outils ... 2 m. 80

Longueur totale sans barre porte-outils ... 2 m. 45

Largeurfolale. . .......toueiineneviminiiiiiniiiraotins e, Om.9al m. 176

Hauteur du Si8Ge ... .. vvvvviinrieriiasiirienrertornasias 0 m. 80

Hauteur totale (au volant) .. ........ ... I m. 30

Voies (d'axe en axe des pneus) ..............oooiiiiiiiiines 0 m. 700, 0 m. 876, 0 m. 976
Empattement . ... uo.ei o it iii e iie i e | m. 30

Rayon de ViFage . ... o vun s v on s cimn v s dinn i 2 m. 10 sans frein

I m. 90 avec frein

POIDS
P R T D SR Re e e S e e S R R SR SRR R R PR 670 kgs
Avec masses, SAns €au . ............s o T o S LT Rl T e e 760 kgs
AVEC MOSSES BF BAU « v v v oivio sipine o oo Mmgis Ao 1 a1 & 4hn §nn s 290 0 B winie Nisie iy an $isla/niae 880 kgs

T T B s A e e e 1,6322Km/h. | 3evitesse .........ccovneens 2,5a3,5Km/h
g LIRS T S e A 2 a28 — B s o o M L op = 32d45 —
Prise direete. .. :ifesn i cuis <o 7@ 12 Kmh
ARz eSSt 0 s e 1,3a 1,85 —
b T T R R ) 2 a 2,80 —
CONSOMMATION
e BTt SR T WM g, o iy e/t R e e G SR [ liESa 2 0it=5
T s R el S ORIl e o e s e S S S 50 gr. a I'heure

Brabant équipé gvec coulres circulaires et raseties.

Mous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications que nous jugerons utiles sur les appareils présentés.
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