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GUIDE DE CONDUITE ET D’ENTRETIEN PP 125

PRESENTATION

Vous avez acquis une rotobineuse PP 125. Nous vous félicitons de votre
choix.

Vous étes maintenant en possession d'une machine simple et robuste

Bien que d'un emploi facile, il faut néanmoins vous familiariser avec
le maniement de cette machine.

Lisez attentivement ce guide. Vous gagnerez un temps précieux en
évitant les « talonnemenis» qui sont généralement la conséquence d'une prise
en main trop héative de toute machine nouvelle.

Soyez assuré que trés bienlél vous pourrez rivaliser d habileté avec
le meilleur des démonstrateurs.

Cette machine demande peu d'entretien. Les quelques opérations treés
simples auxquelles vous devez procéder pour maintenir votre machine en bon
étal sont décriles el illustrées dans les pages qui suivent. Nous vous recom-
mandons de vous y reporter.
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- Manetie des gaz.
- Mancheron orienfable en lous sens,
Filire & air 4 bain d"hule.
Résarvair de carburant
Mise en route par cordelelte ou lanceur.
- Paussoir du starter.
Carburateur 4 niveau constant
- Bovlon d'arrét du motewr.
- Secleur de béquille.
- Suppori de béguille,
Béquille de réglage de profondeur,
- Patin protecleur du carler.
Carter réducieur,
Cable du dis til de commonde de déclaboiage.
- Robine! de purge du moleur
Embrayage aulomatigue
17. = Moteur 5 CH, cycle 2 temps
1B. - Ventiloteur cenirifuge.
I9, - Manetie de régloge des mancherons en lorgeur ol en départ,
20 Lewvier de régloge des mancherons en Fupuabizid
21. - Manetie de déclabalage.
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CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
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Bougie ......... EYQUEM |12 5 antiparasiie




2. - BLOC EMBRAYAGE-REDUCTEUR

Le bloc embrayage-réducteur se compose :

a) d'un embrayage automatique a action
centrifuge,

b) d'un réducteur,

c) d'un dispositif de déclabotage.

a) Embrayage :

D'une extréme simplicité, il est constitué
par deux masselottes munies d'une garniture
de friction, rappelées par deux ressorts judi-
cieusement tarés.

Dés que la vitesse du moteur es! suffisante,
les deux masselottes s'écartent et se collent dans
le tambour d'entrainement solidaire de la trans-
mission.

Robuste par sa simplicité méme, cet
embrayage ne demande ni réglage. ni entretien.

L'embrayage auvtomatique évite floul
calage infempestif du moteur lors de démarra-
ges trop brutaux. Sa douceur épargne les
organes de la transmission.

Il limite le danger de détérioration des outils
en cas de rencontre d'un obstacle dans le sol.

1l donne & la machine une souplesse el une
facilité de conduite incomparables.

b) Réducteur :

La réduction enire le moteur et les outils est réalisée .au moyen d'un
couple vis sans fin - rouve tangente. La wvis sans fin est en acier NC cémenté,
trempé, reclifié.

La roue tangente est en bronze de premier choix.
L'arbre transversal porte-outils est monté sur des paliers conshitués
par des bagues a aiguilles.

L'é&lanchéité aux poussidres el au suintement d'huile es! assurée d'une
facon absolue par des joints blindés.

c) Dispositif de déclabotage de I'arbre porte-outils :

Ce systéme, bien spécial & la rotobineuse PP 125, permel a |'utili-
saleur de :

— lancer le moteur sans risque de voir soudainement les outils se mettre
4 tourner. 1
— ranger la machine sans ére obligé de la porter.

ATTENTION : Ce déclabotage ne constitue pas une commande

d'embrayage. |l ne doit &tre utilisé que si le moteur est au ralenti
ou a l'arrét.

Le mécanisme étant claboté, la poignée de cornmande du mécanisme de
clabotage doit toujours avoir une garde de | cm au moins de fagon que les
clabots s'engrénent bien a fond et pas seulement sur "'extrémilé des dents .
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3. - MANCHERONS

4., - BEQUILLE

En tube soudé, ils sont
orieniables en lous sens,
réglables en largeur ef en
hauteur.

A gauche se ftrouve
fixée la manette de décla-
botage, manelte qui peul
&étre verrouillée en posi-
tion débrayée, au moyen
d'un anneau basculant.

A droite se irouve fixée
la manette de commande
des gaz.

e i = Eme 5 i ~dial.
Quoique Irés simple, le réglage de cet élémenl esl primor
Le dgposiiif de béquille de la PP 125 permet @

a) de régler la profondeur de travail,

b) de déplacer le centre de
gravité de la machine par rap-
port a 'axe des oulils. ;

C'est grace a ce dernier
réglage que I'on peut sans faligue
avcune, faire travailler la roto-
bineuse dans un terrain lourd et
dur ou dans un terrain sablon-
neux.,

Le secteur comporte 2 bro
ches. L'articulation de la bé-
quille peut étre ainsi limitée ou
laissée libre. Il est recommandé
de brocher la béquille en posi-
tion articulation limitée pour les
opérations de sarclage et de
binage et au contraire de laisser
I'articulation libre pour les frai-
sages profonds et pour travailler
auvlour des arbres.

La béquille peul recevoir

rons :
e ol.Uf‘I standard courbé
vers l'arriére peut recevoir un
soc en forme de paile d'oie qui
se fixe au moyen de 2 boulons.

— I'auvtre droit ef réversible

Le choix de la béquille est essentiellement fonclion du terrain alravailler,

7
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CHAPITRE 1l

CONDUITE DE LA ROTOBINEUSE
I. - GRAISSAGE

La machine est livrée graissée. Il est néanmoins recommandé de vérifier,
avanl mize en roule, le niveaw d'huile en dévissant le bouchon situd a ['avan!
du carter réducieur.

Ce carter contient & l'ariging @ 0,375 litre d'huile ricinde.

Cette vérification doif &ire foite 'appareil élant vertical, I'huile conlenue
dans le réducteur doil venir affleurer I'orifice du bouchen de remplissage.

2. - VERIFICATION GENERALE

.” esl recommandé, lors de chaque mise en route, de vérifier le serroge
des écrous des boulons servan! & la fixation des oulils sur les plateaux ef des
porte-outils sur les axes.

3. - PREPARATION DU MOTEUR
POUR LA MISE EN MARCHE

o} Remplissage du réservoir avec mélange essence-huile.

— Dosage dv mélange :

Pendan! la période de roduge s'é¢lendanl sur une dizaine d'heures,
employer un mélange dans lequel Ta quantité d'huile sera de 10 74 de celle
de I'essence

Paor exemple : |2 litre d'huile pour 5 litres d'essence.

Aprés les 20 premidéres heures de marche, celie proporiian i
réduite & 6 % d'huile. BIRROIREN pANCra blrs

Par exemple : |3 de litre d'huile pour 5 lilres d'essence,

IMPORTANT : MNous recommandons vivement d'uliliser pour ce mélange
pendant la_période de rodage une huile minérale de bonne gualifé,

SAE 30 ou SAE 40,

Aprés rﬂdt_:lg&. le mélange « huile-essence peul sans inconvénient
ttre fail en ulilisant une huile missible spéciale pour moteur 2 lemps,

— Préparation du mélange essence-huile :

Le mélange ne doil jumais dire efieciué directement dons le réservoir,
mais préparéd dans un récipient indépendanl doni on se sera assuré de g
parfoile proprefé.

Agiter soigneusement le mélange avand de e verser dans le réservoir.

.F'dII‘I: le plein du réservoir en ulilisan! un entannoir muni d'un fillre
ou d'une peau de chamais afin d'dviter que des corps dlrangers ne vienneni
ablurer lo canalisation.

IL EST RECOMMAMDE D'ADDITIONNER AU MELANGE
PREPARE 1| °, DE SUPER-ADDITIF STAUB.

Cel adjuvant, en faverisanl la parfaile cambustion du carburant, main.
tient le moleur en élal de proprelé ef permel d'espocer les opéralions de
décalaminage.

i3} Garnissage du filtre.

La machine élant expédiée emballée, le
remplissoge du bol du filire & bain d'huile
ne peut &ire réalisé a4 'usine, |l convient de
I'effeciver avant foute mise en route du
moteur,

Utiliser pour ce remplissage, une huile
moleur SAE 40 ou SAE 50,

Le niveow est indigqué par une fléche &
Fintérieur du filire.

Elément
filtram —=

4. - MISE EN MARCHE

— Déclaboter le mécanisme én verrouil-
lant le levier (syr le colé gauche du
mancheron) a "aide de I'anneaw bascu-
lant.

— Qwvrir le robinet d'essence.

—  Appuyer & fond sur la tige poussoir
située sur la parfie supérieure du carbw-
rateur (indice 6fig. | - page 4).
Enrouler dans le sens des aiguilles d'une
manire la cordellelie de lancement sur
la poulie moteur ou tirer sur la poignée
du lanceur si la machine es! équipée de

Fig. & ce disposiiil avtomaltique.

— Lancer |e moleur.

— Laisser chauffer guelgues instants.

— L'ouverfure du valet d'cir supprimant les effels du slarter est avlomatique,
Elle seffeciue lorsgue I'on ouvre en grand la manette des gaz. Il est
danc indispensable, aprés les quelgues instants nécessaires au réchaul-
fage du moteur, d'ouvrir en grand celle manefte des gar, puis de la
fermer pour revenir a la pesition ralenti.

Corps du
fittew =¥

niveay
W*huile =

5. - UTILISATION

— Libérer le levier de déclabotoge du mécanisme.
La machine est a fonctionner.
—  Quvrir la manette des gar de fagon & donner au moteur le régime et la
wissance en fonclion du fravail que "on désire effeciver,
¢ pas oublier que la vitesse de rolation est iransmise au moleur au
maoyen d'un embrayage cenlrifuge. Eviter donc de latsser cel embrayage en
patinege et pour cela chercher @ travailler en conservant la manette des gaz
ouverte 4 la moitié au moins.

6. - ARRET DU MOTEUR

— Abaisser la manete des gaz.

—  Fermer le robine! d'essence silué sous le réservoir,

— Appuyer sur e boulon d'arcdt situd & droile sens de marche sows la
turbine de refroidissement du moleur. )

Il est recommandé pendant la premiére dizaine d'heures de fonclionne-
ment de n'effeciuer que des lravaux légers pour aider au rodage du moleur
ol du mécanisme mais sans fowlefois fravailler au rafenti gui provequerail por
patinoge, Fusure des garnitures de I'embrayaqe,



CHAPITRE 1l

ENTRETIEN

La rofobineuse ne nécessile qu'un entrefien minime, cependant il
faut :

I. - JOURNELLEMENT

a) S'assurer que le niveau d'huile du carter réducteur est correct.

Le bouchon situé & I'avant du carter sert & la fois de niveau et d'orifice
de remplissage.

La machine étant verticale en position de travail, I"huile doit affleurer
le bouchon. La contenance du carler est de 0,375 litre.

Compléter s'il y a lieu le niveau d'huile avec une huile ricinée a 'exclu-
sion de toutes autres.

MNe jamais introduire dans le carter de mécanisme une huile minérale.
Nous recommandons d'utiliser |'une des deux huiles suivantes :
CASTROL R
MOBILUB P

b) Veiller a la propreté du filtre a air.

Changer |'huile et refaire le niveau avec une huile SAE 40 ou SAE 50,
aprés avoir pris soin de neitoyer le bol.

Le niveau est indiqué par la fleche située a I'intérieur du bol qui sert de
récipient.

2. - PERIODIQUEMENT

a) Netioyage général extérieur :

Débarrasser la machine de la ferre qui peut rester sur les éléments
de travail et sur le carter.
b) Commandes :

Graisser |'axe du levier de déclabotage ainsi que celui de la manette
des gaz.

Graisser les cables de déclabotage et des gaz.

c) Filtre a air :
Chaque semaine, nefttoyer dans un bain de pétrole I'élément filtrant,
Toutes les 300 heures, changer cet élément filtrant.

10 =
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d) Bougie :

Vérifier toutes les 30 heures |'état des électrodes de la bougie. Les bros-
ser soigneusement & I'aide d'une brosse métallique de fagcon & les débar-
rasser des particules de calamine.

Vérifier en méme temps |'écartement des pointes qui doit étre maintenu
45 ouw 6fI0.

e) Volant magnétique :

Mettoyer le volant magnétique toutes les 100 heures (si possible a I'air
comprimé).

Vérifier I'élat des grains platinés et s'assurer que leur écartement est,
a pleine ouverture, compris enire 0,3 ef 0,4 mm.

L'avance est réglée d'origine a 4,5 mm sur le corps du piston. Confiez
de préférence cette opération & votre mécanicien.

f) Décalaminage du moteur :

Aprés un temps de fonctionnement plus ou moins long (de 60 &
100 heures), les parois internes entre la culasse et les lumiéres du cylindre
s'encrassent de dépédts charbonneux (calamine) provenant de la combustion.

Lorsque ces dépdts deviennent trop importants, ils provoquent une perfe
de puissance du moteur et génent son bon fonctionnement.

Le décalaminage doit étre fait par un mécanicien exercé.

Ces opérations de décalaminage peuvent étre faites moins fréquem-

ment si I'on prend la précaution de mélanger au carburant huile-essence

du SUPER-ADDITIF STAUB dans la proportion de | %

g) Immobilisation prolongée de I'appareil :

Il est recommandé en cas d'immobilisation de I'appareil pendant un
laps de temps assez long (période d'hiver par exemple), de :

I*. - Nettoyer complétement 'appareil.
2¢, - Le placer dans un local a l'abri de I'humidité.
3°, - Graisser le cylindre par le trou de bougie préalablement démontée.

Faire tourner le moteur & la main 2 ou 3 tours afin de bien répartir
I'huile sur les parois du cylindre et du piston.

Remonter la bougie sans la serrer.

IDENTIFICATION

La rotobineuse porte un numéro d'immatriculation frappé sur la
plague de firme fixée sur le volant servant au refroidissement du moteur.

T = e =



CHAPITRE IV

GUIDE DE TRAVAIL

FRAISAGE

OUTILS SARCLEURS :
- il

i

66)

OUTILS PIOCHEURS :

Ultiliser

La rotobineuse PP 125
peul &re équipée d'oulils e
d'accessoires les plus divers,
mais le train de fraise demeu-
re l'outil de base.

Les différentes combinai-
sons que permettent les pla-
teaux el les axes fonl qu'd
peu de frais |'utilisateur peut
fraiser une bande de lerre
de largeur variable de 15 a
125 cm.

_ La figure 7 représente les
différents outils rolatifs doni
la machine peul éire équipée,

La figure B représente la
facon dont il convient d'as-
sembler les plateaux entre
eux pour conslituer des lar-
geurs déterminées el les
monter sur la machine,

MNous donnons ci-dessous
quelques régles fondamenta-
les que nous recommandons
a I'utilisateur de suivre. Son
expérience lui permeftra
hientdl de lirer au maximum
parti de la PP 125,

— POURLE TRAVAIL PROFOMND, les plateaux @ 4 outils (64, 114, 104).

=3

(64)

— POUR LES
TRAVAUX DE
SARCLAGE ET DE
FRAISAGE A PRO-
FONDEUR MOY-
EMNME, les plateaux
a 6 outils (66, 108).
Toutefois, dans les
terrains trés herbeux
el pour éviter le bour-
rg}ge..ll esl préférable
d'equiper la machine
d'outils a 4 couteaux.

245

Schémas des différents montage de lo Rotobineuse PP 125
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BUTTAGE ET PREPARATION
DES BILLONS
Un butteur réglable en largeur (fig. 14) fixé

a la place de la béguille permet d'effectuer le
buttage des cultures (haricols, pommes de terre).

CONSEILS POUR LE FRAISAGE

La rotobineuse PP 125 doit élre conduite
sans faligue.
Le train de fraise reste monté sur I'arbre

porte-outils, mais il est évident qu’il faul propor-

Il faut appeorter un soin tout particulier : =
tionner sa largeur & 'intervalle entre les plants,

au réglage de la béquille en fonction du

terrain a travailler. Toutefois nous recommandons les montages

en largeur 45 et 65 avec 6 oulils.

La terre, finement préparée grdce le

MNous n UNVOTE ser | > L 5
Y = POINONE IO icique: des rotation des outils, est facilement buttée.

régles générales, mais nous conseillons vive-
ment & I'utilisateur de les suivre. |l les appli-
quera en fonction du fravail quiil veul
oblenir et de |'étai de sen terrain.

Les billons se préparent de la méme fagon.
C'est le train de fraise qui assure la trachion
de la machine.

Remarque : 5i l'on désire effecluer ce
travail dans un terrain lourd, il est préférable
— Dans une terre moyenne, le poids du d'effectuer auparavant un premier fraisage.
moteur el du réducteur doit passer dans

I'axe des oulils (fig. 10).

TRANSPORT DE LA MACHINE
EQUIPEE POUR LE FRAISAGE

— Dans une terre légére au coniraire,
le poids doit passer derriére I'axe des

outils (fig. 11). Trois possibilités s'offrent a
|'utilisateur pour véhiculer
la machine de |'endroit o
glle se trouve jusqu'au lieu
d'utilisation. Le choix enire
ces trois formules est fonction
de I'état du sol sur lequel la
machine devra rouler et la
distance & parcourir.
a) Meontage roue porteuse
arrigre :

Le patin protecteur peut
recevoir @ sa parlie arriére
un fer en forme de U sur

— Dans une terre forte, le poids doi
passer a I'avant des outils (fig. 12).

C'est par le réglage du secteur de la
béquille que I'on peut faire varier ['incli-
naison de la machine par rapport a |'axe de
rotation du train de fraise.

MONTAGE lequel se frouve soudé verlti-
calement un tube.
DES DISQUES Ce tube esi desliné a
recevoir une roue « porfeuse
Les disques ont pour arriere » qui permet de pous- |
effel de protéger les plan- ser la machine felle une eyl
tes lorsque l'on pratique brouelte sans &tre obligé de faire tourner le train de fraise dont les outils

= . = . A 4 R
le sarclage d'intervalles pourraien! avoir & soufirir de la renconire des pierres des chemins. La fig. 15
(fig. 13). lls &vitent & | illustre la fagon dont il convient d'opérer pour monler cetle roue.

(fig. ! i - i

terral dte) z = Ce montage ne peul toutefois convenir qu'da la condition gque le train de
terr re projetée sur fraise monté sur la machine ne dépasse pas 65 cm. Le balan provoqué par
les jeunes plants. une plus grande largeur rendrait la conduite de I'ensemble fatiganie.

I = - ~ ' 15

e e ——— i



b) Montage roue porteuse avant :

Si la distance que l'ufilisateur doil parcourir pour se rendre avec sa
rolabineuse du garage au lieu d'ulilisation est importante el si le sol n'est pas
plan, le montage de la roue porteuse avant est recommandé. Celle rove se
monte seulement sur les machines sans boite de vitesses, au moyen de
2 wvis qui se trouvent de part et d'autre du carter réducteur.

En travail, il n'est pas nécessaire de démonter la roue avant porieuse.
Elle peut simplement &tre relevée.

¢} Montage rove & bandage :

Si I'utilisateur doit se déplacer avec sa machine sur une trés longue dis-
tance, il peut, a la condition que le sol soit plan, adapter a chaque extrémité
du train de fraise, & la place des disques, une roue a bandage d'un diaméire
de 350 mm (diam. supérieur & celui des oulils). La rolobineuse est alors auto-
molrice.

TRANSFORMATION DE LA ROTOBINEUSE PP 125
POUR LABOUR, BINAGE, HERSAGE ET BUTTAGE

DESCRIPTION

Il esl possible de transformer la rolobineuse de fagon a l'utiliser dans
des travaux aulres que le fraisage. On peut ainsi : labourer, herser, butter,
elc. La figure 16 mentre le détail de cetle transformation.

L'ensemble de transformation se compose de :

— | réducteur complémentaire (1) comportant un essieu aux exirémilés
duquel viennent se fixer les moyeux de roues (2).

| flasque latéral gauche (3), livré assemblé sur le réducteur.

| bague eniretoise (4), livrée montée sur le goujon arrigre du réducteur.

| chape (5) support de contrepoids.

| paire de roues pneumatiques 5,00 < 15 (6), avec moyeux montés.

2 contrepoids (7).

4 vis TH 10 = 30 (8) permettant la fixation de la chape, sur le carter
réducteur de la rolobineuse elle-méme,

MONTAGE

Pour transformer la rolobineuse en appareil de labour, de hersage ou
de buttage, il convient de :
1°) Séparer le flasque latéral (3) du reducteur complémentaire (1)
et retirer la bague entretoise (4)

2°) Présenler le réducteur complémentaire (1) sur le coté droit, sens

de marche de la rotobineuse en prenant soin de faire coincider :
a) le goujon arriére du réducteur complémentaire (1) avec le trou
ménagé en bas et a l'arriére du carter de la rolobineuse.
b) le pignon @ chaine avec I'axe porte-outils qui sort a droite de la
rolobineuse. Ce pignon & chaine comporte un chanfrein d'entrée
orienté vers le carler de la rolobineuse el un épaulement formant
bague vers |'extérieur,
Dans le cas ol la rotobineuse esi équipée d'un patin d'usure, il faul au
préalable refirer ce patin.

3°) Emmancher l'axe porte-oulils de la rotobineuse dans le pignon
& chaine du réducteur complémentaire (1) et faire coincider le trou de ['axe
porte-oulils avec le Irou de la bague du pignon.

4°) Rendre |'axe solidaire de la bague du pignon au mayen d'un boulon.

5) Retirer les 4 vis TH de 10 x 15 (2 a droite, 2 a gauche), qui se
trouvent sur la rofobineuse au niveau de I'embrayage centrifuge.

LR L

16 ———

) 6°) Monter la chape support de contrepoids (5) sur le carter de la rofo-
bineuse au niveau de I'embrayage cenirifuge et la fixer au moyen des 4 vis
de 10 < 30 (8). Serrer ces vis sans toutefois les bloguer.

7°) Placer la bague entretoise (4) sur le goujon arriére du réducteur
complémentaire (1) @ gauche du carter.

8%) Mettre en place
le flasque latéral gauche l
du réducteur complémen-
laire (1), en prenani soin
d’ajuster parfailement ses
alésages avec les épavule-
menls correspondants (un
épaulement sur le carter
de la rofobineuse, wun
épaulement sur le moyeu
du réducteur complémen-
taire (1).

9°) Fixer ce flasque

Lerous, O Meven A2 QO ) )

10°) Bloquer les 4 vis ~

Fig, 16

TH de 10 = 30 (8) qui fixent la chape support de conlrepoids sur la
rotobineuse.

11°) Monter les roues sur l'arbre du réducteur complémentaire (1)
en respectant le sens de rolation des pneumatiques.

La pointe du V formée par les sculptures doit éire dirigée vers le sens
de marche.

Le déport de la janle est disposé vers I'intérieur.

Ces opérations, longues 4 €numérer, ne demandent praliguement
que 5 a 6 minutes pour ['ulilisateur qui les a réalisées une premiére fois.

— 17
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LABOUR

Fig. 17

La premiére raie doit éire tracée parfaitement droite. (Il est recommandé
d'utiliser un cordeau.) Elle servira de guide a la roue qui s’y trouvera engagee
au rayage.

a) Profondeur :

La profondeur des premiéres raies est oblenue en agissant progressi-
vemen! sur la vis de terrage.
b) Aplomb :

L'aplomb doit &ire réglé de fagon que I'élangon de la charrue soil per-
pendiculaire au sol.
c) Largeur :

La largeur du labour doil &re en principe proporlionnée & la profon-
deur.

Il est utile de la corriger, soit pour éviter, si elle est trop faible, que la

bande de terre mal retournée ne refombe au fond de la raie, soit pour
soulager le moteur si elle est trop grande.

Nous conseillons de prendre une largeur de raie supérieure 4 la largeur
du soc afin d'éviter le glissement latéral de la bande de lerre. La partie non
découpée par le soc constitue alors une charniére qui facilite le retournement.

Lorsque |'aplomb du corps est correct, la largeur de raie ne peut éire
diminuée ou augmentée que par le coulissement des roues (6) sur l'arbre.

Prendre soin aprés chaque réglage de roues de resserrer la vis de
blocage du moyeu sur l'arbre.

- Wis de réglage de bordayage.

\ 2, - — — d'apfomb

3. = Manivelle de terrage.
Fig. 18

d) Bordayage :

Le principe @ suivre pour assurer une direction rectiligne est analogue
a celui que 'on applique aux charrues a fraction animale avec avant-irain.

La roue qui se trouve dans la raie avance en ayant loujours une légére
tendance @ monter sur la muraille qui constitue ainsi un guide précis.

Le tracé de la premiére raie a donc beaucoup d'importance.

On limite la position d'obliguilé des roues en agissan! sur les vis de
réglage prévues a cet effet sur I'attelage (fig. 18).

e) Réglage du coutre :

La pointe du coulre doil élre déportée vers la muraille de 5 a 10 mm
par rapport av plan de I'étangon. La pointe doit se trouver & | ou 2 cm en
avant et @ 3 ou 4 cm au-dessus de la pointe du soc.

) Réglage du brabant :

Le brabant se fixe sur I'attelage universel comme la charrue, le canadien
et la herse.
I“) Werrovillage position route :

L'épingle & ressort doil &tre placée dans le trou inférieur du verrou
du brabant, de fagon & permetire au verrou de s'enclencher dans le cran
central du secteur poriant les clichets.

2%) Yerrouillage position travail :

L"épingle & ressor! doil &ire placée dans le irou supérieur du verrou,
de fagon @ empécher celui-ci de s'enclencher dans le cran central qui ser!
au verrouillage de la posilion route.
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ENTRETIEM DES CORPS DE CHARRUE ET BRABANT

Avant le premier usaoge. débarrosser versoirs el socs du vernis pelable
donl iis sont recouverts. Aveir soin aprés le iravail de les groisser soigneu-
semen! ou de les enduire d'huile de vidange ofin de les préserver de la
rouifle qui. par la suile, s‘opposerail au glissemen! correct de la terre.

BINAGE, HERSAGE ET ROULAGE

La préporation du scl en vue de semis aprés |e labour. comporie en
général les fagons swivanies

_ émictlement des moltles & I'oide du canadien ou d'un train de froise.

hersoge (s I"émiettement o && réalisé ou :unud:i.-n;l.

~ rouloge.

Votre PP 125 vous permel loules ces fagons cullurales.

BIMAGE :

Le bris des mottes s'efectue ou moyen du conadien (fig. 19).

HERSAGE :

La herse comporie 3 rangdes de dents amovibles en quinconce, Elle
est réglable en largeur. On peul donc trovailler un écorfement de 37 cm
minimum e 95 cmo maximum,

Paur le transpert, lo herse comporte vne roulelie preolante.

20

ROULAGE :

Le rouleau odoptable & lo PP 125 se compose de 3 éléments (Nig. 20)

Les éléments D et G se fixent ou moyen d'un axe goupillé sur 'arbre
parie-outils qui sort & droite el 4 gouche du réducieur de lo rojobinguse.

Le verrouilloge de el axe seffectue aisémeni @ l'aide de dews épingles
rapides.

L'diément arritre se fixe sur le carler réducteur de lo rolobineuse 0

liew @ ploce de lo béquille.

Lo |r1|'r:'||:||r de travall est de ... ... 0,88 m
Le poids des 3 dléments est de ... 49 kg
La machine équipée pése ......... B3 kg

Cel ensomble pewt 1ol gussi bien &fre o A pour le roulonge des Qoions

ef des lonnmis

REMORQUAGE

1% de froises par 2 rouves .00 B & profil frac-
ansformés en avanl-frain racteuvr,

51 'on remplace les Ira

feur, la rolobineuse e

21
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Elle peut alors étre attelée 4 une remorque (fig. 21), permettant jusqu’a
300 kg de charge utile, Indispensable, celte remorque vous rendra des
services continuels.

Fig. 21

TRANSFORMATION EN TONDEUSE

INTERET DE CETTE MACHINE

C'est une machine puissante, maniable, extrémemen! solide. Grice
aux mancherons réglables de la rotobineuse, la tendeuse paul &tre utilisée
dans les endroits les plus difficilement accessibles : le long des murs, des
corbeilies de fleurs, elc...

La lame de coupe, par sa vitesse de rotalion et par sa forme, aspire
I'herbe et la maintient & la verticale. L'herbe est ainsi tondue uniformément
a la hauteur désirée.

Qu'elle soit destinée & des gazons et pelouses enlrefenus avec soin ou
a des prairies négligées, cette tondeuse safisfera les utilisaleurs les plus
difficiles.

7 _

DESCRIPTION llﬁ_

Cette tondeuse (fig. 22)
a axe vertical est constifuée :

a) D'un carter profilé élé-
gant et robuste en alliage
d'aluminium porté par 4
roues a bandage caoutchouc.

b) D'un tambour d'em-
brayage avec axe vertical
monté sur roulements a
billes.

c) D'une lame de coupe
de 55 cm en acier spécial
lraité, entrainée par |'oxe
solidaire du tambour de
I'embrayage automatique.

TRANSFORMATION DE LA ROTOBINEUSE

La transformation de la rofobineuse en londeuse s'effectue trés simple-
ment en quelques instants.

Il suffit de :

1*) Séparer les deux parties de la commande de déclabotage en dévis-
sant l'olive qui les assemble.

2°) Désaccoupler le groupe moteur-mancheron du réductéur en dévis-
sant les 4 boulons qui les assemble.

3*) Poser le groupe moteur-mancheron sur le carter de la tondeuse
en faisani coincider les 4 goujons posés sur ce carter avec les 4 trous du
carter moteur,

4%) Régler les roues en fonction de la hauteur de coupe désirée.

ENTRETIEN

L'entretien de ceite tondeuse, cutre celui du moteur, se résume :
a) Au graissage fréquent des axes de roves.

b) A I'affitage de la lame chaque fois que cela est nécessaire. Le démon-
tage de cette lame est extrémement commode puisqu'elle n'est maintenue
que par un seul écrou.

¢} Au graissage périodique des roulemenis sur l'axe du tambour
d'embrayage (3 graissages par saison). Un graisseur TECALEMIT est prévu
a cet effet.

Il convient d'utiliser une graisse relativement consistante, telle que
MOBIL GREAS N°* 5 ou SHELL ALVANIA GREAS N°

= ———— 23
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BOITE DE VITESSES

La rotobineuse peut receveir une boite de vitesses lorsque la vis sans fin
et la roue tangente forment un couple de |/45.

Intérét de la boite de vitesses :

La PP 125 avec couple de | /45 esi plus spécialement destinée au fraisage
profond. L'utilisateur a parfois besoin pour des fagons superficielles (sarclage
et binage) d'une vitesse de rotation plus grande des outils gui lui permettrait
de travailler rapidement les intervalles enire 2 rangs et d'éliminer les mau-
vaises herbes.

La boite de vitesses répond alors & ses besoins.

Description :

Celte boite de vitesse se présenie sous la forme d'un carter en
fonte aluminium qui s'intercale entre e réducteur ef le moteur. Elle permet

deux régimes de rotation des outils :

— la premigre est une vitesse lente pour fraisage profond.

__ |a seconde est une vitesse rapide pour facons superficielles.
— le point mort est situé entre |es deux vilesses.

Montage :
Pour disposer une boite de vilesses sur une machine qui en est dépourvue

a l'erigine, il convient de :

|=. - Séparer les deux parties de la commande de déclabotage en dévissani
I'olive qui les assemble.

2¢. - Désaccoupler le groupe moteur-mancherons du réducteur en dévissant
les 4 boulons qui I'assemble.

3+, - Dévisser I'écrou qui fixe le tambour d'embrayage sur l'arbre de la vis
sans fin.
Sortir le tambour d'embrayage ef le remplacer par le pignon a clabot

livré avec la boite de vilesses apres avoir pris soin de monter la claveite
demi-lune.

4%, - Fixer le carter de boite de vitesses sur le réducteur en l'orientant de
facon que le levier de commande de la boite se irouve sur la droite
sens de marche, la poignée dirigée vers Iarriére.

5o Fixer le moleur au moyen de 4 boulans sur la boite de vitesses.

&= - Monter le nouveau céble de déclabotage a I'intérieur de la gaine.
Ce nouveau cable est loujours livré avec la boite de vitesses.

7o . Assembler au moyen de 'olive, les 2 parties de la commande de clabo-
tage.

v

Graissage et entrefien :

Introduire par le bouchon de remplissage | /2 liire d'huile.

Utiliser de préférence la méme qualité que celle servani au graissage
du réducteur, c est-a-dire CASTROL R ou MOBILUB P.

Procéder a la vidange du carter toules les 50 heures.

24
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TRANSFORMATION EN BARRE DE COUPE

La rotabineuse peutl 8ire fransformée en motofaucheuse en quelgues
instants.

et M

-

Pour transformer la rotobineuse en faucheuse, il convient d'effeciuer

F‘ TRANSFORMATION DE LA ROTOBINEUSE
dans l'ordre, les opérations suivantes. :

|*. - Préparer la rotobineuse en démontant :

a) la béquille,
b) les autils,
c) le patin d'usure.

MNettoyer le carter inférieur de la rotobineuse. f
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— Positionner le flasque gauche en le plagant correctement sur son

cenirage, Le bloguer & |'aide des 4 écrous.
— Rendre solidaire "arbre d’entrainement de la rotobihsuse avec |e
pignon & chaine du réducteur complémentaire,
4%, - Montage de la barre de coupe :

La barre de coupe se fixe & I'extrémité du réducleur complémentaire,
sur une chape, au moyen de 4 boulons de 0.
Amener l'extrémité de l'entraineur en face du doigt d'entrainement.

Ces opérafions, longues & énumérer, ne demandent pratiguement

que 5 a & minutes pour I'utilisateur qui les a déja réalisées une premigre.

fois.

ENTRETIEN
L'entretien de ce mécanisme se résume :

a) A llaffitage des lames qui doiven! &ire maintenues en bon étal de
coupe.
Il faut changer les seclions dés qu'elles son! usées au point de former

un angle a leurs extrémilés ou lorsqu'elles présenten! une briéche qu'un
affitage ne saurail faire disparaitre,

Au cours de l'affitage, il faul prendre soin de ne pas détfremper les
sections,

by A maintenir le niveau d'huile du mécanisme.

Le niveau s'établit & | cm du bouchon, la machine reposant bien, &
I'horizontale sur la lame.

Utilisez une huile SAE 40,
Quantité - | /2 hitre

c) Au graissage, au moyen d'une pompe 4 pression, du pdlier situé
entre les 2 roues,

TREUIL

La rotobineuse, transformée en mototreuil, permet de tracter une
charrue ou un brabant et d'effeciuer un labour de 30 c¢m de profondeur
sur un plan fortement incliné.

Le méme oulil peut servir & ramener économigquement les charrues
a treuil utilisées pour le défoncage en terrain plat.

Pl e ——

DESCRIPTION

Le trevil est constitué :

— d'un chdssis en fer U
sur lequel s2 trouvent
fixés :

e e e rs, t ! " — & l'avant une roue
y neumatique gon-
dble,

— & l'arriére, des bran-
cards amovibles.

Un siége permet & l'utili-
sateur d'étre commodément
assis a portée des comman-
des de gaz el de déclabotage
de |la rotobineuse.

Un tambour sur lequel
sont enroulés 75 milres de
cable es| actionné par deux
pignons reliés & une chaine.

MONTAGE
Pour assembler la rotobineuse et le treuil, il suffil de :

— démonter le patin de proteclion fixé sous le carter réducteur de la
rotobineuse,

— poser la rotobineuse sur les pattes qui servent & la fixation sur le
bati du treuil.

— assembler le carter el les pattes de fixation avant et arriére du treuil
au moyen des boulons prévus a cet effet,

— monter le petit pignon sur I'axe qui sort du réducteur (a droile,
sens de marche),
— relier par la chaine le petit pignon el la couronne.

ENTRETIEN
a) Maintenir fe cable graissé.
b) Préserver le cdble des frottements importants,

Utiliser pour cela un cadre a rouleau qui, placé é@ 2 métres du tambour,
évite au cdble de porter sur les d-dos.
c) Graisser avant chaque ulilisation les 2 paliers du fambour de treuil
avec une graisse consistante de bonne qualité (RETINAX CD),
injectée dans le graisseur au moyen d'une pompe @ pression.
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DESCRIPTION

Le treuvil est constilué

— d'un chassis en fer U
sur lequel se Ilrouvent

fixés :

— a Il'avant wune roue
pneumatique gon
flable,

— & l'arrigére, des bran-
cards amovibles.

Un siége permet a l'ulili-
saleur d'8tre commodément
assis a portée des comman-
des de gaz et de déclabolage
de la rotobineuse.

Un tambour sur lequel
sont enroulés 75 métres de
cable est actionné par deux
pignons reliés a une chaine.

MONTAGE

Pour assembletr ia rotobineuse et le treuil, il suffit de :

_ démonter le patin de profection fixé sous le carter réducteur de la
rotobineuse,
-

— poser la rotobineuse sur les paltes qui serveni 4 la fixation sur le
bati du treuil.

__ assembler le carter el les pattes de fixation avani el arriére du treuwil
au moyen des boulons prévus a cel effet,

— monter le petil pignon sur l'axe qui sort du réducteur (4 droite,

sens de marche),

— relier par la chaine le petit pignon el la couronne.

ENTRETIEN
a) Maintenir le cdble gr-:u;sé.
b) Préserver le cdble des frottements importanis.
Utiliser pour cela un cadre @ rouleau gui, placé a 2 métres du tambour,
évite au cable de porter sur les a-dos.

¢y Graisser avant chague utilisation les 2 paliers du fambour de treuil

avec une graisse consistanle de bonne qualité (RETINAX CD),

injectée dans le graisseur au maoyen d'une pompe 4 pression.

TRANSFORMATION EN GROUPE MOTO-POMPE
AUTO-AMORGANTE

DESCRIPTIOM (fig. 26)

Une pompe haule pression fixée sur un chassis tubulaire s‘adapte en
quelques instanis sur le moteur de la rotobineuse.

Pour réaliser le montage, il faut :

=) Désuccogpler la commande de déclabolage en dévissant I'olive qui
assemble les 2 cdbles.

2°) Défaire les 4 boulons qui assemblent le moteur et le réducteur de
la rotobineuse.

_ 3°) Poser le groupe moteur-mancherons sur le carter de la pompe en

faisant coincider les trous de fixation,

4°) Poser les boulons et serrer énergiquement les 4 écrous.

Le chassis tubulaire qui sert de berceau & la pompe peul recevoir
une roue el l'ensemble peut alors &tre déplacé comme une brouelle.

CARACTERISTIQUES DE LA POMPE

Hauteurs manomeélriques ............ m 10 25 35 |
Débils «ivvsnmerrarssssrrarsancanass m“I 2 I.65 h2
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ENTRETIEN
Aucun entretien particulier n'est recommandé. En cas de chomage
prolongé, il suffit d'intro-

duire dans la pompe de s";"*\\ &
I'huile de bonne gualité et
de tourner le tambour
d'embrayage a la main
pour répartir celte huile.
En cours de service,
veiller & ce que les colliers servant
a la fixation de la tuyaulerie d'aspi-
ration soient convenablement serrés.

TRAITEMENTS

La rotobineuse peut recevoir diffé-
renis types de pulvérisateurs ou d'ato-
miseurs pour le traitement des vignes,
des arbres fruitiers ou des cultures
basses.

Le cliché ci-contre illusire ce
montage.

Fxl

TRANSFORMATION EN PROPULSEUR HORS-BORD

Un ensemble porte-hélice capable de recevoir le moteur de la PP 125
permel de propulser n'importe quelle embarcation prévue pour moieur
hors-bord a des vitesses variant de 8 4 30 km a I'heure.

DESCRIPTION

L'ensemble porte-hélice est livré avec ;
— un carburateur,

— un filtre & air.

En effet, il n'est pas possible de laisser sur
le moteur de la rotobineuse équipée en propul-
seur, le carburateur et le filtre @ air d'origine,
car le réglage de la carburation est différent.

Une commande de goz par poignée four-
nante esl fixée sur la barre de direction.

L'hélice au profil spécial empéche l'enrou-
lement des herbes aquatiques. Elle est démon-
table sans clé et se trouve prolégée par un
limiteur de couple qui double l'efficacité de
I'embrayage cenirifuge.

Une presse de fixation en alliage léger peut éire fixée sur n'imporie
quel plat bord. Celle presse comperte un réglage de verlicalite,
Le porte hélice se livre en deux dimensions
— Iype court .. ..i.cciuienenanaaan I'm
— type long ..uus e e . 1,130 m

TRANSFORMATION DE LA ROTOBINEUSE

I*. - Préparer le moteur en démaontant @
a) les mancherons,
b) le carburateur,
¢) le réducteur.
2°. - Fixer le moteur sur le porte-hélice en dispesant la bougie cété hélice.
3¢, - Monter le carburateur el son filtre a air sur le moteur.
4, - Raccorder la commande des gaz au carburateur.

5¢, - Fixer I'ensemble sur le plat-bord au moyen de la presse.

ENTRETIEN

Le porte-hélice est livré graissé. La contenance du carter de renvoi
d'angles est de un demi-litre.

Maintenir en permanence celte quantité dans le carter.
Qualité d'huile : SAE 30.

Premigre vidange aprés 100 heures de fonctionnement et ensuite une ;-
fois par an.
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ChY PLAMCHE |
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2~ & MOTEUR
Yo 3
a5 -
a2
l L = h= Quantité
de la par DESIGHATION
pitce appareil
! 50175 Q5 Rondelle colage latcral
= | Wolan! motour.
= ] Masse d'embrayage légire.
2 Ressort de masse d'embrayaqe
I Ecrou de vilebrequin 127150 a gavche
- 6 Wis fixation carter Hé < 20,
& Rondelle plate 7.5 = 14 = |.5.
4 Rondelle 10,5 = 20 = 1.5,
a4 Wis de culasse H 7 = 40.
4 Rondelie grower
1 Rondelle plate 12, ?‘ < 24 x L5
1 ] 4 Goujon o 28.
= i Robinet de purge de carter
- 1 Tige d'arrét d'allumage
B | fiessart du boulon d'a
s 8 ! Bouton d'arrét.
- “4 Ecrou base cylindre © 7.
k: ! Clavette Wodruff.
] Vis de fixahon Fi 4 - 35,
i 1 lgint d' échappement
f | Carburateur GURTHER - GB |16
) | Tubulure de sorlie de carburateur.
g | S i | Vis de fixation H4 45,
= = 2 £ = 50680/2 2 Vis fixation pot d'échappement HF = 15
R 285 - 50680/5 2 Vis de pipe d'admission TC 7 15.
—_— =2 50692 I Joint de bougie @ v
P 5 50745 | Ecrou de volant magnétique.
z = 50761 | Jaint entre carter,
E 50762 ! loint de culasse.
50767 3 Segmenis élanchéité edie d'origine.
50771 | Joint de base eylindre.
50772 | Joint de pipe admission,
50796 bis | Cylindre,
50819 | Culasse.
L0846 | Piston complal.
50863 [} Cage & aiguille 24 x 30 x 17,
50864 ] Dowille 4 agiguille 14 = 12.
f 235 50867 ] Carter moteur fype 63
/ == 50869 1 Couvercle support volant magndlique lype 63
J == 51485 | Pipe admission.
25 51734 z Rondelle plate o 4.2 = 10 = |
=2 51744 | Bougie
/ i 51752 I Silencieux d échappement
-3 51872 | Demi-vilebreguin cdtd valan!
| == 51873 | Diami-vilebrequin edié lurbine
T = 51874 [
- oo 51875 I
E=2 52052 I
52054 1
= 52061 Z
R 52137 ] 3
X E = 52138 2 Ressort masse d' ur e
s = 52170 % Bague d'dtanchéilé 20 « 38 ~ B
iR B 52185 I Ensemble embielloge moteur fype 126
zan = 56304 2 Aoulemaent & 304
e 0w =
TS e s
s8R e &
=
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50398
50111
_sno

§0741 1wy laecent
50743 avec lanersl

PLANCHE 2

MOTEUR ET ACCESSOIRES TYPE &3

N Quantité i
de la par DESIGMNATION
pitce appareil
50144 5 Rondelle éventail 5 AZ.
50227 4 Rondelle éeventail & AZ
50396 I Wis fimation urbine.
50452 e 1 Capuchon de bougie
S0602 | Goupille meécanindre 3 « 10,
50604 [ Volan! magnétique SAFI - T 40,
50741 | Turbine poulie de lancement avec ficelle
50743 I Turbine poulie de lancemen! pour lanceuwr SI8A
50751 I Entrotoise de lancour,
50752 4 Vis de Nixation - 5/90 - 15,
50760 | Manche a gir sens palle de réservoir sans lonceur
50784 5 Wis de fization H & - 15
51747 I Poulie de lancemen! pour lanceur
51748 L} Yis de fixation de la poulie de lancement
51749 1 Rondelle feutre
s 1 Corps de lanceur
S1778 1 Poulie de lanceur
51779 | Ressorl de lancour.
51780 I Cordeleile de lanceur.
s1781 1 Poignee de lanceur
51782 | Mécanisme complel de lanceur.
S1783 ! Goupille de cenirage
51784 1 Anneau truac F
51785 ! Manche @ air sans patie de réservoir aycc por ar lanceur
52039 2 Caooulchouc prolecleur pour manche @ oir
52101 2 Vis de fixation TR & - 55/30.
£2141 l Bobine du valant magnitigue =
52142 (] Rupleur du volan! magneligue '1
52143 ] Condensateur du valant mogndtigque

e e e
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Carburateur GURTNER

Type GBV 16-629

PLANCHE 3

=

36

repire SbEs Coef. DESIGHNATION (GURTHER)
| 52351 3 WVis,
2 52352 1 Rendelle plate
3 52353 I Ressart,
4 52354 I Gicleur de 96
5 52355 | Wis couvercle,
L] 52356 I Couvercle de filtra.,
F 52357 | Cuve.
8 52158 | Flatteur,
9 52359 1 lomnit de cuve
10 52360 I Vis bulée.
1 52361 | Vis lendeur.
12 52362 ] Ressort vis tlendour
13 52363 ] Axe de floticor,
4 52364 I Joint du diffuseur.
15 52365 I Rondelile flastigue.
16 52366 | Verrou d'air,
17 52367 | Rondelle,
8 52368 | Ecrou de collier.
19 52369 I Filtre a essence.
20 52370 ] Joint.
21 52371 I Ressorl de verrou.
22 52372 | Clapel manié,
23 52373 | Rondelie onduflex.
24 52374 | Chapeau de chambre,
25 52375 | Volet de gaz,
26 52376 I Ressort de volel gaz,
T 52377 | Boulon collier.,
28 52378 I Axe de volet d'air,
29 52379 1 Vaolet d'air.
30 52380 ! Plaguette verrou.
3 52381 I Ressort de volet d'air.
32 52382 [} Poussair,
33 52383 I Chambre monide,
34 52384 | Tube de réglage.
35 52385 | Vis de chapeau
36 52386 ! Rondelle plate.
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PLAMCHE 4

CHASSIS TYPE 63

DESHGHATION

0019
ShN48
S0149
50195
50213
SO0TTT
Eo e
50323
ST
SO
SO580
SO6ES
SO7E0
50T
0732
&0733
0T34
507315
50780
50801
S15%1
S1607
L1603
S1E17
Slale
51730
51T
S1733
F1TES
51T 3b
51737
S1TIR
51740
51750
LA F ]
SiBs4
3104635
L1866
SiEe9
SI18T0
AL K|
51983
Sra
51134

1]

S . e TR SR TR R

Tube canalization carburant.

Ecrou H 5

Rondelbe dwonbail 5 AL

Rondelie grower B

Ecrou H & Mylitop

Wiz de Nixalion H 3 40,33

Wis de fxation H8 3030

Bauchen de réservon

Tubulurg coolchaia

Rabinet dguerre

Ecrouw H 8

Wit de Fimatven - B 15715

Saciour & sndlingisan

Mancharon droit

Mapncharan gauche

Céble de cornd e b deelabolnpn
Gaine dao commande de déclababage
Fdgervoir de carburant.

Wis de Mixaisn B 20015

Callier da fixation

Manate des gaz

Cable 81 paine gaz

Anneau de blotage levier crabaliags
Ecrouw de blacage.

Ase dlinclingisen,

PFasgnde canulchoue

Fitire bain d’huile complal,

Colier de fixation dg lire 4 air
Tubulure raccord ou Miltre

Arsari de verrauillage des mancherons
Doigt de verrauilloge

Paolgnéde du doigl de verrouillage
Coriouche fiflranls

Rondelle ¢f poinl pour robarnel.

Ecrow H B 147 E50 21 [pkal {& erdneaux).
Wik de Tixation M 6 4020

Emsornbie barillel de poignes

Corps de chissis,

Goujons de lwahan du rossreasr

Butée pour fixabion du réueceiny
Embraut canulkhaoue

Suppari-lillea
P o de deglobnio
Tuibie eMraMsise &8 po




EIRLERES Tt
188 nagpari 0%

LEETT
s138
sre
FLEET]
srean

sraes

BT ———

I

AENT=3T s
HIAB— 4% diate

T
T 11T

g

PLAMCHE 5

CORPS REDUCTEUR TYPE 61

i Cariale
de in pectr DESIGMATION
[=11= <3 appares!
SO0 R i Eceou H 10 17 iplos
ST 2 Bondulle dvendnil 10 AZ
SOIT2 b Rupdetle dwerdnif 8 AZ
5031 95, t Rondelle grower & 8.
SIS 2 Wis de fiwation plagies il
S35 ' Wis fialion roue orew
3 3 lint guir Bh = 3T =
50384 ) Coupille cannelis 5§
3485 1 ] pndelle latérale 78,2 ] ;
50385 I Boguwe aviatuleifiants o 28 = 3 - 22
S03EY i Cirelips 57 E.
TO3AN I Carelips spitial
B04&0 5 Hondella plale M= 22 %2
06 1 “Wis H 10 = 15
504965 | Pigen de ligsan complite pour ¢ 8k
BOSI9 1 bavedle woodndl dpaisseur 5,
SO560 i Eeroa H E.
Lo 1 Wis 12 = 30,
SO75E 2 Ecrou M 12
SO784 LE] Wig Mimglhon pabiees H & = 1%
SDB3 4 1 Embowt de coublisscau
S0 5 1 Wis liaalbon peabeclens H 10 - 50
51493 I Carter corps e reclucloir
e i Arbise i wis (Pappect | (33}
L1495 i Arbirn & vis (rappork §45)
51499 i Roae oreuse 33 dends
51500 ! Houe creuse 45 dents
51506 J Arbre canneld porie-owhl
51507 ] Moyeuw de rous a crabal
1508 1 Wis porte - habl
L1509 ]
S50 ]
S1512 ]
%1508 [
Si6ID I
Sl | I
IRy F
SiaR4 2 " U
LT R 3 anchdite blindée
s51778 i mble oo coulrieoy de declobobag:
ST | Houlement 5303 ZRS - 17 = 40 = 42
FLE I Bauchon d'enirée do coulhssaw
5174 | Wit fixatvon profocteer H 10 < )
51954 I Bulés & mguilles,
51955 2 Dhouilbe a4 aiguilles
51068 I po i i a arguilies
E157 1 : tharsqprn 1 42 = &
52000 i
LT 1
52007 '
52030 I
52013 ]
52034 I
F6 [
S2037 i
52210 |
6004 }

41




ey
52058
LE1 1 T p—

ELLELS

ST064

31896
50887
$1895
s2108

S0

soaen
s002%
52088

51893

0348

LFITL -

50075

50366
19539
52210
50382
5077

50580

%0127

EFLIE]
32038
S0607
soe08
51887
31850
E1L LT
~ Somdn
50622
57065

1969
_ sens
0227
50798

— sn

Y,

PLANCHE 6

BOITE A 2 VITESSES

Lk Quantite
de 1a prar DESIGNATION
pitce appareil
50115 | Circhips 10
50126 | Ecrou H 10 17/plat,
50172 4 Rondelle éventail 8 AZ
50227 [ Rondelle éventan & AZ
50366 4 Vis de fixation H B 30/15.
50375 | Rondelle plate 10,5 = 20 = 15,
50382 1 loint 16 = 22 = 2.
50389 ] Bogue d'étanchéite 32 = 47 = B.
50539 1 Claveite woodrufl ep. 5.
50580 4 Ecrou H &,
50607 ] Bille = 6.
S0680 I Ressork.
50622 I Goupille spiral @ 5 « 30
50799 3 Ecrou H bis 6,
50839 I loint torique & 153 = 20 = 2.4
50840 I lont torique o 18,7 = 23.8 = 2.6.
SOR%0 I Ecrou Mylstop T 10 - 210
50896 I Butée oiguilles & 15 = 28 =« 2
50897 I Doville & qiguilles ¢ 20 = 26 = 12,
50898 2 Roulements & aigu P4 w24 12
51887 | Carter.
51888 (] Boitier inférieur,
51889 ] Balladeur
51890 1 Train secondaire
51891 1 Arbire primaire cannele,
51892 ] Tambour d'embrayage.
51893 1 Pignon de prise de force.
51894 I Commande de baladeur
51895 I Pignon primaire.
51895 ] Rondelle entretoise
51897 1 Fourchelle
51898 1 Goujon d'assemblage
5196% ] Boule bakehite o 30
53013 3 Ecrou H &
52056 1 Obturateur
52058 I Axe de four
52064 i Contre-plag
52065 ] Levier de vmande
52066 [} Rondelle porie-joint
52100 I Rondelle de calage
52149 [ Roulement 25 = 52 15-2RS
52168 | Cable de declabotage (plus long pour boite deoviles
S2ITT I loint papier
52210 | Bouchan de remplissage d'huile
56000 Reule 10 % 26 = B




PLANCHE 7

MONTAGE ROUE AY SUR PP I25 - PP 120

4
)
i
|
]
[
1
|
1
|
1
1
Ressord de rappel.
| Support de béquille droi
1 Rawuc
Béquille simplifide complite
Rondelle.
] Bras de roue complel

45

T



LhELur
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NMOMENCLATURE DES EQUIPEMENTS ROTATIFS TABLE DES MATIERES
b= DESIGNATION CHAPITRE |
de piéce
DESCRIPTION
S0476) A Couteau sarcleur droit. T T T R e _Pnge;
50476/B Couteau sarcleur gauche. Blocembmyogeréducteur......,..,._.,......,.._.,_.._._,__,__,: &
50477 A Couteou piocheur extérieur droit. NERERBOONS 1oy rrroror sy s sms mewem s eme ey e 7
50477/ Couteau piocheur extérieur gauche. BEQUINTE oovrermooimsm s s oo s s s e v 5 o e e A WA T 8 AT 7
50477 |C Couteau piocheur inlérieur droif.
50477 D Couteau piocheur intérieur gauche. CHAPITRE Nt
50780 Boulon d'assemblage H 8 » 20, rondelle et écrou.
CONDUL
50475 Boulon d'assemblage H 8 = 40, rondelle ef écrou, ) . Ty REETC BB LR
50327 Boulon d'assemblage H 8 = 50, rondelle el écrou. Graissage ...l 8
Vérification générale . ........ e s i 8
50478 Coupelle de protecteur carter. ) Préparation du moteur pour ta mise en marche TR — 8
50479 Arbre porte-éloile, frous a 45%, madéle A, Mise en' marche. . ..cvoromiess L e— i KR ; 9
50480 Arbre porte-étoile, trous a 90°, modele B, UBHSafion «.ovevuiesnin s srdvmmiavivii v o 9
50481 Disques extérieurs. Arrét du moteur ... o S S R e e 9
ENSEMBLES . CHAPITRE 11l
(Le jeu, droit et gauche)
" |. ) ] : ENTRETIEN
50482 Etolles. centraies simples @ 6 couteaux sarcleurs. Entretien . ..........o... e 0
50483 Etoiles centrales doubles a 4 couteaux sarcleurs. T
i t 1 i 'S,
50653 Eto.tles centrales doubles a 4 couteaux piocheurs CHAPITRE IV
50484 Etoiles centrales doubles a é couteaux sarcleurs.
50485 Etoile simple d'élargissement 4 4 couteaux sarcleurs. GUIDE DE TRAVAIL
50655 Etoile simple d'élargissement & 4 couteaux piocheurs. FrAlsaga v n v enids . e e 2
50486 Etoile simple d'élargissement @ 6 couteaux sarcleurs. Transformation de la rolobmeuse PPI25 pour k:lbour binage, hersoge
50487 Etoile double d'élargissement d 4 couteaux sarcleurs. ch:::rbmmge T B R DR A R AT I R R T ST R e T 16
: et amesisERR e 1 Lebour..... AR R A T T T e T -
50488 Capot de protection 2 éfoiles, largeur 25 cm. Binage, hersage et ronlage: g i i i v siveeaniiiee 20
50489 Capot de protection 4 éfciles, largeur 45 cm. Remorquage. .oveeureennseanann- S e 21
50490 Capot de profection & éloiles, largeur 65 cm. X Transformation en IoNdBUSE . .....uuueeueu o iianiaeraeaeaaaanns 22
50494 Butteur. Transformation en barre S8 COUDR. ... . vassss v swsiass seewes 29
50495 Roues de portage, diam. 350. 1:2‘;!]\_”'“0' A SR R R U T RS %g
: i n groupe moto-pompe aufo-amorgante. . ... .. ...
50496 Roues de pcrIQQE. diam. ‘TSO- Traitements . .ieeviivimennansin. P AW L imi e g .................. p]
S0497 Roues de traction, pneus lisses 3,50 = 8. Transformation en propulseur hors-bord . ......cvvciirscsnsrransnns 29
50498 Roues de traction, pneus sculptés 4,00 = B.
PIECES DETACHEES T P - . 30
o 08 —o————————————— —_— &}

B N ————



GaARAMTILIE

Towtes nos fabricatlons sont garanties & mols & dater du jour de
Uvwrclsom @ [Musagear, sous [a rgle géndrale de nos conditions e
weanbe, QGQuea nous rreprodoisons ci-dessows.

a Lo garantie so limite a “dEchangs pur ef simple de la place
reconnusa défectuasusa par Nos Searvices ow & sa remasise en Stat, a nofre
comvenance, les pldces &tant remizes a nos aotellers, sans gque nDous
ayons a partficiper en cowucwune manidre cux frails de mMmalo-dosowres
occasionndéEs par e démontage at e remontage, mf awusx frals af ey il
guancas «de PFimmobilisation doe Motococwitewr, ow de fous auires

apparaells.

Mows déciinons toultes responsabilité pouvr des wices ow déEfauvis
Ppowuvant axister @& notre Insw dans les articles fabrigués e vendws poar
mowUs, motammment & ralson des cocidents de personmnes ow de choses
quil em réecsvitearaient, ou lorsguueone modifcation auura &é apportés
& "un de nos apparelils en dehors de mnos ateliers.

Les dchangss:s o remises anm &Hiat de pidoces, falls au titre de [a
Sarantie, e peuvent awvcir pouvr effet de prolongear la durds de celle-ci.

La garantis e s"dlend pas aux organess ou accessolres qui portent
flaa moargua des fowurnisssuors, jsur remamnplacerment dSvsntaoal
subordomnmnigd awx décisions de ces derniers.

MNMows ne répondons pas des avaries prowvogudes par des Ddglit-
gencas ou wn entretien d&fectuausx, ow poar uones rmausvaise wotiliisaticomn
du matérial gQuwl powrralit cdesulter de Finobservation des consells gl

omndt &id donnés dans la prdésenie notice. @

D'a convention aaxpreazss, sn cas de confeastation o de IHige pour
mrecours sn garantie, la sewuvie juridiction sompétents sst esxcluosivament
caile des Tribunaux de la Seine.

Les demandas de garantie doivent noas 8re prdseantdEes poar

IFintermdé&diaire de nos Agents au moyan ode Fformolofir@es Qe moos
mettons a leuvr disprosidlian af gquwil dolvent 8tre otiliséds a Fexclusion ode

touthe cawitre corTespondoarrces.
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