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Pour la période qui s'étend de 1947 & 1950, le Plan Monnet
avait épalué les besoins en motoculteurs & 30.000 appareils,

Si ce chiffre n'a pas été atteint, le ralenfissement dang ’a
production a été dii uni t au rati t en matiéres
premidres, mais les besoing sonl restés identiques of se sont

méme accrus,

N'oublions pas de souligner gu'en dehors de la Métropole
el nen seulement dans nos possessions d'Quire-Mer mais
encore a I'Etranger, existenl pour les ;,ons!ruck.nrg frangais de
larges débouchés,

En France, ofi les moyennes el petites enireprises soni ln
majorité, le « Motoculleur » a sa place marquée que l'exploi-

tani cullive seg ferres seul, gvec leg membres de sa famille,
ou bien avec deux ou lrois compagnons ; il aura, dans la
pluparl des cas, avantage & posséder un appareil qui se pret:
s -combinaisons lsa plus diverses qmmf aux outily qu'on

peut y adapter : fraise, charrue, appareil pour pseudo-labour,
barre de coupe, pulvérisateurs, efc...
Certains déles ont éié heu fquipés d'un arriére-

train porteur ou simplement d'un siége, ce qui permet de les
utiliser pour le remorquage.

Les motoculteurs constifuent des engins indispensables &
foutes ces petite; exploilations et plus particulidrement pour
I'horticulture, la culiure maraichére et certains vignobles,

Les « mécaniciens de campagne » ont un grand intérét &
s'orienter vers ['entrelien ey la réparalion de ces appareils.

lls trouverent duns nos supplémenis &« Service Tracteur »
tous les élémenis nécessaires pour mener ¢ bien leur travail
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"MOTOCULTEUR **STAUB"

TYPES P.P-5 et P.P-6

Les types PP3 et PP6 dont nous donnons la description et ies
méthodes-réparation different par la seule evlindrée du moteur

500 em” ou 600 em®,

Hs fonctionnent indifféremiment a Pessence ou i Falcool. Relroi-
dissement 4 Pair, avee circulation foreée par un ventilateur lequel
est monté directement sur le vilebrequin. Graissage par barbotage.
Embrayage automatique. Boite de vitesses : 5 avant, 2 arrieres.
Réducteur o vis sans fin. Direction par déclabotage automatigue
des roues ou par différentiel et déclabotage combinés. Attelage

universel d'outils avee commande de terrage et d’aplomb.

L'ensemble est complété par un dispositil d'attelage original.
Trente outils différents ont été prévus, qui peuvent sadapter i ce

tracteur.

CARACTERISTIQUES GENERALES

R A B LR 92 Vitesses d'avancement :

Ciourss. s s v sovd v ns e : 90 B ciomeivy e vinia T 1,6 3 2,2 km/h,
CHlfttdrEe o e s 600 em® 2' e 2 i 2.8 km/h.
Taux de compression ----vo--no .- 5,5/1 3% e 33 254 3,5 kmfh.
Puissance normale - cvveeeiiiin, 10 CV 4 sas 324 4,5 km/h.
Anirégime de o euaiiinn 2.200 tr/mn BT s 7 312 kmfh,
Puissance maxi +veviieseeeiins o 12CV Pneus -+ -. 7,50 x 18 (pergage ‘des
Au régime maxi de -oo.oooionn ‘e 2.500 tr/mn roues : 5 trous)
Bungiaide 5 sy susshirsionss : 18/150 Vitesses : Prise de force
Réservoir d’essence 9 litres Petite «v..ooi 800 & 900 tr/mn
Réservoir d'huile (carter moleur) 2,5 litres Grande  --++ - 1.000 a2 1.400 tr/mn
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REPARATION ET ENTRETIEN

CETUDE

PAR

ORGANE)

Le MOTEUR est un monocylindre & 4 temps, & sou-
papes latérales et & refroidissement A air.

L’EMBRAYAGE est automatique,
Un FREIN & sangle agit sur le tambour d'embrayage.

La BOITE a 5 vitesses avant, dont | routidre en prise
directe et 4 de travail,

La DIRECTION s'opére par différentiel blocable et
déclabotages combinés (dispositif breveté s. g. d. g.).

ELEMENTS CONSTITUTIFS DU

Le bloc-moteur est constitué de 4 organes principauz,
tids facilement séparables et placés -

— le MOTEUR 4 l'avant,

— le REDUCTEUR au miliey,

— la BOITE DE VITESSES i 'arricre,

— le CARTER DES COMMANDES, sur le réducteur.

La VOIE est variable par coulissement commandé des
MOoYeux.

Les MANCHERONS sont orientables en tous sens.
La PRISE DE FORCE i 2 vilesses permet le montage -

d'une poulie amovible, d'une fraise ou d'un treuil.
L’ATTELAGE UNIVERSEL permet le montage e! |e

réglage de tous les outils agraires spécialement construits
pour ce motoculteur,

MOTOCULTEUR ‘' STAUB "

Le bloc-moteur est complété par I'ensemble

— Mancherons avec les commandes et monté sur ses
[ROUES.

Il est équipé & |'arridre :

— soit de 'ATTELAGE UNIVERSEL doutils,

— soit d'un organe monté sur la Prise de Force :
fraise, treuil ou poulie motrice.

DEPOSE DES ORGANES PRINCIPAUX

1° FRAISE, TREUIL, POULIE MOTRICE

Dévisser les 4 écrous fixant I'organe & I'arriére de [a
boite de vitesses.

Retirer I'organe en le faisant coulisser sur les 4 gou-
jons,

Au remontage, avoir soin de neltoyer les dents de
loup ainsi que les deux faces d'applique, sur la boi's
¢! sur l'organe & fixer.

2" ATTELAGE UNIVERSEL D'OUTILS

Placer une cale sous I'avant du moteur.

Dévisser les 2 boulons d'assemblage de la  bielle
d'attelage avec la téte de bielle articulée sur le pivot
supérieur,

Retirer vers l'arriére 'attelage et 'outil.

Démonter les 4 écrous de fixation du support d'attela-
ge a glissiére sur la bofte de vitesses, et retirer e suppo:l.

3° MANCHERONS

Libérer le cable de frein ainsi que celui des gaz en
desserrant les serre-cables. _

Dégager les 3 boites & rotules 27.247 en desserrant
complétement leurs contre-écrou.

Desserrer I'écrou 2007 et la vis 27.244 d'arrét de I'axe
de fourche 27.212.

Chasser avec un jet, I'axe 27.212.

L'ensemble du mancheron est ainsi dégagé.

4 ROUES

Soulever et ealer le carter de réducteur.

Retirer les 5 écrous de fixation de chaque roue a
laide du vilebrequin,

Sortir les roues.

5° MOTEUR

Le moteur peut &lre démonté partiellement, ou retiré
d'un seul bloe,

Pour cela, démonter 'entretoise placée entre la tubu-
lure d'admission et le carter du réducteur ; démenter
les 6 éerous d'assemblage du moteur au réducteur.

Retirer le moteur parallélement & son axe pour éviter
tout coincement dans 'embrayage.

6’ CARTER DES COMMANDES

Démonter les 9 vis 27.297 de fixation sur le carter de
réducteur et soulever le carter des commandes,

Au remontage, veiller i bien placer les 3 doigts 27.235
dans leur logement (fourchette 27.147 et embout

27.146),

7" BOITE DE VITESSES

Aprés vidange d'huile, de la hoite et du réducteur,

Dévisser les 4 vis 28.381 et retirer le couvercle 28,313

Devisser I'écrou 28.312 de fixation du roulement ar-
riere d'arbre primaire (pas 3 droite),

Démonter le couvercle 28303 de la boite de vitesses,
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| MOTOCULTEUR STAUR |

Retirer la vis 20.052 de fixation de la fourchette
27,144,

Démonter la cheminée de verrouillage 27.150, aprés
avoir desserré le contre-écrou, Retirer la bille de
verrouillage,

Dévisser les 7 écrous d'assemblage de la boite au ré-
ducteur et retirer la boite en chassant si nécessaire le
bout d'arbre primaire 28.308 i l'intéricur du roulemen!
arriére.

Cette premiére méthode, peu pratique, n'esl & suivee
que dans le cas ol l'on désire démonter seulement la
hoite sur un motoculteur complet.

Aprés démontage du moteur et du carter des com-
mandes, employer la méthode suivante :

Démonter 'écrou 1044 (3 pas & gauche) de hxation
du tambour d'embrayage.

Sortir le tambour d'embrayage 27.017 a I'aide d'un
arrache-moyeu.

Démonter ['embout 27.146 de commande des vitesses.
fixé par une vis freinée.

Dévisser les 7 écrous d'assemblage de la boite au
réducteur.

Retirer la boite compléte avec I'arbre primaire 28.308
passant au travers de la vis sans fin,

1. MOTEUR

A. — CULASSE -

CULASSE. — En alliage léger & haute résistance.
Au remontage, serrer les écrous dans l'ordre indigué
et progressivement,

Arriére

Avant

CYLINDRE -

PISTON

Aprés serrage & froid, faire tourner le moteur quelques
minutes et resserrer progressivement une 2° fois.

Puis faire chauffer le moteur plus sérieusement et res-
serrer si nécessaire une 3° fois.

En procédant ainsi, aueun ennui de joint de culasse
n'est a craindre.

CYLINDRE, — Alésage standard 92.
Alésages réparations 92,5 - 93 - 93,5 - 94,

PISTON. — En alliage léger traité.

Jeu en bas de la jupe en mm- . . 0,18 a 0,21
Jeu en haut de la jupe en mm- - 0,22 3 0,25
Usure maxi admissible avant

Echange +sviismn i o asan 0,15
Axe de piston diamétre -+ --.-- 27 mm
3 segments  de  compression

hauleur en mm - --oeinoin 3,5 mm

| segment racleur hauleur en ma 5 mm
| segmenl racleur chanfreiné,

haulewr en mm 3,5 mm
Jeu a la coupe :
Coup de fetr +ovvvveiiiiiirenns 0.5 4 0,6
Compression e 0,35 a 0,45
Raclews 0,25 a 0,35

Axe de piston : Emmanché « tournant librement . dans la bague de pied de bielle et glissant dans le pision
préalablement chauffé & 80°

Bi=

VILEBREQUIN. — Monté sur 2 roulements a biiles

4 l'avant et | roulement & rouleaux, cété entrainement.

Diamétre 30,7 + 0,006 — 0,005.
Maneton rapporté par emmanchement cylindrique.

Serrage 10 a 15 : 1007,

TETE DE BIELLE. — Baguée acier & roulement et

tectifié aprés emmanchement & 45,4 + 0,005,
+ 0,025,

6

VILEBREQUIN

- EMBIELLAGE

monlée sur 4 rangées de chacune

— 19 gah-.ts de 6,35 x 6,35.

— Jeu diamétral perceptible pidces séches.

— Jeu diamétral imperceptible pigces huilées.

Au remontage du vilebrequin, il est nécessaire de

centrer les arbres entre pointes, de fagon A ne pas pou-
voir trouver, sur les 2 portées de roulement, un faux-

rend de 2 4 371007
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SOUPAPES. — Angle du siege — 45°,
Diamétre de la téte 41,
Diamétre de la tige 10 — 0,025.
— 0,061.

GUIDES en bronze, alésage aprés emmanchement :
Admission 10 + 0,03.
+ 0,05.
Echappement 10 + 0,06,
+ 0,08.
Distance du guide au dessus du cylindre = 26.

RESSORTS. — Longueur en place = 45 sous tension
de 20 2 22 kgs.

Longueur comprimée du ressort = 33,

MOTOCULTEUR STAUB

DISTRIBUTION

REGLAGE DE LA DISTRIBUTION

Retard & l'ouverture admission 3° ou 0,1 mm,
Retard & la fermeture admission 37° ou 83 mm.
Avance a |'ouverture échappement 43° ou 80,5 m
Retard 4 la fermeture échappement 13° ou 1,5 mm

Nota, — Les dentures des pignons et leurs cannelurcs
sont repérées au crayon électrique.

ARBRES A CAMES. — Porté sur bague bronze a
I'avant et roulement & hilles & 'arridre.
Le palier avant [ait office de reniflard rotatif assurant

Jeu de soupapes. — Admission : 0.1 ; échappement : I+ graissage des soupapes.
0,15 a 0,20, Commande de distribution par pignons hélicoidaux.
D. — GRAISSAGE

Le graissage s'effectue par barbotage de la bielle dans
un auget plongé dans le réservoir, et alimenté par
gravité.

Efiyie=

FILTRE A AIR. — A nettoyer périodiquement suivant

instructions de la plaque.

ALIME

Le trou de 4, d'alimentation de l'auget, ne doit en
aucenn cas étre agrandi.
Ce systétme de graissage est d'une sécurité absolus.

NTATION

CARBURATEUR « SOLEX » 32 BIC. —
i starter prngrcssiﬁ

étanche & Ia poussidre et A

Inversa,

PIECES DE REGLAGE Ne DIMENSIONS

a — ajustage d'automaticité .- 51612 200

f — flotteur +oovescrvamisriine woaaiein ey o 51638/1 Il gr.
Ga — gicleur d'air de starter .-t -oooioiiii 50906 -4
Gg — gicleur d'alimentation 50820 100
Gs — gicleur d'essence starter - 52823 85
g — gicleur de ralenti -- .- ... 50797 50
buse dlaie =< 52846 23

P —poinfeany ~esssisvansanvsnnsrene sasanaais 52844 2.5

S — tube d'émulsion -.......- PP b A 52684 n® 10
U — calibreur d'air de ralenti ------ sriety iz 51274/ 100

Pour régler le ralenti :

1* Attendre que le moteur soit chaud ;

2° Serrer légérement la vis de butée du papillon, pour
faire tourner le moteur un peu plus vite ;

3° Desserrer la vis de réglage de richesse, jusqu'a ce
que le moteur commence i « galoper », puis la serrer
progressivement  jusqu'd ce que le moteur tourne
« rond » ;

4° Dévisser trés lentement la vis de butée pour amene.
la vitesse du moteur & environ 500 t/m. ;

5% Si le moteur galope [égérement, resserrer légérement
la vis de richesse.

En aucun cas, cette vis ne doit &tre serrée i fond.

Nota, — Avant de procéder au réglage de ralenti, il
est essentie]l de vérifier I'état de la bougie d'allumage
et de régler avec soin |'écartement des électrodes.



| MOTOCULTEUR STAUS |

F. — ALLUMAGE
Bougie. — Ecartement des élecirodes 0,5 mm. Les magnétos « Lavalette ». — Sont & avance & maiu.
Rupteur de la magnéto. — FEcartement 0.4 mm. & départ : levier en bas ; marche : levier tiré en haut.
St bbbt 4 f ¢ Le bouten de contact, poussé vers la magnéto coune

Avance & I'allumage. — 23° ou 4 mm & pleine avanco. {olmses . i :
Les magnétos « R, B, ». — Sont & avance automati-

Avance & l'allumage. — Départ 0,5 mm. que : pour couper |'allumage, tenir le bouton poussé.
p

G. — EMBRAYAGE

L'embrayage automatique, est du type centrifuge. Pour accéder i I'embrayage, il suffit de déposer le
Il comporte 2 méchoires garnies de « Ferodo », et moteur.

rappelées par 2 ressorts, Epaisseur de la garniture 5 mm (Ferodo 15 P

| 2. BOITE DE VITESSES

! (Brevetée S.G.D.G.)

i
&5
N
i
R

BOITE DE VITESSES
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La boite donne :

— 5 vitesses avant, avec la 5° en prise directe ;

— 2 vitesses arriere ;

— 2 vitesses & la sortie de la prise de force

— | point mort entre chaque vitesse.

Elle est & 2 compartiments :

Le compartiment arriére comporte 2 démultiplications
commandées par une manette.

Le compartiment avant est une boite & 3 vitesses et
marche AR, du type classique, 3 un seul baladeur. Ce
dernier est monté sur la queue de la vis sans fin, con-

| MOTOCULTEUR sTAUB

centrique 3 I'arbre primaire, et sa commande s'effectue
du guidon.

L'arbre primaire traverse la vis sans fin, et porte &
I'avant le tambour d’embrayage.

La 5° vitesse, prise directe est indépendante de |a
position de la manette de la boite,

La boite étant déposée, comme indiqué précédemment
son démontage complel ne présente aucune difficults,

Les cheminées de verrouillage doivent &tre vissées A
fond sans forcer, Jusqu'd venir en contact avec |'axe =
fourchette et desserrées légérement.

3. REDUCTEUR DE VITESSES

Le réducteur est 3 double démultiplication.

La premiére, par vis sans fin et roue creuse :

La deuxitme, par deux couples de pignons droits sus-
ceptibles d'entrainement séparément les roues.

Démontage. — Démonter les vis 16.231 de bout d'ar-
bre de roue.

Sortir les collets de réglage 16.182 ainsi que les
moyeux de roues 28,361,

Démonter les écrous de fixation des flasques 29,514,

Sortir chacune des flasques avec leur arbre de rous
respectif et couronne d'entrainement complets,

L'arbre de différentiel complet est ainsi dégagé.

Pour retirer la vis sans fin, démonter la vis de frein
27.187, desserrer I'éerou de réglage 27.126 et sortic la
vis vers |'arriére.

Pour démonter le différentiel, desserrer les écrous de
bout d'arbre 27.138, chasser les roulements de chaque
cbté, en méme temps que le clabot 29511 et retirer les

pignons 29.512,

LOEIF_droife
Sy Esfis.ymz!e 29579
@ ¥ 155
28358 25312 @ X

Gouvehe 29520, 9.
Doie

REDUCTEUR et DIFFERENTIEL
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[ MOTOCULTEUR STAUB |

Démonter les boulens d'assemblage 29.509 du hoitier
de différentiel 29.504 — 29.505 avec la roue tangente
259.503.

Avoir soin de repérer toutes les pieces an démontage.

Remontage. — Vis sans fin.

Régler le latéral des roulements i rouleaux coniques
sans aucun jeu. :

Roue tangente. — Régler d'abord I'emplacement de
la roue creuse pour oblenir le battement maximum de la
vis.

Ce réglage s'cffectue en dévissant d'un c6té, un écrou
27.115 et en vissant celui de 'autre cdté progressivement,

4. CARTER DES

Régler ensuite le jeu latéral & zéro et desserrer I'un
des 2 éerous de la valeur d'un trou environ.
Freiner soigneusement les 3 écrous de réglage.

Fourchette de commande des pignons 29.512. —
Veiller & ce que les fourchettes 29.517 coulissent libre-
ment sur I'axe 29.519 et n'ont pas de points durs dans
les gorges des pignons 29.512 ; les dégauchir si néces-
saire.

Pour positionner l'axe 29.519 & l'aide des embouts
28.358 el des écrous 28.366. écarter les fourchettes et
les pignons baladeurs 29.512 & fond (clabots en prise)
et répartir le jeu également de chaque coté, entre four-
chette et embout.

Serrer modérément les écrous 28.360.

COMMANDES

Ressort de torsion 29.520. — 1| est brés important,
pour le fonctionnement automatique des fourchettes, que
les branches du ressort soient rigoureusement dans le
méme alignement,

Pour cela, poser le ressort en long sur le marbre, les
branches horizontales, Mesurer ensuite la hauteur des £
branches.

Un léger dégauchissage peut étre obtenu par pingage
de la derniére spire a I'élau,

Cheminée de verrouillage. — Comme pour celles des
vilesses, visser 4 fond et desserrer ensuite légérement.

Commande des vitesses. — Comporte deux pign ns
d amplification du mouvement, Les repérer au démur-
tage.

Pour eifectuer leur calage, placer la boite en marche
AR. et le levier extérieur & index, dans la méme positian.

Présenter le carter de commande sur le réducteur, en
calant e levier intérieur de telle fagon que le doigt de
commande se présente juste en face de I'embout de com-
mande de la boite.

Pour corriger la position, il suffit d'agir sur le calage
du grand pignon de 24 dents, sur ses 5 canelures.

Les 140.000 irocteurs agriceles du pare actuel
se répartissent ainsi :
10.000 #tracteurs a chenilles, dont 2.500
de fabrication frangaise, @ savoir :
1.000 tracteurs lourds de plus de

B0 chy; Foifuas s b s s 10 v/
6.000 trocleurs moyens de 30 @&

60 ch.solt, .. —viovsaniain 60 /4y
2500 tracteurs légers de 15 d&

H0ahe Mok av eacrpesetarie, 25%g
500 molofracteurs de moins de

15 ch., 861t~ -vaiviins el harae 5 o/a

130.000 ftracteurs @ roues, dont 45.000
de fabrication frangaise, & saveir :
9.000 tracteurs lourds de plus de

40 cha sathi i iy ra=si Teola
B85.000 fracteurs moyens de 22 a

A0 rhi 86 sicninin s i 65 9js
31.000 tracteurs légers de 12 &

o 15l T T | e aieia 24 %l
5.000 motetracleurs de moins de

12 ch. solliints s cvvmranivs 4 0/y

110,000 de ces tracleurs circulant en France

ont moins de 10 ans d'age.
(Extrait de |' Argus)

Vous qul désirez
UN TRACTEUR
UN MOTOTRACTEUR
UN MOTOCULTEUR

consultez d'abord

STAUB,

La gronde morque Francoise de clasze Intarnationale.
Premier Prix avae Médoille d'Or ou Concours Internatianal
de Moloculiure da TURIN

Notice 5 18 franco sur demande

Société des Tracteurs el Notocultewrs STAUB
25, Boulevard de Verdun, COURBEVOIE (Seine)
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