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AVERTISSEMENT

Les tracteurs VENDEUVRE étant en constante
évolution technique dans leurs détails, la présente notice
a eété établie de fagon générale et sans engagement.

Elle a surtout pour but d'indiquer 1'ordre cor-
rect des opérations a effectuer pour la mise en marche
et la conduite du tracteur type GG.

Elle donne également des conseils pratiques
pour l'entretien du tracteur et de son organe moteur ,
ainsi que pour leur bonne utlllsatlon

Enfin, un tableau spécial résume les origines
probables des pannes qui sont susceptibles de se produire
dans la marche dumoteur et les remeédes a apporter dans
chacun des cas indiqués.

Les utilisateurs ont intérét a lire attentivement
cette notice et suivre les conseils qui leur sont donnés.
Ils éviteront ainsi des ennuis et gagneront du temps.

VENDEUVRE

Service aprés vente tracteurs




TRACTEUR SUPER GG
o

PRISE DE FORCE INDEPENDANTE
TYPE 41

Depuis la parution de cette notice, nous avons apporté & nos tracteurs des améliorations tech-
niques qui sont venues modifier leurs principales caractéristiques.

Notre moteur Z3P a été remplacé par noire nouveau moteur type 65 de 115 mm d'alésage ;
nos tracteurs Super GG développent ainsi une puissance de référence de 60 CV, et ce, sans augmen-
tation notable de la consommation horaire.

Ce tracteur est équipé d'un pont & prise de force indépendante, et posséde 7 vitesses Avamt
dont deux lentes et deux vitesses arriere.

Nous vous indiquons cu verso, les principales caractéristiques de ce nouveau tracteur; toutes
les directives et les conseils donnés dans cette notice demeurent valables. Nous ne pouvons denc que
vous en recommander la lecture attentive.



RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

MOTEUR.

Cycle Diesel

Nombre ds cylindres et disposition ........

4 temps

.......... 3 cylindres verticaux en ligne

e s e s e e e e e s ] 15T
Course 130 mm
Puissance A S S B TR e B e e 0, GOE

Capacité du réservoir & combustible ....... .. carsseim 0 LIRSS
Cotmettiles o Soaiell o any s s o b 5 05 b s s 7,5 litres
Capocité en edu du moteur ... .ooviviniiu s, 10 litres
Centenance en huile de graissage . .................... 14 Jlitres
Censommation & l'heure, gas-cil ou fuel domestique .. 4 litres

BOITE DE VITESSE. — PONT ARRIERE.

Sept marches avant, deux marches arriére.

WITEESE: o o v v i

Train avani et arriére:

Quatre roues équipges de pneus.
ROUES BV & o s un bse
Roues arriéres

DIMENSIONS D'ENCOMBREMENT.

Longueur
Hauteur :
Empatiement . .....00 v
Ieneir cocesses s ihg

Voies avant et arrigre: 1,50 métres
Rayon de bragquage : 3 metres
Poulie de battage :

I lente 1,90 km/h
28 lente B.10 —-

1 4,10 —
A 5,80 —
Gt 7,50 —
4¢ 13,30 —
5 20 —
AR1 L8 —
AR?Z 3 —

6,50 x 20 AT
14,00 x 28 CR

70 métres
15 méatres
95 meétres
2,20 meétres

Diamétres 340 - Vitesse linéaire 20,6 m/sec & 1500 t/mn

Largeur: 220 mm

Vitesse : 1160 t/mn pour 1500 t/mn sur moteur

Arbre pour prise de force :
Vitesse : 550 t/mn

Sens de rotation : sens des aiguilles d'une montre, I'observateur étant plazé

fce & l'arriére du tracteur.

Poids du tracteur :

Sur roues avant : 950 kg
Sur roues arriéres : 1.905 kg

Total en ordre de marche:

2.855 kg.
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RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

MOTEUR

Cycle Diesel : 4 temps
Nombre de cylindres et disposition : 3 cylindres verticaux en ligne
Alésage : 110mm
Course : 130 mm
Puissance : 50 - 55 ch
Capacité du réservoir & combustible . 70 litres
Capacité du radiateur : T7,5litres
Capacité en eau du moteur : 10 litres
Contenance en huile de graissage ;14 litres
Consommation & 1'heure, gas-oil ou fuel domestique : 4 litres

BOITE DE VITESSES - PONT ARRIERE

Six marches avant, une marche arriére,.

Vitesses : ____ vitesselente __ 1,82 km/h
premiére . . . 3,62 km/fh
dengitme ... ... 5,62 k;eifh
troisigme . 8,25 km/h
guatrienie . 19,05 km/h
cinquiéme = A8T0 i (h
arri€re;.. ... .. .. A37 kfh

Train avant et arriére :
Quatre roues équipées de pneus agraires,

Roues avant __ : 6,50 x 20 AT
Roues arrieére_ : 14,00 x 28 CR

- DIMENSIONS D'ENCOMBREMENT

Longueur 3,10 metres

Largeus ..o 5 9 metres

Hauteur ____ : 1,85 meétres

Empattement _ : 1,90 métres
Voies avant et arriére : _ 1,50 métres

Rayon de braquage : 3 meétres

Poulie de battage :

Diametre 300 - Vitesse linéaire 21,9 m/sec & 1.500t/mn

Largeur : 200 mm

Vitesse : 1.395t/mn pour 1.500t/mn sur moteur

Arbre pour prise de force, vitesse : 550 t/mn

Sens de rotation : sens des aiguilles d'une montre, 1'observateur
étant placé face & l'arriére du tracteur

Poids du tracteur, sur roues avant : 820 kgs

Poids du tracteur, sur roues arriére : 1430 kgs

Poids total du tracteur en ordre de marche : 2250 kgs
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DESCRIPTION

MOTEUR
Le moteur équipant le tracteur est un trois cylindres en ligne fonctionnant suivant
le cycle Diesel 4 quatre temps.

ASPIRATION

Dans le premier temps le piston étant au point mort haut, descend en aspirant de
l'air dans le cylindre par la soupape d'aspiration. La soupape d'échappement est fermée.

COMPRESSION

Dans le deuxiéme temps le piston arrivé au point mort bas remonte en comprimant
l'air aspiré a une forte pression et le porte & une température d'environ 600°. Les soupapes
d'échappement et d'aspiration sont fermées.

INJECTION ET COMBUSTION

Dans le troisiéme temps, peu avant l'arrivée dupiston au point mort haut, la pompe
d'injection parl'intermédiaire des injecteurs projette dans la chambre de combustion une cer-
taine quantité de gas-oil qui s'enflamme spontanément au contact de 1'air chaud. Cette combustion
augmente considérablement la pression dans le cylindre et le piston se trouve refoulé vers le
point mort bas. C'est l'impulsion motrice ou temps moteur.

ECHAPPEMENT

Dans le quatriéme et dernier temps du cycle le piston remontantvers le p-oint mort
haut, la soupape d'échappement étant ouverte, celle d'aspiration fermée, refoule les gaz brilés
vers l'extérieur,

Le cycle est alors terminé et les mémes phases se reproduisent, suivant le méme

ordre.
Le volant emmagasinant une partiede 1'énergie développée pendant le temps moteur

la restitue pendant les trois autres temps du cycle assurant ainsi la régularité et la continuité
du mouvement.

Le moteur est équipé d'un régulateur centrifuge qui assure le dosage ducombustible
nécessaire en fonction de la vitesse et de la charge du moteur & chaque instant et maintient la

vitesse constante au régime demandé.

Le refroidissement est assuré par radiateur etventilateur. La circulation de 1l'eau
se faisant par pompe centrifuge.

Le graissage du moteur s'effectue entierement sous pression par pompe a engre-
nages.

CHASSIS

Le moteur et la boite de vitesses - pont arriére sont reliés par le carter d'embra-
yage, Le tout forme un ensemble rigide qui joue le r6le de chéssis.
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En plus de la disposition classique de traction, l'arriére du tracteur comporte
une prise de force pour la commande d'instruments agricoles et une poulie de battage.

La boite de vitesses a six marches avant et une marche arridre lui permettant
d'adapter exactement & pleine puissance 1'allure au genre de travail accompli.

La transmission du couple moteur au pont arriére s'effectue au moyen d'un embra-
yvage monodisque fonctionnant & sec et commandé par pédale.

Le tracteur dispose de points d'attache favorables pour la remorque de charrues
et autres instruments agricoles,

UTILISATION DU TRACTEUR

Dans 1'utilisation du tracteur il convient surtout de veiller attentivement au refroi-
dissement du moteur, au graissage rationnel de tous les points indiqués et & la propreté du
combustible.

REFROIDISSEMENT

Surveiller la température de 1l'eau de circulation qui doit &tre de 70 & 85° environ ;
la main appliquée sur la partie haute des cylindres doit donner une sensation de forte chaleur
mais non de brdlure,

S5i lacirculation d'eauest interrompue pour une raison accidentelle et que le moteur
chauffe fortement, il y a lieu de 1'arréter immédiatement et de le laisser refroidir naturelle-
ment.

IMPORTANT : En aucun cas, il ne faut refroidir le moteur en v versant de 1'eau froide.

Ne pas oublier de vidanger 1'eau de refroidissement partemps de gelée en dévissant
le bouchon de vidange se trouvant dans la partie basse du cylindre cdté pompe d'injection et le
bouchon du radiateur.

Veiller d'autre part &4 la propreté dugrillage de protection du radiateur, 1'obstruction
de ce grillage par des poussiéres en suspension dans l'air aspiré pouvant empécher le bon
refroidissement du moteur.

N'employer que de l'eau propre, proscrire les eaux acides ou calcaires. Veiller a
ce que les parois refroidies ne soient pas entartrées. Si oui, procéder au détartrage rationnel
avec une solution de potasse bouillante & 10 % qu'on laissera une heure environ. Vider ensuite
rincer & l'eau claire. Faire le plein & nouveau. Ne pas employer d'acide chlorhydrique qui
corrode les t6les de radiateur,

GRAISSAGE

Le moteur est graissé intérieurement sous pression par pompe 4 engrenages. Le
niveau d'huile dans le carter ne doit jamais descendre en-dessous du repére ""Mini" figurant
sur la jauge fixée au c8té du bouchon d'emplissage, ni dépasser le niveau "Maxi''.

Malgré le remplacement de 1'huile consommeée par de 1'huile fraiche, il est recom-
mandé de faire périodiquement la vidange compléte du carterde moteur. Le bouchon de vidange
& l'avant du moteur sous le carter est prévu i cet effet. Le choix d'une bonne huile est trés
important ; s'en tenir rigoureusement aux qualités recommandées dans cette Notice.

Nettoyer soigneusement tous les points de graissage avant d'effectuer celui-ci.
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Pour les organes a graisser avec la pompe a4 main, employer une bonne graisse
consistante saponifiée ne se résinifiant pas. Viscosité 40°E a 50°C. Point de fusion au-dessus

de 175%C.

a - Pour le moteur :

TABLEAU DES HUILES DE GRAISSAGE

Société Générale des
Huiles et Pétroles

SOCONY-VACUUM
FRANCAISE

STANDARD FRANCAISE
des PETROLES

Energol Auto
SAE 30

Gargoyle
DTE n® 3

Shamrock
D 65

MARQUE HIVER ETE lgég{éfgx
ANTAR Auntar-Gel Antar-Sport 2 Antar-Sport 1
CASTROL ! Castrol XL Castrol XXL Castrol Grand Prix
DESMARAIS | Olazur D8 Olazur D 10 Olazur D 15
PURFINA Solna SAE 40 Solna SAE 50 Solna SAE 60
SHELL Talpa Oil 30 Talpa Oil 40 Talpa Oil 50 ou 60

Energol Auto
SAE 40

Gargoyle
DTE n*4

Shamrock
D15

Energol Auto
SAE 50

Gargoyle
DTE n° 5

Shamrock
D 85

b= Pour la beite de vitesses - pont arriére :

Viscesité environ 20°E & 50°C
Point de solidification - 10°C
Huile de haute pression (300 kgs VKA)
Le point d'inflammation de toutes les huiles ne doit pas &tre inférieur 4 200°C.
Elles doivent étre exemptes d'acides, d'asphalte, de corps solides et d'eau,

¢ - Quantités d'huiles nécessaires :

- Pour le moteur :

- Poulie de battage :
~ Direction :

14 litres.
- Pour le filtre & bain d'huile : ne pas dépasser le niveau ''Maxi'
- Pour la boite de vitesses-pont arriére :

1 litre 1/4.

1/2 litre.

30 litres.

- Treés important -

Ne pas dé r les niveaux indiqué . ir ri
Ne pas dépasser 1 vea ndiqués en aucun cas. S'en tenir rigoureusement aux

repéres portés sur les jauges ou sur le filtre.

COMBUSTIBLE

Toutes les qualités de gas-oil, aussi bien légers que lourds vendues dans le com-
merce conviennent parfaitement pour l'alimentation dé nos moteurs Diesel. Le moteur peut

également fonctionner sans inconvénient au fuel-oil domestique.
dernier, il y a lieu toutefois, de veiller au bon état des injecteurs.
nettoyage aussi souvent qu'il sera nécessaire. et visiter plus souvent le filtre a gas-oil. Quel
que soit le combustible employé veiller & bien le filtrer avant de faire le plein du réservoir.

En cas d'utilisation de ce
Pour cela procéder a leur
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NETTOYAGE DES INJECTEURS

Pour nettoyer chaque injecteur, procéder de la fagcon suivante :

- Démonter le raccord de la tuyauterie aboutissant a 1'injecteur,

- Dévisser les deux écrous de fixation de la bride porte-injecteur,
- Retirer de la culasse le porte-injecteur avec son injecteur,

- Dévisser 1'écrou raccord a 1'étau.

Q0 oW

L'intérieur du corps de l'injecteur peut &tre nettoyé avec un bitonnet en bois tendre
et de l'essence ou du gas-oil trés propre. L'aiguille se nettoie avec un linge trés propre. Avoir
'soin de ne pas employer de corps durs (grattoir métallique, ete...) ou de matiére abrasive
(papier d'émeri, etc...) dont le contact pourrait mettre l'injecteur et son aiguille hors d'usage.
Manipuler l'injecteur et son aiguille avec des mains trés propres et beaucoup de soin, le plus
petit choc sur le cdne de l'aiguille en particulier pouvant mettre l'injecteur complétement hors
d'usage.

Avant le remontage, plonger le corps de l'injecteur et l'aiguille dans du gas-oil
propre, afin que l'aiguille puisse coulisser librement dans son logement,

Pour remonter l'injecteur, refaire les opérations indiquées plus haut en sens
inverse.

PREPARATION DE MISE EN MARCHE

Faire le plein d'huile du carter moteur en versant environ 14 litres d'huile par le
bouchon d'emplissage sur la porte latérale droite de carter.

1° - Vérifier le niveau d'huile du carter moteur 2 l'aide de la jauge fixée au bouchon
d'emplissage. Ce niveau doit se situer au-dessus du repére "Mini' et au-dessous
du repére ""Maxi' figurant sur la jauge.

2° - Vérifier les niveaux d'huile sur la boite de vitesses - pont arriére.

3° - Graisser tous les points indidués sur le schéma de graissage (pages : 16, 17T).
4° - Faire le plein du radiateur en eau propre.

5° - Faire le plein du réservoir & combustible.

6° - Ouvrir le robinet de sortie du réservoir & combustible.

7° - Remplir d'huile, jusqu'au repére la cuve A huile du filtre & air:

NOTA : Ne jamais dépasser le niveau indiqué sur le filtre,
sinon, on risque de graves ennuis.

8° - Vérifier la pression des pneus :

Pour la route : 1 kg 100

R e
e Pour le labour : 0 kg 850

Pour la route : 2 kgs

hiwaes ey, Pour le labour : 2 kgs

Avant que le moteur ne soit lancé, s'assurer que toutes les commandes sont libres,
que le levier de changement de vitesses, en position centrale se meut facilement avec un léger
jeu, que le levier de prise de force, décliqueté se trouve en position inclinée arriére, S'assurer
que le frein 4 main est serré, Pendant que le moteur chauffe, s'assurer que les leviers
d'embrayage et de frein jouent facilement, ils peuvent étre gelés par grands froids, vérifier
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si toutes les vis et tous les écrous sont bien serrés, particulidrement les écrous de fixation
de roues avant et arriere et des barres de commande de direction.

MISE EN MARCHE

DEMARRAGE ELECTRIQUE

1° - Mettre le levier d'accélération en position de départ.
2° - Dégommer le moteur en faisant quelques tours de manivelle,

3° - Pousser sur le bouton du démarreur.

A LA MANIVELLE

a) - Par temps froid :

Par temps froid il est indiqué de dégommer le moteur de la facon
suivante :

1° - Mettre quelques gouttes de pétrole ou de gas-oil dans le graisseur se trouvant
a l'entrée de la pipe d'aspiration (filtre a air),

2° - S'assurer que le levier d'accélération se trouve dans la position "marche".
3° - Décompresser le moteur en appuyant sur la poignée A main gauche derriére
le radiateur, tourner la manivelle de la main droite, puis lacher le levier de

décompression, tout en continuant & tourner la manivelle aussi rapidement
que possible. Le moteur doit alors partir de lui-méme.

EN RAISON DU DANGER D'EXPLOSION, NE JAMAIS SE SERVIR D'ESSENCE, DE 4
BENZINE OU D'ETHER POUR LE DEGOMMAGE DU MOTEUR,

b) - En condition normale :

1° - S'assurer que le levier d'accélération se trouve dans la position de marche.

2° - Appuyer sur la poignée du décompresseur, tourner le moteur & la manivelle,
puis lacher la décompression tout en continuant a tourner la manivelle aussi
rapidement que possible. Le moteur doit alors partir de lui-méme.
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IMPORTANT : Il est de la plus haute importance de ne pas accumuler de combustible dans la
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chambre de combustion avant le lancement du moteur et dans ce but il ne faut pas
continuer 2 faire tourner le moteur en décompression, c'est-a-dire en continuant
d'appuyer sur le levier de décompression lorsquel'on a constaté que les injecteurs
sont amorcés,

CONDUITE DU TRACTEUR

- Desserrer le frein 4 main,

- Faire tourner le moteur A son régime optimum.

- Débrayer en appuyant & fond sur la pédale de débrayage et la maintenir dans cette
position.

- Mettre en prise la vitesse désirée. Les positions du levier correspondant aux dif-

férentes vitesses sont indiquées sur le schéma gravé sur la poignée de celui-ci.

- Embrayer progressivement en laissant revenir lentement sans A-coups la pédale
de débrayage. Le tracteur alors se met en marche. Agir avec douceur, ne pas
oublier que l'embrayage brusque, fatigue considérablement les organes du tracteur.
Ne pas garderle pied surla pédale aprés avoireffectué la manceuvre d'embrayage.

Pour passer de la marche avant & la marche arriére, ou inversement, il faut bien
observer qu'on ne doit effectuer la manceuvre qu'une fois le tracteur bien arrété,

Descendre les cétes en deuxiéme vitesse, l'accélérateur étant dans la position du
plus petit ralenti ; se servir du frein A pied. Avant de monter une cbéte, prendre la
vitesse inférieure nécessaire. Ne jamais débrayer ni changer de vitesse dans les
descentes ot les montées.

Eviter le patinage des roues.Lorsque les roues patinent, les aspérités du sol usent
les pneus et les déchirent. Pour cela il faut :

- démarrer avec précaution,

- réduire la charge remorquée ou monter des chaines sur les pneus quand
les chemins sont glissants ou couverts de verglas,

- employer des remorques munies de bons freins.

- Ne jamais laisser séjourner les pneus dans les flaques d'huile, 1'huile et la grais-
se détériorant le caoutchouc.

- Enlever de temps en temps les corps étrangers qui ont pu pénétrer dans les pneus.

ARRET DU TRACTEUR

- Débrayer en appuyant sur la pédale de débrayage.

- Mettre le levier de changement de vitesse au point mort.

- Serrer le frein 4 main.

- Arréter le moteur en repoussant le levier d'accélération a fond de course.

- Ne pas fermer le robinet de sortie de combustible du réservoir, des entrées d'air
pouvant se produire dans la tuyauterie et la pompe d'injection.

- Par temps froid, faire la vidange d'eau en dévissant le bouchon de vidange sur le
bas du cylindre et celui se trouvant & la partie inférieure du radiateur. Laisser les
robinets ouverts jusqu'a la prochaine mise en marche. (On peut éviter de vidanger
si l'eau a été rendue incongelable par 1l'addition d'un bon anti-gel).
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Apreés l'écoulement de 1'eau, tourner le moteur plusieurs fois a la main pour s'as-
surer que toute l'eau est évacuée.

EMPLOI DE LA POULIE DE BATTAGE

Immobiliser convenablement le tracteur, serrer le frein & main, caler les roues.
Regler normalement la vitesse de rotation avec l'accélérateur, aprés avoir embrayé la poulie.

DEBRAYAGE ET EMBRAYAGE DE LA PRISE DE FORCE ET POULIE DE BATTAGE

Pour embrayer la prise de force (ou la poulie) appuyer d'abord sur la pédale de
débravage afin d'isoler le moteur des engrenages ; ensuite embrayer lentement la prise de force
a l'aide de la pédale spéciale prévue a cet effet, en évitant les a-coups.

Pour débrayer la prise de force (ou la poulie de battage) il n'est pas utile de débraver le mo-
teur, il suffit d'actionner le levier de débrayage de la prise de force (ou de la poulie).

MOTOCULTURE

Les travaux de motoculture se font normalement en deuxiéme vitesse c'est-a-dire
6 km/heure. Cetie vitesse permet d'utiliser le moteur & sa pleine puissance. Néanmoins on
peut travailler exceptionnellement en vitesse lente 4 1,82 km/heure ce qui augmente considéra-

blement la puissance de traction,
Normalement, on laboure sans bloquer le différentiel. Des que l'on constate un

patinage des roues arriére, bloquer le différentiel aussi souvent et aussi longtemps qu'il est

necessaire,

Le différentiel ne doit étre bloqué que dans les vitesses lentes (jusqu'a la troisiéme)
et qu'en ligne droite. Pour virer sur un terrain glissant on peut employer les freins arriére
indépendants, un blocage des deux pédales permettant de freiner simultanément les deux roues

arriére en cas de nécessité, durant la circulation sur route.

OBSERVATIONS PENDANT LA MARCHE

1° - S'assurer que le refroidissement s'opére bien.

2° - L'échappement doit étre tout a fait incolore & charge moyenne, tr&s légérement
gris sur surcharge.

Si 1'échappement est gris foncé ou noir, c'est que la combustion se fait mal pour
une des causes suivantes :

- le moteur est surchargé,

- les injecteurs sont encrassés et fonctionnent mal,

- le combustible contient de 1'eau ou n'est pas approprié au moteur,
- la compression est mauvaise (fuite aux segments et aux soupapes),
- le filtre & air est sale.

5i 1'échappement est blanc ou blanc bleuté, c'est que le combustible ne s'allume pas
pour une des raisons suivantes :

- pompe et tuyauterie mal purgées d'air,
- compressioninsuffisante (fuites aux soupapes et aupiston)ou tige de soupape



- 13 -

gommée,
- mauvais fonctionnement de la pompe a4 ¢ombustible.

Il arrive qu'au démarrage le moteur étant froid, 1'échappement soit blanc quelques
minutes. Il doit redevenir normal quand le moteur s'échauffe.

Ne pas laisser le moteur fonctionner longtemps avec échappement blanc, le com-
bustible non bralé ayant tendance a descendre dans le carter en diluant 1'huile qui perd son
pouvoir lubrifiant.

Pour 1'équipement électrique, afin de ne pas tirerinutilement sur la batterie, étein-

dre les phares quand le tracteur est a 1'arrét. Ne pas faire fonctionnerle démarreur électrique
plus de 4 fois de suite et cela pendant un instant seulement.

ENTRETIEN DU MOTEUR

TARAGE DES INJECTEURS
Les injecteurs doivent étre réglés a la pression de :

125 kgs pour la marche au gas-oil,
140 kgs pour la marche au fuel domestique.

VIDANGE D'HUILE

Changer 1'huile de graissage aprés les 30 premiéres heures de marche et ensuite
toutes les 100 heures. Ceci est capital pour la marche et la durée du moteur.

La vidange doit se faire pendant que le moteur est encore chaud. Puis il faut net-
toyer a fond le carter avec de l'huile fraiche réchauffée (ou de 1'huile de ringage)afin d'évacuer
toutes les impuretés déposées sur les parois du carter. Lorsqu'il y a formation accentuée de
cambouis dans 1'huile, il faut faire une vérification compléte du moteur et nettoyer soigneuse-
ment tout l'intérieur du carter ainsi que les organes qu'il renferme, paliers, bielles, pompe ;
etc... pour éviter la contamination de 1'huile neuve.

ENTRETIEN DU TRACTEUR

Apreés le travail journalier, vérifier rapidement les organes du tracteur et enlever
le plus gros de la bote.

En fin de chaque semaine de travail faire un nettoyage complet du tracteur, vérifier
les organes et le serrage de toute lavisserie en particulier celle de la tringlerie de commande,
barres de connexion des roues, flasques de roues avant et arriére, barre de direction, etc. ..
FILTRE A AIR

Tous les huit jours nettoyer le filtre a air.

Lorsque le tracteur travaille dans une atmosphére chargée de poussiéres, il est
nécessaire de nettoyer plus souvent ce filtre.

FILTRE A COMBUSTIBLE

Tous les 8 jours, dévisser le boulon situé i la partie inférieure du filtre, le robinet
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de sortie du réservoir & combustible étant ouvert el laisser couler le combustible quelques
instants. Cette opération a pour but d'éliminer avec le gas-oil qui s'écoule les impuretés
accumulées au fond de la cuve du filtre.

TOUS LES TROIS MOIS

Faire un nettoyage complet du filtre & combustible en procédant comme suit :

1° - Fermer le robinet du réservoir.
2° - Vider la cuve du filtre en dévissant le bouchon inférieur.
3° - Démonter le couvercle du filtre en dévissant les 4 écrous qui le maintiennent,

4° - Retirer de la cuve le cylindre-tamis métallique, le nettoyer dans de l'essence et
le laisser sécher.

9% - Nettoyer l'intérieur de la cuve avec un peu d'essence, laisser sécher et rincer
avec du gas-oil propre.

6° - Revisser le bouchon inférieur, remettre le cylindre-tamis métallique, remonter
le couvercle, puis revisser le bouchon supérieur aprés avoir ouvert le robinet,
Dés que le combustible s'échappe fermer le bouchon supérieur.

EMBRAYAGE

Vérifier de temps en temps si la pédale a un jeu suffisant (jusqu'ad application de
la bague contire la butée de débrayage). Le jeu mesuré a la semelle de la pédale doit étrede
20 mm au moins. Il peut étre réglé au moyen de la chape.

REGLAGE DE LA DIRECTION

Si la direction a trop de battement, desserrer la vis de réglage et tourner l'écrou
obturateur jusqu'a ce que le jeu soit supprimé. Alors resserrer la vis de réglage et l'écrou.

REGLAGE DES FREINS

Dés qu'un reldchement de 1'efficacité du frein & main devient sensible, le resser-
rage des boulons s'impose. Pour les freins des roues arridre, régler d'abord le frein du cété
gauche en serrant 1'écrou de réglage. Appuyer alors sur la pédale et régler le frein du co6té

droit.

CIRCUIT ELECTRIQUE

1° - Vérifier les conducteurs et les connexions. Le fil conduisant du pble négatif de la
batterie & la masse doit étre en parfait état,

2° - Vérifier la batterie.

S'il y a manque de liquide, ajouter de l'eau distillée. Les bornes de la batterie
doivent étre bien propres. Les suiffer.

Ne jamais laisser une batterie complétement déchargée.

Quand le tracteur reste longtemps sans étre utilisé, recharger les batteries au
moins une fois par mois, )
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INSTRUCTIONS SPECIALES POUR L'UTILISATION DU MOTEUR

SOUPAPES

Vérifier périodiquement que le jeu aux queues de soupapes est compris entre 3 et
4/10. Ce jeu se mesure la soupape reposée sur son sigge. Il se régle par vis fixée sur le
culbuteur avec écrou de blocage.

POMPE D'INJECTION

Veiller & ce qu'aucune poussiére ne puisse pénétrer dans le corps de la pompe. Ne
jamais tenter de réparer une pompe défectueuse, mais se mettre en rapport avec une station
service LAVALETTE ou P. M.

UTILISATION DU MOTEUR

Le moteur doit étre utilisé dans les conditions de puissance et de vitesse pour les-
quelles il a été vendu. La puissance absorbée n'est en général pas contrélable. Il est cependant
facile de se rendre compte des conditions de travail. :

- par les gaz d'échappement . Si ceux-ci sont gris foncé, le moteur est en
surcharge.

Les conditions de marche ont une grande importance, car soumettre systématique-
ment un moteur & des conditions de travail anormales, c'est l'exposer aux plus graves ennuis
mécaniques.
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TABLEAU DE GRAISSAGE

8 Articulation de la tringlerie de Quelques gouttes d'huile
commande de régulateur :
Tous les Jours 16 T T — Vérifier _le niveau d'huile i la
jauge (voir tableau d'entretien)
| 17 Filtre a air
[
12 Débrayage
Vérifier les niveaux - Remplir
1 Pont arriére s'il y a lieu (voir tableau d'en-
14 Boite de vitesses tretien)
1 Fusées de roues avant Graisser
3 Tringle de voie Graisser
2 Barre de direction Graisser
Chaque semaine 4 Pivot du train avant Graisser
5 Barre de direction Graisser
§ Boite de direction Graisser
1 Roues avant Graisser
10 Frein 4 main Graisser
151 Frein a pied Graisser
15 Ventilateur Huiler
18 Levier de blocage de différentiel Graisser
19 Arbre de frein a pied Ciyvateser
f 20 Axe de manivelle Hiiiler
|
|
3 Démarreur électrique Faire le plein par le graisseur

Tous les 3 mois

avec de l'huile du moteur.
Enduire la couronne et le pi-
gnon de graisse consistante,

NOTA : Voir tableau d'entretien pour le renouvellement de 1'huile -
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TABLEAU D'ENTRETIEN DU TRACTEUR
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TOUS LES JOURS

TOUTES LES SEMAINES

TOUS LES MOIS

rous LES TROIS MOIS

rOus 1.J0S SIX MOIS

UNE FOIS PAR AN

Graissage du moteur
{(graissage du tracteur voir
schéma de graissage).

Vérifier le niveaud'huile avec
la jauge, le moteur arrété.
Refaire le plein sibesoin est.

Soupapes

Filtre & combustible

Faire le plein jusqu'au repére,
Sous aucun prétexte ne dépas-
ser le
on s'expose aux plus graves
ennuis.

niveau indiqué

Changer l'huile du carte
et ensuite toutes les

sinon

Vérifier le jeu entre tliges et
culbuteurs (3 a 4/10 le mo-
teur étant froid).

Faire écouler les impuretcs
de la cuve. Voir page : 13

Nettoyer le filtre au gas-oil.

r apres les 30 premiéres heures
100 heures.

TN S5
Nettoyer le carler.
Voir page : 13

Démonter, vérifier le fonc-
tionnement, nettover en cas

de hesoin.

Nettoyer le [iltre compléte-
ment, Voir page : 14

i
Vidanger 1'huile l

batterie et 1n re-

ntitateur
EERER R s = : - - e = SR |
Vérifier le niveaud'eau, En |
Radiateur | hiver vidanger1'eau ouy met- |
tre de l'antigel. I }
e, ' S | St e e e . = S| s == S I S =S g
Fistons : |
| |
| | |
I . - — e . SRR = o S e iy o ‘
- e | Remplacer 1l'huile aprés les premigres 300 heures de
5 i ; ! :
Bt viissse : SriiErie niveaud'huile avec i marche, puis toutes les 1000 heures.
o ¢ ses : e teur BLe , 5 .
ot differantio] a Jauge, ITN):(.UI arrele; ! pendant que le carter est chaud. Bien rincer le carter
3 erenti ] - de hui i i : P . :
" AJ?mel de l'huile si besoin | avec de l'huile fluide avant de refaire le plein.
est: | (Veir page : 8 pour les huiles a employer).
SN i
P'rise de mouvement Graisser par le huileur. ‘
- . i Vérifier le serrage des écrous
Vérifier le serrage dela vis- : = ;
WOUEeS dAvVarl 4 Hlacer C MaEtS., = ace les 6 52
Roues avant Hetes Graisser | le fusées., Remplacerles g
| pilles perdues.
s . i
g N Vérifier le serrage dela vis- |
nes riére ! i
oues arriére saria. ;
|
Térifier EES i Pla
Pneus Vérifier la pression, gonfler 1
en cas de besoin,
N B e i E { S
Rt Vérifier la densité de l'acide \ Enlever la
siiterie . . . " . 1
ajouter de 1'eau distillée, ‘ charger a fond.
Nettoyer du plus gros de la - {
boue. Effecti i 9
Ensemble du tractea: parations
serrages, !
Graisser (voir schdma) |
1

N

E.f.i-:.‘-j”.:“- leurs

ttover lec

une vorifica

tout soigneusement,

filtres dans les

- Démonter et nettoyer les pis-

Nettoyer la pompe a huile et
tous les conduits de graissage.

Roder les soupapes, nettover
afond les guides de soupapes.

Détartrer le radiateur.
Voir page : 7

tons, les segments, vérifier

ceux-c¢i et les remplacer si
nécessaire,




PANNES

CAUSES PROBABLES

REMEDES

Ouvrir le robinet du réservoir a combustible s'il est fermé. Refaire le plein. Faire la purge d'air

Manque de combustible. i . i :
. | du filtre et de la pompe d'injection.
| SRS Sy s s S S S RS R o SIS S S ST S
! Si les injecteurs ne fonctivnnent pas, vérifier dans l'ordre
|
¥ . . 5 1 . s . . H
{ a - que le gas-oil arrive bien au filtre & combustible, en dévissant le bouchon supérieur le com- 1
i | bustible doit s'échapper ; sinon déboucher la tuyauterie réservoir-filtre et si le gas-oil n'arrive
! : i il . pas. nettover le filtre comme indiqué page :14
| @ Mauvaisé arrivée de combustible. i : - 2 4 Rag - ;
! 5 b = er aue la pompe est amorgée. Pour cela, dévisser les raccords de la tuyauterie allant
; I de la pompe aux injecteurs et tourner le moteur & la manivelle, moteur décompressé. Le com-
| : ¢ doit s'échapper alors par les raccords, sinon démonter les tuyauteries et les nettoyer.
I : remontage raccords bienbloqués siles injecteurs ne donnent pas c'estqu'ils sontencrassés.,
| —_—_—— e - ——— e —— —— o— e e —— e ———————— e - —- - —_————————— — — — - ————— - — e ——————— _ —— ——— - - - —_———
r Huile de graissage trop Jpaisse par temps froids. ! : ) G ’ : g g ;
3 - : % ‘ Remplacer les huiles du carter du moteur et de la boite de vitesses par des huiles plus fluides,
i (3) Ne parvient pas a actionner le mote assez ra- | :
| . side ment pour démarrer Dégommer le moteur. I
| Le moteur refuse de partir. ! piEs Bt Lt s Bt e oo e SRR P eV S g e e - e
@ Encrassement des injecteurs. i Démeonler les injecteurs et les nettoyer comme indiqué page : 9.
N |
; Il est diftficile de passer la compression sans élan, s'il n'en est pas ainsi :
|
|
i a - Vérifier que les soupapes fonctionnent bien ; si une queue de soupape n'est pas gommée ; si oul
i v metire un peu de pétrole et faire fonctionner a la main la soupape correspondante, 4 l'aide
@ Mangue de compression. : d'un manche d'outil quelconque. Important:ne jamais employer d'essence pour cette opération
| b - Vérif si les soupapes portent bien sur leur siége ; sinon procéder & un rodage des soupapes
Pour rela démonter la culasse.
| ¢ - Vérifier que le joint entre culasse et cylindre est bien étanche. Sinon le changer.
1
i e = e DS ST RSy T i e Memigani SPIEE
@ Jeu trop petit aux culbuteurs. Vérifier le jeu entre les tiges de soupapes et les culbuteurs,il doit tre de 3 a 4/1{). Régler s'il v a lieu.
i — —— oy =
@ Fuites importantes au piston. Démonter ie piston, dégommer les segments ou les changer.
. . e
Manque de combustible. Voir (1)
Le moteur s'arréte, | =5 = SeeE—————— == - A === S
| T e es b hée \rw:’E)
! Filtre colmaté ou conduites bouchées. Volr (<
Filtre A combustible colmaté. Voir page : 14. S'assurer que le combustible est propre. Bien le filtrer avant de faire le plein du réservoir.
: i o S SR, S R TS A RO SRR S e Fls Ol U S ey e NPTt el P AT = = i
3 Débit irrégulier de la pompe d'injection. Faire examiner la pompe par une station P.M ou LAVALETTE,
Le moteur a des ratés, Li B ol pos-ie s T S gt | pi s B o e e A - e s s e e e e e g
manque de puissance | . Y . e s ] .
i Rentrées d'air par les joints de tuyauteries. Resserrer les raccords de tuyauteries. z
| / |
O e RIS it S e + e , s s
| Air dans la pompe d'injection, Vair
i Injecteurs ne pulvérisant pas. ! Voir {4 1‘
| |
L - TS i = - e e 3 S sy
| T 5
;' Le -moteur fume. : Soupapes non étanches ou grippées. ! Les dégrioper. les graisser, les roder s'il y a lieu (voir (3))
I S S— SO - e A - s e ———m e et - - - - —_—— —_—— — — —_— - S SR S S A LR S L O Sy
| Segments de piston et cylindre us Changer les segments, ou la chemise de cylindre. J
Le moteur cogne. i Injecteurs encrassés. Voir
- a o A; " -. Lo > 1 . . . . . . .
Graissage défectueux. Trop peu d'huile dans le carter. Refaire le plein d'huile jusqu'au niveau indiqué (voir page : 9 ).
Les tétes de bielles chauffent. = e = e e e e . e — T U G S i
Boue d'huile dans le carter, tamis de pompe colmate. Vidanger. voir page : 7 Neitoyer le tamis.
; l . = SN 1 . : e Y : et e i i oy s
Manque d'eau dans le radiateur. Ajouter de l'eau (voir page : 7 ).
| = 2 = o . = = et B e e 8 = = = = S

Le moteur chauffe,

Radiateur encrassé.

Radiateur ou conduites gelés.

Conduites d'eau bouchées.

Nettover i fond le radiateur. Détartrer s'il y a lieu.

Dégeler prudemment A I'eau chaude.
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